. P . . 1+734 przejscie dla pieszych
przekrdoj konstrukcyjny na proste] chodnik 7 kostki brukowej bet. _ jezdnia | chodnk z kostki brukowe] bet.
pobocze pobocze pobocze ) ) '
4 Wzmocnione | jezdnia . bitumiczne  wzmocnigne 4 2,71 ! 5,50 ! 2,71 !
r r r r r
2,50 2,75 2,75 5 2,50 06
M 5,50 . 1,50 050 44 4 & &
1,00 2,75 2,75 1,50 0,50
\ \ ’ : \ N 0,00
S s 3 3 0,050,02 _ . ] . 0,04 0,020,05
& 0,06 2 _oh -0,[]@7%14v0,03
0,00 = —
o -0,06 2 2 0,06 — TN krawgznik bet. 15x22x100 . + ) )
/ ¥ KONSTRUKCJA CHODNIKA na fawie 7 betonu C12/15 kraweznik bet. 15x22x100 obrzeze bet. 6x20 na podsypce cem.piask.
4cm kostka brukowa betonowa na favie 2 betonu C12/15
KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA POBOCZA 4cm podsypka cem. piaskowa 1 : 4 KONSTRUKCJA CHODNIKA
10cm mieszanka kruszywa famanego 0/31,5mm Ocm mieszanka kruszywa famanego 0/31,5mm 10cm_padbudowa bet'o nowa 5, MPa 4cm kostka brukowa betonowa
KONSTRUKCJA POBOCZA 10cm_w=wa OdSQCZQJQCQ z plQSkU KONSTRUKCJA JEZDNI 4cm podsypkc cem. piQSkOWQ 1: 4
KONSTRUKCJA JEZDNI 4 : 10cm podbudowa betonowa 5 MPa
. . cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r. - 8
4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r. 15cm mieszanka kruszywa famanego 0/31,5mm — fosct Sredhio 100k/m 2 bet " CloH va W12 2 2006 10cm w—wa odsqczajgca z piasku
w—wa_ wyrdwnawcza w ilosci Srednio 100kg/m2 z betonu asfaltowego ACIEW wq WI2 z 2016r. 11%2:1 sv?;:iﬁz v(«)z;no;::qu;n:q SZMP?qsku O YTONTEWEED W FOE BN e 2 ?S::l;eqs:q O:ng(:ierzchn\i'f biturznicznz
istniejgca nawierzchnia bitumiczna ezl P pbrzeze bet. 6x20 na podsypce cem.piask. 1: 4 N
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pobocze ] ) ) T T T T T
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obrzeze bet. 6x20 na podsypce cempiask. 1: 4

KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm mieszanka kruszywo ’fomonego O/31,5nm KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

w-wa wyrdwnawcza w ilosci Srednio 100kg/m2 z betonu asfaltowego ACI6W wg WT2 z 2016r.
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

kraweznik bet. 15x30x100
na fawie z betonu C12/15

P -3

KONSTRUKCJA PERONU (CHODNIKA)

4cm kostka brukowa betonowa
4cm podsypka cem. piaskowa 1 : 4

10cm podbudowa betonowa 5 MPa
10cm w—wa odsgczajgca z piasku

KONSTRUKCJA POBOCZA

Ocm mieszanka kruszywa famanego 0/31,5mm

w—wa_ wyrbwnawcza w ilosci §rednio 100kg/m2 z betonu asfaltowego ACIEW wg WT2 z 2016r.

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

P -5
2+358,40 przepust pod drogg
pobocze pobocze pobocze
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\ruro betonowa "kotnierzowa” &. 80cm

KONSTRUKCJA POBOCZA
Ocm mieszanka kruszywa famanego 0/31,5mm

KONSTRUKCJA POBOCZA
15cm mieszanka kruszywa famanego 0/31,5mm

10cm podfoze wzmocnione SMPa

10cm warstwa odsqczajgca z piasku

KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.

4cm — w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.

15cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0—31,5mm

10cm — podfoze wzmocnione 5 MPa

nasyp z piasku
rura HDPE sr. 80cm dt. 14m

10cm — podfoze wzmocnione 5 MPa

rura betonowa "kotnierzowa” &. 80cm

Inwestor

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM
UL. WARSZAWSKA 100, 21-300 RADZYN PODLASKI
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