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ława betonowa z betonu C12/15

ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej 10x20 cm szarej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm
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podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm
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ława betonowa z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm
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Szczegół B

skala 1:20

ława betonowa z betonu C12/15

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm

Szczegół C

skala 1:20
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ława betonowa z betonu C12/15

ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej 10x20 cm szarej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm

ława betonowa z betonu C12/15

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 3 cm

0.60

8cm płytki betonowe żółte z wypustkami 30x30x8cm (2 rzędy)

0.60

8cm płytki betonowe żółte z wypustkami 30x30x8cm (2 rzędy)
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