Przekroj normalny drogr
Ulica Lesna z poszerzeniem jezani (fednostronne lub obustronne)

Skala 1.50
‘ 0.75 4.50 0.75
roj. pobocze proj. jezdnia proj. pobocz
szer. zmienna szer. zmienna
a5 8% v —2%

5cm | pobocze z destruktu asfaltowego

10cm | warstwa kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm

5cm | pobocze z destruktu asfaltowego

10cm | warstwa kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

istniejgca nawierzchnia jezdni

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

8cm | warstwa kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm
17cm | warstwa kruszywa famanego stab. mech. 0/63,0 mm
20cm | warstwa odsgczajgca z pospotki

Przekroj normalny drogr
na poétocnym wilocie skrzyzowania ulic Lesnej i Szkolnej

Skala 1.50
. 075 5.00 . 075
roj. poboczT proj. jezdnia Troj. pobocz
5 8%
A 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

5cm | pobocze z destruktu asfaltowego

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 10cm | warstwa kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm

5cm | pobocze z destruktu asfaltowego

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

10cm | warstwa kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm

istniejaca nawierzchnia jezdni

Budowlani

Przekrdj normalny drogi Iarizas Xoants
na potudniowym wilocie skrzyZzowania ulic Lesnej i Szkolnej T R e TR
skala 1:50 REGON 369252632, NIP 7712574377
075 5.00 . 075
roj. pobocz proj. jezdnia roj. pobocz NAZWA PROJEKTU: | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 599 040S
W MIEJSCOWOSCI STARY CYKARZEW UL. LESNA
ADRES: dz. ew. nr 981/3, 981/4, 983, 984, 1069
z obrebu 0006 Cykarzew Stary
INWESTOR: GMINA MYKANOW
= pobocze z destruktu asfaltowego UL.SAMORZADOWA 1 ,42-233 MYKANOW
E ‘ 106m warstwa kruszywa tamanego TRESG RYSUNKU:
5cm | pobocze z destruktu asfaltowego ‘§ stab. mech. 0/31,5 mm ' PRZEKROJE NORMALNE
10cm | warstwa kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W PROJEKTANT: Nr upr. proj. Podpis:
8cm | warstwa kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm mgr inz. Kamil Ziotkowski LOD/2541/PWOD/14
17cm | warstwa kruszywa famanego stab. mech. 0/63,0 mm ST R — Dot Skala TR
15cm | warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 adium Index: ranza: ata: ala: 1 . 0 rRys.
20cm | warstwa odsgczajgca z pospotki P.B. - DROGI 04.2022 . 5 3

PROJEKT OBJETY PRAWAMI AUTORSK\M\‘@




