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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami), oraz art. 29 i 30 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. 2015 r. Poz. 2194) o§wiadczamy, ze
projekt budowlany pn.:

»Przebudowa drogi gminnej nr 599 051 S w m. Rusinow, dlugos¢ 806 mb”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w swojej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ 1 nie narusza praw autorskich osob trzecich.



ZASWIADCZENIE
0 ktorym mowa w art. 12 ust. 7 aktualne na dzien opracowania dokumentacji:
dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 599 051 S w m. Rusinéw, dlugosé¢ 806 mb”

- nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach ocen oddziatywania

przedsigwziecia na S$rodowisko albo oceny oddzialywani przedsiewzigcia na obszar
Natura 2000.
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Uproszczone wypisy z ewidencji gruntéw dla dziatki o nr ewid. 58 — obreb Jamno,
Gmina Mykandow.

Uprawnienia budowlane — drogi:

- Uprawnienia budowlane nr SLK/0096/PWOK/03 — inz. Ryszard Sidorowicz,

- Za$wiadczenie S1.0.1.L.B — SLK-L42-WW6-FEY.

- Pelnomocnictwo.

Licencja nr GK.6642.5872.2021_2404_CLI.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania.
Podstawa i materiaty do opracowania.
Lokalizacja i warunki terenowo — prawne.
Charakterystyka stanu istniejacego.
Projektowane rozwigzanie.

Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Pochylenie podtuzne i poprzeczne.
Roboty ziemne.

Roboty dodatkowe.

. Odwodnienie.
. Uwagi koncowe.
. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu.

. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,

sa wpisane do rejestrow zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych i1 ich
otoczenia.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych.

Sposdéb gromadzenia 1 postgpowania z odpadami.



Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Tabela profilowania nawierzchni zal. nr 1.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: ,,Przebudowa drogi gminnej

nr 599 051 S w m. Rusinow, dlugos¢ 806 mb.

Opracowanie projektu ma na celu okres§lenie parametrow technicznych, kosztowych

1 warunkéw wykonania przebudowy drogi gminnej oraz doprowadzenie istniejagcej

drogi do dobrego stanu techniczno — uzytkowego.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi w zakresie:

— wyrownania istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wyréwnawczo —
profilowa,

— wykonania w-wy Scieralnej gr. Scm.

Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Gmina Mykanow
ul. Samorzadowa 1

42-233 Mykanoéw

Podstawa i materialy do opracowania.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

— umowe nr 100/11/2021 z Gming Mykanow,

— map¢ do celow opiniodawczych w skali 1:500 wykupiona w Powiecie
Czestochowskim wraz z licencja,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

— uzgodnienia warunkow technicznych z Zamawiajagcym tj. Gming Mykandw,

— szczegotowe pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane przez zespot autorski,

— obowigzujace przepisy, wytyczne 1 normatywy,

— pelnomocnictwo dla firmy DROGMA wydane przez Gming Mykanow.

Lokalizacja i warunki terenowo — prawne.
Miejscowos$¢ Rusindw jest potozona w pdilnocnej czgsci wojewddztwa S$laskiego,

powiecie czestochowskim, gminie Mykanow. Przebudowywana droga gminna — lokalna,



o nawierzchni z betonu asfaltowego, od pdéinocnego — wschodu laczy sie z droga
powiatowa nr P 1000 S, od potudnia z droga powiatowa nr P 1001 S i stanowi
komunikacje dla mieszkancéw miejscowosci Rusinow oraz dojazd do pol.

Inwestycja przebiega w pasie drogi o nr ewid. 58 — obreb Jamno, ktorej wiascicielem
jest Gmina Mykandw, ul. Samorzadowa 1, 42-233 Mykan6éw zgodnie z uproszczonym
wypisem z ewidencji gruntow. Projektowana droga nie wykracza poza istniejacy pas
drogowy i obejmuje teren wskazany na planie zagospodarowania terenu.

Numery dzialek przylegajacych do inwestycji to: 56, 55, 54, 53/2, 53/1,52, 51, 50, 49,
48, 47, 46, 45, 44, 751, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32/2, 32/1, 31, 30, 100/2, 99,
98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 752, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79/2, 79/1.

Zarzad Gminy Mykanéw sporzadzit Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla solectw: Stary Broniszew i Nowy Broniszew, Jamno dla dziatki
nr 58 — Uchwata nr 225/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykanow z dnia 28 marca 2006 r.
Podstawa polityki przestrzennej gminy Mykandéw jest MPZP — ustala KierunkKi
zagospodarowania przestrzennego, polityke przestrzenna, cele rozwoju i instrumenty jej

realizacji.

Charakterystyka stanu istniejacego.

Droga gminna nr 599 051 S bedaca w zarzadzie Gminy Mykanow jest droga dojazdowa
do po6l oraz zabudowan mieszkalnych. Istniejgca infrastruktura drogowa jest
niezadowalajaca. Posiada jezdni¢ szerokosci 5,00 mb o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Jej poczatek zaczyna si¢ na krawedzi drogi powiatowej nr P 1000 S relacji
Nowy Broniszew — Jamno, za$ koniec przypada na km 0+806,00. Stan techniczny
istniejacej nawierzchni drogi gminnej zty — posiada liczne wyboje, zapadnigcia oraz

nieréwnosci w przekroju poprzecznym 1 podtuznym, ktére utrudniajg przejazd.

Uzbrojenie podziemne stanowi kabel eN na koncu projektowanego odcinka.

Nie projektuje sie rury ostonowej ze wzgledu na brak ingerencji w podbudowe

oraz w-wy konstrukcyjne.

Projektowane rozwiazanie.
Realizacja przebudowy drogi gminnej ul. Kasztanowej o nawierzchni asfaltobetonowej

przyczyni si¢ do poprawy funkcjonalnosci drogi, polepszenia parametrow technicznych



drogi oraz poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotows inwestycje, przewiduje si¢

przebudowe drogi gminnej szerokosci 5,00 mb. Szerokos$¢ jezdni dostosowana zostata

do istniejgcej szerokosci drogi.

Podstawowe parametry rozwigzania drogowego:

— catkowita dlugos¢ drogi: L=806,00 mb,

— cigcie nawierzchni bitumicznej gr. Sem (2x5,00mb),

— cigcie nawierzchni betonowej gr. Scm (kraweznik utozony na ptask na wjazdach do
posesji nr 59 i 61 - dlugos¢ 48,00mb),

— oczyszczenie istniejgcego przepustu fi800 km 0+660,00,

— mechaniczne $cigcie poboczy,

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej,

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa szybko — rozpadowa w iloSciach
zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m?,

- w-wa wyréownawczo — profilowa z betonu asfaltowego AC 16 W na bazie asfaltu
50/70 wg WT-2 z 2010 — KR - 2,

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa szybko — rozpadowa w iloSciach
zgodnych z PN tj. 0,5 kg/m?,

— W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S na bazie asfaltu 50/70 wg WT-2
z2010r.— KR -2,

— na calej dlugos$ci drogi krawedzie zeskosowac,

— odwodnienie  powierzchniowe zaprojektowano spadkami  poprzecznymi
1 podluznymi na przylegly teren,

— plantowanie i uksztaltowanie przylegtego terenu wzdtuz drogi wraz z obsianiem

trawa,

Realizacja inwestycji odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego
sprzetu budowlanego 1 materiatow posiadajagcych wszystkie wymagane prawem
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

Przewiduje si¢ wykonanie drogi w wiekszos$ci sprzetem mechanicznym oraz recznie.
Budowa wymagac bedzie wykorzystania sprzgtu technologicznego, niezb¢dnego do
realizacji zadania (pita, mtot hydrauliczny, koparka, rozktadarka do masy mineralno —

asfaltowej, walce, pojazdy transportowe). Sprzet technologiczny musi by¢ zawsze



sprawny technicznie oraz prawidlowo obstugiwany. Proces ten jest niezorganizowanym
zroédlem emisji spalin o przejsSciowym 1 krotkotrwatym charakterze i1 zmiennej
lokalizacji podazajacej za frontem robot, nie majgcej praktycznego znaczenia dla

srodowiska przyrodniczego rejonu.

Teren przylegly po wykonanych robotach drogowych zostanie uprzatniety,

wyplantowany, uzupelniony ziemia i obsiany trawa.

Technologie wykonania i inne wymagania technologiczne podano w szczegoélowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych
oddzielng cz¢$¢ niniejszej dokumentacji projektowej. Ilosci do wykonania

poszczegblnych robdt budowlanych ujeto w przedmiarze robot.

Konstrukcja nawierzchni jezdni.
W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) oraz ustaleniami
z Inwestorem Gming Mykandéw zaprojektowano przebudowe drogi gminnej
nr 599 051 S w m. Rusindw o nastgpujacych parametrach technicznych:

Klasa techniczna drogi — lokalna — KR-2.

Predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Obcigzenie nawierzchni — 100 kN/os.

Szerokos¢ jezdni — 5,00 mb.

Spadek jezdni dwustronny — 2%.

Jezdnia — asfaltobeton (w-wa wyréwnawczo — profilowa, w-wa $cieralna).

Odwodnienie jezdni — powierzchniowo spadkami podluznymi i poprzecznymi

na teren przylegajacy.

Poczatek projektowanej drogi przyjeto w km 0+000,00 (potaczenie z pasem drogowym
drogi powiatowej Nr P 1000 S), natomiast koniec w km 0+806,00. Projektowana trasa

sktada si¢ z odcinka prostego.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000,00 do km 0+806,00 — rys. nr 4
— warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S gr. 5 cm,

— warstwa wyréwnawczo — profilowa AC 16 W gr. zmienna.

Skropienie miedzywarstwowe emulsja szybko - rozpadow3.

Pochylenie podluzne i poprzeczne.

Projektowana droga przebiega¢ bedzie w istniejagcym $ladzie drogi. Projektuje si¢
spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%. Niweleta nawigzuje si¢ do istniejgcej
nawierzchni z betonu asfaltowego — wzniesiona 0 w-we¢ $cieralng gr. 5 cm

z wyrownaniem spadkow podtuznych (profil podtuzny — rys. nr 2).

Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy realizacji przebudowy drogi gminnej w m. Rusindéw sg robotami
polegajacymi na $cigciu poboczy. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ poza teren budowy.
Przyjeto odlegtos¢ 5 km. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie i r¢cznie.
Zagospodarowanie terenu przyleglego poprzez plantowanie powierzchni gruntu

rodzimego z obsianiem trawa.

Roboty dodatkowe.

- oczyszczenie istniejacego przepustu fi800 w km 0+660,00,

- mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni bitumicznej, gr. 5cm,

- mechaniczne cigcie 1 rozebranie nawierzchni betonowej na dlugosci 48 mb, gr. Scm
(kraweznik betonowy).

Po realizacji robot budowlanych teren wokot drogi nalezy uporzadkowaé oraz

zagospodarowac pasy zieleni poprzez plantowanie, uzupeknienie ziemia i obsianie trawa.

Odwodnienie.

Z projektowanej drogi wody opadowe skierowane beda na przylegly teren poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne. Niweleta drogi zostanie podniesiona, wobec czego
przylegajacy teren nalezy uzupeini¢ ziemig ze spadkiem w ten sposob, aby wody

sptywaty z korpusu drogowego na teren przylegty.
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Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy:

— uzyska¢ pozwolenie u zarzadcy drogi tj. Gmina Mykanéw na zajecie pasa
drogowego,

— teren budowy zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢ wg projektu czasowej organizacji ruchu,

— poinformowacé zainteresowane osoby, przedsigbiorstwa o rozpoczgciu robot
drogowych,

— roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi przy zachowaniu przepisow BHP,

— zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowne atesty dopuszczajace
je do stosowania na terenie kraju oraz odpowiada¢ wymogom polskiej normy,

— w trakcie wykonywania przebudowy udostepni¢ dojazd do posesji i pol.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu.
Dhugos¢ drogi: 806,00 mb,

Powierzchnia drogi z mieszanki mineralno — asfaltowej: 4 030,00 m?,

Dane, informujace czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestrow zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowa nie koliduje z obiektami lub obszarami objetymi ochrong konserwatorska.
Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga prowadzenia prac pod tzw. nadzorem

archeologicznym.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Oddzialywanie przebudowywanej drogi ogranicza si¢ wylacznie do pasa drogowego

drogi w m. Rusindw — dz. ewid. nr 58 (witasciciel: Gmina Mykan6éw). Projektowana
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17.

inwestycja niewptywa na zagrozenie dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Inne Kkonieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Przebudowa drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przylegajacego nie jest
skomplikowanym obiektem budowlanym, a roboty nie wymagaja specjalistow wysokiej

klasy.

Sposob gromadzenia i postepowania z odpadami.
Zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach z dnia 27.04.01 r. wytwodrca odpadow
na etapie realizacji bedzie prowadzacy prace budowlane i to na nim spoczywac bedzie

obowigzek prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami.

Wszystkie odpady nalezy zbiera¢ na placu budowy w sposob selektywny. Odpady
stanowigce surowce wtorne nalezy przekaza¢ firmom posiadajagcym stosowne
pozwolenia na prowadzenie odzysku. Pozostale odpady nalezy przekaza¢ na miejskie
sktadowisko odpaddow.

Sposob, w jaki nalezy postepowac z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami

okreslonymi w ustawie o odpadach.



PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. 2003 r.
Nr 2016 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Il Informacja BIOZ

1.

10.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot, jest zobowigzany
do wykonania szczegb6lowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
»planem BIOZ”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem uprawnionej
osoby, przestrzegajac ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz obowigzujacych norm i przepisow prawa
budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Przed przystapieniem do robot kierownik robdt zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikow przystepujacych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
1 higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni oraz bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, a takze sprzet, odpowiednia odziez i kamizelki dla ochrony zdrowia i Zycia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy -
przed przystagpieniem do robdt zabezpieczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty)
zabezpieczajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca wykona tymczasowe oznakowanie zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu.

Urzadzenia, aparaty i maszyny budowlane powinny by¢ uziemione.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia 1 zastosowane materialty muszg posiadac
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ.



11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z DTR 1 uzytkowane zgodnie

z instrukcja obstugi.

Przewody elektryczne w zasiggu obslugujacego winny by¢ starannie izolowane,
a na catej dlugosci zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzet przejezdzajacy
lub osoby przechodzace.

Wszelkie naprawy oraz konserwacje, winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia.

Pracownicy obstugujacy sprzet i urzadzenia budowlane, powinni posiada¢ stosowne
uprawnienia.

Nalezy stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
1 wokot budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykona¢ punkt przeciwpozarowy w tatwo dostepnym miejscu na placu budowy,

wyposazony w drabiny, bosaki, lopaty, gasnice pianowe i proszkowe, piasek oraz
zapewni¢ wodg dla potrzeb p. poz. w zbiornikach typu beczki.

Nie stosowaé wody do gaszenia ptonacej benzyny, farb, olejow, alkoholu oraz urzadzen
elektrycznych bedacych pod napigciem — w tych przypadkach nalezy stosowac piasek
lub gasnice.

W calym procesie inwestycyjnym stosowac przepisy BHP, p.poz. oraz sanitarno —
epidemiologiczne, zgodne z wlasciwymi przepisami.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlano montazowych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen nalezy:

- strefy szczegolnie narazone wydzieli¢ 1 oznakowac,

- stosowac srodki ochrony indywidualne;,

- zabezpieczy¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,
- zapewni¢ sprzet ratunkowy,

- kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzegtu budowlanego.

W trakcie prowadzenia robot budowlano — montazowych nalezy utrzymywac
w nalezytym stanie technicznym sprzet, urzadzenia socjalne oraz urzadzenia stuzace
do zabezpieczenia zycia i1 zdrowia wszystkich osob zatrudnionych na budowie, a takze
zapewniajacych bezpieczenstwo publiczne. Wszystkie obowiazki spoczywaja

na kierowniku budowy.



Kierownik budowy opracuje oraz przedstawi do akceptacji Kierownikowi projektu
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym nalezycie przedstawi sposob
wykonywania roboOt, zamierzenia techniczne, kadrowe oraz organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz ustaleniami i poleceniami przekazanymi przez Inzyniera/Kierownika

Projektu.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

- doktadng organizacje rob6t z uwzglednieniem terminu i sposobem wykonywania robot
budowlanych,

- organizacj¢ robdt na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposob zapewnienia warunkow BHP,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za nadzorowanie rob6t budowlanych i dopilnowania
ich terminow,

- wykaz brygad roboczych realizujace prace budowlane oraz ich kwalifikacje,

- sposéb i procedur¢ proponowanej kontroli i zarzadzania jako$cia wykonywanych
robot,

- zestawienie sprzetu 1 urzadzen stosowanych w celu wykonywania pomiardéw i kontroli,
- sposob oraz forme zbierania wynikow badan laboratoryjnych, odczyt i zapis pomiarow,

wnioskOw oraz zastosowanych korekt w procesie technologicznym, a takze forma
1 sposob przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu.



WYKAZ DZIALEK POD REALIZACJE INWESTYCJI pn.:

»Przebudowa drogi gminnej nr 599 051 S w m. Rusinéw, dlugos¢é 806 mb.”

Lokalizacja: m. Rusinéw, ul. Kasztanowa

Inwestycja celu publicznego: Przebudowywana droga nr 599 051 S jest zlokalizowana
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na dzialce nr. 58 obrgb

Jamno — wlasnos¢: Gmina Mykanow, ul. Samorzadowa 1, 42-233 Mykandw.



