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A. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne
Nazwa obiektu Komin PGE Energia
Witasciciel obiektu PGE Energia Ciepta S.A.
ul. Ztota 59, Budynek Skylight, XII p., 00-120 Warszawa
Adres obiektu 81-154 Gdynia, ul. Pucka 118
PGE Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze
pow. gdynski, woj. pomorskie
Dojazd do obiektu Dojazd bezposrednio pod komin
Dostep do obiektu Dostep catodobowy, konieczne wczesniejsze zgtoszenie
2. Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora — Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku
b) Wytyczne Inwestora,
c) Wizja lokalna i wlasna inwentaryzacja obiektu,
d) Dokumentacja archiwalna,
e) Raport z wizyty technicznej.
3. Informacje o istniejgcym obiekcie
a) Rodzaj obiektu — komin zelbetowy
b) Stan techniczny obiektu — dobry.
4. Informacje o innych instalacjach
Obecnie na obiekcie znajdujg sie instalacje Orange Polska, Towerlink Polska, Emitel,
Netia oraz System Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdynia. Instalacje oraz anteny
wymienionych wyzej podmiotow sg niezalezne wobec planowanej instalacji
antenowej KWP Gdansk. Planowane w niniejszym opracowaniu anteny oraz
urzadzenia nie bedg instalowane na elementach bedacych wiasnosScig wyzej
wymienionych podmiotéw. Zasilanie urzgdzen KWP Gdynia pozostaje niezalezne
wobec zasilania instalacji pozostatych podmiotéw.
5. Opis
5.1. Opis rozwigzan

W zakresie niniejszej inwestycji planowane sg nastepujgce prace:

montaz antenowych konstrukcji wsporczych na poziomie +141,8 (poziom kraty
obstugowej) do ptaszcza komina wedtug rysunkéw projektu,

zmiana mocowania Zaluzji okiennych — w miejscach przewidzianych do obstugi
anten zamontowanych na planowanych konstrukcjach wsporczych W1 nalezy
dokona¢ modyfikacji istniejgcych zaluzji okiennych. Zaluzje nalezy odcigé od
istniejgcych punktéw mocowan, oczysci¢, zabezpieczy¢ anty korozyjnie miejsca po
odcietych mocowaniach. Zgodnie z rysunkiem nr 14 nalezy skréci¢ zaluzje poprzez
odciecie dolnej czesci, do ramy nalezy zamocowac element usztywniajgcy wykonany
z katownika zgodnie z rysunkiem. Do ramy zaluzji nalezy przyspawac tuleje



5.2.

wykonane z RO26,9/4 i osadzi¢ na zawiasach Z1. Mocowanie zawiasow i kierunek
otwierania nalezy zweryfikowac podczas montazu. Dla zabezpieczenia zaluzji przed
niekontrolowanym otwarciem nalezy po przeciwnej stronie do zawiasow
zamontowaC haczyk zabezpieczajgcy prefabrykowany, wykonany z preta @10, z
uchwytem ze $ruby oczkowej osadzonej w ptaszczu komina,

ponizej zaluzji przewidzianych do obstugi antenowych konstrukcji wsporczych W1
nalezy wewngtrz komina osadzi¢ drabiny obstugowe D1. Przy otworach okiennych
nalezy zamocowac porecze asekuracyjne AS1 po wewnetrznej oraz zewnetrznej
stronie otworu okiennego,

wewnatrz komina zamontowa¢ uchwyty dla drég kablowych DK1, DK2 oraz DK3
zgodnie z rysunkami projektu,

do istniejgcych oraz planowanych elementéw drég kablowych nalezy zamontowac
feedery oraz jumpery zgodnie z rysunkami 1, 3 oraz 4 projektu,

na zewnatrz ptaszcza komina nalezy zamontowaC elementy DK3 zgodnie z
rysunkami projektu dla prowadzenia kabli GPS, zamontowal kable GPS do
planowanych oraz istniejgcych elementow drog kablowych zgodnie z rys. 01 oraz
03,

zgodnie z rysunkiem nr 1 nalezy zamocowac konstrukcje wsporczg dla anten GPS
na potudniowej Scianie obudowy komina — obstug anten z istniejgcego pomostu
poprzez drabine wiazowa,

zainstalowac element U1 jako usztywnienie korytka wspierajgcego kabel zasilajgcy
kontenera technicznego,

zainstalowac element U2 jako podpore dodatkowsg istniejgcego koryta kablowego,
w kontenerze technicznym dokona¢ wymiany Kklimatyzatora — sugerowane
urzgdzenie DAIKIN FTXZ-35N lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych,
jednostke zewnetrzng klimatyzatora posadowi¢ na dachu kontenera,

w kontenerze technicznym zainstalowac szafe wyposazong w sitownie ELTEK oraz
szafe Motorolla MTS4, podtaczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajacej,

wykona¢ modernizacje instalacji elektrycznej wewnatrz kontenera wedtug
opracowania branzowego elektrycznego

Zalecenia wykonawcze

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje,
powinien sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenie rob6t budowlanych.

Wszelkie prace przy wykonywaniu instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wczesdniejszymi ustaleniami i zaleceniami Zleceniodawcy, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
dogodnych warunkach atmosferycznych (szczegdlnie predkosci wiatru nie wiekszej
niz 5m/s).

Opis instalacji anten oraz konstrukcji, jak i miejsce docelowego zamontowania na
obiekcie, dotyczy obcigzenia obiektu wytgcznie w/w systemami antenowymi, co
oznacza, ze ewentualne reinstalacje antenowe (dowieszenia i/lub rozszerzenia), jak
I zmiany miejsca posadowienia anteny wymagajg ponownego rozpatrzenia nowych
warunkow lokalizacyjnych.



Przed realizacjq sprawdzi¢ na obiekcie warunki montazu, a stwierdzone rozbieznosci
w stosunku do projektu nalezy zgtosi¢ zespotowi projektowemu celem uzgodnienia.
Po wybudowaniu projektowanych instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary
odbiorcze, wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Prace na wysokos$ci mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgce stosowne
Swiadectwo kwalifikacji w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na wysokosci.
Przy pracy nalezy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

5.3. Scenariusz planowanych prac
¢ Instalacja antenowych konstrukcji wsporczych na poziomie +141,8m
e Instalacja drabin obstugowych na poziomie +140m wewngtrz komina
e Instalacja drég kablowych wewnatrz komina
e Wykonanie przepustu kablowego u podstawy komina
e Instalacja drog kablowych dla kabli GPS do ptaszcza komina
e Modernizacja instalacji elektrycznej wewnatrz kontenera technicznego
e Wykonanie pomiardéw instalacji elektrycznej
e Przesuniecie istniejgcych kabli antenowych na pionowej drodze kablowej
e Instalacja feederéw, jumperéw oraz pozostatych elementéw toru antenowego
e Instalacja kabli GPS
e Wykonanie pomiaréw torow antenowych
e Instalacja anten sektorowych oraz anten GPS
e Zabezpieczenie przepustow kablowych
Sporzadzenie protokotéw koncowych oraz dokumentacji powykonawczej
6. Opis anteny TETRA I GPS
6.1. Stan projektowany
Anteny TETRA
Tor antenowy od podzielnika
s mocy do anteny
Tryb | Pasmo | ,22%W- Wymiary Tor antenowy do
Antena y (Srodek | Azymut L
pracy | pracy anteny podzielnika mocy
anteny Szt. x T
) Dt. ka)tl)rl)a Typ ztacza
kabla
[] [1 | [MHz] | [m] [l [mm] [] (m] | [ []
Ag;g:s&‘)' 380. 1840/400/17 2x2 | 1/2” | 7/16 DIN M-M
26665150 | T/RX | 430 | 1430 0 omm 2x21 | 7/8" | 7/16 DINF-M
o 15kg 2x3 | 1/2" | 7/16 DINM-M
Amphenol 1840/400/17
Procom | ryre | 380 | 1430 | 90 omm 2x10 | 1/2” | 7/16 DIN M-M
766.65.15.0 430 ’ 15k 2x1/2” 1=2m
0 g 2x15/8” 1=170m
Ag;g:s&‘)' 280, 1840/400/17 | PR 1 o0 | 120 | 716 DINMM
26665150 | T/RX | 4z | 1430 | 180 omm 2x17 | 7/8" | 7/16 DINF-M
o 15kg 2x3 | 1/2" | 7/16 DIN M-M
Amg:sglo' 280, 1840/400/17 1x2 | 1/2" | 7/16 DINM-M
26665150 | T/RX | 4z | 1430 | 270 omm 1x27 | 7/8" | 7/16 DINF-M
o 15kg 1x2 | 1/2” | 7/16 DINM-M




Anteny GPS
\ZAQ\;\?. Wymial L T
Antena Tryb pracy Pasmo pracy . ymiary Dt. yp Status
(spod anteny kabla
kabla
anteny)
[l [l [MHz] [m] [mm] [m] [l [l
GNSS1-TMG-26N Rx (aktywna) 1554-1615 20,0 126/81 1x40 1/2” Projektowana
GNSS1-TMG-26N Rx (aktywna) 1554-1615 20,0 126/81 1x40 1/2” Projektowana

6.2.

Lokalizacja anten

Planowane 4 anteny panelowe mocowane bedg do planowanych
antenowych konstrukcji wsporczych W1 zamocowanych do ptaszcza komina na
poziomie +141,8m (poziom kraty obstugowej)

Planowane anteny GPS zostang zamocowane do antenowych konstrukcji
wsporczych GPS zamocowanych do Sciany obudowy komina na jej potudniowe;j
Scianie.

7. Opis BS — instalacja odgromowa

Komin posiada instalacje odgromowg. Projektowane konstrukcje wsporcze,
urzadzenia oraz drogi kablowe nalezy przytgczy¢ do istniejgcej instalacji
odgromowej.

8. Opis BS - obstuga, zabezpieczenie ppoZ. i BHP

Stacja bazowa jest obiektem bezobstugowym, w zwigzku z tym na jej
terenie nie wymaga organizacji statych miejsc pracy i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nie jest wymagane uzgodnienie projektu w zakresie bezpieczenstwa
higieny pracy. Pracownicy wykonujacy jakiekolwiek prace powinni posiadac
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy o okreslonym charakterze,
by¢ przeszkoleni w zakresie zagrozen wystepujacych na danym stanowisku pracy,
a pracownicy, ktorzy wykonujg prace na wysokosci muszg by¢ bezwzglednie
wyposazeni w S$rodki ochrony osobistej zabezpieczajgce przed upadkiem.
Wszystkie prace przy antenach i innych urzgdzeniach telekomunikacyjnych nalezy
wykonywac z pomostéw obstugowych z uzyciem indywidualnych Srodkéw ochrony
przed upadkiem przez osoby z uprawnieniami do pracy na wysokosci.



9. Zestawienie materiatow

LP Materiaty toru antenowego PGE Gdynia ilos¢
1 Antena - Amphenol Procom 766.65.15.00 4 sot
z uchwytem 766.7010 (tilt 0-12°) '
2 Jumper 1/2" 7/16 DIN M-M 3m 6 szt.
3 Jumper 1/2" FLEX 7/16 DIN M-M 10m 2 szt.
4 Zestaw uziemiajacy dla fidera 1/2" 8 szt.
5 Fider 7/8” ztagcza 7/16 DIN F-M 17m 2 szt.
6 Fider 7/8” ztagcza 7/16 DIN F-M 21m 2 szt.
7 Fider 7/8” ztagcza 7/16 DIN F-M 27m 2 szt.
8 Jumper 1/2" 7/16 DIN M-M 2m 8 szt.
9 Dzielnik mocy Amphenol Procom APS-04-WBS-LP-DF-CC 2 szt.
10 Jumper 1/2" 7/16 DIN F-M 2m 2 szt.
11 Fider 1 5/8” ztacza 7/16 DIN (M-M) 170m 2 szt.
12 Ochronnik przepieciowy anten UHF- Polyphaser VHF50HD 2 szt.
13 Zestaw uziemiajacy dla fidera 1 5/8" 6 szt.
14 Cabel flex 1/2" na jumpery 16 szt.
15 Uchwyt fidera 1/2" FIMO sRF B/2x1/2" 42 szt.
16 Uchwyt fidera 7/8" FIMO UCC 2x 7/8" 30 szt.
17 Uchwyt fidera 7/8" FIMO sRF B/2x7/8" 90 szt.
18 Uchwyt fidera 1 5/8" FIMO UCC 2x1 5/8" 300 szt.
19 Uchwyt fidera 1 5/8" FIMO sRF B/1x1 5/8" 40 szt.
20 Antena GPS PCTEL GNSS1-TGM-26N 2 szt.
21 Uchwyty do anten GPS-TGM-LMNT 2 szt.
22 Fider 1/2" N-50 DIN M-M 40m 2 szt.
23 Ochronnik przepieciowy anten UHF- Polyphaser VHF50HD 2 szt.
24 Jumper 1/4" N-50 DIN M-M 3m 2 szt.
25 Uchwyt fidera 1/2" FIMO sRF B/2x1/2" 88 szt.
26 Cabel flex 1/2" na jumpery 2 szt.
27 Sitownia DC 1 kpl.
28 Szafa sprzetowa 1 kpl.




Elementy montowane

LP Opis elementu Numer rysunku Materiat Ilos¢ [kq] UWAGI
1 Element W1 6,7 S235JR, R35 543,56 Ocynk
2 Element KR1 6,7 S235JR, R35 72,84 Ocynk
3 Element D1 8 S235JR, R35 117,75 Ocynk
4 Element AS1 9 S235JR, R35 45,92 Ocynk
5 Element DK1 10 S235JR, R35 7,56 Ocynk
6 Element DK2 10 S235JR, R35 33,0 Ocynk
7 Element DK3 10 S235JR, R35 1,42 Ocynk
8 Element DK4 10 S235JR, R35 18,9 Ocynk
9 Element U1 11 S235JR, R35 10,27 Ocynk
10 Element U2 12 S235JR, R35 9,05 Ocynk
11 Element G1 GPS 13 S235JR, R35 4,21 Ocynk
12 Element 71 14 S235JR, R35 18,72 Ocynk
13 Element P 14 S235JR, R35 6,04 Ocynk
RAZEM 889,24 kg
Zestawienie fgcznikow
LP Opis elementu Dtugos¢ [mm] Klasa, norma Ilos¢ [szt]
M8 30 kl.8.8 DIN933 82
1 M10 40 kl.8.8 DIN933 2
2 M12 30 kl.8.8 DIN933 24
3 M12 160 kl.8.8 DIN933 2
4 M12 350 kl.8.8 DIN933 4
5 PO M10 1000 kl.8.8 DIN933 1
6 PO M12 380 kl.8.8 DIN933 16
7 Kotwa M8 50 kl.8.8 DIN933 218
8 Kotwa M12 125/30 kl.8.8 DIN933 80
9 Kotwa M16 125/30 kl.8.8 DIN933 48
10 Uchwyt standardowy do krat ) ) 16
pomostowych
LP Opis elementu Klasa, norma Ilos¢ [szt]
1 Nakretki dla M8 kl.8.0 DIN555 226
2 Nakretki dla M10 kl.8.0 DIN555 10
3 Nakretki dla M12 kl.8.0 DIN555 174
4 Nakretki dla M16 kl.8.0 DIN555 48
LP Opis elementu Klasa, norma Ilos¢ [szt] Po Ilos¢ [szt] Ps
1 Podktadki okragte, sprezyste M8 DIN126; DIN127 226 226
2 Podktadki okragte, sprezyste M10 DIN126; DIN127 10 10
3 Podktadki okragte, sprezyste M12 DIN126; DIN127 174 174
4 Podktadki okragte, sprezyste M16 DIN126; DIN127 48 48
System asekuracji
LP Opis elementu Rodzaj llos¢
1 Uchwyt SOLL BS-OESE <114,3> 4 kpl.
Zestawienie elementdéw drabinek kablowych systemowych
LP Opis elementu Dtugos¢ [cm] Ilos¢ [szt.] UWAGI
1 BAKS DKD100H45 300 1 Docig¢ podczas instalacji
2 Uchwyt UT - 4 -
3 Sruby M10x30 - 4 -
4 Kotwy M8x60 - 8 -
Inne
LP Opis elementu llos¢
1 Haczyk @10 |= 100mm z mocowaniem oczkowym 4 kpl.
2 Rura PVC @150 |= 1000mm 1szt.
3 Piana montazowa ognioodporna Wedtug zuzycia




O_éWIADCZENIE AUTOROW PROJEKTU
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pozniejszymi
zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy instalacji antenowej PGE Energia Gdynia
zlokalizowanej w:
81-154 Gdynia, ul. Pucka 118
PGE Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze
pow. gdynski, woj. pomorskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicz-
nej. Komin oraz planowane antenowe konstrukcje wsporcze posiadajg wystarczajacq nosnosc do
przeniesienia obciagzen od planowanych w niniejszym opracowaniu dodatkowych instalacji.
Oswiadczam, ze instalacja radiokomunikacyjna nie spetnia warunkéw, o ktérych mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Mieszkéw, 29.07.2024

Imie i nazwisko

Funkcja Uprawnienia Podpis
Projektowat: mgr inZ. Krzysztof Wieczorek
Projektant upr. bud. WKP/0086/POOK/15
wiodacy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. Skawomir Machowiak
Projektowat upr. bud. nr WKP/0404/PWOT/12
w specjalnosci telekomunikacyjnej




DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-132/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1. art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. dc pkt 1 oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Wieczorek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 grudnia 1984 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0086/POOKI/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

Fronin

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Za zgodnos¢€ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Wieczorek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Wieczorek
63-200 Mieszkow, ul. Osiecka 47a
2.0kregowa Rada Izby
3.Gltowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢€ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA:

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K9H-T2A-BSF *

Pan Krzysztof Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0048/13
adres zamieszkania Mieszkdw ul. Osiecka 47 a, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z oswiadczeniemn woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa www pilb.org.pl Jub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢€ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek



V. WIELKOPOLSKA
/ OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-278/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Slawomir Machowiak

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnosci: systemy telekomunikacyjne
urodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/12

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do eentralnego rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|

dr inz. Daniel Pawlicki

Za zgodnos¢€ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Slawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacq.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczqcy — dr inz, Daniel Pawlicki: \ ......... N TRy

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

I[I. [
Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda.......foc. _']'.'."G‘{{""-

M

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Machowiak

63-200 Jarocin, ul, St. Batorego 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Za zgodnos¢€ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K1H-FLZ-TP& *

Pan Stawomir Machowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0061/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 13, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meoina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢€ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek



Bilans mocy EIRP wraz z ttumieniem toréw antenowych

Tor antenowy od urzadzen MTS 4 do podzielnika mocy:

Dtugos¢ Ttumienie
L.p. Element T
P P [m] [dB]
1 jumper 1/2" FLEX 2 0,1296
2 feeder 15/8" 170 2,2967
3 jumper 1/2" FLEX 2 0,1296
4 dzielnik Amphenol Procom APS-04-WBS-LP-DF-CC - 6
Suma 8,5559
Tory antenowe od podzielnika mocy do anten sektorowych
Sektor 1 -az. 0°
Dtugos¢ Ttumienie
L.p. Element T
P P [m] [dB]
1 jumper 1/2" 2 0,0886
2 feeder 7/8" 21 0,4809
3 jumper 1/2" 3 0,1329
Suma 0,7024
Zysk anteny 15dB
Moc BTS 25W
Ttumienie toru [dB] 9,2583
Moc [dBm] 49,721
Moc EIRP [W] 93,780
Sektor 2 — az. 90°
Dtugos¢ Ttumienie
L.p. Element T
P P [m] [dB]
1 jumper 1/2" FLEX 10 0,648
Suma 0,648
Zysk anteny 15dB
Moc BTS 25W
Ttumienie toru [dB] 9,2039
Moc [dBm] 49,776
Moc EIRP [W] 94,962




Sektor 3 -az. 180°

Dtugos¢ Ttumienie
L.p. Element Typ (m [dB]
1 jumper 1/2" 2 0,0886
2 feeder 7/8" 17 0,3893
3 jumper 1/2" 3 0,1329
Suma 0,6108
Zysk anteny 15dB
Moc BTS 25W
Ttumienie toru [dB] 9,1667
Moc [dBm] 49,813
Moc EIRP [W] 95,779
Sektor 4 —az. 270°
Dtugos¢ Ttumienie
L.p. Element Typ (m [dB]
1 jumper 1/2" 2 0,0886
2 feeder 7/8" 27 0,6183
3 jumper 1/2" 3 0,1329
Suma 0,8398
Zysk anteny 15dB
Moc BTS 25W
Ttumienie toru [dB] 9,3957
Moc [dBm] 49,584
90,859

Moc EIRP [W]




AMPHENOL

PROCOM

-
DESCRIPTION
The 760/766 series of UHF Panel antenna has been designed for TETRA / UHF Trunked Radio applications,
offering a stable performance an PIM specification over a wide bandwidth.
Avallable in VPOL and XPOL formats, the main housing of the antenna is made from corrosion resistant marine
grade aluminium
The antennas compact design gives very low wind loading characteristics, and combined with the low weight of the
antenna, aids In the reduction of structural loading
Former Skymasts brand product
SPECIFICATIONS ORDERING
Electrical Model Product No. Description Frequency
Model 790.05.18.00 XEQL, panel antenna 85°, 764 65,15.00 7/16(f) termination, 0° Tilt 380 - 470 MHz
Frequency 380 - 470 MHz
Max. Input Power 2x400W XEOL panel antenna 65°, 76665, 15.06 7116(7) tormination, 6° Tit 380 - 470 MHz
Polarisation 45°
XPOL panel antenna 65°, N(f) termination (not PIM
Peak Instantaneous Power (PIP) 25 kW 15081 765.65.15.00-N specified), 0° Til 300- 470 Mz
- i
3 dB Beamwidth, H-Plane 68° £5° Bracket kit for 760/766 ===
Impedance 50Q panel (no tilt) 5
Gain 129 d8d (15 dB) Bracket kit for 760766 765 7010
Port-Port Isolation 2708 panel (large), 0-12°
VSWR <151 RADIATION PATTERNS
Front-To-Back Ratio >23d8
Cross Polar Discrimination 3068 .
Passive Intermodulation -153 dBc (3rd Order, 2 x Tx @ 43 dBm)
Antistatic Prot :J,‘lomalpamDqurdod(mnsdorMsDc-
Mechanical ol
Connection(s) 7116 DIN®) Z
Radome : White ASA UV resistant
Materials Housing : Aluminium 5083 (marine) /
Dimensions 1840 X 400 X 170 mm / 7244 X 15.75 X 6.69 In.
Wind Load 593 N (160 kmvh) :
Weight Approx. 12.5kg/ 27.56 b. -
: E-Plane | 425 MHz
Fixed Bracket : 766.700
Mounting Bracket (Ordered Separately)
Tilt bracket : 766.7010 (0 - 12°) 766.7020 (0 - 22°)
Alternate Mounting Bracket (Ordored Separately) RADIATION PATTERNS

Environmental

Operating temperature range 40°Cto+75°C / \
Survival Wind Speed 270 kmh - { )
Ingress Protection P56 /

H-Plane | 425 MHz

27 PROCOM A/S reserves the right to
A4
- amend specifications without prior notice

3=

PROCOM A/S + Smedetoften 12
DK 3600 Frederikssund « Denmark

Page: 1 of 1
Last edited: 2022/05/16
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GNSS ANTENNAS

bttt hacl oot < ®
GNSS Timing Reference Antennas PCTEL

GNSS1-TMG-26N Series

Global GNSS Timing Reference Antenna &As
GNSS Systems Covered: GPS L1, GALILEO E1, GLONASS L1 & BEIDOU B1 .

PCTEL's GNSS1-TMG-26N global GNSS timing reference antennas are specifically

designed for long-lasting, trouble-free deployments in congested cell-site A
applications. The low noise, high gain amplifier is well suited to address attenuation

issues associated with applications requiring longer cable runs.

The proprietary quadrifiliar helix design, coupled with multi-stage filtering provides I

superior out-of-band rejection and lower elevation pattern performance than

traditional patch antennas. This multi-band antenna covers GPS L1, GALILEO ET, - '—J
GLONASS L1 as well as BEIDOU B1 frequencies.

Their unique radome shape sheds water and ice, while eliminating problems
associated with bird perching. PCTEL offers an array of compatible mounting
configurations. Custom models or site kits options are also available.

GNSS1-TMG-26N (Top)

The antenna features transient voltage suppression as well as protection from reverse GPSTMG-MNT (Bottorm lef)

polarity and electrostatic discharge (ESD). GPS-TMG-LMNT (Bottom right)
STANDARD CONFIGURATION
Model Connector Mount* Radome
GNSS1-TMG-26N Does not include mounting hardware.
Includes universal mounting hardware consisting of collar
GNSS1-TMG-26NMS 5
N Female (one - bottom fed) (GPS-TMG-MNT) and pipe clamp (GPS-TMG-LMNT) Color: White
GNSS1-TMG-26NCM Includes collar mount (GPS-TMG-MNT)
GNSS1-TMG-26NCS Includes economy collar marine mount (GPS-TMG-MRNMNT)
ELECTRICAL SPECIFICATIONS - GNSS ANTENNA
Model Frequency LNA Gain Elern.ent Out of Band Rejection VSWR
Range Gain
26.5dB + 3 dB @ GPS L1/GALILEO E1 . >-45dB @ f <1530 MHz :
GNSS1-TMG-26N | 1554-1615MHz | 5 5 48 + 3 dB @ GLONASS L1/BEIDOU B ‘ =R ‘ >-45dB @ f > 1660 MHz ‘ L

ELECTRICAL SPECIFICATIONS - GNSS ANTENNA, continued

Model Noise Figure Current Draw DCVoltage Nominal Polarization
Impedance
- ’ <25dB@ +25°C 3.0-9.0V (operating) . .
GNS51-TMG-26N including pre-selector <35mA ‘ < 28.0V (survivability) 50ohms Right hand circular

MECHANICAL & ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Model ‘
GNSS1-TMG-26N | 5.0"Hx3.2"D (126 Hx81 mm) |

Dimensions

Weight ‘ Housing Material TemperatureRange‘ Humidity

061bs (03kg) | ASA | -40°Cto+85°C | 95%

*All mounting options fit pipes of 1™-1.45"(25-37 mm) maximum diameter.

PCTEL, Inc. WEB: www.antenna.com

14



AMPHENOL
APS-xx-WBS-LP-DF-CC PROCOM

DESCRIPTION

Amphenol Power Splitters covers the bands of 380 - 2700 MHz with a

PIM value of -153 dBc.

Average max. power of 500 W.

Mechanically sound and robust which will allow these to be utilised indoors and
outdoors with a IP 65 rating.

Connectors configurations of 7/16-DIN-Female.

SPECIFICATIONS

Model APS-02-WBS-LP-DF-CC APS-03-WBS-LP-DF-CC APS-04-WBS-LP-DF-CC
Frequency 380 - 2700 MHz

Max. Input Power 500 W

Peak Input Power 1.5 kW

Insertion Loss 0.22dB 0.3dB 0.4 dB

Impedance 50Q

Application Indoor / Outdoor

Split Loss 3dB 4.8dB 6 dB

VSWR <1.25:1 <1.25:1 <1.3:1

Passive Intermodulation <-153 dBc (2 x 43 dBm)

Connection(s) 7/16 DIN(f)

Colour Black

Weight Approx. 1.3 kg /2.91 Ib. Approx. 1.74 kg / 3.85 Ib. Approx. 1.93 kg / 4.27 Ib.
RoHS Compliant Yes

Mounting 4 mm/0.18 in. dia. (four holes)

Environmental

Operating temperature range -35°C to +70 °C
Humidity < 95%
Ingress Protection IP65

ORDERING
Model Product No. Frequency
2-Way Divider APS-02-WBS-LP-DF-CC 380 - 2700 MHz
3-Way Divider APS-03-WBS-LP-DF-CC 380 - 2700 MHz
4-Way Divider APS-04-WBS-LP-DF-CC 380 - 2700 MHz

Page: 1 of 2
Last edited: 2022/12/13



AMPHENOL
APS-xx-WBS-LP-DF-CC PROCOM

MOUNTING DETAILS
APS-02-WBS-LP-DF-CC

4.5 [0.18] (4 pes.)
=

Ps ° |
!

©
E L 140[5.51] | 84[3.30] |

6
[0.24]

81[3.19]
38 [1.50]
5
26

[1.02]

19

0.7

0.9 19
.25 |[0.98] 305 [12.00] T0.75]
327 [12.87) 38[1.50]
APS-03-WBS-LP-DF-CC
i E 4.5 [0.18] (4 pes.) \nig.
’ — =]
) £ ? I
P , d =
22| JE HE
o Ay TE - 2

s

— L 140 [5.51) | 132[5.20)

13 __| [0.90] 19
= 400 [15.75 .
= [ ] =] 5[0.‘-"5]
. 443 [17.44] N 38[1.50]
APS-04-WBS-LP-DF-CC
¥ 94.5 [0.18] (4 pcs.)
] E
=g # ¢
e 1 B
o |2 5 o o
P11
. 140 [5.51] 132.5(5.22]
24 _[0.94] Gl
o 429 [16.89)] i 10.75]
L 472 [18.58] al 38[1.50]
| 59.502.34]
All dimensions are given in mm [in.]
PROCOM A/S reserves the right to c € ‘ UK PROCOM A/S « Smedetoften 12 Page: 2 of 2
= amend specifications without prior notice cA DK 3600 Frederikssund « Denmark Last edited: 2022/12/13
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S _ = ;
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D0 O
. o onN . .
| | SE§ ADRES: 81-154 Gdynia, ul. Pucka 118 NRRYS: 01
Komin elekirocientowni PGE Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze
Hirwﬂéﬂo;e rociepfonmy pow. gdynski, woj. pomorskie
\ o NRINAZWA: Komin PGE Energia Data: 06.2024
droga kablowa pionowa el. 2xAntena GPS PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Wieczorek
DK4 mocowaé poziomo co H=20’0m npt upr. bud. nr WKP/0086/POOK/15 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
okofo 50cm . . . .
PROJEKTOWAL: mgr inz. Stawomir Machowiak
upr. bud. nr WKP/0404/PWQOT/12 w specjalnosci telekomunikacyjnej
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Waledziak
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@ STAL: S235.R, R35
| 60x60x6 | ELEKTRODA ER 1.46/ DRUT G35if
L=250 o SRUBY KL. 8.8
szt. 4 g CYNKOWANIE OGNIOWE
UWAGA:
== 1) SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAG ODPOWIEDNIO DLA POLACZNIA JAKO:

]

55

60

— PACHWINOWE O GRUBOSCI 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW
- CZOLOWE O GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

Konstrukcja D1 - 3szt.

skala 1:10

T IE_STALI
NUMER NAZWA DEUGOSC | GATUNEK LICZBA | MASA JEDN [MASA 1 ELEM[MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [kg/m] [kg] [kg]
1 L 60x60x6 1830 S235JR 1 5,4 9,88 9,88
1A L 60x60x6 1830 S235JR 1 5,4 9,88 9,88
2 PO 20 430 S235JR 8 2,46 1,06 8,48
3 L 60x60x6 250 S2350R 4 5,4 1,36 5,44
4 BL 8x60 170 S235JR 8 3,77 0,38 3,04
M12+N+Po+Ps 30 k.8.8 8 0,07 0,56
Kotwa M12 125/30 | 125/30 k.8.8 8 0,16 1,28
OGOLEM 38,56
NADDATEK NA SPQINY:1.8% 0,69
RAZEM: 39,25
WYKONAC: x 3 17,75
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji wGdansku
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdarisk
WYKONAWCA/ . . . . .
JEDNOSTKA projexturapl prOJektura:pI Wlepzorek i Waledziak sp. .
PROJEKTUJACA: 63-200 Jarocin, ul. Osiecka 47a
TYTUL
OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT RYSUNKU: Konstrukcja D1 - drabina wlazowa SKALA:  1:10
ADRES: 81-154 Gdynia, ul. Pucka 118 NRRYS.: 08
PGE Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze
pow. gdynski, woj. pomorskie
NR/NAZWA: Komin PGE Energia Data: 06.2024
PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. bud. nr WKP/0086/POOK/15 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Waledziak
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Uchwyt asekuracyjny

- Konstrukcja AS1 - 8szt.

STAL: S235JR, R35
ELEKTRODA ER 1.46/ DRUT G35it

SRUBY KL. 8.8
CYNKOWANIE OGNIOWE

UWAGA:

1) SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC ODPOWIEDNIO DLA POrACZNIA JAKO:

— PACHWINOWE O GRUBOSCI 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

— CZOLOWE O GRUBQSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

2) KONSTRUKCJE NALEZY MOCOWAC PIONOWO, PO WEWNETRZNEJ ORAZ ZEWNETRZNEJ
STRONIE OTWOROW OKIENNIC PRZEZNACZONYCH DO OBStUGI ANTEN SEKTOROWYCH

skala 1:5
BL 8x60
€} 7 =150 SZT=2
otwory 2814 i 1621
®)
TA IE_STALI
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA [ MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [kg/m] [kg] [kg]
1 PO 20 1570 S235R 1 2,46 3,86 3,86
2 BL 8x60 150 S2350R 2 3,77 0,57 1,14
Kotwa M12 125/30 | 125/30 k.8.8 4 0,16 0,64
OGOLEM 5,64
NADDATEK NA SPOINY:1.8% 0,1
RAZEM: 5,74
WYKONAC: x 8 45,92
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji wGdansku
= ul. Okopowa 15, 80-819 Gdarisk
WYKONAWCA/ . . . . .
JEDNOSTKA projexturapl prOJektura:pI Wlepzorek i Waledziak sp. .
PROJEKTUJACA: 63-200 Jarocin, ul. Osiecka 47a
TYTUL
OPRACOWANIA PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT RYSUNKU: Konstrukcja AS1 - porecz asekuracyjna SKALA:  1:5
ADRES: 81-154 Gdynia, ul. Pucka 118 NRRYS. 09
PGE Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze
pow. gdynski, woj. pomorskie
NR/NAZWA: Komin PGE Energia Data: 06.2024
PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. bud. nr WKP/0086/POOK/15 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Waledziak
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Konstrukcja DK1 - 12szt. Konstrukcja DK2 - 60szt. Konstrukcja DK3 - 2szt.
skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10
LN LN LN
g 2 i\ 150 % 33 g 2 23 g 2 % 200 % 33
N m( " N m(
130 \ \ 150 \ 30, 40 40 130 \ 200 \ \ 30, 40
BL 5x40 BL 5x40
=300 SZT=l =250 SZT=l =350 SZT=l
otwory 269 otwory 269 otwory 269
300 250 350
5 / 270 5 5 / 220 5 5 320 / 5
$ | % $ | % $ ] %
o ! [=) o) T
S e ¢ ¢ - 2 ¢ e
30 ‘ 240 ‘ 30 30 ‘ 190 ‘ 30 30 ‘ 290 ‘ 30
300 250 350
ZESTAWIENIE STALI TA IE STALI TA IE STALI
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK | LICZBA | MASA JEDN JMASA 1 ELEMMASA RAZEM
ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [kg/m] [kq] [ka] ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [kg/m] [kq] [kq] ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [kg/m] [kq] [ka]
1 BL 5x40 300 S2350R 1 1.57 0,47 0,47 1 BL 5x40 250 S2350R 1 157 0,39 0,39 1 BL 5x40 350 S235R 1 1.57 0,55 0,55
KOTWY FISHER M8| 50 2 0,12 KOTWY FISHER M8| 50 2 0,12 KOTWY FISHER M8| 50 2 0,12
N+Po+Pspr (M8) k.5.8 2 0.01 0.02 N+Po+Pspr (M8) k.5.8 2 0.01 0.02 N+Po+Pspr (M8) k.5.8 2 0.01 0.02
OGBLEM 0,61 OGBLEM 0,53 0GBLEM 0,69
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.02 NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.02 NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.02
RAZEM: 0,63 RAZEM: 0,55 RAZEM: 0,71
WYKONAC: x 12 7,56 WYKONAC: x 60 33,0 WYKONAC: x 2 1,42
STAL: S235JR, R35
Konstrukcja DK4 - 70szt. ELEKTRODA ER 1.46/ DRUT G35if
skala 1:10 . . SRUBY KL. 8.8
. Montaz poziomy CYNKOWANIE OGNIOWE
ol 0 50 | 2 o UWAGA:
— A 1) SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC ODPOWIEDNIO DLA POLACZNIA JAKO:
30, 55 40 |, — PACHWINOWE O GRUBOSCI 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW
— CZOLOWE O GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW
BL 5x40 @ Montaz pionowy 2) KONSTRUKCJE NALEZY MOCOWAC CO OK. 50CM DO PrASZCZA KOMINA
=125 SZT=l
12> :?: INWESTOR Komenda Wojewodzka Policji wGdansku
5 110 | ul. Okopowa 15, 80-819 Gdarisk
Ny WYKONAWCA/ . ) . . .
N ‘ ‘ JEDNOSTKA prOJektura.'pI Wlepzorek|WaIQd2|ak sp. J.
g‘ % %} } PROJEKTUJACA: 63-200 Jarocin, ul. Osiecka 47a
A TYTUL
“ ‘ o TAWENIE STALI OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
‘ NUMER NAZWA | DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM TEMATRYSUNKU: | Konstrukcje DK1, DK2, DK3, DK4 - wspomiki |gs) 5. 1.5
125 ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [kg/m] [kq] [kq] kablowe
1 BL 5x40 125 S2350R 1 157 0,19 0,19 ADRES: 81-154 Gdynia, ul. Pucka 118 NRRYS.: 10
KOTWY FISHER M8 50 1 0,06 PGE Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze
N+Po+Pspr (M8) kl.5.8 1 0.01 0,01 pow. gdynski, woj. pomorskie
OGOLEM 0,26
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0,01 NRINAZWA: Komin PGE Energia Data: 06.2024
RAZEM: 0,27 PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Wieczorek
WYKONAC x 70 18,9 upr. bud. nr WKP/0086/POOK/15 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Waledziak



AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
5x40

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
SZT=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
otwory 2%%c9

AutoCAD SHX Text
%%uZESTAWIENIE STALI

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
GATUNEK

AutoCAD SHX Text
STALI

AutoCAD SHX Text
LICZBA

AutoCAD SHX Text
SZTUK

AutoCAD SHX Text
MASA JEDN

AutoCAD SHX Text
[kg/m]

AutoCAD SHX Text
MASA 1 ELEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
MASA RAZEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
BL 5x40

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.57

AutoCAD SHX Text
0,47

AutoCAD SHX Text
0,47

AutoCAD SHX Text
OGÓŁEM

AutoCAD SHX Text
0,61

AutoCAD SHX Text
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%%%

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
RAZEM:

AutoCAD SHX Text
0,63

AutoCAD SHX Text
WYKONAĆ: x 12

AutoCAD SHX Text
7,56

AutoCAD SHX Text
KOTWY FISHER M8

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
N+Po+Pspr (M8)

AutoCAD SHX Text
kl.5.8

AutoCAD SHX Text
0.01

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
STAL: S235JR, R35 ELEKTRODA ER 1.46/ DRUT G35i1 ŚRUBY KL. 8.8 CYNKOWANIE OGNIOWE UWAGA: 1) SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAĆ ODPOWIEDNIO DLA POŁĄCZNIA JAKO: - PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0.7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW - CZOŁOWE O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW 2) KONSTRUKCJE NALEŻY MOCOWAĆ CO OK. 50CM DO PŁASZCZA KOMINA

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
5x40

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
SZT=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
otwory 2%%c9

AutoCAD SHX Text
%%uZESTAWIENIE STALI

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
GATUNEK

AutoCAD SHX Text
STALI

AutoCAD SHX Text
LICZBA

AutoCAD SHX Text
SZTUK

AutoCAD SHX Text
MASA JEDN

AutoCAD SHX Text
[kg/m]

AutoCAD SHX Text
MASA 1 ELEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
MASA RAZEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
BL 5x40

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.57

AutoCAD SHX Text
0,39

AutoCAD SHX Text
0,39

AutoCAD SHX Text
OGÓŁEM

AutoCAD SHX Text
0,53

AutoCAD SHX Text
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%%%

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
RAZEM:

AutoCAD SHX Text
0,55

AutoCAD SHX Text
WYKONAĆ: x 60

AutoCAD SHX Text
33,0

AutoCAD SHX Text
KOTWY FISHER M8

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
N+Po+Pspr (M8)

AutoCAD SHX Text
kl.5.8

AutoCAD SHX Text
0.01

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
5x40

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
SZT=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
otwory 2%%c9

AutoCAD SHX Text
%%uZESTAWIENIE STALI

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
GATUNEK

AutoCAD SHX Text
STALI

AutoCAD SHX Text
LICZBA

AutoCAD SHX Text
SZTUK

AutoCAD SHX Text
MASA JEDN

AutoCAD SHX Text
[kg/m]

AutoCAD SHX Text
MASA 1 ELEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
MASA RAZEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
BL 5x40

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.57

AutoCAD SHX Text
0,55

AutoCAD SHX Text
0,55

AutoCAD SHX Text
OGÓŁEM

AutoCAD SHX Text
0,69

AutoCAD SHX Text
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%%%

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
RAZEM:

AutoCAD SHX Text
0,71

AutoCAD SHX Text
WYKONAĆ: x 2

AutoCAD SHX Text
1,42

AutoCAD SHX Text
KOTWY FISHER M8

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
N+Po+Pspr (M8)

AutoCAD SHX Text
kl.5.8

AutoCAD SHX Text
0.01

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
BL

AutoCAD SHX Text
5x40

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
SZT=

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%uZESTAWIENIE STALI

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
GATUNEK

AutoCAD SHX Text
STALI

AutoCAD SHX Text
LICZBA

AutoCAD SHX Text
SZTUK

AutoCAD SHX Text
MASA JEDN

AutoCAD SHX Text
[kg/m]

AutoCAD SHX Text
MASA 1 ELEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
MASA RAZEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
BL 5x40

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.57

AutoCAD SHX Text
0,19

AutoCAD SHX Text
0,19

AutoCAD SHX Text
OGÓŁEM

AutoCAD SHX Text
0,26

AutoCAD SHX Text
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%%%

AutoCAD SHX Text
0,01

AutoCAD SHX Text
RAZEM:

AutoCAD SHX Text
0,27

AutoCAD SHX Text
WYKONAĆ: x 70

AutoCAD SHX Text
18,9

AutoCAD SHX Text
KOTWY FISHER M8

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
N+Po+Pspr (M8)

AutoCAD SHX Text
kl.5.8

AutoCAD SHX Text
0.01

AutoCAD SHX Text
0,01

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,06

AutoCAD SHX Text
Montaż poziomy

AutoCAD SHX Text
Montaż pionowy


Konstrukcja U1 - 1szt.
skala 1:10

M12+Po+Pspr—350mm

CE 80 »]
=885 SZT=

M12+Po+Pspr=160mm

40 40

stup |1, 25 280 465 90 |, 25

‘ korytko kablowe WLZ
oy = ©

BL 10x80 BL 10x80
L=33OX SZT= @ L=14OX SZT= @

L 330 L , 140
= 7 7 = 7 i 7
j >
sup korytko kablowe WLZ 3 1 . 3 %f/ R
<l 25 280 ‘ 25 <l 25]] 90 | s
o o o o | |
ZESTAWIENIE STALI
NUMER NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA MASA JEDN MASA 1 ELEM[MASA RAZEM
ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [kg/m] [kq] [kq]
1 CE 80 885 S235JR 1 7,05 6,24 6,24
2 BL 10x80 330 S235JR 1 6,28 2,07 2,07
3 BL 10x80 140 S235JR 1 6,28 0,88 0,88
M124+N+Po+Ps 160 kl.8.8 2 0,16 0,32
M12+N+Po+Ps 350 kl.8.8 2 0,29 0,58
0GOYEM 10,09
NADDATEK NA SPOINY:1.8% 0,18
RAZEM: 10,27
WYKONAC: x 1 10,27
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji wGdansku
o ul. Okopowa 15, 80-819 Gdarisk
STAL: S235JR, R35 WYKONAWCA/ : 1 ; : ;
! rojektura.pl Wieczorek i Waledziak sp. .
ELEKTRODA ER 1.46/ DRUT G35il JEONOSTKA | projextura.pl| P19 Jamcﬁ [ parren ek P
SRUBY KL. 8.8 PROJEKTUJACA:
CYNKOWANIE OGNIOWE D SWANIA PROJEKT TECHNICZNY
UWAGA: TEMAT RYSUNKU: Konstrukcja U1 - uchwyt korytka kablowego SKALA: 1:10
1) SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC ODPOWIEDNIO DLA POLACZNIA JAKO: ADRES. WLZ \RRYS.
— PACHWINOWE O GRUBOSCI 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tLACZONYCH ELEMENTOW ' PGE3E1'154, Ggynifv Uo'-d:‘{df\*/\;? , -1
< nergia Ciepta Oddziat Wybrzeze
— CZOLOWE O GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW pow, gdyfiski, woj. pomorskie
NR/NAZWA: Komin PGE Energia Data: 06.2024
PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. bud. nr WKP/0086/POOK/15 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Waledziak
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skratowanie

M12+Po+Pspr—350mm

skratowanie——
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o @

Konstrukcja U2 - 1szt.

skala 1:10
CE 80 1
QQ’) L=700 SZT=
g |0 ¥
25 279 396
700
L
BL 10x80 2
=330 SZT=
330
o %5+ /
2 P o
o
<25 280 5
ZESTAWIENIE STALI
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | MASA JEDN |MASA 1 ELEM[MASA RAZEM
ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [kg/m] [kq] [kq]
1 CE 80 885 S235JR 1 7,05 6,24 6,24
2 BL 10x80 330 S2350R 1 6,28 2,07 2,07
M12+N+Po+Ps 350 kl.8.8 2 0,29 0,58
OGOLEM 8,89
NADDATEK NA SPOINY:1.8% 0,16
RAZEM: 9,05
WYKONAC: x 1 9,05
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji wGdansku
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
STAL: S235JR, R35 WYKONAWCA/ - - : : :
! . JEDNOSTKA projektura.pl Wieczorek i Waledziak sp. j.
ELEKTRODA ER 1.46/ DRUT G35l . |[ProieKtUra Bl 200 arodn, . Osieca 472
&RUBY KL 8.8 PROJEKTUJACA:
CYNKOWANIE OGNIOWE D SWANIA PROJEKT TECHNICZNY
UWAGA: TEMAT RYSUNKU: | Konstrukcja U2 - podpora drogi kablowej przy SKALA: 1:10
1) SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC ODPOWEDNIO DLA POLACZNIA JAKO: RS kontenerze KRV,
— PACHWINOWE O GRUBOSCI 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW ' PGE8£'154.Gg¥"ifv uold:u'df\i/\;? . 12
/ nergia Ciepta Oddziat Wybrzeze
— CZOLOWE O GRUBOSCI CIENSZEGO Z FACZONYCH ELEMENTOW 0w, Gk, o, pomorskis
NR/NAZWA: Komin PGE Energia Data: 06.2024
PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. bud. nr WKP/0086/POOK/15 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Waledziak
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BL 6x60
L=145 SZT=

otwor #12

otwér ¢12/22
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BL 6x100 1
(=270 SzT=1
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g
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-
=
TA | TALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM[MASA RAZEM
. ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] (k] [kq]
. 1 BL 6x100 270 5235 1 0.27 471 1.27 1.27
WSPt°”" 2 BL 6x80 200 $235 1 0.20 3.77 0.75 0.75
°g;§y 3 BL 6x60 145 S235 1 0.14 2.83 0.41 0.41
4 RO 48.3/4.0 250 5235 1 0.25 4.37 1.09 1.09
5 pret gwint. 8 10 | 1000 1 1.00 0.62 0.62 0.62
$ruba M10x40 40 2
nakretki M10 12
podkiadki #11 6
OGOLEM 414
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0,07
RAZEM: 4,21

®

mozliwos¢ regulacji pionu

KOTWY SYSTEMOWE FISCHER LUB HILTI NA

ZAPRAWIE CHEMICZNEJ, GtEBOKOSC KOTWIENIA
110mm

UWAGA:

Konstrukcja GPS -

1szt.

skala 1:5

50

SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC ODPOWIEDNIO DLA POLACZNIA JAKO:
— PACHWINOWE O GRUBOSCI 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW
— CZOLOWE O GRUBOQSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

STAL: S235JR, R35
ELEKTRODA ER 1.46/ DRUT G35it

SRUBY KL. 8.8
CYNKOWANIE OGNIOWE

KOTWY SYSTEMOWE FISCHER LUB HILTI NA ZAPRAWIE CHEMICZNEJ, GLEBOKOSC KOTWIENIA

110mm

INWESTOR: . L .
amegw.|  Komenda Wojewodzka Policji wGdansku
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdarisk
WYKONAWCA/ . . . . .
JEDNOSTKA projexturapl prOJektura:pI Wlepzorek i Waledziak sp. .
PROJEKTUJACA: 63-200 Jarocin, ul. Osiecka 47a
TYTUL
OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT RYSUNKU: Konstrukcja G1 - GPS SKALA:  1:5
ADRES: 81-154 Gdynia, ul. Pucka 118 NRRYS.:: 13
PGE Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze
pow. gdynski, woj. pomorskie
NR/NAZWA: Komin PGE Energia Data: 06.2024
PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. bud. nr WKP/0086/POOK/15 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Waledziak
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3 Konstrukcja Z1 - zawias

. zaluzji - 12szt.
' Schemat montazu ]
skala 1:5
@_\ o o ‘ ‘ o
o £ | | £
N g ‘ POPRZECZKA ZALUZJ ‘ g
@) O |3 N : i o
/ N D | | B
O O
5 } } 5
) —— | POPRZECZKA ZALUZJ | 210
\ | —
@J 3 3 Kotwa M12 125/30
\ \
| \ @/ @/
| POPRZECZKA ZALUZJ |
BL 8x60 | |
L=240 SZT=1 \ ‘
otwory 2813 ‘ |
= | |
o | 0133 } POPRZECZKA ZALUZJ }
| |
MB8x30+N+Po+Ps \ \ M8x30+N+Po+Ps
115 o 100 > wiercic na montazu | POPRZECZKA ZALUZJI | wiercié na montazu
o | o
\ Z .
| XCZESC ZALUZJI DO USUNIECIA X >< N > 2
XXX XTTXTT XX VX XX
PO16 UWAGA:
L=120 SZT=] SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC ODPOWIEDNIO DLA POrACZNIA JAKO: LR 40x40x4 P
— PACHWINOWE O GRUBOSCI 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW otwor %gﬂwiercié g montai
L 120 L — CZOLOWE O GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW y _
7 7 STAL: S235JR, R35 L=590 dtugos¢ dopasowaé podczas montazu
ELEKTRODA ER 1.46/ DRUT G35it
R0 26,9/4,0 SRUBY KL. 8.8
o =50 SZT=l CYNKOWANIE OGNIOWE
o KOTWY SYSTEMOWE FISCHER LUB HILTI NA ZAPRAWIE CHEMICZNEJ, GLEBOKOSC KOTWIENIA
130mm
ZESTAWENE. STAL ZAWIASY MOCOWAC W TRZECH POZIOMACH: SRODEK ZALUZJ, OK. 25CM OD DOtU ORAZ
NUMER NAZWA | DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA |MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM OD GORY ZALUZJ|
ELEVENTU | ELEMENTU | [mm] | STAU | SZK | [kg/m] | [ka] [ka] TULEJE ZAWIASU NR 3 SPAWAC BEZPOSREDNIO DO RAMY ZALUZJI
1 BL 8x60 240 S2350R 1 377 091 0,91 PO PRZECIWNEJ STRONIE ZAWIASOW DO RAMY ZALUZJI ZAMOCOWAC HACZYK
2 PO 16 120 S235R i 1,58 0,19 0,19
3 R0 26.5/40 |50 SR 1 2% X X ZABEZPIECZAJACY 12 Z SRUBA OCZKOWA MOCOWANA DO PtASZCZA KOMINA e
Kotwa M12 125/30 | 125/30 k.8.8 2 0,16 0,32 ' Komenda Wojewodzka Policji wGdansku
OGOLEM ‘ 1,53 MIEJSCA CIECIA ZALUZJI ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJUNIE NP. POWLOKA CYNKOWA ul. Okopowa 15, 80-819 Gdarisk
e AT A STNT e POPRZECZKI P DOPASOWAC PODCZAS MONTAZU, MOCOWAG ZA POMOCA SRUB M8X30 KONAGA . _ . S
WYKONAC: x 12 18,72 JEDNOSTKA prOJektura:pI Wlepzorek|WaIQd2|ak sp. j.
PROJEKTUJACA: 63-200 Jarocin, ul. Osiecka 47a
TYTUL
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STALI SZTUK | [kg/m] [kq] [kq] .
P LR 40x40x4 590 S2350R 1 2,4 1,42 1,42 TEMAT RYSUNKU: Konstrukcja Z1 - zawiasy zaluzji SKALA:  1:5
MEx30 + N+PotP 30 k.88 2 0,03 0,06
OGOLEM ) o 1,48 ADRES: 81-154 Gdynia, ul. Pucka 118 NRRYS.: 14
NADDATEK NA SPOINY:1.8% 0,03 PGE Energia Ciepta Oddziat Wybrzeze
RAZEM: 1,51 pow. gdynski, woj. pomorskie
WKONAC: x & o0 NR/NAZWA: Komin PGE Energia Data: 06.2024
PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Wieczorek
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Waledziak
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