DANE TECHNICZNE

Typ

wydajnasé

max

cisnienie | predikosé
statyczne | obrotowa

max

napiecie

zenie

ZASTOSDWANIE

wentylatory dachowe wyciggawe z wyrzutem pionowym przeznaczone
sq do systemdw wentylacyjnych budynkdw o niskim stopniu zanieczyszczenia
powietrza. Przeznaczone do procy ciggtej. Stosowane sg miedzy innymi w:

instalocjach wyciogowych z budynkaw mieszkalnych, supermarketaw,
hal przemystowych, warsztatéw, magazynow, toalet,
garazy, parkingéw, budynkdw gospodarczych i innych.

KONSTRUKCJA

SIL

Siat|

max

wirnik z topatkami pachylonymi do tytu, wykonane z tworzywa
sztuczneqo lub blachy stalowej ocynkawanej (w zaleznosci od modelu),
padstowa wykonona z hlachy aluminiowej,

obudawa wykanana z blachy aluminiowej,

przystosowany do pracy w pozycji pionowej,

montaz na dachach ptaskich,

temperatura pracy od 40°C do +80°C, w zaleznosci od modelu.

NIK ELEKTRYCZNY
silnilc EG,
z0silanie jednofazowe 230V, 50HZ lub trojfozowe 400V w zaleznosci
od madelu,
wejscie sterujgce 0-10VOC, umozliwic ptynng regulacje abrotaw,
klasa izolacji B (modele 125S/L, 1255/M, 160S/L | 250S/L),
klasa izolacji F {modele 125S/H, 160S/H, 200S, 250S/H, 3155, 315T,
3557, 400T, 450T i 500T),
stopien achrony IP44 (modele 125S/L, 125S/M, 160S/L i 260S/L),
stopien ochrony IP54 (madele 125S/H, 160S/H, 2008, 2505/H, 3155,
3157, 355T, 4007, 450T i 5007),

ka ochronna Przepust kablowy

regulator nr
artykufu

poziom
cisnienia
alust.*

V] “ dBiA])
RFV/EC-1258/L 325 2979 230 0,34 34 67 315 REB ECOWATT 2018 43522960
RFV/EC-125S/M 540 2973 230 0,6 64 68 60 &3 REB ECOWATT 2018 43522962
RFV/EC-125S/H 775 4240 230 15 172 77 60 3.6 REB ECOWATT 2018 43522964
RFV/EC-160S/L 830 2 830 230 1 n 70 40 4 REB ECOWATT 2018 43522966
RFV/EC-160S/H 1070 2 860 230 1.5 170 74 60 4 REB ECOWATT 2018 43522968
RFV/EC-2008 1640 2 680 230 155 170 n 60 54 REB ECOWATT 2018 43522970
RFV/EC-2508/L 1780 2 060 230 11 249 73 60 8.5 REB ECOWATT 2018 43522972
RFV/EC-250S/H 2 325 2580 230 1,85 401 79 60 9 REB ECOWATT 2018 43522974
RFV/EC-315S 2540 2010 230 1,58 328 67 50 n REB ECOWATT 2018 43522976
RFV/EC-315T 4370 2 500 400 19 113 78 60 12¥, REB ECOWATT 2018 43522978
RFV/EC-355T 6670 2100 400 23 1370 74 60 23 REB ECOWATT 2018 43522981
RFV/EC-400T 6 740 1800 400 2,3 1380 78 60 26 REB ECOWATT 2018 43522983
RFV/EC-450T 7220 1400 400 19 1145 74 60 28 REB ECOWAIT 2018 43522985
RFV/EC-500T 3 800 1230 400 2.3 1405 73 40 38 REB ECOWATT 2018 43522987

pomiar wykanany w adlegtosci 1,5m ad wylotu, dla § = 2/3*0maex



CHARAKTERYSTYKI PRACY
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

RFV/EC-160S/H

Cisnienie statyczne [Pa]

fm3/hl

Pobor mocy [W]

1] 50 ica 150 230 250 330 [mazn)

Wydajnoas¢ [m?/s}

Cisnienie statyczne |Pa)

Pobdr mocy (W]

|Fal

RFV/EC-200S

200 300

Wydajnas¢ [m?/s]

400

500

[me/n;

im=/hj

RFV/EC-250S/L
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|
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

RFV/EC-3168

Cisnienie statyczne [Pa)

0 5a 100 150 200 250 300 [m37h)

a 50 a0 150 200 230 300 m3/h]
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Pobor mocy [W)

Wl

RFV/EC-315T

[m3sh]

Wydgjnosc [m?/s]

RFV/EC-355T
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

RFV/EC-450T

Pal ; — = e

ci¢nienie statyczne [Po|

0 50 00 150 2cn

Wydajnas¢ (m?/s)

(Pa] —
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Ciénienie statyczne [Ra)

Pobdr mocy [W]

RFV/EC-500T

{m3/h}

200 300 40C 300 [m3thi
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WYMIARY [mm]

DA

[=]:]

oc

RFV/EC-1255/x
RFV/EC-160S/x
RFV/EC-200S
RFV/EC-250S/x
RFV/EC-315x
RFV/EC-355T
RFV/EC-400T
RFV/EC-450T
RFV/EC-500T

320
425
480
550
680
685
750
845

N O
320 245 300 10 229 15

245 300 0 229 15
330 435 12 230 5
330 435 12 301 15
330 435 12 308 15
450 560 12 330 15
450 560 12 390 15
535 630 12 a2 15
590 710 12 461 i




CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

Poziam mocy akustycznej na wiocie wentylatara w dB(A) dlo rdznych zokresdw czestatliwosci w trzech punktach charakterystyki:

RFV/EC-1258/L

RFV/EC-1265/M

RFV/EC-125S8/H

RFV/EC-160S/L

RFV/EC-160S/H

RFV/EC-200S

RFV/EC-250S/L

RFV/EC-250S/H

RFV/EC-3158

RFV/EC-315T

RFV/EC-355T

RFV/EC-400T

RFV/EC-4507

RFV/EC-500T

Qmax
2/3 Omax
173 Qmox

Qmax
2/3 Omax
1/3 Qmax

Omax
2/3 Qmax
1/3 Qmax

Qmax
2/3 gmax
1/3 Qmax

0max
2/3 Omax
1/3 Qmax

QOmax
2/3 Qmax
1/3 Qmax

Qmax
2/3 Qmax
1/3 Qmax

Qmox
2/3 Qmax
1/3 Qmox

Omax
2/3 Qmax
1/3 Qmax

Qmax
2/3 Qmax
1/3 Qmax

Qmax
2/3 Qmax
1/3 gmax

gmax
2/3 Omax
1/3 Qmax

Qmax
2/3 Qmaox
173 Qmax

Omax
2/3 Qmax
1/3 Omax

4000

8000




AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Wentylator

RFV/EC-125S/L
RFV/EC-1265/M
RFV/EC-125S8/H
RFV/EC-160S/L
RFV/EC-160S/H
RFV/EC-200S
RFV/EC-2508/L
RFV/EC-250S/H
RFV/EC-3158
RFV/EC-315T
RFV/EC-355T
RFV/EC-4007
RFV/EC-450T
RFV/EC-500T

termostat Scienny

TS + DILM7-10
TS + DILM7-10
TS + BILM7-10
TS » DILM7-10
1S + DILM7-10

termostat kanatowy

TK-21
TK-21
TK-21
TK-21
TK-21
TK-21
TK-21
TK-21
TK-21
TK-21
TK-21 + DILM7-10
TK-21 + DILM7-10
TK-21 + DILM7-10
TK-21 + OILM7-10
TK-21 + DILM7-10

czujnilc

2anieczyszczen

SQA

SOA

SOA

SQA

SUA

SQA

S0A

SQA

SQA

SQA
SQA + DILM7-10
SQA + 0ILM7-10
SQA + DILM7-10
SQA + DILM7-10
SOA + DILM7-10

higrOStut

HIG-2
HIG-2
HIG-2
HIG-2
HIG-2
HIG-2
HIG-2
HIG-2
HIG-2
HIG-2 + OILM7-10
HIG-2 + OILM7-10
HIG-2 + DILM7-10
HIG-2 '+ OILM7-10
HIG-2 + DILM7-10

REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECOWATT
REB ECAWATT
REB ECOWATT

termastat
LE]

=3
termostart czujnik higrastot regulatar
TK-21 SQA HIG-2 REB

stycznil
DILM



AKCESORIA MONTAZOWE

Rodzaj | Wentylatar

TP O P OD>PDOD>ODR>ECO>>0O2EOIDPODDD

RFV/EC-
-1258/x
RFV/EX-
-1608/x
RFV/EC-
-2008
RFV/EC-
-2508/x
RFV/EC-
-315x
RFV/EC-
-355T
RFV/EC-
-4007
RFV/EC-
-4507

RFV/EC-
-500T

ptyta | modut | podsta-
z kroc- | uchylny |wa dach.

PZK 125

PZK 180

PZK 200
U 435

PZK 250
U 435

PZK 315
U 435

RSS 300

RSS 435

RSS 435

RSS 435

RSS 560

RSS 560

RSS 630

RSS 710

podsta-

RS 300

RS 300

RS 435

RS 435

RS 435

RS 560

RS 560

RS 630

RS 710

podsta-
wa dach.

opaska
przeciw-

drganiowa

ACOP PL 125

RSA 300 P 300
ACOP PL 160

RSA 300 P 300
ACOP PL 200

RSA 435 P 435
ACOP PL 250

RSA 435 P 435
ACOP PL 315

RSA 435 P 435

RSA 560 P 560

RSA 560 P 560

RSA 630 P 630

RSA 710 P70

» © >

U W > @ >» @ P D> TP ©

Wentylatar

RFV/EC-
-1258/x

RFV/EX-
-1608/x

RFV/EC-
-2008

RFV/EC-
-250S/x

RFV/EC-
-3156x

RFV/EC-
-355T
RFV/EC-
-4007
RFV/EC-
-4507

RFV/EC-
-500T

klapa
zwrotna

9

10

2tacze
prze-
ciwdrg.

CAR-PL 125 ACU-COMP 125/0.6

KzD 300

ZDP0O 300 K 300

CAR-PL 160 ACU-COMP 160/0.6

Kz0 300
CAR-PL 200
KZD 435
CAR-PL 250

KZD 435

ACU-COMP
200/0.6

ACU-COMP
250/0.6

ZDP0 300 K 300

ZDPO 435 K 435

Z0P0 435 K 435

CAR-PL 315 ACU-COMP 315/0.6

KZD 435

KZD 560

KzZD 560

KZD 630

KzD 710
KZD 905

ZDPG 435 K 435

ZOPU 560 K 560

ZDPD 560 K 560

ZDP0 630 K630

ZDPC 710 K70
ZDP0 905 K 905

SBF 135
SBF 215
SBF 165
SBF 215

SBF 215
SBF 325
SBF 325

SBF 325
SBF 215
SBF 325

VENTAL 127
VENTAL 185
VENTAL 165
VENTAL 185

VENTAL 203
VENTAL 254
VENTAL 254

VENTAL 254
VENTAL 315
VENTAL 254

Radzaj montazu A

Radzaj montozu B




CHARAKTERYSTYKA ERP

r
S

Naped
Typ odzysku ciepta
Sprawnosc temperaturowa (%]
Znamignowe natezenie
przeptywu w SWNM w [m?/s]
Etektywny pobdr mocy (w kW)
JMWINt w W/[m?/s)
predkost czotawa w m/s
Aps, ext (Pa)
Aps,int (Pa)

Aps,cdd (Pa:
sprawnosé statycznd
wentylatora [%]
Stopien zewnetrznych
przeciekaw powietrza (%)
efelktywnos¢ energetyczna filtra
ostrzezenia o kaniecznosci wymiany filtra
L., UBIA)

Strona internetowa

hezstapniowy

nie dotyczy

nie datyczy
117
1,34
1151
3,68
530

nie dotyczy

nie dotyczy

45,00%

0

nie dotyczy
nie dotyczy
74

www.venture.pl

hezstapniowy

nie dotyczy
nie dotyczy

128

1,61
1263
3,58
450

nie dotyczy
nie dotyczy

45,00%

nie dotyczy
nie dotyczy
78

www.venture.pi

bezstapniowy
nie dotyczy
nie dotyczy

1,25
B84B
372
370
nie dotyczy
nie datyczy

47,00%

0

nie dotyczy
nie datyczy
74
www.venture.pl

hezstopniowy
nie dotyczy
nie dotyczy

2,08

1,61
773
4,69
350
nie dotyczy
nie dotyczy

48,00%

0

nie dotyczy
nie dotyczy
73
wyyw.venture.pl

SWNM-"system wentylacyjny przeznaczany do budynkow niemieszkalnych”-zgadnie 2 Rozporzqzeniam Kemisji (UE) nr 1253/2074



CHARAKTERYSTYKA ERP

d Naped bezstapniowy bezstopniowy hezstopniowy bezstopniowy bezstopniowy
e Typ odzysku ciepta nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
f Sprawnascé temperaturowa (%) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Znamionowe natezenie
By s S e 0,06 0,09 014 016 021
h Efektywny pabor mocy (w kW) 0,03 0,06 017 0,3 0,17
i JMWint w W/(m?/s) 566 708 179 816 796
] predlkos¢ czotowa w m/s 0,39 0,58 0,95 0,88 12
¢ Aps, ext (Pa) 162 305 480 305 380
| Aps,int (Paj nie dotyczy nie dotyczy nie datyczy nie datyczy nie dotyczy
m Aps,add (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
n e T 31,00% 36,00% 40,00% 36.00% 47.00%
wentylatora (%]
Stopieri zewnetrznych
. urzeclijekdw puwﬁ;etrzz [Y%) Y 2 2 D ¥
p  efektywnos¢ energetyczna filtrg nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
a ostrzeZeniq g I<U.nieczn0_<‘,[i nie datyczy nie dotyczy nie datyczy nie dotyczy nie dotyczy
wymiany filtra
r L, dB(A) 67 68 7 70 74
S Strona internetowa www.venture,pl www.venture,pl vawwvenLurepl www.venture.pl www.venture,pl

Naped bezstapniawy bezstapniawy hezstopniawy bezstopniowy bezstopniowy
= Typ odzysku ciepto nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
! Sprawnasc temperaturowa (%] nie dotyczy nie dotyczy nie datyczy nie dotyczy nie datyczy
Znomignowe natezenie
of e SWNMEW R 0,23 0.36 0,53 s 0,85
h Ffektywny pobdr mocy [w kW) 0,15 0,22 0,44 124 124
i JMWINt w Wi(m?/s) 680 606 833 2027 1468
] predkasé czotowa w m/s 1,02 158 2,33 2,38 3,29
3 Aps, ext (Pa) 350 270 363 340 692
| Aps,nt (Paj nie datyczy nie dotyczy nie datyczy nie dotyczy nie dotyczy
m Aps,add (Poj nie datyczy nie dotyczy nie dotyrzy nie dotyczy nie dotyczy
n Sprvs;:sfgtztrgt[yfzjm 45,00% 45,00% 53,00% 53.00% 50,00%
Stopien zewnetrznych
ﬂl’ZEEiDEde D\Acgvietrz;l [%) 5 g & 0 0
p  efektywnosc energetyczna filtra nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie datyczy nie dotyczy
ostrzez'eniq L I<0f1iecznns’ci nie dotyczy nie dotyczy nie datyczy nie dotyczy nie dotyczy
wymniany filtra
L. dB(A] 71 73 79 67 8
S Strona internetowa www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture,pl www.venture.pl

' SWNM-"system wentylacyjny przeznaczony da budynkaw niemieszkalnych”-zgadnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE] nr 1253/2014



