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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU REMONTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. DIWORCOWEJ W OLSTZYNIE

1. Podstawa opracowania
e Umowa zawarta z Inwestorem
e Mapa do celdw projektowych
e Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Olsztynie
o Badania geotechniczne
o Obowigzujace normy i przepisy

o Wizjaw terenie

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wyeksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej stuzacej do odbioru
Sciekow z budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Olsztynie (teren pomigdzy ulica Dworcows, a

Aquasferg).

3. Kody robét

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

4. Obszar oddziatywania inwestycji
Projektowana inwestycja swoim zasiegiem oddziatywania dotyczy¢ bedzie tylko dziatek na ktorych zlokalizowane sg
remontowane sieci tj..
Jedn. ewid.: Olsztyn obreb nr 97 dziatki nr 30/2, 35, 51/2, 53/2, 57, 70/1, 76, 77, 78/2, 78/4, 78/5, 81.
Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy remoncie sieci kanalizacji
sanitarnej. Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.
Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
- Normg PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)
- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 . poz. 139, 1893)
- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,
2281)
- Ustawg z dn. 03.10.20108 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2016.353 j.t. ze zm.)
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.)
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5. Dane ogdlne
Obszar, na ktorym zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw..

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Wykonanie remontu sieci kanalizacji sanitarnej nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Uzytkowanie urzadzen nie spowoduje zatem przekroczenia zadnego z parametrow dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywan na Srodowisko — wrecz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie.

Inwestycja nie stanowi réwniez zrodta ucigzliwych lub szkodliwych odpaddw, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
$rodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki. Nie pogarsza rowniez warunkdw uzytkowani terenow
sgsiadujgcych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji 0 natezeniu oddziatujgcym
szkodliwie na $rodowisko, zdrowie ludzi, otaczajace obiekty budowlane. Nie powoduje réwniez powstawania
promieniowania niejonizujacego, emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych

zapachow.

7. Opis stanu istniejacego
Teren inwestycji znajduje sie na osiedlu budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Dworcowej w Olsztynie (Osiedle
Kormoran). Sieci biegng w pasach drog wewnetrznych, chodnikach oraz terenach zielonych. Sie¢ i studnie znajdujg,

sie w zlym stanie technicznym i wymagajq remontu.

8. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano remont sieci kanalizacyjnej istniejacej w tych samych trasach (z

jednym wyjatkiem opisanym ponizej) zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu:

e Metodg bezwykopowg poprzez wprowadzenie rekawow utwardzanych do kanatow istniejacych bez zmiany ich
Srednicy na odcinkach Slistn.-S2istn.-S3istn., S6istn.-S7istn.-S8istn., S9istn.-S10istn.-S1listn., Sldistn.-
S15istn., S16istn.-S17istn.-S18istn., S19istn.-S20istn.-S21istn.

e Metodg bezwykopowa poprzez wykonanie crackingu — wprowadzenia rury o wiekszej srednicy z rozbiciem
kanatu istniejacego na odcinku S22istn.-S21istn.

e Metodg bezwykopowa przewiertu sterowanego (kolizja z drzewostanem istniejgcym) na odcinku S1-S3istn.

e W wykopie otwartym poprzez demontaz kanatow istniejacych wraz z uzbrojeniem i wykonanie w ich miejscu
nowych rurociggéw na odcinkach S1-Sdistn.-S5istn.-S6istn., S1listn.-S12istn.-S13istn.-S14istn., S1-S3istn.,
S2istn.-S16istn., S21istn.-S22istn.

e W wykopie otwartym poprzez demontaz kanatéw istniejacych wraz z uzbrojeniem i wykonanie obok (w
odlegtosci ok. 2,0 m ze wzgledu na kolizje z istniejacym drzewostanem) nowych rurociggéw na odcinkach S1-
S2-S9istn.,

e Remont studni istniejacych Slistn. S2istn., S3istn., S5isnt., S6istn., S7istn., S8istn., S9istn., S10istn., S1listn.,
S12istn., S13istn., S14istn., S15istn., S16istn., S17istn., S18istn., S19istn., S20istn., S21istn., S22istn.

e Wykonanie nowych studni rewizyjnych w miejscu istniejacych S1, S2, S4istn.
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Remont sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrdw z dn. 12.12.2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na Srodowisko.

Inwestycja nie lezy w terenie objetym zapisami MPZP, nie wydano dla niej rowniez decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego ze wzgledu na wykonanie remontu polegajacego na odtworzeniu stanu pierwotnego nie stanowigcym

biezacej konserwacji, obiektu budowlanego, ktdry ulegt zuzyciu. Obiekt istniejacy jest obecnie uzytkowany.

9. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Warunki okreslono na podstawie dwdch odwiertow geotechnicznych.

9.1 Charakterystyka podtoza
Wykonanymi  wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw holoceniskich w postaci
nasypow niebudowlanych, grunty deluwialne, grunty bagienne (holocen), grunty lodowcowe (plejstocen).
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech pakietow geologicznych:
Grunty powierzchniowe :
a) nasypy niebudowlane — (grunty stabono$ne), (warstwa IA); Grunty deluwialne :
a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie luznym | D =0,30 (warstwa IIA);
b) grunty spoiste (gliny pylaste) w stanie plastycznym | L =0,30 (warstwa IIB);
Grunty bagienne :
a) grunty organiczne (torfy)- (grunty stabonosne), (warstwa IlIA);
Grunty lodowcowe :
a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym | L =0,40 (warstwa IVA);
b) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym | L =0,20 (warstwa IVB);
c) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym | L =0,05 (warstwa IVC).

9.2 Charakterystyka wod gruntowych
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworze wiertniczym nr 1 w postaci zwierciadta swobodnego na
gtebokosci 4,2 m p.p.t. tj. na rzednej 127,00 m n.p.m.
Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm zaréwno w gore jak i dot.
Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom wody moze osiggnaé wyzsze wartosci od
przewidywanych.

9.3 Ocena przydatnosci gruntu pod wzgledem zabudowy terenowej
Grunty warstwy IA (nasypy) oraz IlIA (grunty bagienne) zostaty zaliczone do gruntéw stabonosnych. Projektowane
obiekty liniowe zaleca sig posadowi¢ w obrebie gruntdw nosnych, lub po wykonaniu wzmocnieh gruntow stabych np.
geosyntetykami, lub wykonaniu czesciowej wymiany gruntow tzw. poduszka piaskowa o wysokim zageszczeniu.
Roboty ziemne prowadzone ponizej zwierciadta wod gruntowych powinny by¢prowadzone pod ostong odwodnienia.
Strefa przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1,00 m p.p.t.

9.4 Kategoria geotechniczna i ocena warunkow gruntowo-wodnych
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako proste.

Zgodnie z normg PN-B-02479-1998 ustala sie drugg kategorie geotechniczna dla projektowanego obiektu.
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Najnizsza rzedna dla prowadzonych prac wyniesie 127,28, a wigc powyzej potozenia zwierciadta wody gruntowe.

9.5 Zalecenia ogdlne
Wszystkie oceny i zalecenia nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym, ktory powinien takze okresli¢ stopien i wskaznik
zageszczenia podsypki. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposob okreslony przez PN-B/06050
oraz PN-81/B-03020.

Biuro geologiczne Przemystaw Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr. 4
I. Metal 3 pok.12, Olsztyn 10-603 "
| Metalowa 5 pok-12, Disziyn Profil numer 1 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Olsztyn Obiekt: Olsztyn ul. Dworcowa. System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: M. Olsztyn Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba
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10. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
10.1 Renowacja bezwykopowa rekawem

10.1.1 Opis metody
Renowacja bezwykopowa kanalizacji sanitarnej metoda rekawa utwardzanego
Zakres prac:
Odcinek S1listn.-S2istn.-S3istn. L=42,0 mb
Odcinek S6istn.-S7istn.-S8istn. L=55,5 mb
Odcinek S9istn.-S10istn.-S11istn. L=54,5 mb
Odcinek S14istn.-S15istn. L=31,5 mb
Odcinek S16istn.-S17istn.-S18istn. L=54,0 mb
Odcinek S20istn.-S21istn. L=27,5 mb
Renowacie rurociggu o tacznej dtugosci 265 mb $rednicy 200 mm nalezy wykona¢ w technologii rekawa z widkna
szklanego utwardzanego promieniami UV.
10.1.2 Wymogi materiatowe
Bezwykopowa renowacja kanatu wykonana ma by¢ przy pomocy rekawa z wiokna szklanego utwardzanego
promieniami UV nasaczanego zywicg poliestrowa. Wymog konieczno$ci zastosowania rekawa nasgczanego
zywicami poliestrowymi wynika z ich wiekszej odpornosci na starzenie, mniejszej lepkosci zywic ufatwiajacej proces
nasaczania rekawa, ale przede wszystkim z diugiej zywotnosci rekawow w stanie nasaczonym umozliwiajgcym
nasaczanie rekawow zywicami poliestrowymi w kontrolowanych warunkach fabrycznych. Zastosowany rekaw musi
by¢ fabrycznie zabezpieczony folig izolacyjng styrenoszczelng minimalizujgcg utlenianie sie styrenu w trakcie
wykonywanych prac. Przyjeta technologia pozwala na kontrolowanie procesu utwardzania podczas procesu
instalowania z uzyciem kamery umieszczonej na sprzecie, co pozwala na dokfadniejsze wykonanie renowacji.
Materiat (wiokno szklane) uzyte do produkcji rekawa utwardzanego UV winno by¢ najwyzszej jakosci, a jego
parametry wytrzymatoSciowe ulega¢ majg wolniejszemu obnizeniu w czasie. Do renowacji przewodu
niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi w programie, oraz innych zmian a w
szczegolnosci: wymiany przewodu, budowy nowego przewodu, technologii niszczacych istniejacy przewod,
cementowania, natrysku zywic, uszczelniania betonem, naprawy przy pomocy iniekcji innych materiatéw, naprawy za
pomocg rur lub wktadow polietylenowych, PCV, kompozytowych, zywic epoksydowych stuzacych do natrysku lub
nasaczania rekawa, rekawdw nie spetniajacych wymogdéw PFU, GRP stosowanych samodzielnie lub w powigzaniu z
zaprawami betonowymi, cementowymi, innych materiatow.

Rekaw wzmacniajgcy

Elastyczny rekaw wykonany z tkaniny z widkna szklanego nasaczonego u producenta zywicg poliestrowg oraz
zabezpieczony zewnetrznie folig, utwardzany promieniami UV. Wioknina powinna by¢ nasaczona zywicami
poliestrowymi.
Rekaw wzmacniajacy musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan:
a) nasaczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢
gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wiracen ciat obcych, konce rekawa powinny

by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi,
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b) nasaczanie rekawa w technologii przniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym
producenta rekawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasaczanie na placu budowy, w miejscu
montazu w tym przy pomocy zestawow mobilnych),

c) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,

d) rekaw powinien musi posiada¢ wewnetrzng powtoke (folie) ktora po zakofczeniu procesu utwardzania
UV pozostaje we wnetrzu rekawa i nie jest usuwana po zakonczeniu procesu tym samym tworzy
dodatkowa warstwe gwarantujgca jego szczelnosce,

e) materiat z ktérego wykonana jest niedemontowana powtoka wewnetrzna (folia) musi by¢ styreno-
szczelny,

f)  modut sprezystosci krotkoterminowy dla rekawa z tkaniny z wiokna szklanego $rednia wartos¢ nie
mniejsza Ed>20500 N/mm2,

g) sztywnos¢ obwodowa S powinna by¢ wg PN-EN 1228 nie mniejsza niz 4 kN/m?, oraz liczona na

podstawie wzoru:
12x (/)]
gdzie:
E — krdtkoterminowy modut sprezystosci E [MPa] - 8800
wg. PN-EN 1SO178
e - grubos¢ scianki [m] - 0,004
dm - Srednia Srednica rekawa [m] - 0,198
dm=dw+(d-dy)/2
d; — Srednica zewnetrzna rekawa [m]-0,2
dw — Srednica wewnetrzna rekawa [m] - 0,196
S = 6,4 kN/m?

Dobrano rekaw grubosci min. 4 mm

h) odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C,

i) odporno$¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadow,

J) odpornos¢ na Scieranie nie wyzsza niz 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test
Darmstadtski) wg DIN EN 295-3,

k) wymiary rekawa dobrane do Srednicy kanatu,

[) przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci rownomiernego utwardzenia
rekawa,

m) krotkotrwata wzdtuzna wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniejsza niz
100 MPa wg PN-EN ISO 527-4:2000

n) wspotczynnik redukcji Awg DIN EN 761 po 10 000h — nie wyzszy niz 1,3 potwierdzony badaniami,

0) szczelnos¢ kanatu,
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p) zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana
obliczeniami,

q) nie dopuszcza sie rekawdw produkowanych w technologii nawojowej

Zakres prac do wykonania przez Wykonawce:
e zorganizowanie przepompowania sciekow na czas prowadzonych robét wraz z
dostawg wszystkich niezbednych materiatow i urzadzen w celu zapewnienia

ciggtosci przeptywu Sciekow przez rurociagi tymczasowe (by-passy),

inspekcija telewizyjna przedwykonawcza,

e Czyszczenie rurociggu,

e wykonanie pomiaréw przed dostawa rekawa,

e dostawai instalacja rekawa,

e utwardzanie rekawa z wikna szklanego promieniami UV,

e otwarcie przytaczy kanalizacyjnych po zainstalowaniu rekawa,

e inspekcja telewizyjna powykonawcza,

e transport wewnetrzny w obrebie budowy,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

e sporzadzenie dokumentacji odbiorowej
10.1.3 Kontrola jakosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo poboru prébek wykonanego rekawa w celu kontroli parametréw technicznych w
niezaleznej placowce badawczej (w przypadku braku minimalnych zatozonych parametréw technicznych rekawa
zamawiajacy obcigzy kosztami badan wykonawce )

10.2 Wykop otwarty

Istniejace kanaly sanitarne ze wzgledu na zty stan techniczny zostang przebudowane poprzez wykonanie nowych
kanatu po trasie kanatow istniejacych oraz jednego odcinka po nowej trasie potozonej w bezpo$rednim sasiedztwie
kanatu istniejacego. Istniejace kanaty zostang zdemontowane.
W miejscach lokalizacji kanatéw pod drogami po zasypaniu wykopow badany bedzie stopier zageszczenia gruntu.
Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po wykonanych robotach nastapi na podstawie wydanych warunkow
Zarzadu Drdg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Do wykonania rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej w wykopie otwartym stosowac rury kielichowe kamionkowe
glazurowane DN 200 zgodne PN-EN 295.
Do wykopu otwartego stosowac rury w systemie C, wytrzymatosci 40kN/m (dn200).
Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie Srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekc;ji telewizyjnej.
Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.
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10.3 Renowacja studni kanalizacyjnych
Studnie kanalizacyjne zgodnie z powyzszym wykazem objete projektem zostang poddane renowacji.
Metoda renowacji polega¢ bedzie na naprawie uszkodzonych nawierzchni materiatami opartymi na cementach
odpornych na siarczany, wic < 0,45, klasa > C35/45. Wykona¢ remont zaréwno $cian jak i kinet w studniach.
Wymianie podlegac¢ beda ptyty pokrywowe oraz wiazy na studniach
Przed przystapieniem do wykonywania napraw nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich luznych i skorodowanych
warstw batonu/cegty. Nalezy usung¢ wszelkie naloty i zabrudzenia, ttuszcze takze stare powtoki. Czyste nosne
podtoze powinno charakteryzowac sie minimalng wartoscig przyczepnosci pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badang
metodg ,pull-off. Do wykonania przygotowania wedtug powyzszych zasada nalezy stosowa¢ wode pod wysokim
ciSnieniem (cisnienie robocze urzadzenia > 200 bar) lub wode pod wysokim ci$nieniem z uzyciem granulatu lub tzw.
turbo dyszy (cisnienie robocze urzadzenia > 200 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia wodg
nie zapewniajacych podanych cisniei roboczych.
Przecieki wod gruntowych nalezy uszczelnié. Miejsca wyciekow nalezy rozku¢ na gteboko$¢ co najmniej 2 cm. Matg
porcje zaprawy uszczelniajacej na bazie szybkosprawnego cementu nalezy wymieszac z czysta wodg do zadane]
konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowac stozek i docisng¢ go w miejsce wycieku. Przytrzymac kilka
minut az do utwardzania. Duze wycieki zamyka¢ stopniowo.
Wymogi materiatowe:
- szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejace na bazie cementu
- nasigkliwos¢ < 9%
- odpornos¢ na dziatanie wod zasiarczonych o $rednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji
XA3)
- przyczepnosc¢ do podtoza > 2,0 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach > 45 MPa
- przepuszczalno$¢ wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h — brak przeciekow
- mrozoodporno$¢ po 25 cyklach — brak spadku wytrzymatoSci
Uszczelnienie zawilgocen
Zastosowac¢ zaprawe cementowg krystalizujacg w porach betonu. Porcje zaprawy wciera¢ w wilgotne podtoze az do
uzyskania efektu suchosci podfoza. Bezwzglednie stosowa¢ Srodki ochrony osobistej: rekawice gumowe oraz
okulary ochronne.
Wymogi materiatowe:
- szybkowigzace zaprawy uszczelniajace powierzchniowe przesaczenia wody (wigzanie mniej niz 30 sekund)
- krystalizuje pod wptywem wody
- bez zawarto$ci chlorkow
Naprawa konstrukcji, ubytkéw, reprofilacja oraz powtoka ochronna na $rodowisko agresywne XA3 wg tablicy.2.
normy PN-EN 206-1 — obrébka reczna
ZastosowaC mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektow
narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat przygotowa¢ zgodnie z instrukcjq,

producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej wody zarobowej poniewaz
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wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody.
Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosowa¢ warstwe sczepng
(gruntujaca). Materiat nakfadaC poprzez nacigganie pacg stalowa najpierw wypetiajac fugi i wyszczerbienia
cegty/betonu. Duze ubytki wypetniac partiami.
Wymogi materiatowe:
- zaprawa wysoce odporna na siarczany
- nie zawiera CsA
- zbrojona wioknem szklanym
- stanowi dtugotrwatg wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5
- spefnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w petnym zakresie
- deklarowana przyczepno$¢ do podtoza ceramicznego (cegta) warto$¢ Srednia min. 1,8 MPa potwierdzone wynikami
badan akredytowanej jednostki badawcze;
- przyczepnos¢ do podioza betonowego min. 2,0 MPa (wart. $rednia) po dziataniu wodnego r-ru jonow
siarczanowych SO, ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
- nasigkliwos¢ po 28 dniach < 10%
- gtebokos¢ wnikania wody pod ci$nieniem w oparciu 0 EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami badan
akredytowanej jednostki badawczej
- odpornos¢ na scieranie po 100 000 zmiennych obcigzen wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 ponizej 0,60 mm
potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
- zmniejszenie przyczepnosci do podtoza po dziafaniu substancji chemicznej o mniej niz 20% wg PN-EN 13529:2005
potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
- wytrzymatos¢ na Sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3
Wymiana elementow
Jako zwienczenia montowa¢ nowe pokrywy o wadze min. 90 kg z z zeliwa szarego luzne, wentylowane,
bezzawiasowe, nieryglowane typu ciezkiego 40T, bez pierScieni odcigzajacych, usytuowane réwno z powierzchnig
terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni) zgodne z normg PN-93/H-74124/DIN EN124.
10.4 Wykonanie nowych studni kanalizacyjnych
Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 z monolitycznymi dennicami prefabrykowanymi z kinetg i otworami do podtaczenia kanatéw wykonanymi
w jednym procesie technologicznym w zaktadzie prefabrykacii.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez $ciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,
— wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,
— odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos$¢ kregéw nadbudowy — 500
mm,
— $ciany dennic studzienek DN1200, szeroko$¢ scian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o minimalne]
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wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,
— wilazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, z zeliwa szarego @ 600mm, gtebokosci gniazda dla oparcia
pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta
— drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.
Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:
— Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: ~ =2C40/50
— Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%
— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieficzajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XAl wg PN-EN 206
— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mnigjsza nizz~~ XC1 i XA1 wg PN-EN 206
Prefabrykowane studnie zapuszczane metodg studniarskg o Srednicy wewnetrznej DN1500, DN1800. Studnie winny
odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004 lub odpowiedniej aprobacie technicznej w zakresie $rednic nie objetych
norma. Studzienki powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektowa,
Podstawowe elementy studni zapuszczanych:
— dolna cze$c¢ studni z nozem zelbetowym/badz stalowym utatwiajacym zapuszczenie studni,
— kregi nadbudowy, taczone na uszczelke klinowa, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1917 lub
odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,
— plyta pokrywowa przenoszaca obcigzenia ruchem drogowym (SLW60), zagtebiona od p.p.t o okoto 10cm.

Parametry i wtasciwosci elementéw studzienek zapuszczanych:

— Zbrojenie studni wykonane ze stali: AllIN

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach studni: C70/85

— Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <5%

— Stopien wodoszczelno$¢ betonu: W8

— Mrozoodpornos¢ w wodzie F 150

— Klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0, XC4, XD3, XF1, XAl
— Maksymalna gtebokos¢ posadowienia studni: 10 mb p.p.t

Studnie posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Jako zwienczenia montowac
wilazy z zeliwa szarego luzne, wentylowane, bezzawiasowe, nieryglowane typu ciezkiego 40T, z pokrywg zebrowang
0 wadze min. 90 kg, bez pierscieni odcigzajacych, usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub
pasa zieleni) zgodne z normg PN-93/H-74124/DIN EN124. Regulacja wtazOw wykonana za pomoca pierscieni
dystansowych tworzywowych — regulacja na zaprawach szybkosprawnych.

Kregi studni, dennice wyposazone w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe w otulinie koloru jaskrawo-zottego
zgodne z normg PN-EN 13101:2005. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem.

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowang kineta kierunkowa, o wysokosci ¥ $rednicy kanatu gtownego.

Studnie wyposazone w gotowe kroéce do podtaczenia rur kamionkowych.

Elementy betonowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004.

12|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu o0 normeg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sig jej wykonanie przed budowg nawierzchni.
Rurocigg ukfada¢ zgodnie z czeScig graficzng opracowania na podsypce min. 20 cm i obsypce min. 30 cm. W
odlegtosci 20,0 cm nad rurociggiem umiescic taSme ostrzegawcza koloru brazowego z wktadka metalowa w celach

pozniejszej lokalizacji.

10.5 Metoda bezwykopowa — przewiertu sterowanego
Do metody bezwykopowe] stosowac rury kamionkowe o obliczeniowej sile wcisku 300 kN zgodnie z ATV-161,
taczone na mufe V4AA typ 1 - ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa.
Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy (rys. 1): wiercenie pilotowe, rozwiercanie gruntu, wcigganie
rurociggu. W etapie pierwszym, w zaplanowanej osi rurociggu, wykonuje sie otwor pilotowy. Drazenie otworu
pilotowego polega na wciskaniu w grunt Zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze
(potaczone ze sobg zazwyczaj potaczeniami gwintowanymi), wciskane w grunt tworzg przewdd wiertniczy. Na
poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowica pilotowa, skosnie Scieta (uksztattowana ekscentrycznie), a
bezposrednio za nig w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza. Tylko w pierwszym etapie robot
mozliwe jest sterowanie przewiertem. Przy jednoczesnym wciskaniu w grunt i obracaniu gtowicy pilotowej oraz
przewodu wiertniczego, trajektoria przewiertu jest prostoliniowa. Jezeli natomiast gtowica pilotowa wraz z przewodem
wiertniczym jest tylko wciskana w grunt, bez obracania, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia gtowicy
pilotowej. Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od uzytej gtowicy pilotowej oraz $rednicy zerdzi. Natomiast
Srednica glowicy pilotowe] zalezy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest migkszy, tym $rednica wigksza. Urabianie
gruntu gtowicg pilotowa wspomagane jest zazwyczaj ptuczkg wiertnicza (w wiekszosci przypadkoéw na bazie
bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do gtowicy pilotowe.
Komory robocze nalezy umocni¢ z zastosowaniem szalunkdw systemowych. Po wytyczeniu lokalizacji wykopow
nalezy zamontowac szalunki i pogtebi¢c wykop do poziomu pierwszego rozparcia. Wykonac rozparcie i pogtebic¢
wykop do poziomu nastepnego rozparcia. Nastepnie pogtebi¢ wykop do projektowanych rzednych.
Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. Kontroli dokonywaé nalezy
zwtaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mozliwo$¢ wymycia gruntu).
UWAGA: Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania sprawdzenia posadowienia wszystkich sieci istniejacych
na trasie przewiertu. Wykona¢ odkrywki sieci lub precyzyjne badanie wykrywaczem przewodoéw. Maszyne do
przewiertow sterowanych ustawia¢ w miejscach z mozliwoscig dojazdu. Teren po przewiercie sterowanym nalezy

uprzatna¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Rys. 2 Koncowa faza przewiertu, kret osigga wykop docelowy
10.6 Metoda bezwykopowa - krakingu zgodnie z PN-EN 752-5; 13689; 1610.
Do metody bezwykopowej stosowaé rury kamionkowe o obliczeniowej sile wcisku 300 kN zgodnie z ATV-161,
taczone na mufe V4A typ 1 - ze stali molibdenowej z uszczelkg kauczukowo-elastomerowa.
Opis metody
Wymiana metodg wyburzeniowg (tzw. kraking) polega na kruszeniu starego kanatu z mniejszym lub wiekszym
poszerzeniem przestrzeni (kawatki starej rury sg wciskane w grunt) za pomoca specjalnej gtowicy potaczonej z

wyciggarka. Nowy rurociag wciggany jest rownocze$nie z gtowica rozrywajaca lub rozszerzajaca.

&
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Urzadzenia do instalacji rur

e urzadzenie do czyszczenia kanatow (samochdd cisnieniowy)

e kamera do inspekcji kanatow

e urzadzenie do frezowania kanatow

e Urzadzenie wciggajace (wciggarka)

e Uurzadzenia do by-passu (pompy, weze)

e urzadzenia do prob
Przygotowanie do instalacji
Przed przystapieniem do renowacji rurocigg jest czyszczony metodg hydrodynamiczng — urzgdzeniem do
czyszczenia kanatéw zabudowanym na samochodzie ciezarowym. Nastepnie przeprowadzana jest inspekcja
rurociggu zdalnie sterowang kamerg. Analiza filmu wideo z przegladu kanatu jest podstawg do sporzadzenia
szczegOtowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociggu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje
sie dany kanat w zaleznosci od jego stanu technicznego.
Opis procesu instalacji
Zaletg krakingu statycznego jest to, iz stary kanat moze zosta¢ wymieniony na nowy o tej samej lub wiekszej
Srednicy. Proces ten polega na kruszeniu starego kanatu z mniejszym lub wigkszym poszerzeniem przestrzeni
(kawatki starej rury sg wciskane w grunt) za pomoca specjalnej gtowicy potaczonej z wyciggarka. Nowy rurociag
wciggany jest rownocze$nie z gtowicg rozrywajaca lub rozszerzajaca. Poniewaz nowy przewod sktadany jest z
krotkich modutdw rurowych, proces ich taczenia moze by¢ prowadzony we wnetrzu studni kanalizacyjnej i dzigki
temu nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych wykopdw montazowych. Po zakonczeniu prac nowy
kanat w petni przejmuje wszelkie funkcje starego kanatu, tzn. jest samonosny (ma wystarczajaca wytrzymato$¢ do
samodzielnego przenoszenia wszelkich obcigzen wewnetrznych i zewnetrznych) oraz zapewnia wymagang
wydajnos¢ hydrauliczna, W wyniku zastosowania krakingu statycznego kalibracyjnego uzyskujemy efekt podobny do
tego, jaki otrzymujemy w wyniku renowacji kanatu metodg ciasnopasowang lub wyktadzing utwardzang na miejscu
powszechnie. Podczas odnowy wykonywanej metodg wyburzeniowg ukfad rur starego przewodu jest niszczony i w
zwigzku z tym wnetrze nowego kanatu jest rowniejsze i pozbawione uskokéw w miejscach sklawiszowania starego
kanatu lub wystepowania wytoméw na jego powierzchni.
Kontrola
Po instalacji i otwarciu przytaczy wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na VHS lub CD. Jednoczesnie

sporzadzany jest raport z inspekcii.

11. Wytyczne realizacji inwestycji
11.1 Czyszczenie kolektora przy zastosowaniu rekawa
Przed przystapieniem do wasciwych robdt renowacyjnych nalezy z kanatu usuna¢ wszystkie wewnetrzne osady:
miekkie i twarde (produkty korozji i erozji, luzne elementy, korzenie, fragmenty istniejacego rekawa) oraz rumowisko
wleczone przez wody deszczowe typu gruz, gatezie itp. Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzetu. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na oczyszczenie kanatu z istniejacych fragmentow

rekawa do renowacji Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na sktadowisko
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odpaddw.
Przed wejSciem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia nalezy zbadac stan atmosfery w
kanale w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch $wiezego powietrza.

11.2 Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza
Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkosci
ubytkow i peknie¢. Inspekcje kanatow przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego
kanatu. Kamera TV ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa, W trakcie wykonywania inspekcji gtowica
kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oSwietlenie wystarczajace do
obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.
W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer
studzienki poczatkowej i koricowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowe]
Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video/ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjeciami
wigczen przykanalikow.

11.3 Organizacja ruchu na czas budowy
Podczas budowy Wykonawca sporzadzi projekt organizacji, ktéry uzgodni z odpowiednimi jednostkami oraz
Zarzadem Drdg Zieleni i Transportu w Olsztynie.

11.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie obej$cia (,by-passu”).

Odcinek przeznaczone do renowacji i przebudowy nalezy tymczasowo wytaczy¢ z eksploatacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania obejscia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania $ciekw na poddawanym
renowacji oraz przebudowie odcinku kanatu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp, rurociggow i
tymczasowych zamknig¢ kanatow odpowiednich dla przeptywu Sciekéw na przedmiotowym odcinku. Jezeli
pojemno$¢ przytaczy jest niewystarczajaca dla retencjonowania $ciekow podczas wykonywania renowacii,
Wykonawca zagwarantuje rowniez odprowadzenie $ciekdw z przytaczy. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontazem by-pass'u ponosi Wykonawca. Dopuszcza sie
wykorzystanie innej metody wykonania obej$cia bez konieczno$ci przepompowywania Sciekow.

Utrzymanie sprawno$ci kanatu

Prawidtowe dziatanie i konserwacja sprzetu wodnego jak pompy, rury i weze lezy w zakresie robdt Wykonawcy
(regularne kontrole, urzadzenia ostrzegawcze i serwisowanie tych urzadzen). Ewentualne nieszczelnosci musza by¢
natychmiast usuwane. Przy odcigciu i przepompowywaniu z rurociggéw przytaczeniowych z posesji Wykonawca ma
obowigzek dotozy¢ wszelkich staran, aby nie wystapito zatkanie i wyciek w piwnicach domow.

Wykonawca ma obowigzek omdwienia z administratorami posesji dziatania w sprawie zatrzymania wody i
zmniejszenia ilosci odprowadzanych $ciekow. W szczegdlnosci w ramach przygotowania budowy uzgodni¢ nalezy
dostep w piwnicach do urzadzen kanalizacyjnych.

Zespot pompowy:

Dohor zespotu pompowego odbywac si¢ bedzie na podstawie obliczen wykonanych dla parametrow: wymiary

kanatu, spadek i napetnienie. Na podstawie tych danych Wykonawca, dla poszczegoinych by-pass’owanych
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odcinkéw, dobierze pompy o0 wymaganej charakterystyce.

ZespOt pompowy ustawiony bedzie nad studnig z tama spietrzajaca, na poziomie terenu tak, aby geometryczna
wysokos¢ ssania stanowita okoto 60% wysokosci ssania pompy. Teren wokot pompy musi by¢é skutecznie
zabezpieczony przed ewentualnym rozlaniem oleju, paliwa lub $ciekow. Wykonawca wyposazy obstuge pomp w
zestaw do zwalczania rozlanych i wyciekajacych olejow i chemikaliow sktadajacy sie z:

- sorbent - 20 kilograméw sypkiego sorbentu mineralnego. absorbuje wszelkiego rodzaju oleje, kwasy, zasady,
lakiery i inne chemikalia rozlane na podtozach twardych,

- ptachty sorbcyjne - do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody i pobliskich ciekéw wodnych,

- 1 metrowy rekaw sorbentowy - do zabezpieczen kanalizacji i pobliskich ciekéw wodnych przed nagtym
przedostaniem substancji ropopochodnych,

- worek plastikowy na odpady - powstate przy usuwaniu szkéd,

- szczotka ryzowa - do mechanicznego czyszczenia powierzchni.

Zestaw umozliwia neutralizacje ropopochodnych z powierzchni kilkudziesieciu metrow kwadratowych powierzchni lub
40-50 litréw paliwa lub oleju.

Uwaga: Wykonawca zapewni catodobowy nadzdr nad praca pomp.

Przewody ttoczne:

Przewody tloczne bedg prowadzone na poziomie terenu od studni do studni lub wewnatrz kanatu (w obu
przypadkach przewody muszg by¢ catkowicie szczelne). Mozliwe do zastosowania sg dwa rodzaje przewodow:
miekkie (np o Srednicach DN 50mm; 75mm; 100mm i 150mm) i sztywne (np rury PE o potaczeniach kotnierzowych o
Srednicach w zaleznosci od potrzeb). Przewody tloczne prowadzone powinny by¢ ze spadkiem w kierunku ttoczenia
(umozliwi to ich samoczynne odwodnienie do kanalizacji po zakorczeniu pompowania) lub ze spadkiem w kierunku
pompy (na przewod tloczny, po odtgczeniu od pompy, zaktadany jest wtedy odpowiedni przewdd zrzutowy).

By-pass kanatu:

Kanat poddawany renowacji oraz przebudowie zostanie zamkniety przy pomocy korkéw lub poduszek
(mechanicznych lub pneumatycznych) o odpowiedniej wielkosci dostosowanej do érednicy kanatu. Scieki
przepompowywane bedg do dolnej studni pompami zanurzeniowymi wyposazonymi w miekkie przewody tfoczne.
Zasilanie pomp z agregatu pradotworczego. Aby zapobiec ewentualnym podtopieniom przytaczy, spietrzenie nie
powinno przekracza¢ 75% napetienia kanatu (chyba, ze miejscowe, rozpoznane warunki pozwalajg na zwiekszenie
tej wartosci).

Demontaz by-pass'u:

Po wykonaniu prac renowacyjnych urzadzenia by-pass’u nalezy zdemontowa¢ oraz naprawi¢ wszystkie ewentualne
uszkodzenia.

Testy i inspekcje:

Skutecznos¢ by-pass’ow dla kanatow nieprzetazowych zostanie sprawdzona podczas inspekcji TV kanatu przed
wykonaniem renowacji.

Czyszczenie i udroznienie kanatu

Czyszczenie i udroznienie kanatu obejmuje w szczegolnoci:

- naprawe Zle whudowanych odgatezien,
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- usuniecie korzeni wrastajgcych do wewnatrz kanatu,

- oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogow i luznych elementéw,

- usuniecie depozytow.

Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi powinny by¢ najpierw oczyszczone
mechanicznie lub hydrodynamicznie, a nastepnie opréznione z pozostatych w rurociggach odpaddéw.

Podczas uzywania gtowic czyszczacych nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznos$¢ gdyz stosowanie w zniszczonych
kanatach zbyt wysokich ciSnien moze doprowadzi¢ do zwiekszenia uszkodzen.

Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na odpowiednie miejsce sktadowania.
Koszty wywozu i sktadowania zanieczyszczen usunietych z kanatdw ponosi Wykonawca.

Inspekcija telewizyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kanatu poddawanego renowacji
oraz  przebudowie i  dokonania  inwentaryzacji  stanu  technicznego  kanalu i przylaczy,
w zakresie i stopniu doktadnosci wymaganym do prawidtowego wykonania robot (ustalenie rodzaju i miejsca
uszkodzen, ksztattu, rozmiaru, potozenia i kata wiaczenia przytaczy itp.).
Nalezy spetni¢ podstawowe wymogi techniczne:

widoczno$¢ kinety kanatu,

kamera kolorowa z gtowicg wychylng i minimalnym kacie wychytu 360 stopni wokét osi kanatu (0$ obrotu) i
katem przechytu 270 stopni celem ogladania osi kanatu i stref przytaczy,

wierne  odwzorowanie  koloréw, tj. temperatura naswietlania musi by stafa, ostro$¢
i 0stros¢ gtebi musi by¢ ustawiana przez przestone, przy czym jasnos¢ oswietlenia ma by¢ stata,

obraz wideo ma odpowiada¢ min. jakosci MPEG-2,

oSwietlenie kamery musi odchyla¢ sie wraz z kamerg celem umozliwienia jednolitego, bezcieniowego
badania strefy przytacza. Obraz nie powinien si¢ zamazywac lub przeswietlac,

poprzez zastosowanie dodatkowych reflektorow zapewni¢ bezcieniowe, jednolite oSwietlenie.

11.5 Pompowanie $ciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy zabezpieczy¢ ciggte odbieranie Sciekow.
Pompowanie $ciekow z kolektora musi sie odbywa¢ tymczasowymi szczelnymi rurociggami dostosowanymi do ilosci
Sciekow do przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energie elekiryczna.
Uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych. Nie dopuszcza sie stosowania wezy
parcianych.
W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy muszg mie¢ one obudowe

dzwigkochtonna,

12. Odtworzenie nawierzchni drog

Istniejace nawierzchnie drogowe odtworzy¢ do stanu istniejacego wg. warunkéw wydanych przez Zarzad Drog
Zieleni i Transportu w Olsztynie. Wykopy wykona¢ schodowo z rozdziatem na poszczegolne warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Odsadzki powinny wynosi¢ 30 cm z kazdej strony dla kazdej z warstw. Po zasypaniu wykopéw badany

bedzie stopien zageszczenia gruntu.
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13. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsigbierng, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac
odbiorowych rurocigg zasypac¢ warstwa obsypki. Obsypke stosowac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30
cm z kazdego boku. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac
recznie. Nalezy zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykonag Il
etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowg stabilizowang. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykonywac recznie.
W przypadku gruntow stabych, takich np.: jak torfy, nalezy podioze pod przewod specjalnie przygotowac, np przez
wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetnic¢ piaskiem.
W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisow porzadkowych BHP.
Osiagna¢ stopien zageszczenia zgodnie z SST.
Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow w okresie opadow deszczowych. Z uwagi na wystepowanie pytow w
warstwie posadowienia i ich ryzyko uplastycznienia, nie dopuszcza sie prowadzenia intensywnych wibracji —
zageszczania, podbudowy. Rury zelbetowe, posadawia¢ na podsypce piaskowo-cementowej 0 Rm=2,5MPa, z katem
posadowienia min. 120°.
W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach nalezy je odwodni¢ przez zastosowanie igtofiltrow lub
miejscowe odpompowanie. W tym celu nalezy dodatkowo zastosowac przegtebienie w najnizszym punkcie wykopu.
Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow projektuje sie wykona¢ poprzez wptukanie igtofiltréw po obu stronach
wykopu w odlegtosci 50 cm do 100 cm od siebie. Ukfad igtofiltrow nalezy podiaczy¢ do pompowego agregatu
igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu
pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej. Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia
wykopéw sg trudne do przewidzenia zaleca sie Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego
podstawie rozlicza¢ sie z Inwestorem. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody
gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych

warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

14. Proby szczelnosci i wytrzymatosci
Kanalizacje grawitacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie ze szczegOtowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,
- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o

co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
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- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

Przewody kanalizacji ttocznej poddac probie szczelnoSci. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewod nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+10C. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 10 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod cinieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykonaé jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. PredkoS¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca

z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

15. Warunki BHP i ppoz..

Cato$¢ robot budowlano — montazowych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i P. poz.,
oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.
W szczegdlnosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47 poz.
401). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.
Wytyczne BHP przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z kanalizacja;

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogdlnej przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

— Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

— Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

— Rozporzadzenie M.G.P.i B. z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96)
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UWAGI KONCOWE

1.

w

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych, nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Nalezy stosowa¢ materiaty od jednego producenta.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi w przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw projektant obowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia watpliwosci.

Wszystkie  wykonywane  prace  winny by¢ zgodne z  obowigzujgcymi  wymaganiami
I przepisami, a proponowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych réwnowaznych o tozsamych lub nie nizszych
parametrach.

Przed wykonaniem wycen oraz przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej i

oceny aktualnego stanu technicznego studni.

16. Wytyczne dla Wykonawcy zgodne z obowigzujacymi w PWiK Sp. z 0.0. w Olsztynie
16.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyfami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

16.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii

rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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16.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakorczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

16.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia i uzgodnienia z wiascicielem, uzytkownikiem oraz lokalnymi wkadzami
samorzadowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektow matej architektury.

16.5 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru . Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne ohcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

16.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe.

17. Nawierzchnie drogowe
Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajacych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do rownoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:
e Warstwa dolna z tlucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu
e Warstwa gorna z tlucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie projektowanego
wykopu
o Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki
o Uksztaltowanie spadkow celem zapewnienia odptywu wéd opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szeroko$ci w wyniku prowadzonych robdt Wykonawca
zobowigzany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:
e Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm
zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
o Odtworzenie nawierzchni istniejacej z kostki kamiennej
e Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy Scieralnej 4 cm
e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
e Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm
zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy ukfadac rozécietaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jq uktadaC recznie, przy czym jakos¢ i rowno$¢ nie moze
odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
23|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z ttucznia jak i z betonu.

11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:

- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu

- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami

- jezeli zniszczeniu ulegfa nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2

- jezeli po wykonaniu wykopéw i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o
szerokosci 1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie utozy¢
nawierzchnie

- uktadanie mieszanki asfaltowe] ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowg podtoze asfaltowe

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do rob6t nawierzchniowych.

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegoine
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni

14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taSma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni

15. W przypadku robdt w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty
chodnikowe lub kostka betonowa muszg by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa
dzielacego: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm.

16. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Prace
nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezposrednim sasiedztwie drzew
zabrania sie przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron

drzew nalezy wykonac recznie.
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18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrdcenia kompletnego oznakowania statej organizacji
ruchu rownoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktdrych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego z
budowa.

20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoniczeniu rob6t przywr6ci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspdétczesnej wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robot
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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18. INFORMACJA BIOZ
Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.
18.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

. prace przygotowawcze;

. prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
. prace budowlano-montazowe, tj.: remont sieci i studni

. prace towarzyszace i porzadkowe:
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18.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
obiekty liniowe, t].: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie kablowe napowietrzne i
podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

18.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:
sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna - ryzyko porazenia pradem

18.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci >3m oraz DOTYCZY

wykopy o stromych Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY

Rozbiodrka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

_ NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow NIE DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

NIE DOTYCZY

podpory
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY

Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw (przyczotki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym > 1kv i <15kv poTYezy
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych
A i/ Polega P y y 1y NIE DOTYCZY
azhes

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbirkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
NIE DOTYCZY

technologiczne z uzyciem izotopéw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH
LINI KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
ywy a ’ o JP yenp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napigciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw
ywy g | o j? venp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napigciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne
e YIne | |4Ce€| ' yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
Y _ g _ YR o NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pietrzacy € przy wy. pie NIE DOTYCZY
m
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
_ . . _ . DOTYCZY
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
yq'wyyw .PJ agow pod p DOTYCZY
tunelowa, przecisku lub podobnymi
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozhidrce torowisk NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
d ymyeony yn NIE DOTYCZY

istniejgcych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY
18.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikéw w zakresie robdt stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okreslac charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposdb sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

o funkcjonowanie $rodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.
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18.6 SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

miejsce sktadowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

zapewni¢ przejcie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,

prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania robot kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen
placu budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o0 mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdow budowy,

zapewnic¢ tacznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robdt,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:
posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),
wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
bedg wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:
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Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach,
opiniach, decyzjach administracyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych
sieci (jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej
mogaq by¢ prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych rob6t. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywa¢ detektoréw stosowanych
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzac recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych roboét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
0sypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b
W zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych
warunkow pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzagdzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkdw ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
dokumentacja techniczna j.w.,
dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkoler wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
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. szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

. dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

. protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Zakacznik nr 1 Oswiadczenie o zgodnosci projektu budowlanego z obowigzujacymi przepisami

Olsztyn, 24.10.2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany ,Remontu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w Olsztynie” jest kompletny i

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

_ do projektowania bez ograniczen
] ] mgr inz. Grzegorz o o
Sprawdzajacy sanitarna w specjalnosci instalacyjnej

Kowalewski
WAM/0022/POOS/08
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Zakacznik nr 2 Uprawnienia do projektowania autorow projektu

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKOWI
magistrowl inZynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z ant. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzjt, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 6&
2. in2, Janusz Palmowski g \
3. mgr inz. Sylwester Raczkiew \}\

§

\¥

PROJEKTANT

ZA ZGODNDSE
ZCRYG’NA{EM myrinz. Bartosz Szewczyk

34 |Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

35|Strona

Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczaej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

T Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
PHZEWODNICZ cy
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE) RGMTSY KWAL! smcwuw
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okyegowa Rada Izby mgr ini. And O
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

4 v inz. Ba
7 ORYGINALEM 0 Doz Seewezyk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 ) Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. nadaje
Panu  GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO I’ROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski/’/@( S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi€z

 ROJEKTANT

. o+, Bartosz Szewezyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow archltektomczno—budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do: .

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ Ji KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. A dr ixszorowskt

4. a/a \

PROJEKTANT

mgrinz. Bartosz Szewczyk
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Zalacznik nr 3 Aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznosé do wi. Izby Samorzadu Bud

® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CUC-VJW-3IP *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

S | I B A
N

=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GBX-W5V-H2Z *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zakacznik nr 4 Warunki PWiK TD/008799/19 z dnia 25.06.2019 .

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

~ ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn
~ SAD REJONOWY w Olsztynie VIIl Wydziat Gospodarczy KRS: 0000126352,

Kapitat zaktadowy: 156.079.500 zt, NIP:739-040-33-23, REGON 510620050

Olsztyn, dnia 25-06-2019r.

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzé6r

Sprawa: TD/008799/19 ul. Swierkowa 29/2
Pismo: TD/007869/19 10-174 Olsztyn

Dotyczy: warunkéw technicznych do wykonania projektu: ,Remont sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Dworcowej 29-41 w Olsztynie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2019r. w sprawie jw. podajemy nastepujgce warunki techniczne:
1. Remont ww. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia.
2. Wymiang odcinka dtugosci ok. 262mb nalezy wykonac z rur kamionkowych.
3. Renowacje odcinka metodg crackingu ze zwigkszeniem $rednicy 150mm na 200mm nalezy
wykonaé na odcinku dtugosci ok 28mb.
4. Renowacje odcinka dhugosci ok. 290mb wykona¢ metodg tzw. diugiego rekawa, utwardzonego
promieniami UV.
5. Na istniejgcych studniach dokonaé remontu kinet i dostosowac ich rzedne do zmian wynikajgcych
z przebudowy odcinka kanatu.
6. Uszczelni¢ studnie i uzupetni¢ ubytki w §cianach.
7. Wymieni¢ wtazy wraz z ich regulacjg do poziomu terenu.
8. Wymienic¢ i uzupetni¢ stopnie ztazowe,
Przyjety spos6b prowadzenia prac remontowych musi zapewni¢ ciggto$é odbioru $ciekéw z istniejacych
doptywow.

Na powyzsze nalezy opracowac projekt i uzgodni¢ go w 2 egz. w PWiK Sp. z 0.0. w Olsztynie.
Informujemy, Zze wiarygodno§¢ kserokopii wszystkich dokumentéw dotgczanych do projektu
(o$wiadczen, dokumentéw potwierdzajgcych zgode itp.) winna by¢ potwierdzona przez projektanta.
Powyzsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania z zastrzezeniem § 22 ,Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Olsztyn”.

DYREKTOR INFR
STRU
Sprawe prowadzi: R0ZWouy NIy

Grazyna Rudzka tel. 89 532 7958 qumrzy"iuk

{ www. pwik.olsztyn.pl e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.p!
‘ Informacja: tel. (89)-526-40-81
I Obstuga Klienta: tel. (89)-613-14-32
Dziat Zbytu Wody: tel. (89)-532-79-33, -34, -35
\ Sekretariat: tel. (89)-526-66-06
fax (89)-533-41-41

- wids WA FARPLAY |

forstu) W ror ageur 158t 1 i SP. 20,0, 1 izty Jest Lans s scem VIl edyc it {
W midskoMaturs oy Mogrony okods wiateg o preedsigbiorstw |
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Zatacznik nr 5 Protokot ZUDP GGN.6630.347.2019 z dnia 23.09.2019 .
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Olsztyn, dn. 23.09.2019 1.
PREZYDENT OLSZTYNA

Koordynacja usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu
10-575 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 7/9
tel. (89) 523 24 77

ODPIS
PROTOKOLU Z DODATKOWE] NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GGN.6630.347.2019

_Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 22017 r. poz. 2101, z p6zn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjnej byt projekt usytuowania sieci
uzbrojenia terenu:

Przedmiot narady: Remont sieci kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: ul. Dworcowa 29 —41
Whnioskodawca: "ZOMB-KAN" PROJEKTOWANIE NADZOR ZOFIA SZEWCZYK

ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZACJI SP. Z 0.0.
ul. Oficerska 16A
10-218 Olsztyn

Przewodniczacy: Iwona Wisniewska, Gtéwny Specjalista w MODGiK
Sposéb przeprowadz.:  Elektroniczny

Rozp. narady dodatkowe;j: 02.09.2019

Zakoncz. narady dodatkowej:  23.09.2019

Uwzgledniajac  stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej zawarte na nastepnych stronach przedtozona
dokumentacje projektowg uzgodniono.

Pouczenie:
Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zatacznik:
- Projekt zagospodarowania terenu
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp

Nazwa instytucji

Przedstawiciel

Uwagi

Przewodniczacy narady
koordynacyjne;j

Iwona
Wiéniewska -
Gltéwny
Specjalista w
MODGIK

uzgodniono

W trakcie prowadzenia robét ziemnych zachowac ostroznosé
oraz zabezpieczy¢ istniejace urzgdzenia przed uszkodzeniem.

Zachowaé normatywne odlegtosci, przewidziane przepisami,
od istniejacych sieci i urzadzen podziemnych.

Ogrodnik Miejski
Wydziat Urbanistyki i
Architektury, Urzad Miasta
Olsztyna

nieobecny

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie,
ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w
planie sytuacyjnym ( art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn.
17.05.1989r.- Dz.U. z 2017r. poz.2101).

Zarzad Drég, Zieleni i
Transportu w Olsztynie

Marian
Dajnowski

uzgodniono

Energa-Operator S.A.
Oddziat w Olsztynie

Krzysztof Samsel

uzgodniono

Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z
czynnymi urzadzeniami elektroenergetyki zgtosi¢ do Rejonu
Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami
energetycznymi kablowymi wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznoéci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do sprawdzenia
przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul.
Cicha 7, tel. 89 6121424 lub 89 6121425.

Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢
za skutki ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i 0s6b
postronnych, na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac,
braku zabezpieczenia urzadzen itp.

Termin rozpoczecia robét z 7- dniowym wyprzedzeniem
zglosi¢ pisemnie do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji
w Olsztynie, ul. Cicha 7. Do zawiadomienia dotgczy¢ mapg z
projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin
wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie rob6t.

Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone
korzysci przez Rejon Dystrybucji w efekcie uszkodzen
urzadzen energetycznych podczas wykonywania rob6t
pokrywa wykonawca.

Orange Polska S.A.

Jacek Zieliniski

uzgodniono

Na 14 dni przed rozpoczgciem budowy powiadomic¢
bezwzglednie pisemnie Orange Polska S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
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Infrastrukturze 6 - Olsztyn, ul. Pienigznego 21A (adres do
korespondencji: 10-449 Olsztyn, al. Pitsudskiego 63A).

Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od
istniejacej infrastruktury Orange Polska S.A. oraz jej
zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadag telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nt 219, poz. 1864 ze
zm.).

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie

Agnieszka
Dobrowolska

uzgodniono

Rozpoczgcie rob6t zgtosi¢ w siedzibie wasciwej dla terenu
inwestycji Gazowni nie p6Zniej niz 7 dni przed planowanym
ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢
gazowg nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomié
wlasciwa dla terenu inwestycji Gazownie.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosei, w odlegtosci 1,5m po obu stronach
od osi gazociagu.

Skrzyzowania z gazociggiem zgtosi¢ do odbioru przed
zasypaniem w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni.

Zachowaé¢ wszelkie wymagane odlegtosci od istniejacej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2013 poz. 640 ).

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani s3 usunaé¢ wlasnym kosztem i staraniem.
Inwestor / Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci
gazowej, ponosi odpowiedzialno$é z tytutu szkody
wynikowej poniesionej przez PSG sp. z 0.0.. O uszkodzeniu
sieci gazowe] sprawca zobowiazany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe nr tel. 992.

Przedsigbiorstwo
Wodociagéw

i Kanalizacji Spétka z o.0.
w Olsztynie

Ryszard
Przystawko

uzgodniono

Intelly J. Niski Spétka Jawna

Krzysztof
Styputkowski

uzgodniono

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spétka z 0.0. w Olsztynie

Marta
Rudzka-Potomka

uzgodniono

Termin rozpoczecia rob6t nad siecia cieplownicza zgtosié z
10-dniowym wyprzedzeniem do MPEC Sp. z 0.0. w
Olsztynie, ul. Stoneczna 46. Prace ziemne w miejscu zblizen
i skrzyzowan z istniejaca siecia cieptownicza wykonywaé
recznie ze szczegblna ostrozno$cia. W przypadku
uszkodzenia sieci cieplowniczej zobowiazuje sie inwestora
do niezwlocznej naprawy na jego koszt.
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W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z
siecia cieplownicza zachowaé odstgp w pionie minimum 0,2
m od sieci cieplowniczej.
10 Wydziat Inwestycji Miejskich | Krystyna uzgodniono
Urzedu Miasta Olsztyna Kotosowska
11 Wydziat Srodowiska Urzedu Aleksandra uzgodniono
Miasta Olsztyna Gosiewska
Roboty ziemne w rejonie wystgpowania systeméw
korzeniowych drzew prowadzi¢ recznie, ostroznie, bez
usuwania korzeni. Zasigg prowadzonych robét ziemnych
nalezy minimalizowaé. Czas trwania rob6t (odstonigcia
korzeni) powinien byé jak najkrétszy. Nie dopuszcza sig
ubijania gruntu ani sktadowania nadmiaru ziemi w
bezposrednim sasiedztwie drzew.
12 Centrum Informatycznych Tomasz uzgodniono
Ustug Wspélnych Olsztyna Zbikowski
13 Jednostka Realizujaca Projekt | Marcin Gedzior uzgodniono
I Urzgdu Miasta Olsztyna
Projekt nie dotyczy obszaru objetego inwestycjami
realizowanymi przez JRP L.
14 Jednostka Realizujaca Projekt | Tomasz uzgodniono
V Urzedu Miasta Olsztyna Krzyszton
15 Jednostka Realizujaca Projekt | Anna uzgodniono
VI Urzgdu Miasta Olsztyna Gawryszewska
Obszar poza zakresem inwestycji JRP VI.
16 Miejskie Przedsigbiorstwo nieobecny Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
Komunikacyjne Sp. z 0.0. nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie,
ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w
planie sytuacyjnym ( art. 28ba. pkt.1 Ustawy pgik z dn.
17.05.1989r.- Dz.U. z 2017r. poz.2101).
17 Multimedia Polska S.A. Robert Borawski | uzgodniono
Termin robét zglosié¢ do Dziatu Eksploatacji Multimedia w
Olsztynie, ul.Kard. Wyszynskiego 1 minimum 7 dni przed ich
rozpoczeciem (tel.691 766 985, tel.691 766 971).
W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
niezwlocznie powiadomi¢ Dziat Eksploatacji Multimedia w
Olsztynie, ul. Kard. Wyszyniskiego 1, (tel.691 766 985, tel.691
766 971).
Wszelkie uszkodzenia sieci kablowej zostang usunigte na
koszt Inwestora/Wykonawcy.
Multimedia Polska S.A. zastrzega sobie mozliwo$é
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatym w wyniku uszkodzenia sieci
Multimedia Polska.
18 Uniwersytet Zbigniew uzgodniono
Warminsko-Mazurski w Czarnota
Olsztynie
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Osrodek Eksploatacji i
Zarzadzania

Miejska Siecig Komputerowa
OLMAN

19

Vectra Investments Sp. z 0.0.

sj.

Patryk Olszewski

uzgodniono

Budynki w okolicach u. Dworcowej 29-41 sg przytaczone do
sieci Vectra.

Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od
istniejgcej infrastruktury Vectra oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm.)

W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
niezwtocznie powiadomié KT Olsztyn (tel. Karol Nowacki -
883 110 684)

Wszelkie uszkodzenia sieci kablowej zostana usunigte na
koszt Inwestora/W ykonawcy.
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Zalacznik nr 6 Uzgodnienie Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Pojezierze” znak AOI/7158/19 z dnia 27.05.2019 r

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

POJEZIERZE

ul. Kotobrzeska 13, 10-444 Olsztyn, NIP 739-020-38-48, e-mail: info@smp.olsztyn.pl, www.smp.olsztyn.pl

Z’OMB - KAN
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Nasz znak: AOL /7158 /19 Olsztyn, 27.05.2019r

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Pojezierze” w Olsztynie wyraza zgode na
dysponowanie nieruchomoscig na cele zwigzane ze sporzgdzeniem dokumentacji
projektowej ,, remontu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej 29 i 41>,

Tel. kontaktowy: )

R. Miara 7 on P ds/elsploatacji

89/537-33-63 s Z-ca Prezesa E Technicznych
odor

Ror e
- inz. Andrzej Mroz

Sekretariat Zarzgdu — (089) 537-33-02 Sekretariat Administracji Osiedla ,Pojezierze” — (089) 534-18-58
Centrala (089) 537-33-00, fax. (089) 537-33-01 , Sekretariat Administracji Osiedla ,Kormoran’- (089) 534-13-96
Numer konta: PKO BP S.A.. 98 1020 3541 0000 5602 0011 5493
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Zakacznik nr 7 Uzgodnienie ZDZIT w Olsztynie znak TE.4061.226.2019 z dn. 20.05.2019 r
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10-015 Olsztyn
ul. Knosaly 3/5 B
Biuro Obsfugi Klienta .
tol. 89 89 544 31 00 Znak: TE.4061.226.2019
fax 89 544 31 13
Sekretariat
tel. 89 544 31 01
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Godziny pracy:
pn.-pt. 7.00-15.00

Biuro Sirefy Plainego
Parkowania
pn.-pt. 8.00-16.00

NIP: 739-385-11-86
REGON: 281358034

Meshvyrie

/

Olsztyn, dnia 20 maja 2019 .

Pan Bartosz Szewczyk

ZOMB KAN Projektowanie Nadzor
Zofia Szewczyk

ul. Swierkowa 29/2

10-174 Olsztyn

wystepujacy w imieniu i na rzecz
Przedsigbiorstwa Wodociagéw

i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

Dotyczy: wyrazenia zgody na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej na terenie
dziatki stanowiacej droge wewnetrzna.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2019 r. wyrazam zgode na remont sieci kanalizacji
sanitarnej, pokazanej w zatgczniku nr 1, na terenie Gminy Olsztyn oznaczonym w ewidencji
gruntéw numerem 97-77 przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. podczas prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny ruch

pojazdéw samochodowych;

2. zachowa¢ normatywne odlegtosci przewidziane przepisami od istniejgcych sieci i obiektow;
3. pod jezdniami, chodnikami i $ciezkami rowerowymi zastosowaé techniki bezwykopowe,
bez naruszania warstw konstrukcyjnych - dopuszcza sie wykonanie wykopow kontrolno -

montazowych;

4. odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej;
5.w trakcie zasypywania wykopéw wykonywa¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu

(zapewni¢ spetnienie warunku: Is>=1,0);

6. w razie koniecznos$ci przetozenia urzadzenia z uwagi na budowe, przebudowe lub remont
drogi, koszt tego przetozenia poniesie wiasciciel urzadzenia;

7.zabezpieczy¢ drzewa podczas prowadzenia prac, w obrebie systeméw korzeniowych
drzew prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci;

8. po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umow dzierzawy:

1. przed rozpoczeciem prac, na prowadzenie robdt w pasie drogowym drég wewnetrznych
w zakresie niezwigzanym z budowg, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég,

2. po zakoriczeniu prac, na umieszczenie w pasie drogowym drég wewnetrznych urzadzen
infrastruktury technicznej lub do wystapienia do Urzedu Miasta Olsztyna o ustanowienie

stuzebnosci (do wiadomosci ZDZiT).

Niniejsze pismo jest jednoczesnie prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy

lub robét budowlanych.

Przygotowat
Piotr Michafowski
tel. (89) 54-43-204

W zataczeniu:

Z-ca DYRERTORA
ds. t ortu

Mar warc

1. Rysunek pokazujacy lokalizacje przedmiotowych urzadzen infrastruktury technicznej.
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Legenda

projektowana sie¢ sanitarna wykop otwarty
projektowana sie¢ sanitarna rekaw

istniejaca studnia do renowacji

Zalacznik Nr / stanowigcy integralng czes¢
istniejaca kanalizacja desgczowa
vt Nt L. G006, 226,204 8

S

istniejaca kanalizacja sanitarig) . ¢ WIerajacy ...<Ze.
Oplec:atomn ,r\yt'l kan rysunkéw i opisu.

istniejaca sie¢ wodociggowa

E istnigjaca sie¢ gazowa

istniejaca sie¢ elektroenergetyczna

istniejaca sie¢ teletechniczna

% proj. rury ostonowe na istniejacej sieci elektroenergetycznej
Z-ca DYR ORA
ds. tujar rtu
Mardy, arc

Znak sprawy Numer archiwalny

2019/055/RIR-2212/R-8/2019 186/ZMBK/2019

Inwestor:

Przedsigbiorstwo
Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Biuro projektowe:
ZOMB-KAN
10-174 Olsztyn
ul. Swierkowa 29/2
www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Z&MB-KAN

TOWANIE NADZOR

13

A f l:q ‘ = Nazwa i adres obiektu:
g (1 R
il | g Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowa 29-41 w Olsztynie
—WiE (/ jq_;' | o
| J" ! e
T‘fv(\\' X §‘ Lot Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 4 / /
Lo ey Ay FRL
;‘i;;{ u | %W_:}Oj\ Rl Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk e
P e L T sanitarnej: upr. bud. WAM/0023/POOS/08 .
i)‘ : 4 / J PR \ Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Popns C;‘/
R % o - branzy sanitarnej: upr. bud. WAM/0022/POOS/08

\.33#1 ;; T e 1 i : / Data: 04.2019 . Skala: 1:500 Nr rysufiku: PB-2.0
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Zakacznik nr 8 Uzgodnienie Gminy Olsztyn znak GGN.V.6853.1.91.2019.B z dn. 10.06.2019 r

URZAD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAL. GEODEZJI | GOSPODARKI| NIERUCHOMOSCIAMI
Olsztyn, dnia A0 06. 2019 .

Znak sprawy: GGN.V.6853.1.91.2019.B
Nr dokumentu: 67412,06.2019-W

ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzér
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 14.05.2019 1. oraz w zwigzku z pismem Zarzadu
Drég, Zieleni i Transportu w Olsztynie znak: TE.4061.239.2019 z dnia 29.05.2019 r. udzielam zgody
dysponowanie nieruchomosciami Gminy Olsztyn polozonymi przy ulicy Dworcowej oznaczonymi
6\ R w ewidencji gruntéw numerami 30/2, 51/2, 53/2, 70/1 obreb nr 97 na cele budowlane na rzecz
inwestora: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Olsztynie,
ul. Oficerska 16a, w zakresie: wykonania remontu sieci kanalizacji sanitarnej metodami
bezwykopowymi oraz w wykopach otwartych w rejoie ul. Dworcowej w Olsztynie, zgodnie

z zataczonym projektem pod nastepujacymi warunkami:

A zobowigzania inwestora do zawarcia umowy dzierzawy gruntu na okres trwania prac
remontowych oraz eksploatacji urzadzen do czasu ustanowienia shuzebnos$ci obejmujacej
przedmiotows sie¢ przechodzacg przez ww. nieruchomosci,

4 protokolarnego przekazania terenu przed rozpocze¢ciem prac i po ich zakonczeniu
administratorowi ww. dzialki — Zarzadowi Drég, Zieleni i Transportu w Olsztynie —
w tym celu nalezy okazaé si¢ umowa zawarta z Gming Olsztyn oraz spelmienia warunkéw
okreslonych przez ZDZIT w pismie znak jw.,

A przywroécenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu robét remontowych.

Z powazaniem

WCA DYREKTORA o
(_7 \ Do wiadomoscei: A
1. Wydziat Urbanistyki i Architektury wm., mir Ber ‘t\\«\
2. ZDZIT w Olsztynie ( ' it

3. Referat Sprzedazy i Regulacji Stan6w Prawnych,
4. PWiK Sp. z .0.0.

10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a,
5.aa

Sprawe prowadzi:
Katarzyna Szostawicka, pok. 108 s
tel. (89) 527-31-11 w. 459 URZAD MIASTA ;
(ER REFERATU : OLSZTYNA
HIEROWNT Wydzial Geodezji i Gospodarki

w‘%} Nieruchomos$ciami \

Aneta Konieczna Wystano dnia ... %.0,.CZE. 2019
[ lu.oeets/ e |
|
* Pl Jana Pawta Il 1, 10-1010lsztyn Ui +4889 527 31 11 0 www.olsztyn.eu :
“:t kancelaria.ogolna@olsztyn.eu '3 +48 89535 1558 ©. bip.olsztyn.eu M GauTsuzS
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Zakacznik nr 9 Uzgodnienie Wspdlnoty Mieszkaniowej Dworcowa 31 z dn. 16.10.2019 r
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Z&MB-KAN

PROJEKTOWANIE NADZOR

Olsztyn, 16.10.2019
Nasz znak: 1365/ZMBK/19

MGN Nierugiomosci
Ul. Kotobrzeska 13 lok. 213
10-444Olsztyn

Dotyczy: Dokumentacii projektowej pn. ,Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej 29-41 w
Olsztynie"

Dziatajgc w imieniu Inwestora tj. Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Olsztynie prosimy o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane dla potrzeb
wykonania remontu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania
terenu na dzialce nr 35 w obrebie nr 97 przy ulicy Dworcowej w Olsztynie.

Pa il 7}1, 4/]////’/210. 2 ,)Z.o%.a/ 74 (/)/’"//"é mgr ifiz. Bartosz Szewczyk

VY, 4
b?m‘?nr}/ W(/;’ na “7/‘,/]‘(”/(7 . /) ?
- /(m;c/xzzlf/;f G 4:/)<\nc( cfzm,/e

,mm
10-444 Qises v r(om‘\uwa ) i0kal 213
5 643

iel /lax 89
REGON 36508592

v 35 ol 97

~

i'

Zalaczniki:
- plan sytuacyjny - 2 kpl.
- upowaznienie

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ANA

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér, 10-174 Olsztyn, ul. Swierkowa 29/2, , NIP 739-338-59-27, Regon 280467985,
kom. +48 660 708 722 http: www.zomb-kan.pl e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl
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Zakacznik nr 10 Uzgodnienie Wsp6lnoty Mieszkaniowej Dworcowa 37 z dn. 22.10.2019 r

Z&©Me-KAn

PROJEKTOWANIE NADZOR

Olsztyn, 22.10.2019
Nasz znak: 1367/ZMBK/19

Biuro Obstugi Wspélnot Mieszkaniowych
Zarzadzanie Nieruchomos$ciami Jan Tawkin
al. Warszawska 79-81

10-011 Olsztyn

Dotyczy: Dokumentacii projektowej pn. ,Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej 29-41 w
Olsztynie"

Dziatajgc w imieniu Inwestora tj. Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Olsztynie prosimy o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomoscia, na cele budowlane dla potrzeb
wykonania remontu sieci kanalizacji sanitarej zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania
terenu na dziafce nr 76 w obrebie nr 97 przy ulicy Dworcowej w Olsztynie.

2 =y & DYREKTOR/BIURA
u‘az[aafuﬂ-vo bee cwgyg

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA mgr inz. Baffosz Szewczyk
ul. Dworcowa 37 w Olsztynie
10-437 Olsztyn

prpe_JSpromk
Thom itk (2 UN

Zalaczniki:
- plan sytuacyjny — 2 kpl.
- upowaznienie

Otrzymuja:
1. Adresat
2. AA

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor, 10-174 Olsztyn, ul. Swierkowa 29/2, , NIP 739-338-59-27, Regon 280467985,
kom. +48 660 708 722 http: www.zomb-kan.pl e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl
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Zakacznik nr 11 Uzgodnienie whasciciela dziatki nr 57 z dn. 22.10.2019 r
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 3.1-3.3 Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1:100/500
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