Sciecie poboczy gruntowych
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Sciecie poboczy
z wyprofilowaniem spadku w kierunku rowu.

Konstrukacja jezdni w miejscu istniejacej

podbudowy kamiennej

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S - grub. 4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 5em

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm gr. 20cm (dotyczy roéwniez pobocza)

- istn.podbudowa kamienna do wyprofilowania i oczyszcze

nia

konstrukacja jezdni w miejscu braku istniejacej

podbudowy kamiennej szer.zmienna

lokalizacja zmienna (prawa lub lewa strona )

NA CALYM ODCINKU DROGI ZALOZONO DODATKOWA DOLNA W-WE PODBUDOWY Z KAMIANIA LAMANEGO

SZEROKOSC ODCINKA DOLNEJ W-WY PODBUDOWY USTALIC NA ETAPIE BUDOWY PO

SZCZEGOLOWEJ INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ WYZNACZENIA KRAWEDZI POBOCZA

ZALOZONO SREDNIA SZEROKOSC LACZNA 2.50m

- dodatkowa dolna w-wa podbudow z kamienia tamanego 0-63.00mm gr. 15cm

- istn.podtoze gruntowe G1
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