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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie drogi wewnetrznej (dziatka nr

199) w m. Zagwizdzie.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

-droga wewnetrzna dojazdowa do posesji mieszkalnych — obecnie nawierzchnia w wigkszosci bitumiczna o zréznicowanym
stanie technicznym ruch okreslany jest lokalny — niewielki. Docelowa szerokosé jezdni 3.50m (5.00 w miejscu mijanki oraz w
obrebie wjazdu na droge powiatowg 1704 O. Na drodze powiatowej wystgpuje oznakowanie D1 oraz po przeciwnej stornie

oznakowanie A7 wigczania ulicy bitumicznej (dziatka nr 270).

Opis stanu projektowanego.

W zwiqzku z planowang przebudowg drogi zmianie ulegnie oznakowanie pionowe jezdni.

Wprowadzono oznakowanie pionowe znakami D46 ,, Poczqgtek drogi wewnetrznej’’ , D47, Koniec drogi wewnetrznej ** ze
znakiem A7 ,,Ustgp pierwszeristwa’’ na wlocie/wylocie w obrebie wjazdu na droge powiatowg 1704 O. Oznakowanie w
zakresie drogi powiatowej pozostaje bez zmian.

Szczegolowe rozwigzania dotyczgce oznakowania pokazano na planszy oznakowania

1. Grupa wielkosci znakow - mate

2. Stupki z rur stalowych o srednicy min 70,0mm

3. Stupki pod znaki nalezy wykonacé w sposob trwaty

4.  Znaki nalezy umocowaé na wysokosci min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku w terenie zabudowanym,
mierzqc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci od 0,50 m do 2,0m
od krawedzi jezdni drogi. Wysokos¢ i odleglos¢ znaku powinna by¢ dostosowana do konkretnego miejsca na
drodze.

5. Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekq, mocowane do stupkow w
sposob wykluczajgcy obrot tarczy wokdt stupka.

6. Elementy mocujgce z materiatow ocynkowanych

7. Lica tarcz znakow drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i powinny by¢
wykonane w foli odblaskowej typu 2.

- Wszystkie materialy uzyte do oznakowania muszq spetnia¢ wymogi Ustawy Prawo Budowlane.

- Wszystkie znaki do wymiany na nowe

- Termin wprowadzenia oznakowania grudzien 2022 v
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