Przedmiar robot
Montaz instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy i Miasta Raszkow

Lokalizacja: ul. Rynek 32, Raszkow, gm. Raszkow

Nazwa i kod CPV: 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Inwestor: Gmina i Miasto Raszkow
63-440 Raszkow, Rynek 32

Jednostka opracowujgca kosztorys: Andrzej Cempel - Projekty, kosztorysy 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstania Styczniowego 4
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji budynku Urzedu Miasta i Gminy w Raszkowie.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Po wykonaniu klimatyzacjii wszystkie pomieszczenie nalezy przywrocic do staniu nie gorszego niz przed montazem klimatyzacji. W
kosztorysie uwzgledniono prace naprawcze, jesli zdaniem Wykonawcy nie sa one niewystarczajace nalezy doliczyc odpowiednie prace
do kosztorysy ofertowego.

1. Podstawa opracowania
Katalogi naktadow rzeczowych

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys szczegotowy

3. Dane sktadnikow cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robét
Katalogi naktadow rzeczowych
b) Zrddta cen czynnikow produkgii
- Stawka roboczogodziny
Informacje o cenach lokalnych
- Ceny materiatow
Sekocenbud 2021 oraz informacje o cenach lokalnych
- Ceny sprzetu
Sekocenbud 2021 oraz informacje o cenach lokalnych
c) Narzuty (zrodta | wskazniki)
Informacje o cenach lokalnych

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkow wykonania robot i wybranych rozwiazan technologicznych. llosci obmiarowe jak
rowniez zestawienia materiatow s3 ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga roznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot. Przed zamowieniem materiatow ilosci okreslone
w zestawieniu materiatlow nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie. kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja
projektowga. Kosztorys uzgodniono z zamawiajgcym.

Montaz instalacji klimatyzacji w budynku
Urzedu Gminy | Miasta Raszkow
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Tabela elementow scalonych

1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nazwa elementu

1.1  ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
1.2 ROZBUDOWA ROZDZIELNIC

1.3 OKABLOWANIE

1.4 POMIARY ELEKTRYCZNE

1.5 INSTALACJA WIDEODOMOFONOW

2 KLIMATYZACJA

Nazwa elementu

2.1 FUNDAMENT POD AGREGAT CHLODNICZY
2.2 INSTALACJA CHLODZENIA
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Podsumowanie tabeli elementow scalonych

Nazwa rozdziatu

1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2 KLIMATYZACJA

Wartosc
rozdziatu

Dodatki

Wartosc z
narzutami

Wartosc z
narzutami

Wartosc¢
rozdziatu
hetto
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Przedmiar robot
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. | lloscC Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto
Montaz instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy | Miasta Raszkow
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.1 ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
1.1.1 KNNR 5/701/2
Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. | m3 4,800
1.1.2 KNNR 5/1209/8
Przebijanie otworow dtugosci do 2 1/2 cegty (odpowiednio dla srednic 25mm, 40mm,
60mm, 80mm, 100mm) w scianach lub stropach ceglanych otwor 1,000
1.1.3 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm m 5,000
1.1.4 KNNR 50707.1-01
Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego m 41,000
1.1.5 KNNR 5 0707.1-01
Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego m 41,000
1.1.6 KNNR 5/103/8
Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 47mm na tynku na podtozu innym niz
betonowe m 16,000
1.1.7 KNNR 5/702/2
Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. ll| m3 4,800

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. llosc Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto

1.2 ROZBUDOWA ROZDZIELNIC

1.2.1 KNNR 5/407/2

Montaz w rozdzielnicach wytgcznika nadpradowego 3-biegunowego szt 1,000
1.2.2 KNNR 5/407/1

Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadprgdowego 1-biegunowego szt 5,000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. llosc Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto

1.3 OKABLOWANIE

1.3.1 KNNR 5/1207/1

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 15,000
1.3.2 KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 15,000
1.3.3 KNNR 5/1208/5

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,120

1.3.4 KNNR 5/205/1

Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem
w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe m 208,000

1.3.5 KNNR 5/1209/1
Przebijanie otworow dtugosci do 15cm (odpowiednio dla srednic 25mm, 40mm,
60mm, 80mm, 100mm) w scianach lub stropach gazobetonowych ofwor 23,000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot. llosc Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto

1.4 POMIARY ELEKTRYCZNE

1.4.1 KNNR 5/1303/1
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego pomiar 1,000

1.4.2 KNNR 5/1303/2
Pomiar rezystanciji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - za kazdy nastepny

pomiar pomiar 4,000
1.4.3 KNNR 5/1303/3

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego pomiar 1,000
1.4.4 KNNR 5/1304/5

Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt 1,000
1.4.5 KNNR 5/1304/6

Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar szt 5,000

1.4.6 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - pierwsza proba dziatania
wylgcznika roznicowo-prgdowego proba 1,000

1.4.7 KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - nastepna proba dziatania
wytgcznika roznicowo-prgdowego proba 4,000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

1.5 INSTALACJA WIDEODOMOFONOW

J.m.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 53)

Krot.

strona nr: 3

llosc Wartosc Wartosc
Jednostkowa netto

1.5.1 KNR 5-08u1 0600-04
Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o wymiarach 100x231mm, z
mechanicznym przygotowaniem podtoza gazobetonowego lub podobnego

szt

1,000

1.5.2 KNR 5-08u1 0400-01
Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej, tablicy przyzewowej instalacji przyzewowej
/domofonu/

szt

1,000

1.5.3 KNR 5-08u1 0400-02
Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej
/domofonu/

szt

4,000

1.5.4 KNR AL-01 0112-01
Montaz zasilacza do 15V DC 1A

szt

4,000

1.5.5 KNR AL-01 0112-01
Montaz zasilacza do 12V DC 2A

szt

1,000

1.9.6 KNR 5-08u1 0400-01
Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej, Modut rozdzielacz sygnatu video

Kpl

1,000

1.5.7 KNR AL-01 0304-01
Montaz elektrozaczepu w wykonaniu standard jako elektromechanicznego elementu
blokujgcego

szt

1,000

1.5.8 KNR AL-01 0304-01
Montaz elementu - przycisk wyjscia

szt

1,000

1.5.9 KNR AL-01 0604-01
Praca probna | testowanie systemu

szt

1,000

1.5.10 KNNR 5/205/4
Uktadanie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem
w gotowych bruzdach na betonie - N2XH 2x1,5 mm2

25,000

1.5.11 KNNR 5/205/4
Uktadanie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem
w gotowych bruzdach na betonie - YTKSY 4x2x0,5mm?2

60,000

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

2 KLIMATYZACJA

J.m.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 53)

Krot.

llosc¢

strona nr: 9

Wartosc Wartosc
Jednostkowa netto

2.1 FUNDAMENT POD AGREGAT CHLODNICZY

2.1.1 KNRW 201/304/1
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu | przewoz na
odlegtosc do 10'm, grunt kategorii |-l

m3

4,0

2.1.2 KNRW 202/1103/1 (2)
Podktady z materiatow sypkich, (w bud. mieszk. | uzyt. publicz.), na podtozu
gruntowym, piasek

m3

3,0

2.1.3 KNRW 202/259/6 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie | montaz zbrojenia,
konstrukcje zelbetowe fundamentow pod maszyny, prety zebrowane

0,06

2.1.4 KNRW 202/251/2 (2)
Podtoza betonowe fundamentow pod maszyny, grubos¢ 10 cm, powierzchnia do
10°'m2, beton podawany pompa

m2

9,9

2.1.5 KNRW 202/251/4 (2)
Podtoza betonowe fundamentow pod maszyny, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci podtoza, beton podawany pomp3a

m2

9,9

2.1.6 KNRW 205/101/1
Konstrukcja stalowa ogrodzeniowa ocynkowana i malowana proszkowo, z furtkg

0,2

2.1.7 KNR 21/4004/1 (1)
Obudowa z desek malowanych na kolor brgzowy, deski drewniane gr. min. 25mm

m2

25,4

2.1.8 KNRW 202/1805/11
Siatka ochronna metalowa, powlekana

m2

9,9

KLIMATYZACJA
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

2.2 INSTALACJA CHLODZENIA

J.m.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 53)
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Krot.

llosc¢

Wartosc
Jednostkowa

Wartosc
hetto

2.2.1 KNR 724/235/1
Montaz rurociggdw miedzianych (z izolacjg) o srednicy 6,35mm w instalacji obiegu

freonu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

14,560

2.2.2 KNR 724/235/1
Montaz rurociggdw miedzianych (z izolacjg) o srednicy 9,52mm w instalacji obiegu

freonu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

13,104

2.2.3 KNR 724/235/2
Montaz rurociggow miedzianych (z izolacjg) o srednicy 12,7/mm w instalacji obiegu

freonu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

33,480

2.2.4 KNR 724/235/2
Montaz rurociggow miedzianych (z izolacjg) o srednicy 15,88mm w instalacji obiegu

freonu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

31,671

2.2.5 KNR 724/235/3
Montaz rurociggdw miedzianych o srednicy (z izolacjg) 19,05mm w instalacji obiegu

freonu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

6,175

2.2.6 KNR 724/235/5
Montaz rurociggdw miedzianych o srednicy 28,58mm w instalacji obiegu freonu
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

51,060

2.2.7 KNR 724/235/5
Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCV na Scianach | stropach
poprzez przykrecenie do cegty
R=0,955 M=1,000 S=1,000

20,000

2.2.8 KNR 215/634/5
Potgczenia lutowane elementow instalacji gazow medycznych o srednicy 15mm

szt

92,000

2.2.9 KNR 34/101/7
|zolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggow o srednicy zewnetrznej
28-48mm

46,000

2.2.10 KNNR 4/110/1
Rurociagi z PCW o srednicy zewnetrzne] 20mm tgczone metoda klejenia na
sclanach w budynkach niemieszkalnych

140,000

2.2.11 Kalkulacja indywidualna
Rury ostonowe przy przejsciach przez przegrody budowlane

14,000

2.2.12 KNR 728/203/4
Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w scianach
murowanych o grubosci 2 cegty

szt

28,000

2.2.13 KNR 724/504/2
Proba szczelnosci obiegu bezposredniego urzgdzen i instalacji chtodniczych o

wydajnosci 60tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Kpl

1,000

2.2.14 KNR 724/515/11
Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikow

w urzgdzeniach I instalacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

Kpl

1,000

2.2.15 KNR 724/516/11
Uruchomienie 1 uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci
60tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Kpl

1,000

2.2.16 KNR 508/212/1
Przew. kabelkowe ekranowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - 2x1mmz2

400,000

2.2.17 Kalkulacjaindywidualna
Wykonanie wykopu, montaz rur chtodniczych w rurze ostonowej z PCV fi 110

20,000

2.2.18 KNR 724/132/4
Jednostka zewnetrzna 61,6/69,3 - montaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

2.2.19 KNR 215/604/3
Trojniki wg dokumentacji projektowej - montaz

szt

28

2.2.20 KNR 724/130/1
Klimatyzator pokojowy - jednostka wewnetrzna, nascienna 1,6/1,8kW - montaz

szt

2.2.21 KNR 724/130/1
Klimatyzator pokojowy - jednostka wewnetrzna, nascienna 2,2/2,5kW - montaz

szt

2.2.22 KNR 724/130/1
Klimatyzator pokojowy - jednostka wewnetrzna, nascienna 2,8/3,2kW - montaz

szt

2.2.23 KNR 724/130/1
Klimatyzator pokojowy - jednostka wewnetrzna, nascienna 3,6/4,0kW - montaz

szt

2.2.24 KNR 724/130/1
Klimatyzator pokojowy - jednostka wewnetrzna, kasetonowa 2,8/3,2kW - montaz

szt

2.2.25 KNR 724/130/1
Klimatyzator pokojowy - jednostka wewnetrzna, kasetonowa 3,6/4,0k\W - montaz

szt

KLIMATYZACJA
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. | Krot.| lloscC Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto
2.2.26 KNR 724/130/1
Klimatyzator pokojowy - jednostka wewnetrzna, podstropowa 5,6/6,3kW - montaz szt 1
2.2.27 KNRW 508/307/5
Detektor wycieku czynnika chtodniczego szt 1
2.2.28 Kalkulacjaindywidualna
Dstawa urzadzen systemu VRV wg dokumentacji projektowe; Kpl 1
2.2.29 KNRW 202/830/1
(Gtadzie gipsowe na Scianach - prace naprawcze m2 150
2.2.30 KNRW 202/1510/3
Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - prace
naprawcze m2 150
2.2.31 KNR 404/406/4
Rozebranie sufitow podwieszanych m2 31,8
2.2.32 KNRW 202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami - modut
60x60cm - odtworzenie sufitu m2 81,8

KLIMATYZACJA
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—

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

.|Roboczogodzin
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

.|Acetylen rozpuszczony techniczny

.|Beton zwykty B-20

.|Beton zwykty C16/20 (B-20)

.|Beton zwykty C20/25 (B-25)

.|Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm

.|Cement portlandzki | 32,5

.|Czysciwo bawetniane

.|Deska drewniana impregnowana, pomalowana na brgzowo

.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.lI

.| Drut stalowy do spawania niepokryty 3,25mm

.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowych 3,25mm

.|Elektrozaczep rewersyjny 24V

.|Farba emulsyjna nawierzchniowa

.|Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

.|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania szara

.|Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm

.|freon 410A

.| GIps budowlany szpachlowy

.|Gwozdzie budowlane okragte gote

.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane

.|Kabel YKY 5x10

.|Kabel YLY 3x1,5

.| Klamerki mocujgce

.|Klej do otuliny

.|Klipsy montazowe

.| Kotki rozporowe plastykowe

.|Konstrukcja stalowa ogrodzeniowa ocynkowana i malowana proszkowo

.|Konstrukcje wsporcze ze stali ksztattowej | blachy

.|Korytka PCV

.|Ksztattki z PCW cisnieniowe taczone na klej 20mm

.| Ksztattownik stalowy - dzwigar nosny rusztu sufitu podwieszanego

.| Ksztattownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego

.| Ksztattownik stalowy - katownik przyscienny rusztu sufitu podwieszanego

.|[£.gczniki rozporowe kpl.

.|Modut przekierowan Wi-Fi - opcja (komiunikacja z telefonem i WiFi)

.|Monitor wewnetrzny 7 gtoSnomowigcy z ekranem dotykowym np. NW-VI95 -B NEXWEI lub rownowazny
.|Mydto techniczne maziste szare 65%

.|Nafta

.|Narozniki ochronne z kgtownikow stalowych

.|Obudowa podtynkowa Duza - Grafit

.|Opaski kablowe OKi

.| Otuliny grubosci 13mm dn 28

.|Panel zewnetrzny z kamerg | podswietlenie podczerwienig np. NW-VO4H-4B-G NEXWEI lub rownowazny
.|Plasek do zapraw

.| Ptyta dekor.do sufit.podw.60x60cm

.| Ptyty gumowe bez przektadek 3mm

.|Pret mocujacy stalowy do rusztow pod ptyty gipsowo-kartonowe

.| Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 8-10mm

.|Przewod kabelkowy - 2x1mm2

.|Przewod kabelkowy N2XH 3x2,5mm2

.| Przewod N2XH 2x1,5 mm?2

.|Przewod YTKSY 4x2x0,5mm2

.|Przycisk napadowy

.|Przycisk wyjscia
.|Rury miedziane
.|Rury miedziane
.|Rury miedziane
.|Rury miedziane 28,58mm
.|Rury miedziane 6,35mm
.|Rury miedziane 9,52mm

12, 7/mm
15,88mm
19.05mm

strona nr: 12

J.m. llosc
r-C 1 550,8535
1 550,8535

J.m. llosc
kg 5,09263
m3 0,17005
m3 0,336
m3 2,0296
szt 28
t 0,02292
kg 5,0
m2 254
m3 0,04554
kg 0,2
kg 0,26
szt 1
dm3 41,4
dm3 0,02
dm3 0,05
m2 34 .44
kg 20
t 0,225
kg 0,17424
kg 3,302
m 42.064
m 42 .64
szt 233,948
dm3 0,621
szt 276
szt 33,0
kg 0,02
kg 24 6829
m 22
szt 05,2
m 140,696
m 130,88
m 70,348
szt 206,954
szt 1
szt 4
kg 0,7
kg 2,9
szt 0,45
szt 1,02
szt 8,2
m 50,6
szt 1
m3 3,372
szt 237,22
m2 0,06
szt 54 .806
kg 61,2
m 416
m 216,32
m 260
m 02,4
szt 1,02
szt 1
m 108
kg 31
kg 13
kg 46
m 114 4
m 52
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
61.|Rury przewodowe DVK75 m 5,2
62.|Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne 20,0/2,3mm m 12
63. |Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne 30,0/2,6mm m 14,68168
64.|Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne 44,5/2,9mm m 06,3954
65. |Rury stalowe fi 40mm m 14,84
66. | Rury winidurowe o srednicy do 47/mm m 16,04
67. Rury z PCW cisnieniowe bezkielichowe 20mm m 148,4
68. | Siatka ochronna metalowa, powlekana m2 9,9
69. | Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 1,23
70.|Spirytus dm3 2,77
/1.|Spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,368
[2.|Sprezyny przyscienne szt 134,97
7/3.|Sznur azbestowy kg 0,25
74.|Sruby doktadne M16 kpl kg 0,8
75.|Sruby fundamentowe kotwowe z nakretkami M12x200 mm kg 1,2
76.|Sruby kotwigce szt 4
77.|Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 23,24
78.|Sruby stalowe fundamentowe kg 0,04
79.| Tasma do otuliny m 5,106
80. | Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 2,24
81.|Tlen techniczny sprezony m3 4,38463
82.| Topnik do lutowania twardego Uni-lut kg 0,2024
383. |Uchwyty szt 33,0
384.|Uchwyty do rurociggow 40mm szt 17,08
85. |Uchwyty do rurociggow z PCW 20mm szt 170,8
86.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0192
87.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,738
88. | Wieszaki do sufitow podwieszanych z ptyt dekoracyjnych z wetny mineralnej szt 54,306
89. | Woda z rurociggow m3 0,1575
90. | Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy C25 A szt 1
91. | Wyltgcznik roznicowo-prgdowy 1-biegunowy szt 5
92.|Zaprawa m3 0,056
93.|Zasilacz 10-15V 1A szt 4
94.|Zasilacz 12V 2A szt 1
95. |Ztgczki szt 0,56

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 2,0126
2. | Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0,42
3.|Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,492
4. Pompa 24m na sam.miesz./m3 (1) m-g 0,16236
5. |Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,372
6. |Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 0,36
[.|Przyczepa do przewozenia kabl m-g 0,4346
8. | Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 1,3
9. Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 179,2
10.|Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wysokosc 6-10m, obcigzenie 300kG m-g 164,49649
11.]Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,3421
12.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 20,014
13. | Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 24 .4
14.Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,491
15.|Zuraw samochodowy 12-16"t (1 M-C 5,6076
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 404,70475
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