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Imię i 
nazwisko:

Specjalność: Uprawnienia: Podpis:

Inwestor:

Nazwa
zadania:

Nazwa
rysunku:

Branża: Skala: Data:

1:100Elektryczna

Numer 
rysunku:

Adres
inwestycji:

Andrzej Cempel - Projekty 
Kosztorysy, 63-400 Ostrów 

Wlkp. 
ul. Powst. Styczniowego 4

Montaż instalacji klimatyzacji 

w budynku Urzędu Gminy i Miasta 

Raszków

Gmina i Miasto Raszków

ul. Rynek 32,

63-440 Raszków

ul. Rynek 32, Raszków, działka nr 371,
jedn. ewid.  Miasto Raszków,

obręb ewid. Raszków

Projektant: WKP
/0392/PWOE/12

mgr inż. 

W. Gąsiorek

Instalacje 
elektryczne

inż.
S. Drajer

Opracował:

Instalacje 
elektryczne

Zasilanie urządzęń klimatyzacji

- piętro I 

IE-03

istniejąca rozdzielnica TP-2

(należy rozbudować o następujace moduły:

- 2xwyłącznik różnicowoprądowy B16A 0,03A)

TP-2

LEGENDA

OPIS TECHNICZNYSYMBOL

wypust jednofazowy ~230V 16A

trasa zasilania jednostek wewnętrznych 

- N2XH 3x2,5mm2
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