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Na podstawie art. 20, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) niniejszym

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

oswiadczam, ze projekt budowlany:

zostal wykonany zgodnie z treécia zlecenia, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wie-

Montaz instalacji klimatyzacji
w budynku Urzedu Gminy i Miasta Raszkow

ul. Rynek 32, Raszkow, gm. Raszkow

dzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Funkcja:

Imi¢ i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektant
Architektura

mgr inz. arch.
Wojciech Gubala

specj. architektoniczna
Upr. proj. UAN.7342-71/91

Uprawnienia budowlane do projekto-
wania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i ograniczone upraw-
niania do projektowania w specjalno$ci
konstrukcyjno- budowlane;j

Projektant
Konstrukeja

mgr inz.

Andrzej Cempel

specj. konstrukcyjna
Upr. proj. BN 10.9/24/83

Uprawnienia do projektowania w
ograniczonym zakresie i kierowania
robotami bez ograniczen w zakresie

konstrukcyjno-budowlanym

Projektant
Instalacje sani-
tarne

inZ.

Maciej Betka

specj. inst. sanitarne
Upr. proj.
WKP/0127/POOS/08

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant
Instalacje elek-
tryczne

mgr inz.

Wojciech Gasiorek

specj. inst. elektryczne
Upr. proj.
WKP/0392/PWOE/12

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZWIAZANEGO Z INSTALACJA KLIMATYZACJI
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1. Podstawa opracowania:

wizja lokalna,

umowa o wykonanie projektu,

mapa geodezyjna,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest montaz instalacji klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy i
Miasta Raszkow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki:

Teren wokét Ratusza czyli plac centralny — Rynek jest urzgdzony i znajduje sie w strefie
centralnej Miasta Raszkow objetej Nadzorem Konserwatorskim.

4. Projektowane zagospodarowanie dziafki:

Instalacja chtodzenia wymaga zainstalowania urzadzen wewnetrznych typu split realizujg-
cych chtodzenie indywidualnych pomieszczen oraz na zewngtrz budynku jednostke ze-
wnetrzng — agregat sprezarkowo — skraplajgcy.

Ww. urzadzenie winno mie¢ zapewniony swobodny przeptyw powietrza oraz by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem przez osoby niepowotane, projektuje sie posadowienie na ptycie
betonowe;j.

Projektuje sie ustawienie urzgdzenia klimatyzacyjnego zewnetrznego na zachodniej stronie
Ratusza w odlegtosci 15 metréw od budynku — na trawniku wsrod istniejgcej niskiej zieleni.
W zwigzku z tym w celu uzyskania estetycznego wyglgdu zarébwno Rynku jak i planowanej
instalacji zdecydowano obudowac jednostke zewnetrzng drewniang obudowa.

Obudowa bedzie wykonana z desek podobnych do desek na siedziskach tawek na Rynku
zaréwno pod wzgledem koloru jak i rozmiaru desek.

Obudowa bedzie zamocowana do stupkéw stalowych niewidocznych z zewnatrz. Od strony
Ratusza planuje sie wykonanie w obudowie drzwi serwisowych - z desek takich samych jak
pozostate deski uzyte do budowy obudowy.

Urzadzenie bedzie ustawione na ptycie betonowej — niewidocznej z zewnagtrz a sama ostona
od gory bedzie zabezpieczona mocng siatkg ogrodzeniows.

Obudowa bedzie zamaskowana niskg zielenig — projektuje sie obsadzenie trzema rodzajami
roslin: Hortensja bukietowa ,Vanille Franise”, Miskant Gracillimus, Rozplenica Hameln.
Szczegdty wg projektu nasadzen.

5. Informacje o ochronie konserwatorskiej:

Teren wokét Ratusza znajduje sie w strefie centralnej Miasta Raszkéw objetej Nadzorem
Konserwatorskim.

6. Informacje o szkodach i zagrozeniach gérniczych:

Nie dotyczy.
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7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska:

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan srodowi-
ska i nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Planowana inwestycja nie
pogorszy stanu srodowiska, a wszelka ucigzliwos¢ zamykac¢ sie bedzie w granicach wiasne;j
dziatki.

8. Zasady ochrony archeologicznej:

W razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne, nalezy przerwa¢ pra-
ce, teren zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni organ Stuzby Ochrony Zabyt-
kéw, a nastepnie przystgpi¢ do archeologicznych badan ratowniczych.

9. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

o W przypadku, gdy realizacja inwestycji moze spowodowac ograniczenia w zagospoda-
rowaniu lub uzytkowaniu sgsiednich terenéw — nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien
z ich wilascicielami,

o Wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzgdkowania
i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu,

o Ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie moga
wykracza¢ poza granice nieruchomosci inwestora,

o Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji uwzgledniono catos¢ warunkow wynika-
jacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewnic¢ ochrong osob trzecich.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Gubata

mgr inz. Andrzej Cempel
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI CHLODZENIA
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10. Podstawa opracowania:

wizja lokalna,

Zlecenie inwestora,

rzuty budowlane budynku,
program funkcjonalno uzytkowy,
obowigzujgce przepisy i normy,
katalogi urzadzen.

11. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji budynku Urzedu Miasta
i Gminy w Raszkowie. W sktad opracowania wchodzg nastepujgce branze:

e instalacja klimatyzacji,
e instalacja odprowadzenia kondensatu,

12. Instalacja klimatyzacji.

3.1 Zalozenia.

Zakres opracowania obejmuje klimatyzacje i odprowadzenie skroplin. Zaktadane parametry
powietrza: |l strefa klimatyczna ( wg PN-78/B-03421) :

- lato parametry powietrza zewnetrznego: t.=30-32 °C, wilgotno$¢ wzgledna ¢=45%,

- lato parametry powietrza wewnetrznego: t,=+24 °C, wilgotno$¢ wzgledna @=wynikowa

3.2 Klimatyzacja
3.21 pomieszczen biurowych.

Budynek klimatyzowany jest za pomocg ukfad klimatyzacji freonowej. Dla chtodzenia pomiesz-
czen biurowych w budynku zastosowano uktad VRF w oparciu o scienne i kasetonowe jednostKki
wewnetrzne oraz zewnetrzne agregaty skraplajgce umozliwiajgce ptynng regulacje wydajnosci
chtodzenia. System klimatyzacji zapewnia mozliwos¢ chtodzenia pomieszczen w trakcie wy-
stepowania temperatur zewnetrznych do +43°C, oraz mozliwo$¢ dogrzewania pomieszczen w
trakcie wystepowania temperatur zewnetrznych do -10°C.

W celu zapewnienia optymalnej wydajnosci energetycznej dla grzania i chtfodzenia zastosowa-
no agregaty wyposazone w sprezarki inverterowe DC typu scroll zmniejszajgce zuzycie energii
elektrycznej w stosunku do tradycyjnych sprezarek.

Jednostki wewnetrzne wyposazone w elektroniczne zawory rozprezne umozliwiajgce ptynna
regulacje wydajnos$ci. Z uwagi na przeznaczenie pomieszczen klimatyzowanych zaprojektowa-
no:

Jednostke wewnetrzng nascienng VRF o mocy chtodniczej 1,6 kW

e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz1,6 kW

e Pobdr mocy 9-11W (N-W)

e Poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy jak: 28-30 dB(A) (N-W)

e Modut WiFi

e Ztacze kontaktronu

e Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika wycieku

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o0 mocy chtodniczej nominalnej 2,2 kW
e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz2,2 kW
e Pobdr mocy 9-12W (N-W)
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e Poziom cisnienia akustycznego nie wyzzy jak: 28-32 dB(A) (N-W)
o Modut WiFi

e Ztacze kontaktronu

e Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika wycieku

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o0 mocy chtodniczej nominalnej 2,8 kW
e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz2,8 kW

e Pobdr mocy 9-13W (N-W)

e Poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy jak: 28-34 dB(A) (N-W)

e Modut WiFi

e Ztacze kontaktronu

e Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika wycieku

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o0 mocy chtodniczej nominalnej 3,6 kW
e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz3,6 kW

e Pobdr mocy 11-15W (N-W)

e Poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy jak: 30-37 dB(A) (N-W)

e Modut WiFi

e Ztacze kontaktronu

e Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika wycieku

Jednostka wewnetrzna kasetonowa VRF o mocy chtodniczej nominalnej 2,8 kW
e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 2,8 kW

e Pobdr mocy 12-14W (N-W)

e Poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy jak: 27-30 dB(A) (N-W)

e Modut WiFi

e Ztacze kontaktronu

e Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika wycieku

e Wymiary 570x570x214mm

Jednostka wewnetrzna kasetonowa VRF o0 mocy chtodniczej nominalnej 3,6 kW
e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 3,6 kW

e Pobdr mocy 13-17W (N-W)

e Poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy jak: 27-32 dB(A) (N-W)

e Modut WiFi

e Ztacze kontaktronu

e Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika wycieku

o Wymiary 570x570x214mm

Jednostka wewnetrzna podstropowa VRF o0 mocy chtodniczej nominalnej 5,6 kW
e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 5,6 kW

e Pobdr mocy 17-23W (N-W)

e Poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy jak: 33-36 dB(A) (N-W)

e Modut WiFi

e Ztacze kontaktronu

e Mozliwos$¢ podtaczenia czujnika wycieku

e Wymiary 570x570x214mm

Jednostki wewnetrzne majg mozliwos¢ sterowania wydajnoscig (zapewnienie wymaganej tem-
peratury pomieszczenia) za pomocg indywidualnych bezprzewodowych sterownikéw.

Jednostki nascienne zlokalizowano 5cm od sufitu na scianach pomieszczen biurowych sgsiadu-
jacych z korytarzem, a kasetonowe w sufitach podwieszanych.

Prowadzenie instalacji chtodniczych i skroplin na Il pietrze zaprojektowano na poddaszu.

7
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Wszystkie jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw wyposazy¢ w pompki skroplin.
Agregaty umieszczono na gruncie obok budynku na fundamencie, lokalizacje okre$lono w cze-
Sci graficznej opracowania.

Dane agregatéw skraplajacych:
- Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza — 61,6kW, pobdr mocy elektrycznej 13,38 kW
- Nominalna wydajnos¢ grzewcza — 69,6kW, pobdér mocy elektrycznej nom. 11,77 kW
- Wspotczynnik wydajnosci chtodniczej EER agregatu nie mniejszy niz 4,60.
- Poziom cisnienia akustycznego agregatu nie wiekszy niz 61,5 dB.
- masa netto 215kg x 2,
- wymiary (szer. x gteb. x wys.) 930x760x1680mm x 2

3.3 Instalacje chtodnicze dla uktadéw klimatyzacyjnych

Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatami sprezarkowo-skraplajgcymi zaprojekto-
wano instalacje chiodniczg. Przewody freonowe wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy. Uzy-
wac tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych, odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie
do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa. W miejscach rozgatezien instalacji stosowac sys-
temowe rozgatezienia. Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w kory-
tach PCV. Przewody freonu (ciecz i gaz) na zewnatrz budynku w gruncie montowa¢ w rurach
ostonowych z PCV na gtebokosci ok. 50 cm. Przewody chtodnicze od fi 6,35 do fi 18,58 zaizo-
lowaé na catej dtugosci izolacjg paroszczelng (odporna na temp 70°C) o grubosci min 9mm, .
Przewody o srednicy fi 22 i wiekszej zaizolowa¢ otuling o grubosci 13mm.

Instalacje chtodnicze wykona¢ zgodnie z DTR urzgadzen klimatyzacyjnych.
Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azo-
tem technicznym. Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 3,8MPa (proba dla sa-
mych przewodéw) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-
378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ roz-
ruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa. Przejscia instalacji chtodniczych przez prze-
grody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych z PCV i z wypetnieniem piankg PU.

3.4 Zestawienia urzadzen.

Uktad: llo$¢ [szt.] Typ

Agregat skraplajgcy

Jednostka wewnetrzna scienna: Qcht. 1,6 kW
Jednostka wewnetrzna scienna: Qcht. 2,2 kW
Jednostka wewnetrzna scienna: Q cht. 2,8 kW
Jednostka wewnetrzna scienna: Qcht. 3,6 kW
Jednostka wewnetrzna kasetonowa: Qcht. 2,8 kW
Jednostka wewnetrzna kasetonowa: Qcht. 3,6 kW
Jednostka wewnetrzna podstropowa Qcht. 5,6 kW

UKLAD 1

=~ NN PP NN~

3.5Bilans chtodu.
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moc chtodnicza

L.p. | Pomieszczenie | kierunek | powierzchnia j. wewnetrzne urzadzen
- - - m2 typ. kW
1/1 | Wiatrotap N 5,62
1/2 | Biuro NE 24,71 scienna 2,8
1/3 | Biuro E 13,83 scienna 1,6
1/4 | Biuro SE 14,51 $cienna 2,2
1/5 |WC S 8,06
1/6 |- -
PARTER 1/7 | komunikacja - 30,68 Scienna 3,6
1/8 |- -
1/9 |Biuro SW 16,78 scienna 2,8
1/10 | Biuro W 13,41 scienna 2,2
1/11 | Biuro W 13,60 scienna 2,2
1/12 | Biuro NW 18,30 Scienna 2.8
2/1 | komunikacja - 40,43 kasetonowa 3,6
2/2 | Schody S -
2/3 | Biuro SW 34,88 $cienna 3,6
2/4 |Biuro W 14,56 $cienna 1,6
1 PIETRO | 2/5 |Biuro NW 19,09 $cienna 2,2
2/6 | Biuro NE 23,55 scienna 2,8
2/7 |Biuro E 14,99 $cienna 1,6
2/8 | Biuro SE 14,51 $cienna 2,2
2/9 |WC S 7,83
3/1 | komunikacja - 30,86 kasetonowa 3,6
3/2 | Biuro SW 24,00 $cienna 2,8
3/3 | Biuro W 13,89 $cienna 2,2
3/4 | Biuro N 19,05 scienna 1,6
2PIETRO 3/5 B?uro NW 18,54 ?c?enna 2.8
3/6 | Biuro N 12,88 $cienna 1,6
3/7 | sala konf. NE 46,23 podstropowa 5,6
3/8 | Biuro SE 18,74 $cienna 2,2
3/9 | Serwer S 4,10
3/10 | WC S 4,39
4/1 | komunikacja S 18,11 $cienna 2.8
4/2 | Biuro SW 25,78 scienna 3,6
4/3 | Biuro NW 28,26 scienna 3,6
SOP[I)EE)-I,-ARs%é 4/4 | pom. Tech. N 6,88
4/5 |WC N 3,70
4/6 | pom. Gosp. N 3,75
4/7 |sala konf. N-E-S 59,16 2 x kasetonowa 2Xx28
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3.6 Instalacje odptywu skroplin z uktadéw klimatyzacyjnych:

Powstajgcy w procesie chfodzenia kondensat nalezy odprowadzi¢ od tac ociekowych urzgdzen
klimatyzacyjnych za posrednictwem grawitacyjnej instalacji sptywu z rur PCV do wody zimnej w
systemie klejonym do najblizszego odbiornika wody lub $cieku (pionu kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej). W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu nalezy
zastosowa¢ pompki skroplin (wyposazenie dodatkowe). Zasilanie pompek kondensatu odbywaé
sie bedzie z jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych. Wigczenia do pionu wykona¢ z zasto-
sowaniem syfonéw. Kazdy z syfonéw powinien by¢ wykonany jako roztgczny za pomocg ksztat-
tek PCV w celu okresowego czyszczenia. Wigczenia do projektowanego pionu nalezy dokonaé
poprzez syfon do urzadzen klimatyzacyjnych z blokadg antyzapachowg i rewizjg. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5%.

Przewody instalacji odprowadzajgcej skropliny prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszane-
go, mocowane przy uzyciu obejm systemowych do instalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych.

Zastosowane wielkosci rur:
PVC klejone V%"
PVC klejone %"
PVC klejone 1”

4. Wytyczne branzowe

Budowlane:
e wykonac¢ fundament pod agregaty chtodnicze oraz ogrodzenie agregatu chtodniczego
e na kazdej kondygnacji w korytarzach przewidzie¢ sufity podwieszane obnizone o 45cm,
e wykonac zabudowy piondw instalacji chtodniczych

Instalacyjne

o wszystkie wymiary, miejsca przebi¢ otworow winny by¢ sprawdzone na budowie przed
przystgpieniem do montazu,

¢ ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigzac po konsultacji z projektantem,

o wykaz urzadzen nalezy rozpatrywac¢ razem z rysunkami. Wszelkie rozbieznosci, jakie
mogg wystgpic, skonsultowac z projektantem,

e przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie obstugi
klimatyzatoréw,

e odbiory wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy,

e instalacje sanitarne powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

Elektryczne
e doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzgdzeh uktadu VRF zgodnie z DTR
urzadzen,

5. Uwagi koncowe.

5.1 Wykonanie i odbiér instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
b6t Budowlano-Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i roz-
ruch urzagdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzgdzen.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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5.2 Stosowane materialy i urzadzenia

o Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne ate-
sty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

e urzgdzenia i armature podifgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow,

e sposob uktadania i mocowania przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
rur,

e Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielenia p.poz. uszczelni¢ do klasy odpor-
nosci przegrody np. techologig Hilti.

5.3 Uzytkowanie instalacji.

Biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wska-
zani przez Uzytkownika instalacji.

W trakcie eksploatacji urzagdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen.

Wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe uzyte w niniejszym projekcie stuzg wytgcznie
do wskazania standardu i jakosci wykonania poszczegdlnych produktéw. Dopuszcza sie
uzycie produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych niz uzyte w niniejszym pro-
jekcie i specyfikacji technicznej.

Opracowat:

inz. Maciej Betka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy
Rynek 32

63-440 Raszkéw

2. Obiekt:
Budynek Urzedu Miasta i Gminy Rynek 32 Raszkow.

3. Zakres opracowania projektu wielobranzowego:
Instalacja klimatyzac;ji

4. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z péz.
zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

4. Czes$¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.1. Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych (skala, zagro-
zenie, miejsce i czas wystgpienia):
roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotow z wysokosci
- uraz oczu np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd
- uraz ciafta lub oczu np. przy recznym cieciu rur
- zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia np. przy spawaniu, lutowaniu,
- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,
- pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikoéw farb i lakieréw
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegolnos$ci zagrozenie :

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 3,0m

- spawanie instalacji,

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia

4.2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablice budowy zamies$ci¢ w miejscu wi-
docznym od strony drogi publicznej, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0m.

4.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonaw-
ca zobowigzany jest:
- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkow i czynnosci
- zaznajomi¢ pracownikdéw ze sposobem wykonywanej pracy
- poinformowacé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami
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- dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;j
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

4.4. Sposo6b przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty budowlane ( cegty, pustaki itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzo-
nym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowac¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabez-
pieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami, wy-
posazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem me-
chanicznym muszg posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia budow-
lane powinny charakteryzowac sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang
przez kierownika budowy.
Szczegoétowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- rusztowania montowac zgodnie z DTR,

- stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularow, rekawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczyc¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- zorganizowac staty nadzor.

4.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ pre-
cyzyjnie w planie.

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych robét budowlanych
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okre-
sach
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowat:

inz. Maciej Betka
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W RASZKOWIE RYNEK 32

o Rozdzielnica gtéwna TG + rozdzielnice pietrowe Istniejgce tablice rozdzielcze nalezy roz-
budowac o obwody zasilajgce urzgdzenia branzy sanitarne;.

Rozbudowe wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami branzy elektrycznej m.in.: - wytgczniki
nadmiarowo pragdowe i roznicowo-pragdowe dla poszczegolnych obwoddw.

o Trasy kablowe Instalacje elektryczng wykonac typami przewodow podanymi na planach i
schematach. Przewody prowa-

dzi¢ pod tynkiem, mocowany na uchwytach szybkiego montazu np. UWO-12, odlegtosé¢ po-
miedzy uchwy- tami 30-40cm(czes$¢ biurowo-socjalna) oraz w korytach kablowych.

e Zasilanie jednostki klimatyzacji Zasilanie obudowy klimatyzacji — urzgdzenie zasili¢ z roz-
dzielnicy gtéwnej TG w budynku urzedu zgodnie z rysunkiem IE-PZT, kablem typu YKY

5x10mm2 * YLY ziemny 3x1,5mm2. Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej

dlugosci i szerokosci oznaczona siatka, folig lub folig perforowang z tworzywa sztucznego o
trwatym kolorze: Niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypad-
kach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm. Utozone kable
nalezy zasypac¢ war- stwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku
lub rodzimego gruntu. Gtebokos¢ utozenia kabla 70cm.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Gasiorek
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