PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICK]
60-616 Poznan, Os. Wiadystawa tokietka 12 H, tel/: 600 887 789,

259/26/2020 | Konstrukcja P.B-W
Umowa: i Branza:  Stadium:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SKARB PANSTWA

- 15 WOJSKOWY ODDZIAL. GOSPODARCZY
UL. NARUTOWICZA 10A, 70-271 SZCZECIN

Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU
BUDYNKU GARAZOWEGO NR 5
W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4509 W M. BIELKOWO
Zadanie prpjektowe:
BUDYNEK GARAZOWY NR 5

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4509 W M. BIELKOWO
Obiekt:

. Spis trescei:
1. OPERAT TECHNICZNY Z WIJZI LOKALNEJ

Projektant :

mgr inz. Przemystaw Drzewiecki upr. bud. WKP/0259/POOK/11

Sprawdzajacy :

mgr inz. Paulina Drzewiecka upr. bud. WKP/0247/POOK/2012

Poznan maj 2021



1. OPERAT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.  Wizja lokalna.

1.2, Polskie normy, przepisy i instrukcje, aw szczegdlnosci:

= PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

" PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

= PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe,

. PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
. PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006

" PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
. PN-77/B-02011/Az1 - Zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009,
" PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie,
. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia
statyczne i projektowanie,

= PN-B-03150/2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat techniczny ktdrego celem jest przedstawienie sposobu
prac naprawczych w budynku nr 5, J. W. nr 4509, m. BIELKOWO. Koniecznosé napraw
powstata na skutek rozbiorki konstrukcji dachu, a ktérych zakres uzgodniono podczas wizji
lokalnej dnia 5.05.2021 w obecnosci inspektoréw nadzoru oraz projektanta konstrukgji.

3. Ogélna charakterystyka konstrukcji istniejacego budynku po demontazu dachu

Budynek zlozony z czesci zasadniczej, opartej na rzucie prostokgta, oraz

srodkowego ryzalitu. Pierwotnie wykorzystywany byt do celéw produkeyjnych. W okresie
powojennym przebudowany na budynek garazowy. W budynku wydzielonych jest 5 roznej
wielkosci pomieszczen.

Konstrukcje dachu po odtworzniu stanowié beda wigzary dachowe oparte na $cianach
zewnetrznych podtuznych, oraz $rodkowym podciggu biegngcym réwnolegle do $cian
podtuznych; w obrebie ryzalitu cze$é wigzaréw usytuowana jest prostopadle do pozostatych,
oraz opiera sie w $rodku na $Scianie poprzecznej. Sciany i pilastry murowane z cegly petne;j,
Stupy $rodkowe i miedzy-bramowe sa wylewane, zelbetowe. Podciagi i nadproza nad bramami
zelbetowe wylewane, nadproza nad oknami odcinkowe wykonane z cegty.



W scianach i pilastrach miejscami wystepujg spekania, ubytki zaprawy w spoinach, oraz
uszkodzenia i zawilgocenia cegiet w strefie przy-cokotowej.

Sciany od wewnatrz czesciowo tynkowane, czesciowo malowane bezposrednio na cegle,
Elewacje zewnetrzne tynkowane, tynki czesciowo spekane i zawilgocone w strefie cokotowe;.
Podioga w hali wykonana z betonu z licznymi uszkodzeniami, spekaniami pozostatymi
fundamentami zdemontowanych urzadzen, kanatami pod-posadzkowymi.



4. Opis prac naprawczych elementéw konstrukcyjnych budynkéw nr 5, ktérych
konieczno$é powstata na skutek rozbidrki dachu.

41.  ODKSZTALCENIE SCIANY W MIESCJU OPRACIA PODCIAGU
POMIEDZY BRAMA 8 a 9

W miejscu oparcia podciggu od strony bramy nr 9 nalezy wymurowaé stup z cegly petnej o

wymiarze 52x52cm z cegly peinej klasy 15 i przemurowaé ten slup razem z odksztatcong
sciana.

4.2, GLOWICA SLUPA MUROWANEGO






Gtowica stupa na wysokoséci bramy 17-18 do ponownego przemurowania. Podciagi nalezy
podeprze¢ obustronnie ok 1m od podpory, gtowice stupa/muru pod oparciem rozebraé¢ na i

ponownie przemurowaé cegta petnag na zaprawie 5Mpa.

4.3. GLOWCA SLUPA ZELBETOWEGO






Dwa niezalezne podciagi opierajace si¢ na poszerzonej gtowicy stupa nie wymagajg naprawy .
Samg konsole nalezy wyremontowaé ze wzgledu na odbicie betonu w narozniku poprzez
obtozenie siatkg stalowa i obetonowanie - torkretowanie betonem lub przy uzyciu zapraw
naprawczych do betonu.

4.4. NADPOROZE MUROWANE



Peknigte nadproze nalezy wykonaé od nowa jako murowane odcinkowe lub na prefabrykowane
typu 2xL19.

4.5, ZARYSOWANIA NA LACZENIU MATERIALOW










Zarysowanie na {aczeniu materiatow, nie wymaga naprawy. Zaleca sie wykonanie
kontrolowanych dylatacji w tynku.



4.6. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PODSTAWE FILAROW CEGLANYCH




Ubytki w filarach po demontazu instalacji przy posadzce wymurowaé ponownie cegty petng
klasy 15.



4.7. ZARYSOWANIA SCIAN

Rysy w $cianie nalezy naprawi¢ i wzmochié wyrobami do naprawy Scian murowanych, ktére
sktadajg sie z zaprawy tigroskopowej na bazie cementu oraz pretdbw wykonanych ze stali
nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 przeznaczone do ,zszywania” peknigé.



4.8. SZCZYT

Uszkodzony szczyt nad bramami 9 -12 do ponownego przemurowania.

4.9. PEKNIECIE SCIANY ORAZ PILASTRA




Peknigty pilaster oraz $ciane po diugosci pekniecia nalezy rozebraé do spodu
peknigcia nastepnie ponownie przemurowac cegla peing klasy 15, taczac na strzepia z
odcinkiem $ciany bez pekniecia.

5. Uwagi_koncowe

Stan elementow konstrukcyjnych po demontazu dachu wymaga przeprowadzenia prac
naprawczych opisanych w pkt nr.4.

Po przeprowadzeniu remontu bedzie mozna przyjgé ze elementy konstrukcji
znajdowac sig¢ beda w dobrym stanie zapewniajac wystarczajgca no$nosé jak i bezpieczenstwo
uzytkowania.
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