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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

CZESC PROJEKTOWANA
1. | Komunikacja z klatkg schodowg plytki ceram.| 12,05 m?
2. | Komunikacja plytki ceram.| 6,34 m?
3. | Toaleta damska plytki ceram.| 542 m?
4. | Toaleta meska plytki ceram.| 6,38 m?
5. | Toaleta dia 0s6b niepetnospr. plytki ceram.| 5,58 m?
6. | Czytelnia dla dzieci i mediateka plytki ceram. | 115,24 m?
7. | Magazyn (od ul. Limanowskiego) plytki ceram.| 21,68 m?

tacznie:

Pomieszczenia projektowane pow. uz. 170,75 m*

CZESC ISTNIEJACA

Komunikacja plytki ceram.| 21,00 m?

Biuro plytki ceram.| 17,13 m?
10. | Wypozyczalnia pos. istniejgca 62,63 m?
11. | Wypozyczalnia pos. istniejgca 37,61 m?
12. | Biuro pos. istniejaca 21,04 m?
13. | Pomieszczenie socjalne pos. istniejaca 10,59 m?
14. | Magazyn pos. istniejaca 11,26 m?

tacznie:

Pomieszczenia istniejgce pow. uZ. 181,26 m?

1 Pietro:

Powierzchnia uzytkowa tacznie 352,01 m?

str.

1. Na rysunku pokazano uktad projektowanych Scian I pietra.
2. Sciany noéne grubodci 25 cm (miejscami 19 cm) wykonat z pustakéw
ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej o RZ = 3 MPa.
W Scianach wykonac rdzenie zelbetowe, monolityczne.
Od strony Placu Zamkowego projektuje sie Sciane zelbetowa, monolityczng,
0 grubosci 25 cm.
We wskazanych migjscach zaprojektowano rdzenie i filary zelbetowe, monolit.
Od strony ul. Limanowskiego projektuje sie nadbudowe o konstrukgji stalowej,
pomiedzy nimi nalezy murowac Scianki z bloczkow Silka gr. 12 cm, od strony
tylnej montowac plyty warstwowe Scienne Balextherm - MW-W-Plus
z wypelnieniem z wetny mineralnej, o gr. 16 cm.
3. éciany zewnetrzne ociepli¢ wetng mineralng grubosci 20 cm.
4, éciany dziatowe grubosci 12 ¢cm murowac z pustakéw ceramicznych
na zaprawie cementowo - wapiennej o R, = 3 MPa.
5. Stropy z piyt kanatowych sprezonych o wysokosci 26,5 cm i gestozebrowe
typu Teriva, o wysokosci konstrukcyjnej 24 cm.
6. W poziomie oparcia stropdw wykonac wiece monolityczne zgodnie
z wytycznymi producenta stropu.
7. We wskazanych miejscach zaprojektowano fasady aluminiowo - szklane
ramowe, 0 wymiarach podanych na odrebnym rysunku, z cieptymi profilami.
8. Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne.
9. W projektowanych pomieszczeniach od str. Placu Zamkowego projektuje sie
sufity podwieszone w systemie kasetonowym.
10. Projektowane pomieszczenia wentylowane mechanicznie.
W stropach wykonac otwory dla przeprowadzenia kanatéw wentylacji.
11. Wewnetrzna klatka schodowa bedzie wydzielona przeciwpozarowo,
oddymiana i napowietrzana.
12. Instalacje wewnetrzne wg odrebnych rysunkéw.
Na kondygnacji zaprojektowano 2 hydranty @25 z wezem pétsztywnym
o drugosci 30 m.
13.Po wymianie storalki okiennej, w czesci istniejacej, wykonaé nowe parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej oraz wewnetrzne z konglomeratu.

Sciany istniejace

-
£

Sciany projektowane
2 pustakow ceramicznych

Sciany projektowane
zelbetowe, monolityczne

Sciany projektowane windy osobowej
7 pustakow ceramicznych
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