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1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,
2.2.1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

OBIEKT
Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kategoria IX

LOKALIZACIA

Sroda WIlkp., gm. Sroda WIkp.
ul. Plac Zamkowy 7

dziatka nr ewid. 1811
jednostka ewid.: Sroda WIkp.,
obreb: Sroda WIkp.

INWESTOR

Gmina Sroda WIkp.
ul. I. Daszynskiego 5
63-000 Sroda WIkp.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt budowlany,
wraz z wytycznymi wykonawczymi.

PODSTAWY OPRACOWANIA

= Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr GiGP.6733.18.2020 z dnia 28 maja 2020 r.,
wydana przez Burmistrza Miasta Sroda WIikp.

= Pozwolenie nr 558/A/220 z dnia 5 pazdziernika 2020 r. na prowadzenie robdt
budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkdw historycznego uktadu
urbanistycznego, wydane przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

= Pozwolenie nr 692/2020/C z dnia 10 pazdziernika 2020 r. na prowadzenie robdt
archeologicznych, wydane przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

= Inwentaryzacja budynku.

= Ustalenia z Inwestorem.

= Obowigzujgce normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce zlokalizowany jest budynek biblioteki, czeSciowo tréjkondygnacyjny, czeSciowo
parterowy. Budynek ten wypetnia prawie catg powierzchnie dziatki, a pas terenu
niezabudowanego od str. Placu Zamkowego jest utwardzony i pokryty asfaltem.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana zabudowa

Planuje sie rozbidrke czesci parterowej zabudowy od strony Placu Zamkowego. W miegjscu
rozbidrki projektuje sie rozbudowe i nadbudowe czesci trzy i cztero-kondygnacyjne;j.

Od strony ul. Limanowskiego planuje sie dodanie dwukondygnacyjnej nadbudowy nad
parterowg czescig. W kompleksie pozostanie wewnetrzna cze$¢ parterowa pomiedzy
istniejgcg czescig trojkondygnacyjng i sgsiednim budynkiem.
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Dostepnos¢ komunikacyjna

Dziatka nr 1811 jest umiejscowiona bezposrednio przy ul. Limanowskiego (droga gminna).
Planuje sie rowniez (wg odrebnego opracowania) przebudowe Placu Zamkowego, tak by
przed budynkiem biblioteki przebiegata droga pozarowa.

Miejsca postojowe — na dotychczasowych warunkach.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych

W planowanej rozbudowie projektuje sie lokalizacje pomieszczenia do czasowego
gromadzenia odpaddw statych w pojemnikach. Sposdb gospodarowania odpadami: wywdz
przez koncesjonowang firme (jak dotychczas).

Sieci uzbrojenia terenu i pozostate elementy

Do budynku doprowadzone sg nastepujace media:

- Woda do celdw socjalno-bytowych - z istniejgcego przytacza.

- Odprowadzenie Sciekéw — do kanalizacji sanitarnej (istniejgce przytacze).

- Dostawa energii elektrycznej - z istniejgcego przytacza.

- Dostep do internetu i sieci telefonicznej - z istniejgcego przytacza.

- Odprowadzenie wdd opadowych — do kanalizacji deszczowej (istniejgce przytacze).
- Centralne ogrzewanie — z budynku ratusza.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Obecnie niezabudowana czes$¢ dziatki jest utwardzona. Projektuje sie wykonanie trawnika
na niewielkiej powierzchni od strony Placu Zamkowego. Zielen na placu nalezy
przekomponowac — przebudowa¢ (odrebne opracowanie) dla umozliwienia lokalizacji drogi
pozarowej zgodnej z przepisami. Wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Bilans terenu

Powierzchnia Udziat w catosci
[m2] [%]

Powierzchnia dziatki 529,00 100,00%
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego 517,75 97,87%
budynku

Powierzchnia rozbudowy 6,93 1,31%
Utwardzenia (chodniki, poddesty) 3,50 0,66%
Zielen 0,82 0,16%

Dane dotyczace rejestru zabytkdéw i ochrony wynikajgcej z decyzji o warunkach
zabudowy.

Uzyskano Pozwolenie WWKZ na prowadzenia rob6t budowlanych na obszarze wpisanego
do rejestru zabytkow historycznego ukfadu urbanistycznego i Pozwolenie WWKZ

na prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji inwestyciji.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Nie dotyczy
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2.2.9.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

2.2.10. Odstepstwo

2.3.

W zwigzku z naruszeniem §12.1.2 i §13.1. Rozporzadzenia w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Inwestor wystgpit
z wnioskiem do Ministra Rozwoju o uzyskanie odstepstwa od tych przepisdw.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego wyznaczono obszar oddziatywania

w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie odrebnych przepiséw. Stwierdzono,

Ze obszar oddziatywania nie miesci sie w catosci na przedmiotowej dziatce.

Na dziatce sgsiedniej nr 1810 budynki umiejscowione sg przy podwdrku - studni, ktéra jest
na tyle waska, Ze juz teraz okna pomieszczen sg przestaniane przez budynki na tej dziatce,
czyli warunek §13.1. obecnie juz nie jest spetniony. Projektowana rozbudowa biblioteki nie
polepszy tego stanu.

W przypadku pozostatych dziatek sgsiednich obszar oddziatywania miesci sie na
przedmiotowej dziatce.

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

- Przepis
Lp. Przepisy /ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny §13.1. dotyczacy
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przestaniania
la. okien na
sasiedniej
dziatce
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunkéw technicznych, nie dotyczy
2. jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz.
144 ze zmianami)
3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, nie dotyczy
i jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny nie dotyczy
4. odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103,
poz. 477 ze zmianami)
5 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny nie dotyczy
i odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r., Nr 86, poz.579)
6 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz.81)
7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunkdw technicznych, nie dotyczy
i jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz.645)
8. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,p0z.1112 ze zmianami) nie dotyczy
9 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisdw techniczno- nie dotyczy
i budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 ze zmianami)
10 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, nie dotyczy
i jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
11 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, nie dotyczy
i jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny nie dotyczy
12. odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny nie dotyczy
13. .
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013r., poz. 640)
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim nie dotyczy
14, - s ; ) ] - ) !
powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 ze zmianami)
15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych nie dotyczy
i dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zmianami)
16 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011r. nr 118 poz. 687 ze nie dotyczy
i} Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod nie dotyczy
17. wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art.5 ustawy 3
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460) nie dotyczy
19 Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 ze nie dotyczy
i Zmianami)
20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1689 ze zmianami) nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie szczegdtowych zasad tworzenia obszaru nie dotyczy
21. ograniczonego uzytkowania wokoét obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241,
poz. 2094) wydane na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu przeprowadzania oceny nie dotyczy
2 terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za
. spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla
obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1025)
23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) nie dotyczy
24 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na nie dotyczy
i $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami)
25 Zafacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu nie dotyczy
i w $rodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy nie dotyczy
26. przy produkcji, transporcie wewnatrz zaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobdw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 163, poz. 1577 ze zmianami)
27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21) nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu | nie dotyczy
28. Sciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z
2006r. Nr 137, poz.984)

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r., poz.523) | nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczeg6towych wymagan dotyczacych lokalizacji, nie dotyczy
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpaddw (Dz. U. Nr 61,

30. poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - ustawa obowigzujgca do
dnia 23 stycznia 2013r.
31. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469) nie dotyczy
2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony nie dotyczy
i przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)
33. Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1594, ze zmianami) nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw nie dotyczy
34 dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
. sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227)
35. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446) nie dotyczy
36 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas nie dotyczy
i wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401)
37. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég nie dotyczy

publicznych ( Dz. U. 2013.687 ze zmianami)

2.4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

2.4.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw
= Zapotrzebowanie na wode
Woda doprowadzona bedzie jak dotychczas z wodociggu miejskiego.

Odprowadzenie Sciekdéw
Scieki beda odprowadzone jak dotychczas do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wdd deszczowych

Wody deszczowe odprowadzane bedg jak dotychczas do kanalizacji deszczowej.
Dostawa energii cieplnej

Budynek posiada przytacze energii cieplnej — ktdra jest przekazywana transportowana
podziemnym kanatem z budynku ratusza.

2.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

2.4.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach w pomieszczeniu do czasowego
gromadzenia odpadow statych z zachowaniem zasad segregacji odpaddw. Sposob
gospodarowania odpadami: wywdz przez koncesjonowang firme (jak dotychczas).

2.4.4. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania
Nie dotyczy, projektowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasu, promieniowana oraz
wibracji.

2.4.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi
Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie
ziemi. Przedmiotowa rozbudowa zlokalizowana w obrebie obecnie utwardzonej nawierzchni
gruntowej.
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3. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

ZALOZENIA PROGRAMOWO - FUNKCJONALNE

Projektowana inwestycja ma na celu powiekszenie obecnego budynku biblioteki

0 pomieszczenia ogdlnodostepne i magazynowe:

« parterowy budynek od strony Placu Zamkowego (zawierajacy oddziat dzieciecy i magazyn)
zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie tréjkondygnacyjna rozbudowa mieszczaca
sale ogdlnodostepne, magazyny i toalety. Dach nad rozbudowa bedzie petnit funkcje
tarasu,

« nad ww. rozbudowg i nad czescig istniejgcg planuje sie niewielkg centralng nadbudowe (III
pietro), z ktdrej bedzie mozliwe wyjscie na taras na dachu.

« parterowa czesS¢ od str. ul. Limanowskiego zostanie czeSciowo nadbudowana, w ten sposdb
wypetniona zostanie luka pomiedzy budynkami. Nadbudowa obejmowac bedzie I i II pietro
i zawiera¢ bedzie pomieszczenia magazynowe.

» Wewnatrz istniejgcego budynku planuje sie zmiane ukfadu komunikacyjnego, w miejscu
istniejgcych schodéw wewnetrznych projektuje sie szyb windy osobowej fgczacej cztery
kondygnacje. W czesci projektowanej zostanie wykonana nowa klatka schodowa,
wydzielona przeciwpozarowo i oddymiana. Przeniesione zostanie réwniez gtdwne wejscie
do budynku.

Szeroki zakres prac obejmuje réwniez inne prace:

» Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg planuje sie zamurowanie i zwezenie wskazanych
w dokumentadiji, istniejgcych okien (od strony elewaciji tylnej, patrz przekréj DD).

* Planuje sie szereg prac na dachu istniejgcego budynku: wykonanie nadbudowy (3 pietro,
co wigze sie z demontazem pokrycia i nadbudowg komina), likwidacje obecnego wytazu
dachowego, przebudowe pokrycia od str. ul. Limanowskiego w celu potgczenia dachu
istniejgcego i projektowanego (wykonanie przeciwspadku na istniejgcym dachu), montaz
pomostu technicznego do urzadzen wentylacji mechanicznej.

DANE EWIDENCYINE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowana rozbudowa i nadbudowa stanowi¢ beda rozwiniecie podstawowej funkcji
budynku — biblioteki.

Parametry techniczne dotyczace przedmiotowego budynku
(po rozbudowie i hadbudowie):

Dtugos$¢ max. 34,40 m
SzerokoS¢ max. 18,63 m
Wysokos$¢ (max) od poziomu terenu 14,83 m
Powierzchnia zabudowy: 524,68 m?
Powierzchnia catkowita: 1558,18 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1199,25 m?
Kubatura ok 4572 m*
Liczba kondygnacji 4

Zestawienie powierzchni pomieszczen podano na rzutach architektonicznych.
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3.2.3.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

Wyposazenie w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- instalacje wodno-kanalizacyjng;

- instalacje centralnego ogrzewania;

- instalacje elektryczna;

- Srodki tacznosci bezprzewodowo;

- instalacje wentylacyjng — grawitacyjng i mechaniczna.

PRACE ROZBIORKOWE I WYMUROWANIA

Rozbidrki zewnetrzne

Planuje sie rozbidrke parterowego budynku od strony Placu Zamkowego (zawierajgcy oddziat
dzieciecy i magazyn) wraz z fundamentami.

Rozbidrki wewnatrz budynku

Planowana funkcja i dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepisdw wymaga rozbiorki
schodow wewnetrznych i fragmentdw $cian, lub wykonania w nich otworéw. Projektowane
rozbiorki zostaty pokazane na rzutach inwentaryzacyjnych. W celu zachowania warunkéw
bezpieczenstwa prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z uzyciem sprzetu recznego, przy
udziale uprawnionego konstruktora.

Wymurowania w budynku

Zamurowania otworow w Scianach wykonac pustakami ceramicznymi — patrz rzuty piwnic,
parteru i pieter.

Ogodlna charakterystyka prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie i oznakowanie miejsca rozbidrki itp.

Najbardziej podstawowe warunki, jakie nalezy spetic przy prowadzeniu rozbidrek obejmujg
nizej wymienione zadania:

- do rozbijania $cian murowanych zaleca sie uzywac narzedzi pneumatycznych;
- elementy stalowe rozbierac przez rozcinanie.

Organizacja robot rozbidrkowych

Ponizej omoéwiono poszczegdine rodzaje robot, w kolejnosci w jakiej nalezy je prowadzic.

3.3.5.1. Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia elektryczne podlegajg demontazowi w pierwszej kolejnosci.

Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od sieci
zasilajgcych. Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty
odtgczone od sieci. W pierwszej kolejnosci demontuje sie przewody. Rownolegle elektrycy
demontujg klosze lampy, oprawki, wytgczniki i inne urzadzenia elektryczne.

3.3.5.2. Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbidrki okien lub drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek osiadania
$cian oscieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci Sciany. W tym wypadku skrzydta
drzwiowe i okienne nalezy pozdejmowac z zawiasdw, oscieznice zas wyjac¢ dopiero
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3.4.

po rozebraniu gornej czesci Sciany lub Scianek dziatowych. Jezeli nie sg obcigzone, zaleca sie
je wymontowywac ze Scian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

3.3.5.3. Scianki dziatowe

Nastepng czynnoscig po rozbidrce okien i drzwi jest rozbidrka Scian dziatowych. Zdarza sie
czesto, ze w czasie rozbiorki Sciany dziatowe okazujg sie nosSnymi z powodu osiadania
stropéw. W tych przypadkach $ciany dziatowe nalezy uprzednio odcigzy¢ od tych
dodatkowych obcigzen przez podstemplowanie sufitdw, a dopiero potem przystapic¢ do ich
rozbidrki.

3.3.5.4. Pokrycie dachu

Bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia rozbiérka rozpoczyna sie od zdjecia obrdbek
blacharskich, rur spustowych i rynien. Po usunieciu pokrycia rozpoczyna sie rozbidrka
konstrukcji dachu.

3.3.5.5. Stropy

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbidrki stropdw, nalezy rozpoczynaé od
dokfadnego zbadania rodzaju i stanu stropu, niezaleznie od tego, czy przy opracowaniu
dokumentacji technicznej stan ten byt juz zbadany.

Po zbadaniu stropu wszystkie podejrzane miejsca nalezy wzmocni¢ stemplami od dotu.
Rozbidrka stropdw masywnych wymaga szczegolnej ostroznosci. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo pracownikdw nie wolno rozbijac¢ tych stropdw bezposrednio na nich stojac.
Rozbidrke mozna prowadzi¢ tylko ze specjalnego pomostu opartego na belkach, co zapewnia
pracujgcym bezpieczenstwo nawet w przypadku zawalenia sie stropu.

Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep

do pomieszczen znajdujacych sie pod rozbieranym stropem.

Rozbidrka stropéw masywnych jest najtatwiejsza przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,

w przypadku ich braku prace wykona¢ narzedziami recznymi.

3.3.5.6. Sciany

Rozbidrke $cian mozna wykonywac po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku.
Rozbiodrke $cian w przypadku przedmiotowego obiekt nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Gdy istnieje mozliwos¢ doprowadzenie do miejsca rozbidrki sprezonego powietrza — nalezy
zastosowac narzedzia pneumatyczne, znacznie utatwiajgce i przyspieszajace prace.

3.3.5.7. Przebicia otwordw okiennych i drzwiowych

Przed wykonaniem tych prac nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac (zamontowac) nadproza
nad planowanymi otworami, po czym mozna przystgpi¢ do wykonania otworu.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W miejscu planowanej rozbudowy wykonano badania geotechniczne. Wnioski z badan
zatgcza sie do przedmiotowej dokumentacji.
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

OPIS KONSTRUKCYJNY

Uwagi ogdine
Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwalnym, autorskim egzemplarzu projektu.
Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi.

Autor projektu, w ramach nadzoru autorskiego, moze wnies¢ zmiany w konstrukcji obiektu.
Nie nalezy samodzielnie wprowadzaé zmian.

Uktad konstrukcyjny budynku

Ptyta fundamentowa zelbetowa, monolityczna, oparta na palach zelbetowych, wierconych,
$ciany murowane i zelbetowe, stropy i stropodachy: ptyty kanatowe strunobetonowe i stropy
gestozebrowe typu Teriva, schody zelbetowe, monolityczne.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V Warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze zmianami)
Zapewniono poprzez spetnienie wymagan zawartych w Polskich normach zgodnie z § 204
ust. 4 w/w warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state Poprawki 1 Bl 11/87 poz. 101.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
*  PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem Zmiany

1Bl 8-9/82 poz. 78 niepublikowana.

= PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem Poprawki

1 Bl 11/87 poz. 101 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 83 niepublikowana.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenie budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.

=  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Przyjeto zatozenia:

» I strefa wiatrowa — charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru q,=0,25kPa
= II strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q,=0,90kPa
*=  Umowna gteboko$¢ przemarzania h,=0,8m

Fundament pod planowang rozbudowa

Ze wzgledu na stan gruntu pod planowang rozbudowa (opinia geotechniczna w zatgczeniu
p. 4.6.) planuje sie fundamentowg ptyte zelbetowg, monolityczng, o grubosci 50 cm,
wykonang na palach. Beton C25/30, stal Rb 500W.

W miejscach projektowanych Scian zelbetowych, rdzeni i filaréw, osadzi¢ wytyki z pretéw
do dowigzania zbrojenia gtéwnego tych elementdéw.

Zbrojenia ptyty, poziomy posadowienia, pokazano i opisano na Rzucie fundamentéw

i Przekrojach.

Fundament pod szybem windy

Pod szybem windy planuje sie fundamentowg ptyte zelbetowg, monolityczng, o grubosci
40 cm (podszybie o gtebokosci 110 cm).

Poziom posadowienia pokazano i opisano na Rzucie fundamentdw i Przekroju A — A.
Beton C25/30, stal Rb 500W.
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3.5.6. Sciany fundamentowe

Pod projektowanymi $cianami murowanymi wykonac na ww. ptycie $ciany fundamentowe z
bloczkdw betonowych M6 na zaprawie cementowej o Rz=3MPa.

3.5.7. Sciany noéne murowane

Sciany wykona¢ z pustakéw ceramicznych kl. 20 o gruboéci 25 cm (lokalnie 19 cm), na
zaprawie cem.-wap. o Rz=5MPa. W $cianach wykonac rdzenie zelbetowe, monolityczne.
Wskazane Sciany zewnetrzne ociepli¢ wetng mineralng gr. 20 cm, wg technologii lekkiej —
mokrej i 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. 0,044. Pozostate (przylegte do
budynkéw na dziatkach sasiednich) ociepli¢ wetng mineralng gr. 12 cm.

3.5.8. Sciany noéne zelbetowe.

Od strony Placu Zamkowego projektuje sig $ciane zelbetowq, monolityczng, o grubosci
25 cm. Sciane te wykonac na ptycie fundamentowej i ociepli¢ wetng mineralng gr. 20 cm
0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta max. 0,042 (wtedy U=0,196 W/m2*K). Ponizej
poziomu gruntu stosowac styropian wodoodporny o gr. 20 cm.

3.5.9. Szyb windy osobowej

W obrebie istniejacego budynku planuje sie szyb windy, ktéry nalezy murowac z bloczkéw
betonowych o grubosci 25 cm, na zaprawie cementowej o Rz=5MPa. Sciany murowad

na ptycie fundamentowej i wzmocni¢ obwodowymi wiencami zelbetowymi, monolitycznymi
na wysokosci stropdw kazdej kondygnaciji. Sciany oddylatowac od istniejgcej konstrukcji
(min. 2 cm).

3.5.10. Rdzenie

We wskazanych miejscach zaprojektowano rdzenie zelbetowe.

Zbrojenie rdzeni dowigzac¢ dotem do wytykéw osadzonych w ptycie fundamentowe;.
Zbrojenie rdzeni na parterze dowigza¢ do wytykéw osadzonych w wiencach. Lokalizacje
rdzeni pokazano na rzutach i schematach konstrukcyjnych.

Szczegoty dot. zbrojenia, beton, stal, opisano w p. 6.

3.5.11. Filary
Zaprojektowano filary zelbetowe, monolityczne, zbrojenie filaréw powigzac z ptyta
fundamentowg i wiencami wg opisu powyzej.
Szczegoty dot. zbrojenia, beton, stal, opisano w p. 6.

3.5.12. Konstrukcja nadbudowy od str. ul. Limanowskiego
Projektuje sie nadbudowe o konstrukcji stalowej, niepowigzanej z budynkiem na dziatce
sgsiedniej.
Przed jej wykonaniem nalezy wzmocni¢ usytuowany na parterze budynku filar stalowy przez
obustronne mocowanie dwdch C220.

Na ww. filarze i na Scianie zewnetrznej uktadac podcigg stalowy IHEB300. Na ww. podciggu
i belce stalowej mocowanej (na wysokosci stropu nad parterem) do istniejgcej Sciany
biblioteki wykona¢ konstrukcje nadbudowy — stupy stalowe IHEB 160 i strop z belek
stalowych 1180 PE (nad parterem i nad 1 pietrem). Nad 2 pietrem planuje sie ptyty dachowe
Balextherm - MW - W — Plus z wypetnieniem z wetny mineralnej, o gr. 16 cm, ktore nalezy
mocowac na belkach stalowych 1160 PE. Od strony ulicy do konstrukcji montowac fasade
szklang. Od strony tylnej montowaé ptyty warstwowe Scienne Balextherm-MW-W-Plus

z wypetnieniem z wetny mineralnej, o gr. 16 cm.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji zabezpieczy¢ przeciwogniowo poprzez malowanie.

3.5.13. Schody wewnetrzne
Zaprojektowano schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, ptyty
podestowe i spocznikowe, oraz biegowe o grubosci 18 cm.
Na 3 pietrze projektuje sie schody wyjsciowe (2 szt.) na taras na dachu, o lekkiej
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3.5.14.

3.5.15.

3.5.16.

3.5.17.

3.5.18.

3.5.19.

podkonstrukgji stalowej z RK 40x4, ktérg nalezy odeskowac ptytami OSB gr. 3,2 cm i na nich
uktadac ptytki ceramiczne.

Kominy

W zwigzku z nadbudowg (III pietro) planuje sie nadbudowac komin (w istniejgcej czesci
budynku) i rozbudowac go o dwa dodatkowe kanaty. Prace wykona¢ z cegty petnej kl. 15, na
zaprawie cem.-wap. 0 Rz=3MPa.

Attyki

« Attyke od str. Placu Zamkowego, przy tarasie dachowym, wykona¢ jako murowang z
pustakdw ceramicznych o grubosci 25 cm, na zaprawie cem.-wap. 0 Rz=3Mpa, zwienczong
wiencem monolitycznym.

« Attyke nad 3 pietrem (nadbudowa) wykonaé czesciowo jako murowang wg opisu powyzej,
czesciowo jako o konstrukcji drewnianej (w obrebie nadwieszen dachu): z krawedziakéw
drewnianych 8*16 z ktérych nalezy wykonaé wsporniki wg Przekroju EE.

« Attyke od str. ul. Limanowskiego wykonac ze stalowych profili zamknietych 100x50x4,
mocowanych do profili fasady szklanej, belki stropu nad I pietrem i ptatwi nad II pietrem.;
do profili tych mocowac ptyty OSB i wetne mineralng, wg wytycznych na przekroju DD.
Powyzej poziomu sufitu podwieszonego nad 2 pietrem profile wypetni¢ pianka.

Nadproza
Nad projektowanymi otworami okiennym i drzwiowymi zaprojektowano nadproza:
« prefabrykowane zelbetowe strunobetonowe typu SBN,

« zelbetowe, monolityczne, jako obnizone i dozbrojone dotem wience zelbetowe,
monolityczne.

Podciagi

We wskazanych na rysunkach konstrukcyjnych miejscach wykona¢ podciggi zelbetowe,
monolityczne i stalowe. Lokalizacje podciggéw i oznaczenia pokazano na schematach
konstrukcyjnych.

Szczegoty dot. zbrojenia, beton, stal, poziomy oparcia opisano w p. 6.

Wience

Na Scianach noénych (wewnetrznych i zewnetrznych), zaprojektowano wierice monolityczne,
zelbetowe, z betonu C20/25 (B25), zbrojone 4 pretami @12 (stal kl. AIII St 500b),
strzemiona @6 (stal kl. AIII St 500b) co 25 cm.

Poziomy wiencow i stropdw podano na przekrojach i schematach.

Szczegoty dotyczace zbrojenia opisano w p.6.

Stropy
W budynku zaprojektowano stropy (patrz schematy konstrukcyjne):

+ Plyty kanatowe sprezone o wysokosci 20 i 26,5 cm
» Strop gestozebrowy Teriva 4,0/1 (z podwyzszonym nadbetonem — strop o wys. 26,5 cm)
» Plyty zelbetowe, monolityczne.

Szczegoty pokazano na rysunkach konstrukcyjnych i opisano w p.6.
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3.5.20. Pomost stalowy pod urzadzenia wentylacji mechanicznej i pomost stanowigcy dojscie
do drabinki na dach nadbudowy.

» Nad dachem istniejacego budynku planuje sie pomost techniczny z belek stalowych.
Lokalizacja i sposdb wykonania zostaty podane na rysunkach.

« Aby uzyskac dostep do dachu nad klatkg schodowa i do drabinki na dach nadbudowy
planuje sie drugi pomost stalowy.

» Przy pomostach wykona¢ balustradg o wys. 110 cm, z poziomg poprzeczkg w potowie ich
wysokosci i z kraweznikiem o wys. 15 cm; wielko$¢ otwordw nie moze przekraczaé 36
mm. Podtoge tych pomostéw wykonac ze stalowych krat pomostowych.

3.5.21. Zadaszenie wejscia gtdwnego i wejScia do pomieszczenia na pojemniki
Daszki wykonac o konstrukcji wspornikowej, stalowej z ceownikdw zimnogietych 120,
mocowanych do $ciany zewnetrznej budynku, na tej konstrukcji wykonac spadek z ptyty OSB
gr. 2,5 cm (z rynng ukrytg za maskownicg od czota) i na niej pokrycie z papy
termozgrzewalnej na papie podktadowej; od spodu i do bokéw konstrukcji mocowaé piyty
OSB gr. 1,8 cm i pokry¢ blachg powlekana.

3.6. OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

3.6.1. Izolacje
Izolacje termiczne

= Sciany zewnetrzne i wiefice od str. Placu Zamkowego

— wefna mineralna 20 cm

w czesci podziemnej (cokotowej) styropian wodoodporny 20 cm
= Sciany zewnetrzne i wience w granicy z zabudowanymi

dziatkami sasiednimi — wetna mineralna 12120 cm

= $ciana od str. ul Limanowskiego

ptyta warstwowa Balextherm-MW-W-Plus z wetng miner. 16 cm
= stropodach — wetha mineralna twarda min. 25 cm
= dach od str. ul Limanowskiego

ptyta warstwowa Balextherm-MW-W-Plus z wetng miner. 16 cm
= Posadzka na gruncie — styropian EPS 100 040 10 cm

Izolacje przeciwwilgociowe

= Pozioma piyt i scian fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna

= Pozioma posadzek na gruncie — 2 x folia polietylenowa

= Pionowa $cian fundamentowych — emulsja asfaltowa gr. min. 2 mm (np. Dysperbit)
na obrzutce cementowej.

= Paroizolacja pod termoizolacjg stropodachu:
folia polietylenowa paroszczelna.

Podczas wykonywania izolacji zachowac ich ciggtosc¢ i szczelne potaczenia. W przypadku

watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.

Podczas wykonywania termoizolacji zastosowac wszystkie elementy wybranego systemu
ocieplenia, tgcznie z szczelinami nawiewowymi i wywiewnymi dla wentylacji szczeliny
pomiedzy ociepleniem a murem.
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3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

Scianki dziatowe

= Scianki o grubosci 12 cm murowac z pustakéw ceramicznych o grubosci 12 cm,
na zaprawie cem.-wap. o Rz=3MPa.

= W obrebie nadbudowy od str. ul Limanowskiego planuje sie wypetnienie stalowego
szkieletu konstrukcyjnego Scianami o grubosci 12 cm z ptytek Silka na zaprawie cem.-
wap. o Rz=3MPa.

= Na III pietrze, w nadbudowie centralnej, projektuje sie $cianki dziatowe szkieletowe EI60
z ptyt GKF na stelazu.

Stolarka, $lusarka

Okna:

Planuje sie wymiane wszystkich okien w budynku istniejgcym (okna O2 w zestawieniu
stolarki, jak rowniez okna ppoz.).

Stosowac okna z PCW, z rozszczelniaczem. W stolarce montowaé nawiewniki, zapewniajgce
dostep powietrza zewnetrznego do pomieszczen, wg wytycznych zawartych

w normach. Montaz wg zalecen producenta. Szklenie szktem biatym, przejrzystym,
bezpiecznym. Szklenie 3-szybowe.

Drzwi:

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe lub ptycinowe i stalowe (0 wymaganej klasie
odpornosci ogniowej).

Drzwi zewnetrzne stalowe (do pomieszczenia na pojemniki na odpady)

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi podciete dotem na 2,5 cm.

Fasady aluminiowo - szklane

We wskazanych miejscach zaprojektowano fasady aluminiowo — szklane ramowe,

o wymiarach podanych na odrebnym rysunku, z cieptymi profilami.

Konstrukcje fasady szklanej montowac na wysiegnikach systemowych zapewniajgcych
montaz w odlegtosci 20 cm od konstrukgji Sciany. Skrajne profile od zewnatrz ociepli¢ wetng
mineralng gr. 8 cm, ktérg nalezy maskowac blachg powlekang, mocowang do profilu w
miejscu zestawu szklanego.

Ramki i linki na zielen pnaca

Na elewacji od str. Placu Zamkowego projektuje sie ramki i linki stalowe stanowigce podpory
dla pnaczy. Ramki wykonac z profili zamknietych 50 x 50, ocynkowanych i malowanych
proszkowo, przez otwory w ramkach przepuscic linki stalowe @4 mm ze stali nierdzewnej.
Linki te zaczepi¢ dotem w ptycie fundamentowej, a gérag do specjalnej ramki o przedtuzonych
ramionach, mocowanych na stropie nad II pietrem (ramiona przedtuzone o 140 cm).

Wysieg ramek przed Sciane konstrukcyjng: 70 cm.

Podtogi i posadzki
Wykona¢ wg opisu na przekrojach budynku.

Wycieraczki

* Przed gtdwnym wejsciem projektuje sie wycieraczke zewnetrzng, stalowa rusztowa
w zagtebieniu - 6 modutéw 50 x 50 cm, z odptywem PCW @50.

= W wiatrofapie projektuje sie wycieraczke wewnetrzng systemowg 100 x 150 cm.

Tynki i oblicowania

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. III, z gtadzig gipsowa, lub mechaniczne
gipsowe. Sciany w toaletach, od podtogi do sufitu, obtozy¢ ptytkami glazurowanymi.

Sciany nad blatami kuchennymi obtozy¢ ptytkami glazurowanymi na wys. 60 cm od blatow.
Tynki zewnetrzne $cian: cienkowarstwowe ukfadane na siatce z wtdkna szklanego. Pionowe
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pasy elewacji od str. Placu Zamkowego pokry¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze
ciemnobrgzowym, w nawigzaniu do cegty elewacyjnej kamienicy naroznikowej na dz.
sgsiedniej ozn. nr ewid. 1810.

Poziome pasy nad szklanymi fasadami wykonczy¢ blachg powlekang w kolorze szarym.
Cokét budynku wykonczy¢ tynkiem zywicznym na siatce.

3.6.9. Sufity podwieszane
W projektowanych pomieszczeniach od str. Placu Zamkowego projektuje sie sufity
podwieszone w systemie kasetonowym. W pomieszczeniach sanitarnych i korytarzach mozna
stosowac sufity gtadkie z ptyt gipsowo-kartonowych. Sufity w nadbuddwce od strony
ul. Limanowskiego nalezy obudowac 3 ptytami FERMACELL Firepanel Al na ruszcie
systemowym.

3.6.10. Malowania
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Stupy stalowe w nadbudowie od strony ul. Limanowskiego malowac przeciwpozarowo.

3.6.11. Balustrady
Zaprojektowano balustrady stalowe z rur kwadratowych z wypetnieniem szklanym.

« Balustrady i pochwyty klatki schodowej
- stalowe nierdzewne z wypetnieniem szklanym.
- wysokoS¢ balustrad od posadzki i stopni do géry poreczy min. 110 cm.

 Balustrady tarasowe
- stalowe nierdzewne z wypetnieniem szklanym.
- balustrady mocowa¢ do wienca $cianki attykowej, wysokos¢ balustrady 1,0 m
(po zamontowaniu gérna powierzchnia balustrady bedzie 120 cm ponad posadzka
tarasu.

3.6.12. Pokrycie dachu

» Na tarasie nad II pietrem i na nadbudowie (III pietro) projektuje sie pape
termozgrzewalng na dwdch warstwach papy podktadowe;.

* Na nadbudowie od str. ul. Limanowskiego projektuje sie ptyty warstwowe, ktére nie
wymagajg wykonania dodatkowego pokrycia. W obrebie styku dachu nad czescig
istniejgca i dachu nad tg nadbudowg planuje sie potgczenie pofaci i wykonanie
przeciwspadku — na klinach styropianu twardego uktada¢ pape termozgrzewalng na
dwdch warstwach papy podktadowej, pape wierzchniego krycia potozy¢ réwniez na pasie
1 m na ptytach warstwowych na nadbudowie (dla uszczelnienia potgczenia).

3.6.13. Obrdbki blacharskie
Wszystkie obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej w kolorze szarym.

3.6.14. Klapa dymowa
W celu oddymiania klatki schodowej projektuje sie nad nig klape dymowg Awak o wymiarach
120 x 250 cm na podstawie skosnej, bez spojleréw o pow. czynnej 1,65 m2. Wymagana
powierzchnia czynna klapy dymowej min. 1,64 m2 tj. 5% z 32,62 m2 (parter).

3.6.15. Odwodnienia dachéw
Wody deszczowe beda odprowadzane:

= Ztarasu na dachu i z dachu nad nadbudowg (III pietro) — systemami podci$nieniowymi.

= Z dachu nad czescig istniejgca i z dachu nad nadbudowg od str. ul. Limanowskiego —
wody deszczowe bedg sptywaty do rynien z blachy tytan - cynk, dalej do rury spustowej
z blachy jw. Tu do rury spustowej bedg wigczane réwniez wody sptywajgce z dachu nad
istniejgcg parterowg czescig. Rura spustowa zostanie przepuszczona przez dach i
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prowadzona pod sufitem nad parterem wewnatrz budynku — na zewnatrz w kierunku
ul. Limanowskiego i wtgczona do obecnego przytacza do kanalizacji deszczowej.
Patrz rysunki w dokumentacji branzowej.

3.6.16. Pokrycie tarasu na dachu
Na tarasie planuje sie posadzkowe ptyty ceramiczne lub betonowe o gr. 2 cm, na
regulowanych systemowych wspornikach dystansowych uktadanych na papie
termozgrzewalnej. Pomiedzy ptytami nalezy zachowac przerwy umozliwiajgce sptyw waod
opadowych.

3.6.17. Elementy zewnetrzne
Od str. Placu Zamkowego, przy pionowych pasach pomiedzy fasadami szklanymi projektuje
sie prefabrykowane elementy zelbetowe typu ,U” dla uksztattowania donic ,bez dna” dla
zieleni pnacej
Podest zewnetrzny pokry¢ ptytka granitowg ptomieniowana.

3.7. DOSTOSOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek bedzie w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Przed wejsciem gtéwnym
planuje sie pochylony chodnik (5%), kondygnacje potagczone beda winda osobowa. Na III
pietrze planuje sie platforme schodowg dla wdzka inwalidzkiego, umozliwiajgcg dostep
osobom niepetnosprawnym na taras na dachu.

Na kazdej kondygnacji planuje sie toalete damskg, meskg i dostosowang dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

3.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

3.8.1. Bilans mocy urzadzen

taczna moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych: patrz dokumentacja branzowa.
Moc urzadzen grzewczych: patrz dokumentacja branzowa.

3.8.2. Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych:

= $ciany zewnetrzne U < 0,23 W/mK
= posadzka na gruncie U < 0,30 W/m*K
= stropodach (dach) U < 0,18 W/mK
= okna U< 1,10 W/mK
»  drzwi U < 1,50 W/m’K

Wiasciwosci cieplne przegréd zgodne z wymogami przepisow techniczno - budowlanych.

3.8.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacii:
Ogrzewczych 75%

3.8.4. Wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
Ep= 59 kWh/(m2*rok)

3.9. TECHNOLOGIA
Przedmiotowy budynek biblioteki miejskiej planuje sie rozbudowac i nadbudowac. Zmieniony
zostanie uktad komunikacji wewnetrznej. Wejscie gtdwne i klatka schodowa zostang
przeniesione.

Dostep dla osdb niepetnosprawnych: przed wejsciem gtdwnym planuje sie pochylony
chodnik (5%), kondygnacje potgczone bedg winda osobowg. Na III pietrze planuje sie
platforme schodowg dla wdzka inwalidzkiego, umozliwiajgcg dostep osobom
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3.10.

3.11.

niepetnosprawnym na taras na dachu.

Na kazdej kondygnacji planuje sie toalete damskg, meska i dostosowang dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych.

Na parterze i na 2 pietrze planuje sie pomieszczenie do mycia mopow i na $rodki czystosci.

Planuje sie obsade 6 pracownikow (tylko kobiety) w systemie jednozmianowym, dla ktérych
na parterze w czesci istniejgcej funkcjonuje pomieszczenie socjalne petnigce réwniez funkcje
jadalni. Na wieszaku $ciennym mozna odwiesi¢ odziez wierzchnia.

W projektowanych pomieszczeniach budynku planuje sie wentylacje mechaniczng
(nawiewno-wywiewng) i grawitacyjna.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Obecnie energia do ogrzewania budynku pochodzi z lokalnego cieplika. W sasiednim
budynku ratusza miejskiego umiejscowiona jest kottownia z kottem opalanym gazem
ziemnym. Przy pomocy podziemnych, preizolowanych rur cieptowniczych energia cieplna jest
dostarczana do budynku biblioteki.

Podczas opracowywania projektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania odnawialnych zrodet energii. Wzieto pod uwage mozliwo$¢ podgrzewania
wody uzytkowej przez kolektory stoneczne. Ze wzgledu na uktad istniejgcych i
projektowanych potaci dachowych, czeSciowo wykorzystywanych przez taras uzytkowy,
a czesciowo do umiejscowienia rozbudowanej instalacji wentylacji mechanicznej

z rekuperacjg stwierdzono brak mozliwosci montazu paneli stonecznych. Réwniez
ekonomiczne uwarunkowania (znaczne koszty wykonania dodatkowych instalacji)
spowodowaty wykluczenie tej mozliwosci.

Inne odnawialne zrédta energii (wiatrowa, geotermalna itp.) nie sg dostepne na
przedmiotowej dziatce ze wzgledu na zabudowe, ktéra obejmuje catos¢ terenu
pozostajgcego do dyspozycii.

Ze wzgledu na nadwyzke mocy cieplika i ww. uwarunkowania nie ma koniecznosci zmiany
zrédta ogrzewania.

Decyzjg Inwestora dla projektowanej rozbudowy i nadbudowy zZrodtem ciepta bedzie cieplik,
tj. kottownia w pobliskim ratuszu.

OPIS INSTALACII WEWNETRZNYCH

Szczegoty dotyczace instalacji — patrz dokumentacje branzowe.
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3.12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

3.12.1. Dane o obiekcie

Dtugos$¢ max. 34,40 m
Szeroko$¢ max. 18,63 m
Wysokos¢ (max) od poziomu terenu budynek ére dnlig\;v%/iom
Powierzchnia zabudowy: 524,68 m>
Powierzchnia uzytkowa: 1199,25 m?
Kubatura ok 4572 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Liczba kondygnacji podziemnych 0

3.12.2. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujgcych

Budynek przylegaé bedzie do budynkéw w granicach z dziatkami nr 1810 i 1809.
Odlegtos$¢ do budynku ratusza na dz. 1814 — 14,30 m.
Odlegtos¢ do kamienicy po drugiej stronie ul. Limanowskiego 12,50 m.

3.12.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie bedg sktadowane i przechowywane materiaty palne, oprécz wyposazenia
uzytkowego (meble, drzwi, ksigzki i materiaty papiernicze).

3.12.4. Przewidywana wielkosS¢ obcigzenia ogniowego
strefa ZL - nie dotyczy

3.12.5. Kategoria zagrozenia ludzi
ZLIII i ZLI (tylko sala spotkan na II pietrze w czesci istniejacej).

3.12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obrebie budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia i przestrzenie kwalifikowane
do zagrozonych wybuchem.

3.12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowit bedzie jedng strefe pozarowg, z ktérej wydzielona zostanie ogniowo klatka
schodowa (Scianami REI60 i drzwiami EI30 Sa), napowietrzana i oddymiana.

Powierzchnia strefy pozarowej w budynku (1199,25 m?) zaliczanego do $redniowysokich,

nie przekracza dopuszczalnej wielkoéci 5000 m?.
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3.12.8. Klasa odpornosci pozarowej
Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku — klasa pozarowa B
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gtéwna : . - :
pozarowej | konstrukcja konstrukcja strop Sciana Sciana przekrycie
budynku noéna dachu zewngtrzna | wewnetrzna dachu
B R 120 R30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

W/w elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany w granicach z dziatkami sasiednimi o klasie odpornoéci ogniowej REI 120
(ocieplane wetng mineralng).

W istniejgcym budynku, w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego REI120 — wielkos¢
otwordéw okiennych z oknami R60 nie przekracza 10% powierzchni tej Sciany.

Sciane w nadbudowie od str. ul Limanowskiego

- w pasie 1 m od sgsiedniego budynku na dz. 1809 — wymagane REI 120 — wykonac

z elementow stalowych malowanych do R120 i wypetni¢ ptytkami SILKA do klasy EI120.
- w bezposrednim sgsiedztwie z budynkiem na dz. 1809 - wymagane REI 120 — wykonaé
jw. wraz z ociepleniem wetng mineralng,

- od strony tylnej - wymagane REI 120 — wykonac jw., wraz z ociepleniem ptytami
warstwowymi Sciennymi z wypetnieniem z wetny mineralne;j.

Scianami REI60 i drzwiami EI30 Sa wydziela sie ogniowo klatke schodowa,
napowietrzang drzwiami zewnetrznymi i oddymiang. Drzwi zewnetrze i drzwi do
wiatrotapu zostang zintegrowane z systemem oddymiania i bedg otwierane automatycznie
sitownikami podczas pozaru. Na dachu projektuje sie klape dymowg Awak o wymiarach
120 x 250 cm, na podstawie skos$nej, bez spojleréw, o pow. czynnej 1,65 m2. Wymagana
powierzchnia czynna klapy dymowej min. 1,64 m2 tj. 5% z 32,62 m2 (parter).
Uruchamianie automatyczne za pomocg czujnika dymu i recznie przyciskami
usytuowanymi co najmniej na parterze i na najwyzszej kondygnacji.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI30 (obudowa poziomych drdg
ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej jak dla Scian wewnetrznych).

Okna i drzwi nadbudowy (III pietro) wychodzg na stropodach nad II pietrem, a istniejgce
okna na I pietrze wychodzg na stropodach istniejgcej czesSci parterowej, w zwigzku z czym
aby spetni¢ wymogi §218.1. warunkdw technicznych, projektuje sie:

- konstrukcje stropodachu nad II pietrem stanowi strop z ptyt kanatowych sprezonych
i strop gestozebrowy - spetniajgce wymadg klasy odpornosci ogniowej R30 (konstrukcja
stropodachu nad parterem posiada klase R30).

- na warstwach spadkowych planuje sie gtadz cementowg gr. 6 cm i na niej 2 warstwy
papy termozgrzewalnej NRO, spetniajgce wymdg RE30.

Stalowg konstrukcje nadbudowy od strony ul. Limanowskiego zabezpiecza sie przez:

- malowanie stupdw stalowych do REI 120 (w tym réwniez stup na parterze).

- strop o konstrukgji stalowej nad parterem chroniony jest od spodu istniejacg konstrukcjg
o odpornosci ponad EI60, a od gory elementami jastrychowymi EI60, belki stalowe
malowac do R60,
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- strop o konstrukcji stalowej nad I pietrem zabezpieczy¢ od spodu 3 ptytami FERMACELL
Firepanel Al do EI60, belki stalowe malowac do R60, na nich wykona¢ podtoge z
elementami jastrychowymi EI60.

- stropodach nad II pietrem zabezpieczy¢ od spodu 3 ptytami FERMACELL Firepanel Al
do EI30, a na belkach stalowych montowac ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny
mineralnej REI 90 (wymagane RE30).

Sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwozapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne i intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie materiatdw i wyrobow tatwozapalnych jest zabronione. State
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz — co najmniej trudnozapalne.

3.12.9. Warunki ewakuacji

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m i nie prowadzg przez wiecej niz
3 pomieszczenia.

Dtugosci drég ewakuacyjnych prowadzacych do wydzielonej przeciwpozarowo klatki
schodowej nie przekraczajg 10 m przy ZLI i 30 m przy ZLIII. Z klatki schodowej droga
ewakuacyjna prowadzi przez wiatrotap bezposrednio na zewnatrz budynku.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach nie planuje sie wiecej niz 50 oséb, natomiast
w czesci istniejgcej, w Sali spotkan na 2 pietrze, przeznaczonej dla ponad 50 osdb
funkcjonujg 2 wymagane wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o ponad 5 m.
Szeroko$¢ biegu pomiedzy poreczami schodéw wynosi min 120 cm.

Szeroko$¢ korytarzy dla ewakuacji kazdorazowo wieksza niz wymagane 1,40 m.

Drzwi do pomieszczen jednoskrzydtowe o Swietle przejscia min. 90 cm lub dwuskrzydtowe
z zachowaniem skrzydtfa nieblokowanego o szer. min 90 cm w $wietle oScieznicy.

Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne dwuskrzydtowe, o szerokosci 183 cm po otwarciu skrzydet
(przy czym jedno skrzydto nie wezsze niz 0,90 m).

Budynek oznakowac znakami ewakuacji i wyposazy¢ w oSwietlenie awaryjne
i ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 Ix.

3.12.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

3.12.11.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtdwnym wejsciu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Na klatce schodowej i na korytarzach projektuje sie osSwietlenie awaryjne

i ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 Ix.

Projektuje sie przeciwpozarowy przycisk wytgczajacy energie elektryczna

w wiatrotapie przy wejsciu gtdéwnym.

Ochrona odgromowa.

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym na kazdej kondygnacji budynku.
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» System usuwania dymu z klatki schodowej — wg projektu instalacje elektryczne i projektu
wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.12.12. Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL niechronionej
statym urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
z uwzglednieniem powyzszego wskaznika. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach
tatwodostepnych i widocznych a w szczegdlnosci:

« przy wejsciu do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

« odlegtos¢ od kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze byt wieksza niz 30 m,

« do gasnic nalezy zapewnic dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

* umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrddet ciepta.

3.12.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagane 2 hydranty zewnetrzne Dn 80 - usytuowane w odlegtosciach:

- pierwszy - do 75 m od budynku
- drugi — do 150 m od budynku, warunek odlegtosci jest spetniony.

Odlegtos¢ miedzy hydrantami zewnetrznymi nie przekracza 150 m. Wymagana wydajnosc¢
hydrantdw min. 20 dm?/s.

3.12.14. Drogi pozarowe
Ze wzgledu na trudne warunki lokalne i rozpietos¢ budynku nie przekraczajgcg 60 m, droga
pozarowa bedzie zapewniata dostep do ponad 30% obwodu budynku tj. 33,63 m (obwdd
catego budynku wynosi 97,90m, z czego 30% stanowi 29,37m):
- od str. ul. Limanowskiego na odcinku 18,63 m (jezdnia o szer. 6,30 m w pasie ulicznym,
odlegtos¢ kraweznika jezdni od budynku 4,10 m),
- od str. Placu Zamkowego na odcinku 15,00 m (odcinek z ktérego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu, szerokos¢ drogi 4 m).
Pomiedzy drogami pozarowymi a budynkiem nie bedg wystepowaty state elementy
zagospodarowania o wys. ponad 3 m, a wyjscie z budynku potgczone bedzie z droga
pozarowg utwardzonym dojsciem o szer. ponad 1,50 m i dtugosci 5 m.
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3.13.UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z niniejszym
opracowaniem, zasadami BHP wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkow
technicznych wynikajgcych ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogow producentéw
lub dostawcoéw poszczegdlnych urzadzen.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami).

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

= Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace, np. z zaistnienia problemdéw technicznych
czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru
autorskiego.
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4. ZALACZNIKI

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Wstep
Ekspertyze niniejszg przygotowano ze wzgledu na planowang rozbudowe i nadbudowe
budynku.

Ogledziny i badania obiektu
Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym.
W budynku nie wystepujg przecieki, zarysowania ani spekania.

Warunki gruntowe

Stwierdza sie brak spekan, ktore mogtyby swiadczyé o ztym stanie i pracy fundamentéw

i muréw. Ze wzgledu na przyjete rozwigzania konstrukcyjne, projektowana rozbudowa

i nadbudowa nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki gruntowe i nie naruszy istniejgcej
rownowagi podtoza (warunki gruntowo — wodne).

Whioski
Przeprowadzone ogledziny, badania makroskopowe oraz analiza konstrukcji upowazniajg
do sformutowania nastepujgcych wnioskow:

- Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym.

- Podtoze gruntowe jest przydatne do prowadzenia prac budowlanych polegajgcych
na rozbudowie i nadbudowie budynku.

- Projektowana rozbudowa i nadbudowa jest mozliwa i nie naruszy stabilnosci
konstrukgji istniejgcego budynku.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne zawarte sg w dokumentacji projektowej.

Opracowat:
mgr inz.
Marek J. Kubiak
upr. proj. 186/89/Pw
Sprawdzajacy:

inz. budownictwa
Ryszard Kowalski
upr. proj. UAN-8386/85/86
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4.2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gtowny projektant: Architektura:

mgr inz. mgr inz. arch.

Marek J. Kubiak Stawomir Pawlowski

upr. proj. 186/89/Pw upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/13/2009
Sprawdzajacy Sprawdzajacy
inz. budownictwa mgr inz. arch.

Ryszard Kowalski Marta Wachowiak
upr. proj. UAN-8386/85/86 upr. proj. 58/WPOKK/UPB/2011
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4.3.

4.3.1.

4.3.2.

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dane ogolne
Obiekt: Rozbudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kategoria XVII

Lokalizacja: Sroda Wlkp., gm. Sroda Wikp.
ul. Plac Zamkowy 7 dziatka nr ewid. 1811
jednostka ewid.: Sroda WIkp., obreb: Sroda WIikp.

Inwestor:  Gmina Sroda Wikp. )
ul. I. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wikp.

Czes¢ opisowa
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
- zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie terenu
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne
- roboty budowlano-montazowe stanu surowego
- roboty budowlane stanu wykonczonego
- roboty przy zagospodarowaniu terenu
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Dziatka jest zagospodarowana.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek Biblioteki Miejskiej.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki moggcych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Na dziatce brak elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen w trakcie realizacji robdt budowlanych.

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,
pod warunkiem stosowania przepisow BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Nie przewiduje sie robot szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownikow, przystepujacych do robét na terenie inwestycji nalezy przeszkolic¢
na stanowisku pracy oraz, w przypadku firm, sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robdt w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje sie wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. inz. budownictwa
Marek J. Kubiak Ryszard Kowalski

upr. proj. 186/89/Pw upr. proj. UAN-8386/85/86
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60-169 Poznan, ul. Strzelinska 17, tel. kom. 602-52-80-37
REGON 631097904 www.gruntmejer.plwojciech@gruntmejer.ilIP 972-008-84-24

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wysg¢pujacych
w SRODZIE WLKP. przy Placu Zamkowym 7, w miejscu planowvanej rozbudowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwi nskiego

woj. wielkopolskie

Opracowali:

mgr Wojciech Gruntmejer
upr. geol. nr VII-1115

dr Kamil Gruntmejer
upr. geol. nr X1/37/2013 i X11/38/2013

Pozna, lipiec 2020 r.
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Objanienia wytych znakdéw i symboli

Legenda do przekrojow
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Przekroje geotechniczne |, Il, Ill skala 555567



1. WSTEP

1.1 Zleceniodawca: Biuro Ustug Projektowych S.C. Marek Kubiak, PawetliKowski,

ul. Harcerska 1, 63-006RODA WLKP.

1.2 Cel badai

Celem niniejszej opinii geotechnicznej byto rozpmzie i udokumentowanie warunkow

gruntowo-wodnych wyspujacych w podiau budynkéw Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Srodzie WIkp., w miejscu planowanej rozbudowy wwagdwki kulturalnej, tj.:

ustalenie budowy geologicznej pogdogruntowego poprzez wykonanie wiertniczych
otworéw badawczych, w dostosowaniu do zakresu pzmmego wynikajcego

z wytycznych projektowych,

okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podeo oraz parametrow geotechnicznych
osadoéw wysipujacych w podiau planowanego nowego segmentu budynku
biblioteki,

okreslenie warunkow hydrogeologicznych, tj. charakteniezciadta wody gruntowej,
glebokdsci jej nawiercenia i stabilizacji oraz podanie pmogy stanéw zbhonych do
wysokich,

ocena warunkow gruntowo-wodnych patgio pod lgtem jego przydatriei dla
zaprojektowania i realizacji posadowig@rzysziego budynku oraz fdiejszej jego
eksploataciji.

1.3 Podstawa prawna

Opini¢ geotechniczyp wykonano na podstawie i zgodnie za&)i wymienionymi aktami

prawnymi i normatywami, dotygeymi realizacji dokumentacyjnych prac geologicznych

i geotechnicznych:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczy@nicze (Dz. U. z 2011 r.
nr 163 poz. 981),

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospokiaidorskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 468nim 27 kwietnia 2012 r.),



— polska norma PN-81/B-03020: Grunty budowlane — goséenie bezp@rednie
budowli — obliczenia statyczne i projektowanie.,

— polska norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. €lk&rea, symbole, podziat i opis
gruntow.,

— polska norma PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badpolowe.,

— polska norma PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badprobek gruntu.,

— polska norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowa@etechniczne. Zasady
ogolne.,

— norma PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7: Projektowanemtgchniczne. G#é 2:

badania podtza gruntowego.

1.4 Rodzaj inwestycji

W miejscu istnigjcego, przewidzianego do rozbiorki parterowego padpiwniczonego
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R. W. dwinskiego, planuje si budowe
nowego dwukondygnacyjnego obiektuedBie to budynek niepodpiwniczony o konstrukciji
tradycyjnej — murowanej, wypemnigly przestrzé pomkdzy trzykondygnacyjnym
budynkiem Biblioteki na poétnocy, a trzykondygnacykamienig mieszkalno-ustugowprzy

ul. Limanowskiego na potudniu.

1.5 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo-wodnychstapujacych w podtau
przysziej inwestycji, 14 lipca 2020 r. wykonano #&ktnicze otwory badawcze g 70-84 mm
0 gkbokasci 5 m i Bcznym metrau 10 mb.

W trakcie realizacji wierae prowadzona byta na bigco ocena makroskopowa osadow
wynoszonych na powierzchnitj. techniczny opis rodzaju i stanu gruntow ocdserwacije
I pomiary wody gruntowe;j.

Miejsca bada wytyczono metogl domiaréw prostodnych w nawazaniu do istniejcych

w terenie obiektow, w oparciu o mamo celow projektowych w skali 1 : 500, kior

otrzymano od Zleceniodawcy zaspednictwem poczty elektronicznej.



Niwelaci geodezyjg powierzchni terenu nawzano do reperu roboczego, za ktory
przyjeto zeliwng pokrywe jednej ze studzienek rewizyjnych sieci kanalizagginitarnej
(H=90,53).

irsanant

Al

Mhyy,

Zakres prac terenowych, tj. miejsca widrceh ilos¢ i gicbokas¢ wykonano w oparciu

0 uzgodnienia z Projektantem-Konstruktorem nowagtyhku Biblioteki.

1.6 Materiaty archiwalne

W niniejszym opracowaniu wykorzystano ogolne daogace budowy geologicznej
i warunkéw gruntowo-wodnych wysgiujacych w podtau istniepcego trzykondygnacyjnego
budynku Biblioteki oraz wjczono do przygotowanych przekrojéw geologicznychfipr
sz&ciometrowego wiercenia nr 2, pochady z wykonanej w 1973 r. przez dr Zbigniewa
Biedrowskiego opinii geotechnicznej dla przebuddwadynku biblioteki wSrodzie WIKp.
przy ul. Walki Mtodych (archiwum Zleceniodawcy).

2. POLOZENIE | GEOMORFOLOGIA TERENU BADA N

Opiniowany obszar pofony jest w centralnej, najstarszejeea Srody WIkp., we
fragmencie terenu ograniczonym od wschodu PlacemiiArPozna”, od zachodu Placem

Zamkowym, od pétnocy ul. B. Limanowskiego i od pairhia ul. Ratuszow



Badania geotechniczne wykonywano we wschodniggcczPlacu Zamkowego, w gu

asfaltowej pieszo-jezdni, wzdtubudynkéw Miejskiej Biblioteki Publicznej im. R. W.
Berwinskiego.

Pod wzgédem geomorfologicznym opiniowany terenzytew obrbie polodowcowe]
wysoczyzny dennomorenowej i falistej fazy pozsidej zlodowacenia poétnocnopolskiego
(baltyckiego), w ssiedztwie zagrzebanego korg@dniowiecznego systemu fosowegyody
WIkp., wyznaczajcego przebieg éwczesnych muréw miejskich.

W miejscach wykonanych batlateren przy Bibliotece wyniesiony jest okoto 90,6-
90,9 m n.p.m., a posadzka parteru budynkéw posidag zblizong do 91,0 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym oty podize gruntowe do gbokasci 5 m p.p.t.
(w opracowaniu archiwalnym do 6 m p.p.t.).
Pod okoto 3,0-3,5-metrowej gruim warstwy antropogenicznych nasypow, wystije gruba
pokrywa czwartorgdowych, plejstoagskich glin zwatowych, tj. utworéw bezpdniej
akumulacji lodowca.



4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynik&erenowych bada
makroskopowych osadow podajtechniczny opis rodzaju i stanu gruntéw oraz odspawie
prac kameralnych, z uwzginieniem wynikbw bada archiwalnych (patrz: pkt. 1.6
niniejszego tekstu), w oparciu o0 wymogi i zaleceoiwizujagcych norm PN-81/B-03020,
PN-B-02479, PN-B-04452 i PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod

odzime gliny piaszczyste

Grunty rodzime wysjpujace w charakteryzowanym podio ujgto w jednej grupie
mineralnych nieskonsolidowanych glin zwatowych, ujworéw bezpéredniej akumulacji
lodowca, wedtug PN-81/B-03020 oznaczonych symbql&thgeologicznej konsolidaciji.

W zaleznosci od technicznego podziatu gruntdw, ich konsysienstanu oraz przytego
stopnia plastyczrimi (I.), w grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechmiezosaddw
o0 zblizonych wartéciach cech fizyczno-mechanicznych:

warstwala -  to plastyczne o F0,40 mineralne spoiste gliny piaszczyste, miejscam
utwory z pogranicza piaskow gliniastych i glin pesystych,
przewarstwione piaskami drobnymi,

warstwalg -  to twardoplastyczne @+0,20 spoiste gliny piaszczyste,

warstwalc-  to potzwarte 0,1=0,00 spoiste gliny piaszczyste.



W podziale gruntdw na grupy i warstwy geotechme pomingto przypowierzchniowe
kulturowe nasypy o gruoi zblizonej do 3,0-3,5 m.
Sq to utwory stare i zleate, formowane w sposob przypadkowy — niekontrolopyatownie
z mato spoistych i spoistych mineralnych i prochnich piaskow gliniastych oraz glin
piaszczystych, lokalnie z niespoistych piaskéw dyalh zblizonych rodzajem gruntéw do
mato spoistych piaskéw gliniastych.
Nasypy posiadgj domieszki proéchnicy oraz przewae drobnookruchowego gruzu
ceglanego, a miejscami fragmentow drewna.
Stan nasypowych glin okileno jako twardoplastyczny w stropowych partiachdipéa,

gkebiej plastyczny i mgkkoplastyczny.

gliniagbméchniczne plastyczne nasypy

Obecnaé¢ grubej pokrywy nasypOw nalg wigzat z istniegca w tym rejonie zagrzeban
sredniowieczg fosa miejsky, petngca dawniej funkej militarng.

Formowanie nasypéw w tej exi Srody WIkp. odbywato si w trakcie wieloletniego
historycznego rozwoju miasta. Ostatecznie tererztetat zniwelowany na przetomie XVIII

i XIX wieku.

Istniegcy budynek gtowny Biblioteki powstat na bazie kooktji dawnej synagogi
wzniesionej w 1871 r., od 1976 r. przebudowanepadaptowanej na potrzeby Miejskigj
Biblioteki Publicznej. W podiau wybudowanego w latach 70-tych ubiegtego wieku
parterowego segmentu Biblioteki, mogystpowa pozostatéci fundamentéw dawnej XIX

— wiecznej zabudowy.



Przestrzenne rozmieszczenie osadéw gpygicych w opiniowanym podia
przedstawiono na zgdzonych przekrojach geotechnicznych.

Normowe wartéci cech fizyczno-mechanicznych zbadanych glin dkre tabelaryczp
metod, ,,B” w korelacji z ich cechwiodaca, tj. ze stopniem plastyczém (I.).

Zestawienie parametrow wytrzym@mwych gruntow w wydzielonych warstwach

geotechnicznych zawarto w tabeli, na ,,Legendziprdekrojow”.

5. WARUNKI WODNE

W opiniowanym podtou dominug grunty trudno przepuszczalne, tj. nasypowe i no@zi
gliny. Przepuszczalng sniektore fragmenty przypowierzchniowych piaszcyggistnasypow
oraz drobne kilkumilimetrowe przewarstwienia piaskdv stropowej partii rodzimego
gliniastego podiga.

Wode gruntows zaobserwowano wsrodowisku przypowierzchniowych nasypéw oraz
w wierzchnich fragmentach lodowcowych glin.

Woda w nasypach posiada charakter wody gruntowej zawieszonej i utrzymuje i
w postaci gczer o renym stopniu intensywrsai, lokalnie jako woda swobodna.
Srodglinowa woda zaskorna posiada zwierciadto pedisiym cisnieniem hydrostatycznym.
Jednorazowe pomiary wody gruntowej przeprowadzonatworach wiertniczych w trakcie
ich wykonywania, w niej wymienionych okresach obserwacyjnych:

— na pocatku grudnia 1973 r., w ramach opracowania archieginoraz

— 14 lipca 2020 r., w trakcie realizacji terenowegape robét geologicznych dla

niniejszej opinii.

W grudniu 1973 r. woda w nasypach oraz w glinaebiszowata s¢ na gebokasci okoto
2,8-2,9 m p.p.t., na ¢dnej zblzonej do 88,0 m n.p.m.
W lipcu 2020 r. gczenia wody zawieszonej w nasypach utrzymywatynai gkbokasci okoto
0,9 m p.p.t., na gdnej okoto 89,7-90,0 m n.p.m.
Wode $rédglinowg nawiercono na kontakcie ze ggiiem nasypow na ¢hbokasci okoto
3,0i3,2 m p.p.t.,, na ¢dnej okoto 87,4 1 87,9 m n.p.m., a jej zwierciagh@zometryczne
stabilizowato st na gtbokdsci 2,5-2,6 m p.p.t., na ¢dnej okoto 88,0-88,4 m n.p.m.
Duza cz$¢ nasypowych glin wykazywata znaczny sta@paawilgocenia.

Wody gruntowe tej e#ci Srody WIkp. posiadaj $niezno-deszczowy tém zasilania.

Bardzo orientacyjnie prognozujegsize po dtugotrwatych i bardzo intensywnych opadach



deszczu oraz po wiosennych roztopach grubej pokénieznej, ewentualne podniesienie si
poziomu $rédglinowej wody napitej spowoduje niedly wzrost jej cénienia
hydrostatycznego.

W ww. okresach ,,mokrych”, w przypowierzchniowycasgpach pojawi sic sgczenia wody

0 wigkszej intensywn¢zi i na nieco innych gbokasciach od tych, zaobserwowanych w lipcu
2020 r.

Szczegolowe dane dotygz wody gruntowej, tj. okééenie wodonéca, rodzaju
zwierciadta oraz gbokcici jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono mahczonych

przekrojach geotechnicznych.

6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazalye w miejscu istnigicego, przeznaczonego do rozbidrki
oraz nowoprojektowanego budynku Miejskiej Biblidt€kiblicznej wSrodzie WIkp., podtoe
posiada progt budowe geologiczig z regularnym, horyzontalnym uktadem wydzielonych
warstw geotechnicznych osadow.

Pod okoto 3,0-3,5-metraywvarstwg kulturowych gliniasto-préchniczno-gruzowych nasypo
wystepuja mineralne gliny lodowcowe, technicznie wyksztalkeon postaci spoistych glin
piaszczystych o konsystencji twardoplastyczngj=@J20) oraz w stanie poOtzwartym
(1.=0,00). Tylko wierzchnia, cienka partia gliniagpeikrywy, w obebie ktorej utrzymuje si
srédglinowa woda zaskérna posiada konsysteplgstyczi (1.=0,40).

Wode gruntowg tzw. zawieszoy w postaci intensywnych gezen zaobserwowano
w obrebie przypowierzchniowych nasypow neclgbkasci niespetna jednego metra paaji
powierzchni terenu.

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodanoz zaskorg wodg gruntowg o zwierciadle
nieznacznie napiym, buduj spiaszczenia stropowych fragmentow trudno przegaadaych
glin. Wock srédglinowg nawiercono na gbokasci okoto 3,0-3,2 m p.p.t., a jej zwierciadto
piezometryczne stabilizowatogsna gkbokasci okoto 2,5-2,6 m p.p.t.

Szczeg6low  charakterystyk  warunkéw  gruntowo-wodnych  wygiujacych
w opiniowanym podigu przedstawiono na zgizonych przekrojach geotechnicznych oraz
zawarto w komentarzu do zrealizowanych geologickanycprac  badawczych,

we wczéniejszych rozdziatach niniejszego tekstu.
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Wedtug obowizujacych zapisow § 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozpgmzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 20t (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiaktdiv budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako zmne. Wys¢puja tu grunty r@ne genetycznie
i litologicznie, tj. gruba seria kulturowych stalmnych nasypdéw oraz pédelajce je
rodzime, lodowcowe gliny o zmiennej konsystengianie.

Wedtug 8§ 4.3 ust. 1 ww. Rozpadzenia, przyszty dwukondygnacyjny budynek Bibliatek

zaliczono do grupy obiektow budowlanych drugiejggtrii geotechniczne;.

Przy geotechnicznej ocenie pozhopod wzgidem jego przydatrci dla planowanej
inwestycji, najistotniejsze znaczenie na wpswanie przypowierzchniowej okoto 3,0-3,5-
metrowej warstwy wtpliwej jakosci i stanu nasypow, zaleganie pod nimi rodzimych,
lodowcowych glin piaszczystych o konsystencji plazhej i twardoplastycznej oraz stanie
potzwartym, a take obecnéc srodglinowej wody gruntowej o zwierciadle nagyim.

Gruba seria stabospych gliniasto-préchniczno-gruzowych nasypéw w olyee skladzie
mechanicznym budggych je gruntow i domieszek oraz stanie utworéw, lgdzie stanowita
bezpiecznego podia pod fundamentami przysztego budynku.

Mato korzystne cechy wytrzymaicowe posiada te cienka, okoto 30-50-centymetrowa
warstwa plastycznych glin budigych wierzchrg parte rodzimego podiza.

Wskazane jest, aby bezpednie podiae pod fundamentami nowego budynku stanowity
twardoplastyczne gliny piaszczyste warstwy Grunty te posiadajwystarczajco dobre
parametry geotechniczne dla przeniesieniagabtiod wyzej usytuowanych fundamentéw
i cate] konstrukcji przysziego obiektu, a stan ghboprawia sj jeszcze w miar wzrostu
gtebokdsci przechodzc w potzwarty.

Lodowcowe gliny & gruntami bardzo wediwymi na dodatkowe zawilgocenie,
przemarzanie i drgania occgkiego mechanicznego sgta budowlano-transportowego.

Pod wplywem ww. niekorzystnych czynnikbw grunty tbeardzo tatwo ulegaj
uplastycznieniu, pogarszajtym samym swoje pierwotne cechy wytrzynsatowe.
Odstongte wykopami wymagaj wigc szczegoOlnego pagtowania i ochrony, zgodnie
z zaleceniami pkt. 2.4a) i b) normy PN-81/B-03020.

Bezpdrednio po odspojeniu ostatniej warstwy gruntéwghaiastym dnie przygotowanych

wykopow naley utozy¢ warstwe wyréwnawca z ,,chudego” betonu.
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Pewne utrudnienie dla gdokich robot ziemnych dalzie stanowitasrédglinowa woda
gruntowa, ktérej nawiercone i ustabilizowane zwgdto utrzymuje s w poziomie oraz
nieco powyej dna ewentualnych wykopow fundamentowych.

Odprowadzenie jej mogtoby odbywaie poprzez wykonanie dresa poziomego ulonego
na dnie wyrobiska oraz tymczasowo wykonanej sturdkzigbiorczej.

Przygcie do realizacji ptytszych posadowienowego budynku bytoby nibwe do
wykonania pod warunkiem calkowitego ustoi@ nasypow i zagpienia ich dobrze
zag:szczonym nasypem budowlanym z dowiezionych piadkéwvpospotek.

Bezpdrednie gsiedztwo istnigjcej zabudowy, tj. budynku Biblioteki i kamienicy
mieszkalno-ustugowej powodujee wszelkie roboty ziemne — wykopy i budowlane prace
fundamentowe mugz by¢ zaprojektowane i realizowane tak, aby zachowandéo by
bezpieczéstwo i stateczni scian ngnych ww. obiektow.

Alternatywnym i poprawnym technicznie rozmaniem bezpiecznego posadowienia
projektowanego budynku, mogtoby dyrzyjecie paredniego jego fundamentowania na
podtazu wzmocnionym, np. przy zastosowaniu technologiiukt przemieszczeniowych
badZz posadowienie na mikropalach typu Jet Grouting.

Metody te nie wptywaj negatywnie na zmign— pogorszenie stanférodowiska wodno-
gruntowego. Nie generujtez wibracji niebezpiecznych dlagsadupcych z przysz
inwestycp starych, o bliej nieznanym sposobie igglokasci fundamentowania budynkoéw
Biblioteki i kamienicy mieszkalno-ustugowej.

Przygcie do realizacji p@edniego posadowienia nowego budynku Biblioteki \aga
zwrocenia uwagi ha sposob mmia jego posadzek i posadowiefian dziatowych.

Podczas pobimych ogkdzin elewacji ww. obiektéw, nie zaobserwowano defacji (sgkan

i zarysowa) muréw, ktore mogtyby hywynikiem zakidcenia stanu rownowagi statycznej
budowli. Przy niewtéciwie wykonanych robotach budowlanych w begpdnim gsiedztwie
istniefgcych budynkdéw, magby¢ zainicjowane procesy prowagtz do utraty ich sztywroi
konstrukcyjnej.
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Nr zgloszenia: GK.6640.814.2020

miejscowo§é: Sroda Wielkopolska

identyfikator i jednostka ewidencyjna: 302504_4 — Sroda Wlkp.

identyfikator i obreb: 0004 - Sroda Wielkopolska

uklad wspélrzednych prostokatnych plaskich: 2000/18

uklad wysokosSciowy: Kronsztad 86

dziatka: wg zasiegu

sekcja: 6.173.14.10.1.3

Data opracowania mapy: 22.06.2020 r. N

Shuzebnosci gruntowej nie badano

5788750

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych , ktore
nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA SREDZKI
P.3025.2020.

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego)

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu)

(Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ)

OBJASNIENIA
25 . : y S
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3é6 - miejsce, nr i glgbokos¢ wiercenia archiwalnego

1/5 (dr Z.Biedrowski - Poznan 1973 r.)
I —@—— - linia i nr przekroju geotechnicznego
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v - reper roboczy
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LEGENDA DO PRZEKROJOW
cz. 1 - OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

OPIS GRUNTOW (wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY RODZIME:
- organiczne (Iom >2%)
nieskaliste:

H -  grunt prochniczny 2% <lom < 5%
Nm - namut 5% <Iom <30%
Gy - gytia
Kr -  kredajeziona
T - torf 30%<
skaliste:

WB -  wegiel brunatny
WK - wegiel kamienny

- mineralne (Iom < 2%)
nieskaliste:

- kamieniste:
KW - zwietrzelina
KWG - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRG - rumosz gliniasty
Ko - otoczaki
-gruboziarniste:
7 - Zwir
ZG - zwir gliniasty
Po - pospotka
PoG - pospotka gliniasta
- drobnoziarniste, niespoiste:
Pr - piasek gruby
Ps -  piasek sredni
Pd - piasek drobny
Pr -  piasek pylasty
- matlo spoiste:
Pg - piasek gliniasty
mp -  pylpiaszczysty
b - pyt
- $rednio spoiste:
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn -  glina pylasta
- zwigzlo spoiste:
Gpz -  glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwigzla
Gnz -  glina pylasta zwigzta
- bardzo spoiste:
Jp - itpiaszezysty
J - it
Jn - itpylasty
- skaliste:
ST -  skatatwarda
SM - skafa migkka
+ - domieszki
/I - przewarstwienia

- na pograniczu

(...) - okre$lenia uzupetniajace
b - beton

C - cegla

71 - uzel

K - kamienie

dr - drewno
$z - szmaty
szk - szklo

$m - $mieci

vv2.00
2.45

2,70

DPL|

91,40

Ilc

proj. budynek

przecigeie z
przekrojem nr VI

GRUN%

WODA GRUNTOWA

swobodne zwierciadlo wody gruntowej (m p.p.t.)
piezometryczny poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p.t.)

grunt nawodniony

grunt mokry

grunt mokry przewarstwiony gruntem nawodnionym
saczenia wody

otwor suchy

MIEJSCA POBRANIA PROB

proba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)
proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)

proba wody gruntowej (WG)

SONDOWANIA

sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)

presjometr (P)

strefy przebadane sondg

ZW - udarowo-obrotowa
DPL - lekka wbijang
CPT - weciskana

SC - cigzka wbijana
ST - wkrgcang

POZOSTALE OZNACZENIA

numer otworu wiertniczego

rz¢dna terenu w miejscu wiercenia (m n.p.m.)
wiercenie archiwalne

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekréj

z nazwg obiektu

przecigcie z przekrojem




LEGENDA DO PRZEKROJOW - PROFILI GEOTECHNICZNYCH
cz. 2 - PARAMETRY GEOTECHNICZNE

TEMAT: SRODA WLKP. - Plac Zamkowy 7, rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im.R.W.Berwiiiskiego

GRURN

:

PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg. PN-81/B-03020)

warto$¢ charakterystyczna (x?)
wspolczynnik materialowy (ym)

warto$¢ ustalona laboratoryjnie g

wartosé obliczeniowa (x') wartos$¢ ustalona w terenie ®
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= nas N PoH. Pd+H 1 prochnicznych piaskow gliniastych, miejscami zblizonych technicznie do piaskéw drobnych, z domieszka
g Py n gH, humusu, drobnookruchowego gruzu ceglanego i lokalnie fragmentow drewna; stan gruntdéw nasypowych
4 S utwory Pd/Pg okreslono jako plastyczny i migkkoplastyczny, przy powierzchni twardoplastyczny
o
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Biuro Ustug Projektowych s.c. str. 65.

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

6.1. UWAGI OGOLNE

- Sciany murowac¢ z pustakéw ceramicznych kl. 20.
- Stal profilowa S235

- Beton C25/30 (B30)

- Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500w lub BSt500S

- otulina pretdw w konstrukcjach monolitycznych zapewniajgca odpornos¢ ogniowa
REI30

6.2. FUNDAMENTY

Fundamentowanie obiektu zaprojektowano jako posrednie - na palach oraz na ptycie
fundamentowej opartej na gtowicach pali.

6.2.1. Pale
Pale nalezy wykonac jako wiercone, zelbetowe, wg odrebnego projektu palowania
opracowanego przez wykonawce robdt.
Pale na gteboko$¢ min 3,0 m (zgodnie z opinig geotechniczng) ponizej projektowanego
poziomu ptyty fundamentowe;j.

6.2.2. Plyta fundamentowa
Ptyte wykonac na warstwie podbetonu, grub 10 cm, z chudego betonu B10.
Ptyte wykonac z betonu C25/30 (B30). Grubos¢ ptyty 50 cm.
Zbrojenie ptyty pretami ze stali RB500W.

Szczegoty do okreslenia po wykonaniu projektu palowania przez wykonawce robot.

W plycie osadzi¢ wytyki dla potgczenia ze zbrojeniem rdzeni, Scian i stupdw monolitycznych.

6.2.3. Plyta fundamentowa windy
Ptyte fundamentowq pod szyb windowy wykonaé po rozbidrce schoddw w istniejgcym
budynku.
Przystapic¢ do tego nalezy po wykonaniu klatki schodowej w czesci projektowanej lub
zewnetrznej klatki schodowej tymczasowe;.

Ptyta fundamentowa o grubosci 40 cm, beton C25/30.
Zbroi¢ siatkami gérng i dolng z pretéw @ 12 o oczkach 15x15cm.

6.3. PARTER I STROP NAD PARTEREM

6.3.1. Korpus gtdwny i czesc istniejaca
1. POZ. OBL. 4.1.1. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, SPK 26,5 zbr. 8x@12,5 dotem,
grub. 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21
[=559cmb=120cm 2 szt.
2. POZ. OBL. 4.1.2. Strop z piyt kanatowych sprezonych, SPK 26,5 zbr. 8xg12,5 dotem,
grub. 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21

|=881lcmb =120 cm 7 szt.
|=881lcmb = 60cm 1 szt.
|=866cmb = 60cm 1 szt.

|=860+881lcmb=120cm 1 szt.
=829 +860cmb=120cm 1 szt.

3. POZ. OBL. 4.2.1. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, grub. 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21
belki | =440 - 44 cm 13 szt.
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4. POZ. OBL. 4.2.2,

5. POZ. OBL. 4.3.1.

6. POZ. OBL. 4.3.2.

7. POZ. OBL. 4.3.3.

8. POZ. OBL. 4.3.4.

9. POZ. OBL. 4.3.5.

10a. POZ. OBL. 4.4.

Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, grub. 26,5 cm PO 42,945, PG +3,21
belki | = 568 cm 4 szt.
Ptyta biegowa zelbetowa monolityczna,
bieg schodéw na ptycie grub. 18 cm
zbroi¢ @12 co 10 cm, rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretow @6
Ptyta spocznikowa zelbetowa monolityczna,
grub. 18 cm, PO +1,47, PG +1,65
zbroi¢ @12 co 12 cm i dodatkowo 8 @16 co 6 cm na 42 cm przy oparciu biegow,
rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretéw @6
Plyta biegowa zelbetowa monolityczna,
bieg schodéw na ptycie grub. 18 cm
zbroi¢ @12 co 10 cm, rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretéw @6
Ptyta spocznikowa zelbetowa monolityczna,
grub. 18 cm PO +3,03, PG +3,21
zbroi¢ @12 co 12 cm i dodatkowo 8 @16 co 6 cm na 42 cm przy oparciu biegdéw,
rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretow @6
Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna,
grub. 16 cm PO +2,95, PG +3,11
zbroi¢ @12 co 12 cm, rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretéw @6
1a. Belka zelbetowa monolityczna,
L = 390 cm, B= 40 cm, H= 60 cm PO +2,61, PG +3,21
zbrojenie gtéwne: 8 @16 dotem (zbrojenie parami),
pod oparciem stropéw 4 @16, gbrg 4 @16
strzemiona czterociete: @8 co 20 cm, na 70 cm od podpdr co 10 cm

10b. POZ. OBL. 4.4.1b. Belka zelbetowa monolityczna,

L =570 cm, B= 40 cm, H= 60 cm PO +2,61, PG +3,21

zbrojenie gtéwne: 8 @20 dotem (zbrojenie parami),

pod oparciem stropéw 4 @16, gobrg 4 @16

strzemiona czterociete: @8 co 20 cm, na 120 cm od podpdr co 10 cm

11. POZ. OBL. 4.4.2. Plyta stropowa monolityczna,

grub. 18 cm PO +3,03, PG +3,21
zbrojenie gtéwne dotem 7 @12, goérg 4 @8,
rozdzielczo strzemiona @6 co 20 cm, na 50 cm od podpdr co 10 cm

12. POZ. OBL. 4.4.3. Belka zelbetowa monolityczna,

L = 320 cm, B= 25 cm, H= 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21
zbrojenie gtéwne: 3 @16 dotem, 2 @16 gorg
strzemiona: @6 co 20 cm, na 50 cm od podpdr co 10 cm

13. POZ. OBL. 4.4.4. Belka zelbetowa monolityczna,

L = 280 cm, B= 25 cm, H= 46,5 cm PO +2,745, PG +3,21
zbrojenie gtéwne: 4 @16 dotem, 2 @16 gorg
strzemiona: @8 co 20 cm, na 50 cm od podpdr co 10 cm

14. POZ. OBL. 4.4.5. Belka zelbetowa monolityczna,

L = 320 cm, B= 25 cm, H= 50 cm PO +2,945, PG +3,445
zbrojenie gtéwne: 4 @16 dotem, 2 @16 gorg
strzemiona: @8 co 20 cm, na 50 cm od podpdr co 10 cm
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15. POZ. OBL. 4.4.6. Belka zelbetowa monolityczna,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

L =297 cm,B= 25 cm, H= 82 cm PO +2,39, PG +3,21
zbrojenie gtéwne: 4 @12 dotem, posrednio 2 @12, pod oparciem stropow 2 @12,
gorg 2 @12
strzemiona: @8 co 20 cm, na 40 cm od podpor co 10 cm
4.4.7. Belka zelbetowa monolityczna,
L =396 cm, B= 25cm, H=50 cm PO +2,71, PG +3,21
zbrojenie gtéwne: 4 @20 dotem, pod oparciem stropéw 3 @12, goérg 2 @12
strzemiona czterociete: @6 co 20 cm, na 60 cm od podpdr co 10 cm
4.4.8. Belka zelbetowa monolityczna,
L =297 cm, B= 25 cm, H=50 cm PO +2,71, PG +3,21
zbrojenie gtéwne: 4 @16 dotem, pod oparciem stropéw 3 @12, goérg 2 @12
strzemiona czterociete: @6 co 20 cm, na 40 cm od podpor co 10 cm
4.4.9. Belka zelbetowa monolityczna,
L = 180 cm, B= 25 cm, H= 116 cm PO +2,05, PG +3,21
zbrojenie gtdwne: 2 @12 dotem, posrednio 2 @12, pod oparciem stropow 2 @12,
gorag 2 @12
strzemiona: @8 co 20 cm, na 30 cm od podpdr co 10 cm
4.4.10. Belka - wieniec zelbetowy monolityczny, w bruzdzie
L = 580 cm, B= 19 cm, H= 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21
zbrojenie gtéwne: 2 @12 dotem, 2 @12 gora
strzemiona: @6 co 20 cm
4.5.1. Stup zelbetowy monolityczny,
L =430cm, B=25cm, S=36 cm
zbrojenie gtéwne: 6 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad ptyta fundamentowa
i pod stropem nad parterem - na 50 cm co 10 cm
4.5.2. Stup zelbetowy monolityczny,
L =430 cm, B= 25 cm, S= 50 cm
zbrojenie gtéwne: 6 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad ptyta fundamentowa
i pod stropem nad parterem - na 50 cm co 10 cm
4.5.3. Stup zelbetowy monolityczny,
L =430cm, B=25cm, S=49 cm
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad ptyta fundamentowa
i pod stropem nad parterem - na 50 cm co 10 cm
4.5.4. Stup zelbetowy monolityczny,
L =440 cm, B=40 cm, S=40 cm
zbrojenie gtéwne: 4 @20,
strzemiona: @8 co 25 cm, zageszczone nad ptytg fundamentowa
i pod stropem nad parterem - na 50 cm co 10 cm
4.5.5. Stup zelbetowy monolityczny,
L = 440 cm, B= 40 cm, S= 40 cm
zbrojenie gtéwne: 10 @20,
strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad ptytg fundamentowa
i pod stropem nad parterem - na 50 cm co 10 cm
4.5.6. Sciana zelbetowa monolityczna,
L =430 cm, B= 25 cm, S= 264 cm
zbrojenie: obustronnie siatkami 13 @12 (co 21,5 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
4.5.7. Sciana zelbetowa monolityczna,
L =430 cm, B= 25 cm, S= 94 cm
zbrojenie: obustronnie siatkami 6 @12 (co 17,5 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
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27a. POZ. OBL. 4.5.8a. Sciana Zelbetowa monolityczna,
L =430 cm, B= 25 cm, S= 104 cm
zbrojenie: obustronnie siatkami 8 @12 (co 14 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
27b. POZ. OBL. 4.5.8b. Sciana zelbetowa monolityczna,
L = 440 cm, B= 25 cm, S= 104 cm
zbrojenie filara 60 x 40 cm: 12 @16,
strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej
kondygnacji i pod stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm
przylegta Sciana monolityczna zbrojona dodatkowo: 8 @12 (4+4),
rozdzielczo pétstrzemiona @8 w rozstawach jak w filarze
28. POZ. OBL. 4.5.9. Sciana zelbetowa monolityczna,
L =440 cm, B=40 cm, S=40 cm
zbrojenie gtéwne: 8 @16,
strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad piytg fundamentowa
i pod stropem nad parterem - na 50 cm co 10 cm
29. POZ. OBL. 4.5.10. Sciana zelbetowa monolityczna,
L = 440 cm, B= 40 cm, S= 40 cm
zbrojenie gtéwne: 8 @16,
strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad ptytg fundamentowa
i pod stropem nad parterem - na 50 cm co 10 cm
30. POZ. OBL. 4.5.11. Rdzenie zelbetowe monolityczne,
L=430cm, B=25cm, S=25cm
zbrojenie gtéwne: 4 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji i pod
stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm
31. Prefabrykowane belki nadprozowe (lgcznie):
SBN 12/12/150 6 szt.
SBN 12/12/240 6 szt.

6.3.2. Nadbuddwka od strony ul. Limanowskiego

32. POZ. OBL. 4.6.1. Belka stropowa I180PE + RP100x50x4 - 1 szt.,
L = 4 446 mm; PO +3,26, PG +3,44

33. POZ. OBL. 4.6.2. Belka stropowa I180PE - 3 szt.,
L = 4 446 mm; PO +3,26, PG +3,44

34. POZ. OBL. 4.6.3. Belka stropowa I180PE - 3 szt.,
L =4 606 mm; PO +3,26, PG +3,44

35. POZ. OBL. 4.6.4. Belka stropowa I200PE + RP100x50x4 - 1 szt.,
L =4 606 mm; PO +3,24, PG +3,44

36. POZ. OBL. 4.6.5. Podcigg stalowy IHEB300 - 1 szt.,
L = 6 200 mm; PO +3,20, PG +3,50

37. POZ. OBL. 4.6.6. Podciag stalowy C200 - 1 szt.,
L = 2900 mm; PO +3,24, PG +3,44

38. POZ. OBL. 4.6.7. Podciag stalowy C200 - 1 szt.,
L = 1640 mm; PO +3,24, PG +3,44

39. POZ. OBL. 4.6.8. Wzmocnienie istniejgcego stupa - 2 C220,
L =4000 mm;

40. POZ. OBL. 4.6.9. Rygle usztywniajgce RK100x4,
L =840 mm - 4 szt.,

L=735mm - 1szt,
L =740 mm - 1 szt
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6.4. I PIETRO I STROP NAD I PIETREM

6.4.1. Korpus gtdwny i czesc istniejgca
1. POZ. OBL. 3.1.1. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, SPK 26,5 zbr. 8x@12,5 dotem,
grub. 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
[=559cmb=120cm 2 szt.
2. POZ. OBL. 3.1.2. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, SPK 26,5 zbr. 8x@12,5 dotem,
grub. 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52

| =881cmb =120 cm 7 szt.
|=88lcmb = 60cm 1 szt.
|=866cmb= 60cm 1 szt.

|=860+881cmb=120cm 1 szt
=829 +860cmb=120cm 1 szt.
3. POZ. OBL. 3.2.1. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, grub. 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
belki | =440 +- 44 cm 13 szt.
4. POZ. OBL. 3.2.2, Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, grub. 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
belki | = 568 cm 4 szt.
5. POZ. OBL. 3.3.1. Ptyta biegowa zelbetowa monolityczna,
bieg schodéw na ptycie grub. 18 cm
zbroi¢ @12 co 10 cm, rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretdéw @6
6. POZ. OBL. 3.3.2. Ptyta spocznikowa zelbetowa monolityczna,
grub. 18 cm PO +4,475, PG +4,655
zbroi¢ @12 co 12 cm i dodatkowo 8 @16 co 6 cm na 42 cm przy oparciu biegéw,
rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretdw @6
7. POZ. OBL. 3.3.3. Ptyta biegowa zelbetowa monolityczna,
bieg schodéw na ptycie grub. 18 cm
zbroi¢ @12 co 10 cm, rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretdw @6
8. POZ. OBL. 3.3.4. Ptyta spocznikowa zelbetowa monolityczna,
grub. 18 cm PO +6,16, PG +6,52
zbroi¢ @12 co 12 cm i dodatkowo 8 @16 co 6 cm na 42 cm przy oparciu biegéw,
rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretéw @6
9. POZ. OBL. 3.3.5. Piyta stropowa zelbetowa monolityczna,
grub. 16 cm PO +6,39, PG +6,51
zbroi¢ @12 co 12 cm, rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretéw @6
10a. POZ. OBL. 3.4.1a. Belka zelbetowa monolityczna,
L = 390 cm, B= 40 cm, H= 60 cm; PO +5,92, PG +6,52
zbrojenie gtéwne: 8 @16 dotem (zbrojenie parami),
pod oparciem stropéw 4 @16, gobrg 4 @16
strzemiona czterociete: @8 co 20 cm, na 70 cm od podp6r co 10 cm
10b. POZ. OBL. 3.4.1b. Belka zelbetowa monolityczna,
L = 570 cm, B= 40 cm, H= 60 cm; PO +5,92, PG +6,52
zbrojenie gtéwne: 8 @20 dotem (zbrojenie parami),
pod oparciem stropéw 4 @16, gorg 4 @16
strzemiona czterociete: @8 co 20 cm, na 120 cm od podp6r co 10 cm
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11. POZ. OBL. 3.4.2. Plyta stropowa monolityczna,
grub. 18 cm; PO +6,34, PG +6,52
zbrojenie gtéwne dotem 7 @12, goérg 4 @8,
rozdzielczo strzemiona @6 co 20 cm, na 50 cm od podpdr co 10 cm
12. POZ. OBL. 3.4.3. Belka zelbetowa monolityczna,
L = 320 cm, B= 25 cm, H= 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
zbrojenie gtéwne: 3 @16 dotem, 2 @16 gorg
strzemiona: @6 co 20 cm, na 50 cm od podpdr co 10 cm
13. POZ. OBL. 3.4.4. Nadproze zelbetowe monolityczne,
L =127 cm, B= 25 cm, H=42 cm PO +6,88, PG +7,30
zbrojenie gtéwne: 2 @12 dotem, 2 @12 gora
strzemiona: @6 co 20 cm
14. POZ. OBL. 3.4.5. Belka - wieniec zelbetowy monolityczny, w bruzdzie
L = 580 cm, B= 16 cm, H= 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
zbrojenie gtéwne: 2 @12 dotem, 2 @12 gora
strzemiona: @6 co 20 cm
15. POZ. OBL. 3.4.6. Belka zelbetowa monolityczna,
L = 297 cm, B= 25 cm, H=50 cm PO +6,02, PG +6,52
zbrojenie gtéwne: 4 @16 dotem, pod oparciem stropow 3 @12, gorg 2 @12
strzemiona czterociete: @6 co 20 cm, na 40 cm od podp6r co 10 cm
16. POZ. OBL. 3.4.7. Belka zelbetowa monolityczna,
L = 396 cm, B= 25 cm, H= 50 cm PO +6,02, PG +6,52
zbrojenie gtéwne: 4 @20 dotem, pod oparciem stropow 3 @12, gorg 2 @12
strzemiona czterociete: @6 co 20 cm, na 60 cm od podp6r co 10 cm
17. POZ. OBL. 3.4.8. Belka zelbetowa monolityczna,
L = 297 cm, B= 25 cm, H=50 cm PO +6,02, PG +6,52
zbrojenie gtéwne: 4 @16 dotem, pod oparciem stropow 3 @12, gorg 2 @12
strzemiona czterociete: @6 co 20 cm, na 40 cm od podp6r co 10 cm
18. POZ. OBL. 3.5.1. Stup zelbetowy monolityczny,
L =380 cm, B=25cm, S=47 cm
zbrojenie gtéwne: 6 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji
i pod stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm
19. POZ. OBL. 3.5.2. Stup zelbetowy monolityczny,
L = 380 cm, B= 25 cm, S= 47 cm
zbrojenie gtéwne: 6 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji
i pod stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm
20. POZ. OBL. 3.5.3. Stup zelbetowy monolityczny,
L =380 cm, B=25cm, S=25cm
zbrojenie gtéwne: 4 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnadcji
i pod stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm
21. POZ. OBL. 3.5.4. Stup zelbetowy monolityczny,
L = 390 cm, B= 40 cm, S= 40 cm
zbrojenie gtéwne: 4 @20,
strzemiona: @8 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji
i pod stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm
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22, POZ. OBL. 3.5.5. Stup zelbetowy monolityczny,

L =390 cm, B=40 cm, S=40 cm

zbrojenie gtéwne: 10 @20,

strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej

kondygnacji i pod stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm
23. POZ. OBL. 3.5.6. Sciana zelbetowa monolityczna,

L = 380 cm, B= 25 cm, S= 264 cm

zbrojenie: obustronnie siatkami 13 @12 (co 21,5 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
24. POZ. OBL. 3.5.7. Sciana zelbetowa monolityczna,

L=380cm, B=25cm, S=94 cm

zbrojenie: obustronnie siatkami 6 @12 (co 17,5 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
25a. POZ. OBL. 3.5.8a. Sciana zelbetowa monolityczna,

L =380 cm, B= 25 cm, S= 104 cm

zbrojenie: obustronnie siatkami 8 @12 (co 14 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
25b. POZ. OBL. 3.5.8b. Sciana zelbetowa monolityczna,

L =390 cm, B= 25 cm, S= 104 cm

zbrojenie filara 60 x 40 cm: 12 @16,

strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej

kondygnacji i pod stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm

przylegta Sciana monolityczna zbrojona dodatkowo: 8 @12 (4+4),

rozdzielczo potstrzemiona @8 w rozstawach jak w filarze
26. POZ. OBL. 3.5.9. Sciana zelbetowa monolityczna,

L = 380 cm, B= 25 cm, S= 207 cm

zbrojenie: obustronnie siatkami 12 @12 (co 18 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
27. POZ. OBL. 3.5.10. Rdzenie zelbetowe monolityczne,

L=380cm, B=25cm, S=25cm

zbrojenie gtéwne: 4 @12,

strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji i pod

stropem nad I pietrem - na 50 cm co 10 cm
28. Prefabrykowane belki nadprozowe (lgcznie):

SBN 12/12/120 2 szt.

SBN 12/12/150 8 szt.

SBN 12/12/180 9 szt.

SBN 12/12/270 4 szt.

6.4.2. Nadbuddwka od strony ul. Limanowskiego

29, POZ. OBL. 3.6.1. Belka stropowa I180PE + RP100x50x4 - 1 szt.,
L =4 371 mm; PO +6,39, PG +6,57

30. POZ. OBL. 3.6.2. Belka stropowa I180PE - 3 szt.,
L =4 531 mm; PO +6,39, PG +6,57

31. POZ. OBL. 3.6.3. Belka stropowa I180PE - 3 szt.,
L =4 691 mm; PO +6,39, PG +6,57

32. POZ. OBL. 3.6.4. Belka stropowa I200PE + RP100x50x4 - 1 szt.,
L =4691 mm; PO +6,37, PG +6,57

33. POZ. OBL. 3.6.5. Podciag stalowy C300 - 1 szt.,
L =4922 mm; PO +6,09, PG +6,39

34. POZ. OBL. 3.6.6. Podciag stalowy C200 - 1 szt.,
L =2900 mm; PO +6,37, PG +6,57

35. POZ. OBL. 3.6.7. Podciag stalowy C200 - 1 szt.,
L = 1640 mm; PO +6,37, PG +6,57

36. POZ. OBL. 3.6.8. Stup stalowy IHEB160 - 1 szt.,
L=6970 mm;
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37. POZ. OBL. 3.6.9. Stup stalowy IHEB160 - 1 szt.,
L=6670 mm;

38. POZ. OBL. 3.6.10. Stezenie pionowe - pfaskownik 50x5 - 2 szt.,
L=5730 mm;

39. POZ. OBL. 3.6.11. Stezenie pionowe - pfaskownik 50x5 - 2 szt.,
L =5530 mm;

40. POZ. OBL. 3.6.12. Rygle usztywniajgce RK100x4,
L =840 mm - 4 szt.,
L=735mm - 1szt,
L=740 mm - 1 szt.

41. POZ. OBL. 2.8.13. Stupki stalowe RP100x50x4 - 5 szt.,
L =7 500 mm;

6.5. II PIETRO I STROP NAD II PIETREM

6.5.1. Korpus gtéwny i czesc istniejgca

1. POZ. OBL. 2.1.1. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, SPK 26,5 zbr. 8x@12,5 dotem,
grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86
[=559cmb=120cm 2 szt.

2. POZ. OBL. 2.1.2. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, SPK 26,5 zbr. 8x@12,5 dotem,
grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86
|=881cmb=120cm 6 szt.
| =881 cmb =100 cm 2 szt.
|=860+881cmb=120cm 1 szt.
=829 +860cmb=120cm 1 szt.

3. POZ. OBL. 2.1.3. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, SPK 26,5 zbr. 8x@12,5 dotem,
grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86

|=671cmb =80cm 1 szt.
=671 cmb =60 cm 1 szt.

4. POZ. OBL. 2.2.1. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, grub. 26,5 cm; PO 49,595, PG +9,86
belki | = 336 cm 4 szt.

belki | =305+ 55cm 10 szt.
5. POZ. OBL. 2.2.2, Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86
belki | = 568 cm 4 szt.
6. POZ. OBL. 2.3.1. Ptyta stropowa monolityczna,
grub. 16 cm; PO 49,58, PG +9,74
zbrojenie gtéwne dotem @10 co 10 cm, rozdzielczo @6 co 25 cm,
gorg siatka 15 x 15 z pretéw @6
7. POZ. OBL. 2.3.2. Ptyta stropowa monolityczna,
grub. 18 cm; PO 49,68, PG +9,86
zbrojenie gtéwne dotem 7 @12, gérg 4 @8,
rozdzielczo strzemiona @6 co 20 cm, na 50 cm od podpor co 10 cm
8. POZ. OBL. 2.4.1. Piyta biegowa zelbetowa monolityczna,
bieg schodéw na ptycie grub. 18 cm
zbroi¢ @12 co 10 cm, rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretdéw @6
9. POZ. OBL. 2.4.2. Plyta spocznikowa zelbetowa monolityczna,
grub. 18 cm; PO +7,13, PG +7,31
zbroi¢ @12 co 12 cm i dodatkowo 8 @16 co 6 cm na 42 cm przy oparciu biegdw,
rozdzielczo @8 co 25 cm
gorg siatka 15 x 15 z pretdw @6
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10. POZ. OBL. 2.4.3. Ptyta biegowa zelbetowa monolityczna,

bieg schodéw na ptycie grub. 18 cm

zbroi¢ @16 co 10 cm, rozdzielczo @8 co 25 cm

gorg siatka 15 x 15 z pretdw @6
11. POZ. OBL. 2.5.1. Belka stalowa IHEB240,

L = 9280 mm; PO +9,58, PG +9,82

przygotowac oparcia, na $cianach istniejgcej czesci, poprzez wykonanie podlewek
12. POZ. OBL. 2.5.2. Belka stalowa IHEB360,

L =12 160 mm; PO +9,93, PG +10,29

przygotowac oparcia, na Scianach istniejgcej czesci, poprzez wykonanie podlewek

belke obetonowac
13. POZ. OBL. 2.5.3. Belka stalowa IHEM340,

L =11610 mm; PO +9,555, PG +9,93

belke obetonowac
14a. POZ. OBL. 2.6.1a. Belka zelbetowa monolityczna,

L = 390 cm, B= 40 cm, H= 60 cm; PO +9,26, PG +9,86

zbrojenie gtéwne: 8 @16 dotem (zbrojenie parami),

pod oparciem stropéw 4 @16, gbrg 4 @16

strzemiona czterociete: @8 co 20 cm, na 70 cm od podpdr co 10 cm
14b. POZ. OBL. 2.6.1b. Belka zelbetowa monolityczna,

L =570 cm, B= 40 cm, H= 60 cm; PO +9,26, PG +9,86

zbrojenie gtéwne: 8 @20 dotem (zbrojenie parami),

pod oparciem stropéw 4 @16, gobrg 4 @16

strzemiona czterociete: @8 co 20 cm, na 120 cm od podpdr co 10 cm
15. POZ. OBL. 2.6.2. Belka zelbetowa monolityczna,

L = 320 cm, B= 25 cm, H= 26,5 cm; PO 49,595, PG +9,86

zbrojenie gtéwne: 3 @16 dotem, 2 @16 gorg

strzemiona: @6 co 20 cm, na 50 cm od podpdr co 10 cm
16. POZ. OBL. 2.6.3. Nadproze zelbetowe monolityczne,

L = 127 cm, B= 25 cm, H= 24 cm; PO +9,58, PG +9,82

zbrojenie gtéwne: 2 @12 dotem, 2 @12 gora

strzemiona: @6 co 20 cm
17. POZ. OBL. 2.6.4. Belka - wieniec zelbetowy monolityczny, w bruzdzie

L = 580 cm, B= 16 cm, H= 26,5 cm PO +9,595, PG +9,86

zbrojenie gtéwne: 2 @12 dotem, 2 @12 gora

strzemiona: @6 co 20 cm
18. POZ. OBL. 2.6.5. Belka zelbetowa monolityczna,

L = 297 cm, B= 25 cm, H= 65 cm; PO +9,21, PG +9,86

zbrojenie gtéwne: 4 @16 dotem, pod oparciem stropow 3 @12, gorg 2 @12

strzemiona czterociete: @6 co 20 cm, na 40 cm od podp6r co 10 cm
19. POZ. OBL. 2.6.6. Belka zelbetowa monolityczna,

L = 396 cm, B= 25 cm, H= 65 cm; PO +9,21, PG +9,86

zbrojenie gtéwne: 4 @20 dotem, pod oparciem stropow 3 @12, gorg 2 @12

strzemiona czterociete: @6 co 20 cm, na 60 cm od podp6r co 10 cm
20. POZ. OBL. 2.6.7. Belka zelbetowa monolityczna,

L = 297 cm, B= 25 cm, H= 65 cm; PO +9,21, PG +9,86

zbrojenie gtéwne: 4 @16 dotem, pod oparciem stropow 3 @12, gorg 2 @12

strzemiona czterociete: @6 co 20 cm, na 40 cm od podp6r co 10 cm
21. POZ. OBL. 2.6.8. Belka - wieniec zelbetowy monolityczny, na ist. Scianie,

L =992 cm, B= 25 cm, H= 24 cm; PO +9,58, PG +9,82

zbrojenie gtéwne: 4 @16, strzemiona: @6 co 20 cm
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22, POZ. OBL. 2.7.1. Stup zelbetowy monolityczny,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

POZ.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

OBL.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.

2.7.8.

2.7.9.

L=330cm, B=25cm, S=47 cm

zbrojenie gtéwne: 6 @12,

strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnadcji

i pod stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm

Stup zelbetowy monolityczny,

L =330 cm, B= 25 cm, S= 47 cm

zbrojenie gtéwne: 6 @12,

strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji

i pod stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm

Stup zelbetowy monolityczny,

L=330cm, B=25cm, S=25cm

zbrojenie gtéwne: 4 @12,

strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji

i pod stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm

Stup zelbetowy monolityczny,

L = 330 cm, B= 40 cm, S= 40 cm

zbrojenie gtéwne: 4 @16,

strzemiona: @8 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji

i pod stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm

Stup zelbetowy monolityczny,

L =330cm, B=40 cm, S=40 cm

zbrojenie gtéwne: 10 @16,

strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej
kondygnacji i pod stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm

Sciana zelbetowa monolityczna,

L = 330 cm, B= 25 cm, S= 264 cm

zbrojenie: obustronnie siatkami 13 @12 (co 21,5 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
Sciana zelbetowa monolityczna,

L=330cm, B=25cm, S=94 cm

zbrojenie: obustronnie siatkami 6 @12 (co 17,5 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
Sciana zelbetowa monolityczna,

L =330 cm, B= 25 cm, S= 104 cm

zbrojenie: obustronnie siatkami 8 @12 (co 14 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm
Sciana zelbetowa monolityczna z filarem,

L =330cm, B= 25cm, S= 104 cm

zbrojenie filara 40 x 40 cm: 10 @16,

strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej
kondygnacji i pod stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm

przylegta Sciana monolityczna zbrojona: obustronnie siatkami 5 @12 (co 14 cm),
rozdzielczo @8 co 25 cm

2.7.10. Sciana zelbetowa monolityczna,

L = 330 cm, B= 25 cm, S= 208 cm
zbrojenie: obustronnie siatkami 12 @12 (co 18 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm

2.7.11. Rdzen zelbetowy monolityczny,

L =330cm, B=25cm, S= 60 cm

zbrojenie gtéwne: 8 @16,

strzemiona czterociete: @8 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej
kondygnacji i pod stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm

2.7.12. Sciana zelbetowa monolityczna,

L =330 cm, B= 25 cm, S= 105 cm
zbrojenie: obustronnie siatkami 6 @12 (co 20 cm), rozdzielczo @8 co 25 cm



Biuro Ustug Projektowych s.c. str. 75.

34. POZ. OBL. 2.7.13. Rdzen zelbetowy monolityczny,
L=330cm, B=25cm, S=25cm
zbrojenie gtéwne: 4 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji i pod
stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm
35. POZ. OBL. 2.7.14. Rdzen zelbetowy monolityczny,
L =330 cm, B= 18 cm, S= 25 cm
zbrojenie gtéwne: 4 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji i pod
stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm
36. POZ. OBL. 2.7.15. Rdzenie zelbetowe monolityczne,
L=330cm, B=25cm, S=25cm
zbrojenie gtéwne: 4 @12,
strzemiona: @6 co 25 cm, zageszczone nad stropem nizszej kondygnacji i pod
stropem nad II pietrem - na 50 cm co 10 cm
37. Prefabrykowane belki nadprozowe (lgcznie):
SBN 12/12/120 2 szt.
SBN 12/12/150 8 szt.
SBN 12/12/180 9 szt.
SBN 12/12/210 2 szt.
SBN 12/12/240 4 szt.

6.5.2. Nadbuddwka od strony ul. Limanowskiego

38. POZ. OBL. 2.8.1. Belka stropodachowa I160PE + RP100x50x4 - 1 szt.,
L =4 530 mm; PO +10,095, PG +10,255

39. POZ. OBL. 2.8.2. Belka stropodachowa I160PE - 1 szt.,
L =4 530 mm; PO +9,995, PG +10,155

40. POZ. OBL. 2.8.3. Belka stropodachowa I160PE - 1 szt.,
L =4 690 mm; PO +9,90, PG +10,06

41. POZ. OBL. 2.8.4. Belka stropodachowa I160PE + RP100x50x4 - 1 szt.,
L =4 530 mm; PO +9,81, PG +9,97

42. POZ. OBL. 2.8.5. Podcigg stalowy C180 - 1 szt.,
L = 4 940 mm; ze spadkiem 6%

43. POZ. OBL. 2.8.6. Podcigg stalowy C180 - 1 szt.,
L =2 095 mm; ze spadkiem 6%

44. POZ. OBL. 2.8.7. Podcigg stalowy C180 - 1 szt.,
L = 1630 mm; ze spadkiem 6%

45. POZ. OBL. 2.8.10. Stezenie pionowe - ptaskownik 50x5 - 2 szt.,
L=15730 mm;

46. POZ. OBL. 2.8.11. Stezenie pionowe - ptaskownik 50x5 - 2 szt.,
L =5 530 mm;

47. POZ. OBL. 2.8.12, Belka oczepowa RP100x50x4 - 1 szt.,
L=4170 mm; PO +10,79, PG +10,84

48. POZ. OBL. 2.8.13. Stupki stalowe RP100x50x4 - 5 szt.,

49. POZ. OBL. 2.8.14. Rygle usztywniajgce RK100x4,
L=1650 mm - 1szt.,
L=1620 mm - 1 szt.,
L=1490 mm - 1 szt.;

50. POZ. OBL. 3.6.8. Stup stalowy IHEB160 - 1 szt.,

51. POZ. OBL. 3.6.9. Stup stalowy IHEB160 - 1 szt.,
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6.6.
6.6.1.

1.

8.

9.

IITI PIETRO I STROP NAD III PIETREM

Korpus gtowny
POZ. OBL. 1.1. Strop z piyt kanatowych sprezonych, SPK 20 zbr. 7x@12,5 dotem + 2x@9,3 gora,

. POZ.

. POZ.

. POZ.

. POZ.

. POZ.

. POZ.

POZ.

POZ.

OBL. 1.2.1.

OBL. 1.2.2,

OBL. 1.3.1.

OBL. 1.3.2.

OBL. 1.4.1.

OBL. 1.4.2.

OBL. 1.4.3.

OBL. 1.4.4.

grub. 20 cm; PO +13,72, PG +13,92

=969 cm b = 120 cm 4 szt.
=621 cmb =120 cm 1 szt.
= 98cmb =120 cm 1 szt.
=969 cmb =93,5cm 2 szt.

=914 -969cmb =120cm 1 szt.
|=854+914cmb=120cm 1 szt
Wylewka Zelbetowa monolityczna, betonowana wraz z wiencem
L = 680 cm, grub. 20 cm; PO +13,72, PG +13,92
zbrojenie gtdwne: 4 @12 dotem, 4 @12 gbra
strzemiona: @8 co 10 cm
Wylewka zelbetowa monolityczna, betonowana wraz z wiencem
L = 127 cm, grub. 20 cm; PO +13,72, PG +13,92
zbrojenie gtdwne: 2 @12 dotem, 2 @12 gbra
strzemiona: @8 co 10 cm
Nadproze zelbetowe monolityczne,
L =170 cm, B= 25 cm, H= 51 cm; PO +13,41, PG +13,92
zbrojenie gtdwne: 3 @12 dotem, 2 @12 gdra
strzemiona: @6 co 20 cm
Nadproze zelbetowe monolityczne,
L = 440 cm, B= 25 cm, H= 51 cm; PO +13,41, PG +13,92
zbrojenie gtdwne: 4 @16 dotem, 2 @12 posrednio, 2 @16 gorg
strzemiona: @8 co 20 cm, na 70 cm od podpdr co 10 cm
Wspornik attykowy drewniany, krawedziaki 8 x 16 cm - 10 szt.
dtugosc taczna dla 1 szt. L =5,20 m; PO +13,92, PG +14,56
Oczep attyki, krawedziak 8 x 16 cm - 1 szt.
L =9,50 m; PO +14,56, PG +14,64
Wspornik attykowy drewniany, krawedziaki 8 x 16 cm - 12 szt.
dtugosc taczna dla 1 szt. L = 4,10 m; PO +13,92, PG +14,56
Oczep attyki, krawedziak 8 x 16 cm - 1 szt.
L =7,90 m; PO +14,56, PG +14,64

10. POZ. OBL. 1.5. Belka stalowa wg specyfikacji windy (max. I HEB 200) ,

L= 2 300 mm; PO - min. +13,51,

11. Prefabrykowane belki nadprozowe:

SBN 12/12/120 2 szt.
SBN 12/12/150 2 szt.
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7. OPIS ELEMENTOW SLUSARKI

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

BALUSTRADY I POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNE)

Balustrada tarasu na dachu, wypetnienie szybg. Furtka na drugg strone dachu
RK 40x4 l=1,1m 22 szt.

RK 40x4 |=18,0m 2 szt.
Szyby 1,0x0,7m 18 szt.

Pochwyty schodéw obok windy, III pietro
RP50x30x3 I =1,1m 2 szt.

Pochwyt i balustrada schoddw z sali spotkan, III pietro. Wypetnienie szybami.
Rura ¢51/4,0 l=7,2m

RK 40x4 l=1,1m 3 szt.
RK 40x4 |=2,6m 2 szt.
Szyby 1,0x1,2m 2 szt

Pochwyty i balustrady schoddw oraz barierki na spocznikach. Cata klatka schodowa.
Wypetnienie szybami.

RP 50x30x3 | = 46,0m
RK 40x4 l=1,1m 34 szt.

Szyby 1,0x1,0m 25szt.

ELEMENTY ZE STALI S235

Elementy konstrukcji daszkéw
C120x60x4 1=1,4m 9 szt.

C120x60x4 |1 =4,7 m 1 szt.

Elementy "instalacji" dla podtrzymania pnaczy na elewacji, ramki z RK 50x4, linki
stalowe g 4.

RK 50x4 l=0,7m 84 szt.
RK 50x4 l=19m 6 szt.
RK 50x4 l=2,1m 12 szt.

linki stalowe @4 mm | = 10,8 m z elementem napinajacym 40 szt.
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7.2.3. Pomost prowadzacy do drabiny na dach.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

RK 50x4
RK 50x4
RK 50x4
C50
L50x50x4
RK 40x4
bl. 150x5
RK 30x3

[=0,5m
l=09m
l=1,1m
|=50m
| =6,1
l=1,2m
l=6,1m
l=6,1m

8 szt.
4 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
7 szt.
1 szt.
1 szt.

Kratka pomostowa grub. 30 mm 4,5 m?

Drabina na dach.

RK 40x4
RK 30x3
bl. 50x3
28

Podkonstrukcje wewnetrznych schoddw na III pietrze.

RK 40x4
RK 40x4
RK 40x4
RK 40x4
RK 40x4
RK 40x4

l=4,0m
l=0,5m
l=19m
l=3,0m

l=2,1m
| =0,45m
l=0,3m
| =0,15m
l=1,5m
=24 m

2 szt.
11 szt.
5 szt.
6 szt.

7 szt.
21 szt.
7 szt.
7 szt.
5 szt.
5 szt.

Balustrada pomostu dla central wentylacyjnych

L50x50x4
RK 40x4

bl. 150x5
RK 30x3

| =19,2 m
l=1,2m
| =19,2m
|=19,2m

1 szt.
21 szt.

1 szt.
1 szt.

Kratka pomostowa grub. 30 mm 22,9 m%.



