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OKREGOWA I7ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/62/2010 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 1. Nr 98, p0oz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
, nadaje
Panu TOMASZOWI MROWCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1978 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0025/PWOS/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w- Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Tomasz Mréwczynski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

| s
Otrzymuje: /
1. Pan Tomasz Mréwczynski PRZEwW
82-300 Elblag, ul. Fromborska 17/42 OKREGOWE] K mlj,l } LIFIKACYJNEJ
2. Okregowa Rada Izby if

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz, Zdzwlaw Bl

4: a/a [Owskz

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8VX-YHN-I1Z6 *

Pan Tomasz Mréwczynski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0148/10

adres zamieszkania ul. Fromborska 17/42, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu przepompowngciekow sanitarnych PS zlokalizowanej na dziatce
nr 81 w miejscowdci Gronowo Gorne, gm. Elbhg

1.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest przedstawienie techniczmpchliwosci modernizacji/remontu istnigge]
przepompowniciekOw sanitarnych PS w n. Gronowo Gorne.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje:

- remont przepompowsciekow sanitarnych PS

- rozbiorle istniegcego budynku przepompowni

2.0 PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA.

2.1 Wizja w terenie z ustaleniem zakresu robot.

2.2 Warunki Techniczne nr 1080/GE z dnia 24.11.2021r..

2.3 Katalogi techniczne producentéw rur, ksztattekmatury.

2.4 Normy i zaradzenia dotyczce projektowania sieci wod.-kan.

2.5 Kopia mapy zasadniczej 1:500.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS

Przepompowniasciekdw PS zlokalizowana jest przy ulicy Szafirowmeq skraju miejscowdei
Gronowo Gorne przy wyjgzie w kierunku miasta Eligy na dziatce nr 81.

Zbiornik przepompowni wykonany jest z betonu o gragi kotowym osrednicy @2,95m i wysokiui
H~8,80m od poziomu posadzki. Dziatanie przepompowaite jest na pracy dwoch pomp w ukiadzie
naprzemiennym. Przepompownia zlokalizowana jestdybku kontenerowym. Teren przepompowni
jest zabezpieczony ogrodzeniem wykonanym z siatiklowej o przybtkonych wymiarach
14,0mx19,0m i wysokai 1,0m. Bezpéredni dojazd do przepompowni stanowi wjazd z drogi
powiatowej utwardzony drogowymi ptytami betonowymi.

Rurocig ttoczny wykonany jest zeliwa szarego grednicy @150mm o diugei L=450,0 ttocacy
scieki do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnejlztizowanej w ulicy Grunwaldzkiej.

Rys.1. Przepompownia PS — stan isyugjz zewagtrz
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Rys.2. Przepompownia PS — stan isgugjwewtrz

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE
4.1 BILANS ILO SCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH.

Doboru s$rednic przewoddéw dokonano na podstawiesdiosciekOw obliczonej na podstawie
jednostkowej iléci sciekdw przypadajcej na jednego mieszkea oraz iléci osob zamieszkatych na

danym obszarze.

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS

Miejscowad¢ Gronowo Gorne:

n = 1800 0so6b- ilos¢ os6éb

g =100 dri/M=*db — ilos¢ sciekéw przypadajca na jednego mieszkedw.
Ng = 1,4 — wspotczynnik nierdownomieridoi dobowej

Nh = 3,0 — wspotczynnik nierownomierdoi godzinowej

Qu = 180 ni/d —érednia dobowa ilé sciekdw,

Qu.max = 252,0 n/d — maksymalna dobowa #6sciekdw,

Qh.max = 31,5 ni’h = 8,75 dni/s— maksymalna godzinowa #osciekow
4.2 PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJ ACEGO
TLOCZNEGO

Srednica/materiat — @150mpeliwo szare

Diugos¢ — 450,0m (ok. 1xtuk=90° oraz 4xtuko=45°)

Wymagana wysokd geometryczna ttoczeniaHg = 10,84

Parametry wymagane dla pompy:

Q=8,751/s

Hc= 10,84 m st. HO

KOLEKTORA



5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

5.1. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH DLA PRZEPOMPOWNI PS.

- rozbiodrka istnigjcego wolnostajcego budynku przepompowni (nadbudowka isgoiego zbiornika
przepompownsciekow)

- zabezpieczenie naptywu oraz wykonanie &dajremontowego (by-pass) na czas prowadzonych
robot

- demonta istniegcej ptyty pokrywowe;j

- demonta istniegcego wyposzenia technologicznego

- renowacja zbiornika betonowego

- monta nowego wyposgnia technologicznego

- wymiana rozdzielnicy zasilgjo-sterugcej

- wyniesienie zbiornika przepompowni na wysekb=0,5m ponad poziom terenu

- monta nowej ptyty pokrywowej wraz z wkazami ze stali mizewne;j

- demonta istniegcego ogrodzenia

- monta nowego ogrodzenia

- utwardzenie terenu wokot przepompowni kgdtketonovy

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZEPOMPOWNI

Przed modernizagjprzygotow& przepompownie pogbujac wg poniszych punktow:

- zamontowa by-pass do przepompowywani@ekow na czas remontu

- catkowicie wypompowascieki ze zbiornika przepompowni

- oczysci¢ dno isciany zbiornika z osadow (ptukavodg pod cknieniem)

- wywietrzy¢ przepompowni

- zabezpieczy/naptywsciekdw do przepompowni (zamghdoptyw sciekdw)

- zdemontowa istniegce wyposaenie przepompowni

- zapewnt dodatkovg wentylacg mechanicza pompowni na czas remontu

5.3.PRACE TOWARZYSZ ACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Podczas monta przepompowni Wykonawca zobamany jest do wykonania oldeja (by-pass) do

tymczasowego przepompowywanigiekOw. Na Wykonawcy spoczywa obazek zapewnienia

pomp, rurocigow i tymczasowych zamkgi kanatdw odpowiednich dla przeptywaiekow dla dane;

przepompowni. Wszelkie koszty zygane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty ponmguue) i

demontaem by-pass’u ponosi Wykonawca.

Dobér zespotu pompowego odbyinsic bedzie na podstawie oblicaevykonanych dla parametrow

poszczegolnych przepompowni. Na podstawie tych daflyykonawca dobierze pompy o wymaganej

charakterystyce.

Zespot pompowy pracggy w ukladzie 1+1 (jedna pompa pramg + jedna rezerwowa)

zlokalizowany ldzie na prowadnicach w istmaepj studni rewizyjnej, bezgmednio przed ostatai

studng doptywowy do przepompowni. Teren wokét pompy must lskutecznie zabezpieczony przed

ewentualnym rozlaniensciekdw. Wykonawca przygotuje stojak hydrantowy ddo@ru wody z sieci

wodociggowej oraz odpowiedsniilos¢ przewodow umgiwiajacych sptukanie rozlanyclciekéw.

Wykonawca zapewni catodobowy nadzor nad paamp.

Przewody ttoczne:

Przewody ttoczne dulg prowadzone pod poziomem terenu od istoej studni rewizyjnej do

wewmngtrz kanatu ttocznego. Dotychczasowy uktad pomiarawy zosté zaadoptowany do ukiadu

technologicznego ob&ia remontowego By — pass. Kiove do zastosowania przyp przewody

sztywne wykonane z rur PE 160x9,5mm. Na przewotloieznym za pomp nalezy zamontowa

zawor zwrotny w celu unienibwienia cofania sj $ciekOw po zaprzestaniu pompowania.



Komore robocz wykona w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym jakodzasowy wzet T1
w istniegcej studni przeptywomierza po jego tymczasowym daaio i zamontowaniu w to miejsce
tuku zeliwnegoa=90° DN150mm.

5.4. ROZBIORKA ISTNIEJ ACEGO WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW.

W zwigzku z planowanym remontem istrjegj przepompowngciekdw przewidziano do rozbiorki
istniejgcy budynek zlokalizowany nad remontowanym, istugn zbiornikiem przepompowni
sciekdéw. Budynek ten stanowi wolnosiad, jednokondygnacymnadbudow istniegcego zbiornika
przepompownisciekdw, na odfpnym fundamencie i nie jest z nim z®any konstrukcyjnie. Stan
budynku jak na zggiach w pkt 3.1.

Podstawowe parametry budynku do rozbiorki:

- §ciany z cegty dziurawki - rzut 4,5mx4,0m

- wysoka¢ - h=4,0m

- fundament - h=1,2m

- dach - piytazeraiska pokryta pap

5.5. WYMIANA POKRYWY WRAZ Z RENOWACJ A KOMORY BETONOWEJ

5.5.1 Wymiana pokrywy zbiornika

- Demonta Pokrywy zbiornika (pozostawieniegbdw w przypadku gdy wystagescian)

- Oczyszczenie powierzchni styku (groszkowanieczeiki)

- Zakotwienie pgtéw stalowych na epoksyd i wykonanie wia (uktad pgtow fil2 3x2 na
strzemionach)

- Zalanie betonem ¢25/30 W8 w szalunkach tradyajinprojektant musi potwierdzklass betonu)

- Posadowienie prefabrykowanej ptyty pokrywoweusaczelce butylowej oraz zaprawie cementowe;j
- Wyprawienie zbiornika z zewgtrz i wykonanie hydroizolacji typu lekkiego

5.5.2Demontaz betonowego podestu obstugowego

Projektug sie wyburzenie istnigicego betonowego pomostu obstugowego. Nowy pomastgbwy
nalezy wykona zgodnie z opisem znajdigym skt w dalszej cgsci dokumentacji ,Monta nowego
wyposaenia technologicznego”. Szczegoéty zostaty przedsiasvw czsci rysunkowe.

5.5.3 Renowacja komory

Renowacje komory natg wykona& wedtug poniszych etapow.

Etap 1. Czyszczenie hydrodynamiczne skorodowanejgachni betonu

Sy to roboty, ktore naley wykona w pierwszej kolejnéci, gdyz ich wykonanie warunkuje sens i
celowa¢ nastpnych napraw i wzmocnbe W trakcie tych prac, po zgjiu skorodowanego betonu,
moze okazdé sie konieczne wykonanie, wymienionych paej, niektorych napraw np. ekan i
zarysowa konstrukcji ukrytych pod istniggg korozp. Czyszczenie ma odbywaic pod cinieniem
powyzej 500Bar w razie koniecziao przy wickszym s¢zeniu zwpzkow siarki w betonie powagj
1500Bar. Dla robot renowacyjnych gdzie nanoszormsa \earstwa podkladowa i wyrOwnawcza w
postaci chemii budowlanej na bazie cementu, unika nsetody piaskowania ze wzglu na
koniecznd¢ zwilzania powierzchni pod kolejne warstwy.

Etap 2. Przygotowanie podia

Wymaga s} aby naprawiane powierzchnie byty wolne od kuradzy, ttuszczow, smarowrodkow
antyadhezyjnych itp. Przygotowanie padidbetonowego polegana na skuciu lknego betonu oraz
betonu skorodowanego i zasolonegala zdrowej warstwy, a naginie jego nawitenie. Do tego celu
zastosowa nalezy metod hydrodynamicza W metodzie tej woda o @iieniu okoto 50-150 MPa
(strumier dtugasci 1 + 6 cm) powoduje zelgie warstwy powierzchniowej o gruim 1 + 3 mm.
Uzyskuje s¢ w ten sposob powierzchnszorstly, czyst i nawilzong, bez mikrogknig¢ (woda o takim
cisnieniu rozrywa mikrogkniccia; naley zapewnt odprowadzenie tej wody z obiektu). Stal
zbrojeniova (0 ile wystpi po oczyszczeniu) nalg oczycic metody strumieniowo cierp do klasy
czystagci co najmniej Sa2. Otulin betonowy wokoét stali zbrojeniowej nakly odkw do miejsca



niewykazujcego korozji. Oczyszczonych gbdw nie naley pozostawid bez pokrycia ich
specjalistyczy zapravy.

Etap 3. Iniekcje c$nieniowe

W przypadku wysipienia przeciekOw przez oczyszczone powierzchnggektuje s¢ wykonanie w
tych miejscach iniekcji énieniowych betonu aby zatrzythalalszy proces przenikania wody przez
konstrukcg. Do tego celu projektuje ¢siuzycie zywicy poliuretanowej iniekcyjnej. Iniekcje
cisnieniowe przed wykonaniem wigiwej renowacji wykonanalezy w pierwszej kolejngci.

Etap 4. Wykonanie warstwy sczepnej na catej powdbra wewretrznej

Zapraw nalery natazy¢ na naprawiaf powierzchng przy pomocy szczotki lubepzla z twardym
krotkim wilosiem, mocno wcierag ja w podiaze. Nasgpne warstwy systemu nale naktadé na
jeszcze wilgota warstwe kontaktowy, metod, ,mokre na mokre”. W przypadku wysclknia warstwy
przed nalaeniem kolejnej warstwy systemu, nalezapraw naniegé¢ ponownie.

Etap 5. Wykonanie warstwy naprawczej i wygtadgagj od 3 do 50mm

Zapraw nalezy nalazy¢ przy pomocy pacy stalowej na wargtaczepn metod, ,mokre na mokre”.
Nalezy ja rozprowadzt na calej naprawianej powierzchni silnie docigkajg do podiaga. Naley
zwrockk uwag aby nie pozostawdapustych przestrzeni. Zaprawnazna wygtadzé paca stalow,
ewentualnie zatrZejg pag styropianowy lub pag z gbka. Kolejne prace zwgzane z wykonaniem
warstwy antykorozyjnej membranowej ama wykonyw& po ustabilizowaniu gi parametréw
technicznych (po ok. 1, 2 dni).

Etap 6. Prace wykaczeniowe i aplikacja elastycznej powtoki

Po wykonaniu powjszych prac, przygotowane podéo naley pokry specjalistycznymsrodkiem
gruntupcym. Ma to by szybko sieciyjcy, epoksydowy primer do stalowych, asfaltowych,
bitumicznych powierzchni oraz do betonu.zywany rownie do membran i podkiadéw
membranowych. Konieczne jest dodanie calego pojenniwardzacza, Sktadnika B, do catego
pojemnikazywicy, Skladnika A, a nagbnie wymieszanie ich w oddzielnym pojemniku przyaiu
mechanicznego mieszadta do farb przez minimum ROrge Po wymieszaniu, Primer powiniencby
od razu nalgony na przygotowane podie za pomog ptaskiej, gumowej lub piankowej rakli lub
watka. Nasipnie primer musi by wyrbwnany przy pomocy watka @ednim witosiu aby wypehdi
luki i pory w podiczu. Wymaga si aby na bardzo porowate lub wilgotne padt@lokona dwukrotnej
aplikacji podktadu w celu petnego uszczelnienia ozchni. Po wyschgciu primera za pomac
specjalistycznego spyi (Reaktor) metagd natrysku 150-240bar wykoéavarstwe antykorozyjm i
uszczelniajcg Polyurea 100%. Membrana polimocznikowa zostataatd ze wzgldu na panujce w
komorachsrodowisko agresywne w postaci siarkowodoru — patgmmembrany podano pord;.
Obcigzenie konstrukcjiciekami mae nasipi¢ po kilku minutach po aplikacji powtoki.

Parametry membrany:

» Twarda¢ Shore'a 75-80D

* Wytrzymala¢ nasciskanie 38MPa

* Wydtuzenie przy zerwaniu 7%

* Modut Younga 1350MPa,

» Odpornd¢ temperaturowa 75st.C,

* Modut przy zginaniu 1900MPa

. Odpornd¢ chemiczna powtoki po 28 dniach dziatania 20% raztwkwasu siarkowego
potwierdzona badaniami ITB

Naniesienie membrany wykofanalery specjalistycznym robotem natryskowym z ahwoscia
automatycznego ustawieniaggkosci gtowicy obrotowej na ktdrej znajdujecgpistolet malarski oraz
mozliwoscig ustawienia pdkosci przesuwu w pionie tak, aby zachdwstah i monolityczry jej
gruba¢ na catej powierzchriician.

UWAGAL:



Nie dopuszcza simalowania sposobemgaznym lub pistoletemecznym powierzchnician obudowy,
aby unikny¢ ryzyka powstania niejednorodtd membrany na powierzchniagbian.

UWAGAZ2:

Po wykonaniu warstwy sczepnej nglevykona skosy technologiczne na dnie zbiornika o wymiarach
350mmx350mm. Uksztattowwvadno zbiornika w sposOb ograniczey przestrzé martwy oraz
ufatwiajgcy zasysanie osadOw przez pemp

5.6. MONTAZ NOWEGO WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

5.6.1 POMPY

Pompy szt. 3. Praca pomp w uktadzie naprzemiennyii+l (jedna pompa praciga + dwie
rezerwowe) + hydrodynamiczny zawor ptacy

Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne — wymagania ogolne:

Wszystkie urzdzenia powinny pochodzi od jednego producenta i posiadaerwis firmowy
lub autoryzowany na terenie Polski gwaraatyjszybly obstug gwarancyjig jak i pogwarancyja.

» Stosowé& pompy wyposzone w wirniki pototwarte symetryczne, samooczysgaza St,
wspotpracujce z dyfuzorem wlotowym wypoganym w rowek spiralny wspomagaym
samooczyszczanie gxi hydraulicznej, gwaranta utrzymanie statej, wysokiej sprawseo
Nie dopuszcza sistosowania wirnikow typu ,VORTEX” i wirnikow kanawych zamkngtych;

* Wirnik powinien umadaliwia¢ pompowanie sciekdw zawierajcych ciata state i wiOkniste
oraz osadowciekowych do 8% smo;

* Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykoe zzeliwa klasy min. GG25;

* Wal pompy powinien by utozyskowany w tayskach tocznych niewymagaly dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

 Wat pompy powinien by wykonany ze stali nierdzewnej o \&awosciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszychstal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

* Wal pompy pongdzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powmigy¢ uszczelniony
za pomog, wysokiej jakdci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z Sgiemiami
uszczelnienia zewftrznego wykonanymi z materiatlu o odpofoioantykorozyjnej nacieki nie
gorszej nk weglik wolframu i ggstasci materiatu nie miszej ng 14g/cm3, pracgcymi niezalénie
od kierunku obrotéw. Dla pomp o mocy rownej iclszej nz 7,5kW stasowa uszczelnienie
zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostavwmdzenia;

* Silnik pompy powinien b§ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klagolacji silnika
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilaniadem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
umazliwiajacy 30 uruchomig na godzig;

* Dla pomp o mocy do 7,5kW stoso$varzadzenia wyposaone w komog olejowg wypetniory
olejem parafinowym — nieszkodliwym dleodowiska w przypadku powstania wycieku,

e Pompy o mocy réwnej i wkszej ng 7,5kW powinny by wyposaone w komog
inspekcyjra/buforowg nie wypetnion olejem, zlokalizowas pomidzy czscig hydrauliczr
pompy, a silnikiem, w ktérej zamontowany zostarzejoik przecieku,

» Dla pomp o mocy do 7,5kW stosofvarzadzenia wyposane w czujnik przecieku w komorze
silnika;

* Nie dopuszcza sistosowania czujnikéw przecieku pojendciowych w komorach olejowych;

» Silnik pompy powinien posiadavbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczdeczapce
pomg od zasilania w przypadku przepenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata
w temperaturze od 125°C;

» Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontra@ow przez montowany w szafie sterowniczej
przekanik wspotpracujcy z ukladem sygnalizacyjnym,

Punkt pracy pompy powinien bygodny z wymaganiami szczegotowymi i aktualnyminvagami
eksploatatora oraz danymi projektowymi.



Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne - wymagania szczegoétowe:

 Pompa powinna @y pomm wirowag odkrodkows monoblokowy, zatapialg do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sgajacym DN80, opuszczarnpo dwoch prowadnicach
rurowych ze stali nierdzewnej (gcianek min.2mm) EN 1.4404 (AISI 316L);

» Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakredi€e17 I/s do Qmin=2 I/s;

* Maksymalny pobor mocy na wale pompy P2 w punkcaeprP2=1,75 kW

* Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego par2=2,4 kW,

* Maksymalna pydkos¢ obrotowa silnika pompy: 2870 obr/min;

* Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien bywykonany z utwardzonegaeliwa
wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchal@ocza wirnika utwardzona do min.
60 HRC;

» Pompa wyposana w kabel L=15m;

e Zastosowa podstawy pomp z kolanami spgajgcymi.

* Masa pompy do 70 Kkg.

5.6.2 WYPOSAZENIE ZBIORNIKA KOMORY POMP

 pomost obstugowy ze stali nierdzewnej staty z elgera odchylanym - stal nierdzewna
1.4404 (316L)/ krata tworzywowa. Wykahgomost serwisowy w Sposob ushwiajacy
bezproblemow eksploatag) pompowni oraz bezpiecastwo pracownikow. Pomost wykofia
ze stali nierdzewnej ASI 316L, mocowanie pomost@asaan poprzez kotwy i downiki ze
stali nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza z profikl stali nierdzewnej, wypetnienie pomostu
kraty kompozytovds. Pomost zaopatrgzyw barierk w linii belek wsporczych pionow
ttocznych. W pobliu drabiny technicznej wykodaczes¢ pomostu w wykonaniu uchylnym,
zegcie z pomostu po drabinie na dno zbiornikedde wymagato uniesienia pokrywy
(wydzielonej czsci pomostu). Pomost¢dzie obejmowat trzy stanowiska pomp i uttiiat
dostp do armatury umieszczonej na rugg@ch ttocznych, instalacji automatycznego burzenia
sciekéw, gwietlenia LED oraz kabli pomp

» drabink ztazows ze stopniami antyptizgowymi do dna — stal nierdzewna 1.4404 (316L)
Drabina wyposzona w szczeble antyglzgowe, mocowanie drabiny daiany betonowej
komory za wspornikow i kotew nierdzewnych. Dla gkgizenia bezpiecastwa obstugi oraz
stabilizacji drabiny stosowalodatkowe wsporniki mocage.

* porecz montowana na zewinz zbiornika bezp@ednio na pokrywie — stal nierdzewna 1.4404
(316L) Poecze montowa do podstawy betonowej kotwami rozporowymi ze sita@rdzewne;.

» wilaz trojdzielny do pomp z kratzabezpieczags - stal nierdzewna 1.4404 (316L), z pokeyw
uchylng, korpus wilazu mocowany kotwami do podstawy betajowokrywa uchylna,
zaopatrzona w uchwyty do podnoszenia, wyposa w rygiel zabezpieczay przed
samoistnym zamkaciem. Pokrywa powinna umibwia¢ uzyskanie wzgiddem korpusu
petnego kta otwarcia 189. Kazdy w wiazéw powinien by wyposaony w miejsce na ktodk
zabezpieczafa. Whazy dodatkowo wypogane w uchylg krate montowan w swietle wtazu
zabezpieczafa obstug przed przypadkowym wpadmiem w otwor whlazowy. Krata
wykonana z ptéw nierdzewnych lub kraty kompozytowej, wypssaa w zawiasy,
umazliwiajaca uzyskanie pelnegoata otwarcia 18D wzgledem korpusu. Wytrzymato
pokrywy dobr& w sposOb umdiwiajacy poruszanie sipo niej ludzi. Rozmiar otworéw
witazowych naley dobra w taki sposob aby unitiwi ¢ swobodne wyeiganie kadej z trzech
pomp.

* wilaz do rozdrabniarki z kratzabezpieczaga — stal nierdzewna 1.4404 (316L), z pokayw
uchylng, korpus wilazu mocowany kotwami do podstawy betajowokrywa uchyina,
zaopatrzona w uchwyty do podnoszenia, wyposa w rygiel zabezpieczgy przed
samoistnym zamkaciem. Pokrywa powinna unibiwia¢ uzyskanie wzgdem korpusu



petnego kta otwarcia 189. Kazdy w wtazéw powinien by wyposaony w miejsce na ktodk
zabezpieczafrs. Wiazy dodatkowo wypogane w uchylg kraie montowan w swietle wiazu
zabezpieczapa obstug przed przypadkowym wpadmiem w otwor wilazowy. Krata
wykonana z ptoéw nierdzewnych Ilub kraty kompozytowej, wypgsaa w zawiasy,
umazliwiajaca uzyskanie pelnegoata otwarcia 18d wzgledem korpusu. Wytrzymato
pokrywy dobr& w sposOb umdiwiajacy poruszanie gi po niej ludzi. Rozmiar otworéw
witazowych naley dobra& w taki sposob aby unibwi¢ swobodne wyegiganie kadej z trzech
pomp.

kominek wentylacyjny DN150 z biofiltrem — stal rieewna 1.4404 (316L) — szt. 2

belka wsporcza przewodow ttocznych — stal nierawet.4404 (316L)

prowadnice {cianka min.2mm) - stal nierdzewna 1.4404 (316L)

tancuchy do pomp z powkszonym oczkiem co 1 metr, diugotancucha co najmniej o 0,5
metra weksz od wysokdci zbiornika pompowni - stal nierdzewna 1.4404 (316

tancuchy czujnikbéw ptywakowych i sondy hydrostatycznsfal nierdzewna 1.4404 (316L)
zasuwa klinowa DN150zeliwo

zasuwy z klinem gumowanyrreliwne DN8O + przedtenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 3, (zamykanie i otwieranieswietle wiazu, obstuga z poziomu terenu).
Uszczelnienie mgkkie, catkowicie wolny przelot bez przewen, korpus i pokrywa zasuwy
wykonane zeliwa, pokryte farb epoksydow

zawory zwrotne kulowe kotnierzowe DN80 szt. 3. Kispvykonany zeliwa, pokryty farly
epoksydow, kula wykonana ze stali pokrytej ggnZzawor zwrotny powinien dyzaopatrzony
w pokrywe do rewizji i wymiany kuli

przewody ttoczne DN80/15@dianka 3mm) - stal nierdzewna 1.4404 (316L)

pofaczenia kotnierzowe nierdzewne 1.4404 (316L)

elementy zjczne - stal nierdzewna 1.4404 (316L)

ukitad tloczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony mewmntrz zbiornika za pomac
uszczelnienia ¥&cuchowego DN150 (ukfad zakezony kotnierzem ze stali nierdzewnej)
nasada T-52 z pokrygw zawor kulowy 2”7 - szt. 1 - cadé nierdzewna

instalacja automatycznego burzenia osadéw — séatinéwna 1.4404 (316L) + przedénie
trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 1.44846L) szt. 2 wraz z zasuwklinowg —
zeliwna — DN80 (zamykane i otwieranie za pomoagdu elektrycznego on/off dziatgjego
automatycznie wg. programu rozdzielni stecej pompowni, instalacja burzenia uruchamiana
bedzie wraz pompami i wykzana zgodnie z uzgodnionym scenariuszem tj. zloeguy
czestotliwoscia wiaczen | czasu ptukania, ngd elektryczny zasuwy stosowavytacznie w
wykonaniu IP68.

spust rurocigu ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)szt. 1 — fy@kspustu rurogigu petnt
bedzie jeden z obiegow ptugzych

zuraw stupowy wraz ze stgpurawia — udwig 400 kg (stal ocynkowana) — szt. 1
Podstawowe parametry:

- udzwig do 400 kg

- konstrukcja ocynkowana

- stupzurawia wsuwany w stepkotwiomng do podiaa

- wyciaggarka eczna linka ze stali nierdzewnej

dodatkowa stopaurawia — 400kg szt. 1

oswietlenie LED IP min. 67 wgtrza zbiornika przepompowni urdowiajgce pra¢ w porze
nocnej naley zamontowé& powyzej poziomu zatapiania komory, pod ptystropovy.
Zalgczanie dwietlenia z szafy sterowniczej



» polagczenie piondw ttocznych ksztaltkami niskooporowyimdjnik ortowy) — nie dopuszczagsi
zastosowania patzer spawanych podgtem prostym

5.6.2.1 ROZDRABNIARKA SCIEKOW W ZBIORNIKU PRZEPOMPOWNI.

Z uwagi na obecrig cial wioknistych wsciekach surowych doptywagych do przepompowni

sciekdéw naley zamontowa rozdrabniark sciekéw. Montau rozdrabniarki naley wykona wewrgtrz

zbiornika przepompowni na kolektorze doptywowym syecjalnie przygotowanej ramie ze stal
nierdzewnej. Ragwyposay¢ w prowadnice umdiwiajace wychgniccie rozdrabniarki na poziom

terenu. Dobrano rozdrabnigrkkanatows o wysokdci komory roboczej h=203 mm oraz
maksymalnym przeptywie Ry = 84 ni/h

Budowa rozdrabniarki:

Rozdrabniarka zbudowana jest z obudowy dolnej mgjokkanatow bocznych, watow heksagonalnych,

uszczelnia, dyskéw tacych, reduktora obrotow i silnika elektrycznego.zB@bniarki maj dwa

waly i mogy pracowa w ruchu cagltym oraz przy braku przeptywu (na sucho). Nadkaz watow
natazone § naprzemiennie osobne dyskigte i przektadki dystansowe. Zadaniem dyskéwcych
jest zatrzymywanie iwgganie dosrodka stosu zanieczyszezestatych celem ich rozdrobnienia.

Rozdrabniarka naglzana jest silnikiem elektrycznym o odpowiedniejcyn@oprzez cykloidalny

reduktor obrotéw. Waly rozdrabniarki obragajic w przeciwnych kierunkach. &ikos¢ obrotowa

kazdego z dwoch watdw jest ba i nie przekracza 60 obr./min.¢cBkosci obrotowe watéw dobrane
sg tak, aby jak najskuteczniej wytapya rozdrabnié materiaty wiOkniste, w tym nawine
chusteczki.

Dyski trgce i przektadki

a) Dyski tgce wykonanesgze stali stopowej ulepszanej cieplnie do twéedd5-53 HRC.

b) Przekiadki dystansowe wykonangeze stali stopowej ulepszanej cieplnie do twécd84-53 HRC

c) Dyski tmce i przektadki maj centralnie usytuowane otwory heksagonalne dopasewa ksztattu
watdw (przekréj szexiokagta foremnego opisanego na e osrednicy 50,8mm).

d) Na obu watach rozdrabniarka wypaena jest w dyski tste o 17 gzbach i grubéci 11 mm, ktére
na krawedziach atakujcych posiadaj zabkowanie stagce perforowaniu materiatow widknistych,
gdy te dostaj sic pomicdzy dysk tacy i przeciwlegd przektadle. Wysoka¢ zebow kazdego dysku
wynosi nie wecej niz 13 mm. Najwgkszy odsgp migdzy kolejnymi dyskami to 0,25 mm.

Waly

a) Waly rozdrabniarki wykonaneasz prtdéw ze stali stopowej gat. AISI 4140 ulepszaneplcie.
Wytrzymatas¢ watdbw na rozejgania nie mniejsza sil,027 kPa.

b) Waly heksagonalne o przekroju $ziekata foremnego opisanego na e osrednicy 50,8mm.

c) Twarda¢ watdw w zakresie 38 - 48 HRC.

tozyskowanie watéw i uszczelnienia

a) Walty, na ktérych nalmne g dyski tmce na swoich kicach osadzoneasw pakietowych
uszczelnieniach mechanicznych zyskami kulkowymi, ktore jednoczeie przenosg obchzenia
osiowe i poprzeczne,

b) Kazdy pakiet zbudowany jest z Agska o g¢bokim rowku, uszczelki O-ring wykonanej
z elastomeru Buna-N oraz uszczelnienia mechaniczregprojektowanego na powstrzymanie
cisnienia 6 bar. Uszczelnienie wykonane jest gghka wolframu z podkiadk sprzysts do
kompensacji odksztatégorzy duych obcgzeniach osiowych,

c) Waly osadzonegsw tozyskach wraz uszczelnieniami na obydwu swoichdazh.

Reduktor obrotéw rozdrabniarki

a) Cykloidalny reduktor obrotéw jest catkowicie wypminy smarem. Posiada odpofhona
obcigzenia szokowe do 500% nominalnego abenia. Redukcja obrotéw 25:1.

b) Silnik nagdowy sprzgniety jest bezpérednio z reduktorem.



c) Wal wyjsciowy reduktora pajczony jest z watem nagowym rozdrabniarki przy pomocy spgta
ktowego nieelastycznego (bez wktadki).
Silnik
Rozdrabniarka wyposgana w silnik 2,2 kW stopifeochrony IP68.
Sterowanie Prag rozdrabniarki
Sterowanie prac rozdrabniarki odbywa bedzie s¢ za pomog dedykowanej szafy sterowniczej
wyposaanej w sterownik programowalny z udgstionym portem komunikacyjnym RS485 z
protokotem ModBusRTU. Wykonawca szafy rozdrabniaddostpni mag rejestrow w celu
podiczenia sygnatow do systemu monitoringu.
W celu zabezpieczenia dyskéw rozdrabgiggh, heksagonalnych watdéw i uszczelnienia z
lozyskowaniem przed uszkodzeniem, w panelu sterowaastosowany dulzie programowalny
sterownik. W przypadku dostania¢ spomidzy waly uradzenia, materiatdw, ktorych za jednym
razem dyski tgce nie § w stanie rozdrobidj panel zapewnia praccykliczrg. W jednym cyklu
uwzgkdnione §:
» zatrzymanie rozdrabniarki na okoto 1s;
* wzbudzenie ruchu rewersyjnego na okoto 3s;
» zatrzymanie rozdrabniarki na okoto 1s;
* rozpoczcie ponownie pracy watéw zgodnie z kierunkiem ptyep;
W ruchu automatycznym wdzenie uruchamia trzy cykle pracy. W wypadku nieimasci
rozdrobnienia elementu blokigego po trzecim cyklu generowany jest sygraietiny lub
dzwickowy. Istnieje maliwos¢ odbioru sygnatdow praca/awaria ze stykow bezposoeych w
wersji standardowej. Zasilanie szafy sterowniczejdrabniarki naley doprowadz z gtownej
rozdzielni sterujcej pompowni.
5.6.3 KOMORA POMIAROWA KP
Projektuje s3 demonta istniegcego zbiornika @1200 komory pomiarowej i agstnie go
nowym przejezdnym zbiornikiem betonowych C40/50exnicy @1500.
Wyposazenie komory pomiarowej obejmuje:
» drabink ztazowy ze stopniami antygbzgowymi - stal nierdzewna 1.4404 (316L)
* porecz wysuwana z pochwytem montowana wetnnzbiornika — stal nierdzewna 1.4404
(316L)
* wihaz zeliwny @600 D400 - 1 szt.
* kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna 1.44®46L)— szt.2
» zasuwa ngowa DN150 szt. 2 zeliwo
* przewody ttoczne DN15G¢ianka 3mm) - stal nierdzewna 1.4404 (316L)
» wstawka montzowa DN150 — stal nierdzewna 14.404 (316L) — 1 szt.
* pofaczenia kotnierzowe nierdzewne 1.4404 (316L)
* elementy zczne - stal nierdzewna 1.4404 (316L)
» wspornik przewodow tlocznych stal nierdzewna 14@16L) - 2 kpl.
» uszczelnienie facuchowe DN150 - 1 szt.
» zlgczka stal/PE 150/160 - 1 szt.
* czujnik przeptywomierza DN150 - 1 szt.
e zestaw uszczelniggy - 1 kpl.
UWAGA: istniejgcy rurocig ttoczny pomgdzy komogr pompowni a komarpomiarovy nalezy
zdemontowé&. Komor pompowni z komay pomiarovy nalezy pofgczy¢ nowym rurocagiem
DN150 wykonanym ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L).



Parametry przeptywomierza
Przeptywomierz z czujnikiem oraz przetwornikiem jgedykowanym urgdzeniem do pomiarow
przeptywu wody, wody pitnefciekow surowych i oczyszczonych, szlaméw, zawiessadow i
odciekéw w gospodarce wodioiekowe).
Najwazniejsze wWHaciwosci to:
- srednica DN 150
- czujnik przeptywomierza ma zostarykonany w klasie IP68
- dtugas¢ zabudowy 300 mm zgodna z 1ISO 13359
- pofaczenia kotnierzowe ptaskie zgodne z EN 1092-1 PN 10
- doktadné¢ pomiarowa: min. 0,2% waroi mierzonej
- wyjécia standardowe: pdowe 4...20 mA, impulsowo-estotliwosciowe i przekanikowe
- dodawane moduty komunikaciji cyfrowej: Profibus,Aofibus DP, Modus RTU, CanOpen,
DeviceNet, Foundation
Fieldbus, HART®
- wyktadzina: guma twarda NBR
- catkowicie spawana, szczelna i odporna mechaieig@mstrukcja czujnika
- wersja kompaktowa
- modutowa budowa, uniliwiajgca zmiag wersji pohczeniowej (kompakt / rogézna) oraz
zmiana sposobu lub dodanie
komunikacji cyfrowej we wtasnym zakresie, bez keameci zatrudniania serwisu
- odporna na korogjoraz agresywne waruniiodowiskowe, na promieniowanie stoneczne,
wytrzymata mechanicznie
obudowa przetwornika wykonana ze specjalnego tweazgztucznego
- zawezeniesrednicy pomiarowej czujnikow w zakresie DN50...DN30@jce na celu popragv
wiasciwosci pomiarowych
- elektrody pomiarowe, detekcji pustego ruggaioraz uziemiage wykonane z materiatu
bardziej odpornego na media agresywriestal nierdzewna
- czstotliwos¢ wzbudzenie cewek pomiarowych optymalnie dostosavbnzakresu
pomiarowego
Dane przetwornika:
Zasada pomiaru - Elektromagnetyczna z wykorzystamielsujcego pola statego
Funkcje - pomiar przeptywu, dwa liczniki, odcie matego przeptywu, detekcja pustego
rurociggu, kierunek przeptywu, i, czas pracy, przeptyw jedno/dwukierunkowy, pgeehiki
graniczne, wyjcie impulsowe
Dokfadndg¢ pomiarowa £ 0,2 %
Wyswietlacz - podwietlane tto tekstem alfanumerycznym, 3 linie pozb@kow do wskazania
natzenia przeptywu, stanu licznikow, nastaw ¢dbw. Przeptyw zwrotny wskazywany jest
poprzez znak ujemny. Stata czasowa jak wsaiyj pradowym.
Menu Kaskadowe wegyku polskim
Zasilanie 115...230 V AC,
Temperatura otoczenia wersja zéwyetlaczem podczasgtgtej pracy: -20...+50°C
- atesty, certyfikaty, dopuszczenia, m.in.:
- EC, PED- 97/23 EC, OIML R49, MI-001, NSF/ANSI &dard 61, WRAS (WRc, BS6920)
UWAGA:

Instalujgc czujnik przeptywomierza nalebezwzgidnie zachowazasa@ niezaburzonego przeptywu
w odlegtaciach 3xDN rur. ttocznego przed i 2xDN rur. ttocgaea czujnikiem przeptywu



5.6.3 STUDNIA NAPLYWOWA S1
W ostatniej studni naptywowej (na terenie przepommmud przed komag pomp naley
zamontowa zasuw nazowg DN250 dagca mazliwosé zatrzymania doptywusciekdw do
komory pomp. Obstuga zasuwy ma odbywske z poziomu pokrywy studni. W tym celu
naleey zamontowa wydtuzony trzpi¢n wykonany ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)
zakaczonyzeliwng skrzynlg uliczrg zamontowa na zewgtrz pokrywy studni.
5.6.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC SPAWALNICZYCH
* wykonawca musi posiadawdrazong norne dotyczcs jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagajakasciowych: PN-EN ISO 3834-2
* wykonawca musi zatrudniaspawaczy i operatoréw wdzen spawalniczych spetnigych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 orazreRtywy Cgnieniowej
2014/68/UE
* wykonawca prac spawalniczych musi postadanamn technologs spawania WPQR zgodn
z PN-EN ISO 15614
* wymagany poziom jakmi spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziogY Wwg PN-EN
ISO 5817;
» zakres badanieniszcacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 1763Taa kontrola
penetracyjna (szczeléd) (PT) wg PN-EN ISO 23277
» personel wykonugcy badania musi posiaglaktualny certyfikat kompetencji w zakresie bada
wizualnych VT-2 oraz badapenetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
* minimum 80% spawow ddérednicy do DN200 musi Ry wykonanych metagd orbitalrg
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem fakepawu (wydruk)
56.5 WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY ZASILAJ ACO-STERUJACEJ UKLADU
TRZYPOMPOWEGO
Rozdzielnia stergra obiektu PS Gronowo Goérne ul. Szafirowa jest gktowvana w obudowie z
tworzywa o stopniu szczelda IP65 do zabudowy zewtrznej, wyposaonej w dwie pary drzwi —
wewretrzne i zewstrzne. Rozdzielnica powinna byvyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe
w drzwiach zewstrznych (klucze w zestawie). Rozdzielnia osadz@&sa pa cokole unitiwiajgcym
monta& / demonta wszystkich kabli (np. zasilggych, od czujnikdw ptywakowych, sondy
hydrostatycznej, pomp), bez koniecgtiademontau obudowy szafy sterownicze;.
Drzwi zewretrzne nie zawiergj zadnych elementow sterowniczych, natomiast drzwi wgsane
petnig role tablicy synoptycznej. Umieszczone na nighng. kontrolki diodowe, wycznik gtéwny,
stacyjka z kluczykiem, przgdzniki trybu pracy pompy Automatyczna — 0 -ecRna, wjczniki
START i STOP dla poszczegoélnych pomp, oraz inneefpezniki. Rozdzielnica nadzoruje proces
opr&niania zbiornika z ciegz Kontroluje takie procesy jak:
- zahczanie pomp na podstawie pomiaru poziomu cieczpiaraiku,
- monitorowanie stanu technicznegogdzen oraz poprawn& napkcia zasilajcego,
- monitorowanie przeptywu.
Jednostka stergga oparta jest na module, ktéry zbiera dane z pondarowych, zabezpieczgpomp,
czujnika napjcia zasilagcego i na ich podstawie steruje prgmomp, a w przypadku wygiienia
awarii lub stanu alarmowego w zbiorniku uruchaméavetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
oraz przesyta sygnaty do wizualizacji SCADA.
Uktad sterowania umiiwia cykliczng w czasie zamiana pomp pragrych, gwarantujca jednakowy
stopier zwzycia eksploatacyjnego,
W stanie awarii sterowania automatycznego, pomgaczane $ w oparciu o sygnat z sygnalizatoréw
poziomu, dla podniesienia bezpiengiva eksploatacji pomp szakaprojektowano takze uktad
zabezpieczenia przed suchobiegiem pomp dziataleigue od pozycji przejcznika.



Funkcja czyszczenia zbiornika, wypompowywadteekOw ponkej poziomu suchobiegu istnieje tylko
dla pracy ¢cznej.

Przetwornik przeptywomierza nale zainstalowd w szafie sterowniczej. Pomiar przeptywu
chwilowego i sumarycznego wprowadzilo sterownika obiektowego —dy objete transmigj do
stacji operatorskiej. Przeptywomierz elektromagoety wykonanie IP-68 z¢zem komunikacyjnym
protokotu Modbus RTU.

Przepompownie natg wiaczy¢ do istniegcego w EPWIK systemu monitoringu w technologii GPR

i wizualizacji SCADA. Dwukierunkowa pakietowa transsja danych (GPRS) odbywasic bedzie
pomiedzy przepompowai i istniejgcym stanowiskiem SCADA stacji operatorskiej @entralnej
Dyspozytorni przy ul. Rawskiej 2-4w Elblagu.

Dane biegce o stanie obiektu winny bydostpne w stacji operatorskiej poprzez system
telemetryczny GPRS w kdej sytuacji. Stany awaryjne obiektu oraz zdefirmo® zdarzenia winny
by¢ transmitowane do stacji operatorskiej w czasiezywistym z chwig ich wysgpienia.

Transmisja danych cyklicznie oraz madanie z interwatem zadawanym z programu wizualizacj
SCADA stacji operatorskiej. Sterowniki i system nigenisji danych winny zapewhi petry
kompatybilng¢ z istniepcym systemem telemetrii EPWIK.

Dane techniczne szafy steycg)

* Napkcie zasilania: 400V AC 50Hz

* Napkcie w obwodach sterowania i sygnalizacji 24 V.

» Sygnaly wejciowe podawaneasw postaci sygnatu naggiowego z czujnikow ptywakowych
oraz sygnatu pdowego z sondy hydrostatycznej

* Informacje o awariach i blach wysgpujacych w trakcie pracy przepompowni $wietlane g
na wewrtrznej tablicy synoptycznej poprzez zapalenggksintrolek diodowych

* Uktad kontroli i zaniku fazy. W celu ustalenia wdavego kierunku wirowania pomp oraz
zabezpieczenia pomp przed zanikiem fazy

» Zabezpieczenia: zwarciowe, przg@niowe, ranicowopgdowe, przeciwprzepciowe,
kontroli i zaniku fazy, termiczne i wilgotdociowe silnikow.

o Szafa (przepompowni PS Gronowo Gorne ul. Szafiropystosowana jest do pracy w
trudnych warunkach pogodowych. Kiwa jest instalacja na zewtiz budynkéw, poprzez
zamontowanie wewgtrz ogrzewania sterowanego termostatem. Szafa sk rjaraona na
zamarzngcie w okresie zimowym. Stopieochrony IP65 zapewnia nieprzenikanie przez
obudowe pytow ani wilgoci.

Na zewntrz szafy sterowniczej przepompowni zostanie zawmwahy sygnalizator optyczno-
akustyczny emitacy sygnakwietlny i dzwigkowy

Obudowa szafy sterowniczey:

- wykonana z tworzywa sztucznego — stapehrony IP65, odpogina promieniowanie UV

- wyposaona w drzwi wewastrzne z tworzywa sztucznego odpgrna promieniowanie UV, na
ktérych g zainstalowane kontrolki:

- poprawnd@ci zasilania,

- awarii ogolnej,

- awarii kadej pompy,

- pracy kadej pompy,

- wytacznik gtéwny zasilania,

- przehcznik trybu pracy kadej pompy (Rczna — 0 — Automatyczna),

- przyciski Start i Stop pompy w trybie praggznej,

- stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia ktie

- 0 wymiarach: 1000 (wysoké) x 800 (szerok&) x 300 (gebokase),

- wyposaona w ptyt montaows z blachy ocynkowanej o grufm 2mm,




- wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiackiregrznych,

- posadzona na cokole z tworzywa, uhwiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilapcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatyef, itd.) bez konieczrioi demontau
obudowy szafy sterowniczej. Kieszkablowa cokotu zamykana na klucz ,maty traijk

Urzadzenia elektryczne:

- sterownik obiektowy MT-151HMI zapewnigjy kompatybilné¢ z istniepca infrastruktus,

- ekspander wég/wyjs¢ binarnych dla modutu MT151

- czujnik poprawnej kolejriei i zaniku faz Lovato DMK75R1,

- uktad grzejny ok. 50W wraz z elektronicznym testabem,

- przektadnik pgdowy dla kadej z pomp umdiwiajacy pomiar pgdu,

- wytacznik raznicowo-pgdowy czteropolowy 63A dla kaej pompy

- wytacznik ra@znicowo-pgdowy dwupolowy dla obwodéw sterowania

- wytacznik gtowny 63A,

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowymaeygnikiem nadmiarowo-gdowym B16,

- wytacznik silnikowy, jako zabezpieczeniezie) pompy przed przegieniem pgdowym,

- stycznik dla kadej pompy,

- jednopolowy wydcznik nadmiarowo pdowy o charakterystyce B dla fazy stengj,

- zasilacz buforowy 24 VDC wraz z ukladem akumui@o 2x7,2Ah/12V, w celu podtrzymania
napkcia zasilania modutu telemetrycznego oraz obwodterows/ania, dozoru i systemu transmisiji
danych.

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $eggmi dla zasilania sygnahzwickowego i optycznego,

- przehcznik trybu pracy kadej pompy (Rczna — 0 — Automatyczna),

- czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- stacyjka umgliwiajgca rozbrojenie/uzbrojenie obiektu,

- sonda hydrostatyczna SG25S z sggm padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
wraz z dwoma ptywakami (poziom suchobieg i poziotarraowy) oraz tacuchami ze stali
nierdzewnej,

- antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego,

- zabezpieczenia przeciwprzegowe klasy B+ C,

- odwietlenie wretrza szafy,

- kontrola (kr&icowki) otwarcia drzwi szafy oraz wszystkich wkaz&amory pompowni oraz komory
zasuw.

- przetwornik przeptywomierza z \dwietlaczem LCD wyposany w hcze komunikacyjne RS485
protokotu modbus RTU.

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- naprzemiengprae pomp,

- automatyczne przgizenie pomp w chwili wygpienia awarii,

- kontrok termikdéw pompy i wydcznikow silnikowych,

- funkcja programowego ustawienia limitu czasu praamp,

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowasteekdéw ponkej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy ecznej,

- op&nienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania.

- zdalne zadawanie (zmiana nastaw) parametrowjstgaln procesem technologicznym obiektu ze
stacji operatorskiej za pompwizualizacji SCADA.

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pragmpowni w oparciu o sygnat z dwéch ptywakow.
- program sterowania ma obejmawdunkcg ograniczenia wydajroi przepompowni przy
maksymalnym przeptywiéciekéw do 300rifdoke, lub w przypadku wysokiego poziongaiekéw w



komorze kolejnej przepompowni sieciowej tj. P02 @wmaldzka. Ograniczenie poprzez czasow
blokadt pracy pompy.

Pozostate wymagania:

- EPWIK wyposay sterownik telemetryczny w karty SIM operatoracstelefonii komorkowej GSM.
EPWIK posiada wykupianustug: dostpu do prywatnej sieci APN dla potrzeb monitoringostp
do APN oraz statyczny adres IP nadaje EPWIK. Zestae hcza realizuje Wykonawca

- Algorytm pracy pompowni oraz sygnalizacji stanawaryjnych uzgodiiz EPWIK.

- Wykonawca w dniu odbioru obiektu przekaEPWIK kopé¢ programowzrédtowych w wersji
edytowalnej do wszystkich programowalnychaaizen oraz poda hasta i kody zabezpiegeaj

- EPWIK zastrzega sobie mawvos¢ dokonania zmian w nastawach parametrow steyah i
algorytmie pracy sterownika obiektowego po rozruphlzepompowni.

- Przed przyspieniem do realizacji przedtg¢ do akceptacji przez EPWIK dokumentacj
wykonawcz zawierajca m.in. schematy elektryczne oraz AKPIA pompowni

5.6.5.1 System dozoru antywlamaniowego

- W obiekcie wykoné& instalacg dozoru antywlamaniowego, ktprnalezy objg¢ drzwiczki
szafki/szafek rozdzielczych i wtazu/wtazéw do koméchnologicznych — realizowgprzy wyciu
hermetycznych wycznikow kraacowych lub czujnikow zbkeniowych indukcyjnych

- Rozwizanie techniczne dotygze miejscowej aktywacji i dezaktywacji systemu dozozgodnt z
EPWIK

- Sygnaly alarmowe z systemu dozorowego halgiprowadzé do sterownika obiektowego i
transmitowa do stacji operatorskiej w Centralnej Dyspozytqray ul. Rawskiej 2-4.

- Przewidzié mazliwos¢ zdalnej, ze stacji operatorskiej, aktywacji i ddywacji instalacji dozoru
oraz kasowania alarmu

- Scenariusze pracy systemu oraz jego obstugi uegadEPWIK na etapie wykonawstwa

5.6.5.2 Wizualizacja i telemetria.

- Stacja operatorska z oprogramowaniem wizualizgeyj SCADA znajduje si w Centralnegj
Dyspozytorni przy ul. Rawskiej 2-4. Obiekt Wykonawvaigczy do istniggcego w EPWIK systemu
monitoringu w technologii GPRS.

- EPWIK samodzielnie dostosuje program wizualizagy$ CADA stacji operatorskiej do komunikacji
z pompownd. Wykonawca okrdi szczegotowo obszary pagai sterownika, z ktorych dalzie mogt
korzyst& program wizualizacyjny, poda numeracje, typy zmigh, rozmiary oraz zakresy
zmiennych. Wykonawca pogrupuje zmienne w sekcjgno samym typie ( np.: BIN, INT, DINT,
REAL) oraz w kadej sekcji zostawi po 20 zmiennych zapasu

- Stany awaryjne obiektu, zmiany standéw binarnyechzozdarzenia zdefiniowane przez EPWIK
powinny by przesylane do stacji operatorskiej w czasie rasstym, z chwiy ich wysgpienia.
Wybrane dane pomiarowegdy transmitowane cyklicznie z interwatlem definiowanympoziomu
wizualizaciji.

Opis wefé/wyjs¢é modutu telemetrycznego + Expander §6ayyjs¢

Nr _vye_jsma/ Realizowana funkcja

wyjscia

11 Praca automatyczna Pompy nr.1
12 Poprawné¢ zasilania

13 Kontrola sprawngci pompy 1

14 Kontrola sprawngci pompy 2

15 Kontrola sprawngci pompy 3

16 Poziom Suchobieg

17 Poziom Przelew

18 Otwarcie drzwi rozdzielnicy

19 Otwarcie witazu przepompowni




110 Uzbrojenie/ Rozbrojenie alarmu
111 Potwierdzenie pracy pompy 1
112 Potwierdzenie pracy pompy 2
113 Potwierdzenie pracy pompy 3
114 Czujnik otwarcia drzwi/wtazu
115 Praca automatyczna Pompy nr.2
116 Praca automatyczna Pompy nr.3
Q1 Sterowanie ponapl

Q2 Sterowanie pom?

Q3 Sterowanie ponap3

Q4 Otworz zasuwa 1

Q5 Zamknij zasuwa 1

Q6

Q7 Awaria zbiorcza

Q8

Q9 Otwoérz zasuwa 2

Q10 Zamknij zasuwa 2

Q11 Uzbrojenie alarmu / migacz podczas uzbrajania
Q12 -

Wejscie Realizowana funkcja
analogowe

11+ Pomiar poziomyciekow

12+ Pomiar pgdu pompy 1

13+ Pomiar pgdu pompy 2

4+ Pomiar pgdu pompy 3

Nr wejscia/

wyjscia Realizowana funkcja

expander

11 Praca automatyczna zasuwa 1
12 Praca automatyczna zasuwa 2
13 Otwarta zasuwa 1

14 Otwarta zasuwa 2

15 Zamkngta zasuwa 1

16 Zamkngta zasuwa 2

17 Awaria zasuwa 1

I8 Awaria zasuwa 2

Podstawowe funkcje monitoringu przepomposaiekédw

1. Monitoring stanu przepompowni obejmuje kongrol

CoNoOrWNE

napkcia zasilania (brak naggia, brak symetrii faz, brak fazy sterowniczej),
stanu pomp (sprawié pompy, praca pompy, wydajiiopompy),

stanu rozdrabniarki ( praca/ awaria)

ilos¢ zahczen pomp, czas pracy pomp,

informacja o trybie pracy ¢czna/automatyczna),

poziomusciekdéw w studni (pomiar ggty za pomog sondy hydrostatycznej),
poziomu suchobiegu (pomiar za porpeezujnika ptywakowego),

poziomu alarmowego przelew (pomiar za pomeczujnika ptywakowego),
pradu pomp (pomiar za pomgprzektadnika pdowego),

10. otwarcia wtazu pompowni lub drzwi szafy sterownjdzzujnik kraacowy),
11.aktywacyg i dezaktywag} systemu dozoru,

12.stanu pajczenia GSM/GPRS z pompownpoziom sygnatu GSM,

13. przeptyw chwilowy i sumaryczny,

14.mozliwosé¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp.

15. detekcg utraty wydajnéci pompy (zapchanie pompy)




2. Zdalne sterowanie pra@rzepompowni obejmuije:
zahczenie/wyiczenie wybranej pompy,
odstawienie pompy,
zablokowanie rownolegtej pracy pomp,
obstug funkcji alarmowych,
zmiarg wartasci pozioméw zajczenia/wyhczenia pomp.
. Uzbrojenie/rozbrojenie systemu dozorowego obiektu
3. Sporadzanle analizy pracy przepompowni na podstawie daaychiwizowanych automatycznie
w trakcie pracy przepompowi. Na ich podstawie pstadiane $ na wykresach czasowych:
zmiany poziomuciekdw,
zalczenia i wyhczenia pomp, liczniki czasu pracy,
awarie i czasy awarii pomp,
przeptywsciekow,
prad pobierany przez pompy,
odstawienie pomp,
praca ¢czna pomp,
moc sygnatu GSM.
M0zI|w0sc sporadzania raportu za dowolny okres pracy przepompomagdstawiajcego m¢dzy
innymi:
1. czas pracy pomp,
2. liczbe zahczer pomp,
3. czas awarii pomp,
4. liczbe awarii pomp,
5. przeptyw chwilowy i sumaryczny.
Rejestrowanie zdaraealarmowych

ok wNE

O NokrwWNE

Zdarzenie

Wytaczenie pracy automatycznej

Brak lub niepoprawne nagiie zasilania
Awaria pompy 1,2 lub 3

Kontrola otwarcia drzwi i wtazu
przepompowni

Wytaczenie ptywaka suchobiegu
Zafaczenie ptywaka przelew
Wytaczenie funkcji alarmu

Wytaczenie funkcji alarmu przy
uzbrojonym obiekcie

Zalgczenie alarmu

Awaria ptywakow

Awaria sondy

Awaria stycznika i wydcznika pomp
Awaria rozdrabniarki

Przerwana komunikacja z modutem na
pompowni

Brak komunikacji z przeptywomierzem

Rozdzielnica zasilago-sterownicza ma spetizasadnicze wymagania oki@ene w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dymektkompatybilnéci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilago-sterownicza ma spetrizasadnicze wymagania oki@ene w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dywkiniskonapgiciowej 2014/35/UE — LVD.



5.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS

Zaprojektowano nowe ogrodzenie o wysg0180 cm. Stupki stalowe oraz panele ogrodzeniowe

wykona ze stali ocynkowanej. Zaprojektowano brawjazdows o szerokéci 4,0 m.

Teren w obgbie zbiornika przepompowni wykoéa kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie

piaskowo-cementowej oraz z tlucznia wg ryzunku nriN&wierzchnia ograniczona kraimnikiem

betonowym 15x30 na tawie z betonu C12/15.

Dodatkowo dla przepompowni nale zamontowa dwie stopy zurawia stupowego (jedna dla

wyciggania pomp druga w celu umdivienia wyciggniecia rozdrabniarki) osadzema betonowym

fundamencie o wymiarach 0,4x0,4x1,0m.Adth zurawia 400 kg.

Ponadto z uwagi naegtas¢ okolicznej zabudowy wokot ogrodzenia przepompowasadzi zielea

izolacyjrg w postacizywoptotu.

5.8. BUDOWA OSWIETLENIA ZEWN ETRZNEGO TERENU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

- Projektowane latarnie $wietleniowe o0 wysok&ci H=4m naley zlokalizowa& zgodnie
z zahczonym planem zagospodarowania terenu

- Na proj. stupach naky zainstalowa oprawy dwietleniowe typu LED o 4cie nachylenia 150

- Zasilanie @wietlenia naley wykona z proj. szafki sterowniczej przepompowétiekow kablem
typu YKXS 3x4

- Oswietlenie sterowanecghlzie z wykorzystaniem zegara astronomicznego zioikabnego w ww.
szafce

- Slupy dawietleniowe naley wykona& jako stupy stalowe ocynkowane posadowione na
fundamencie betonowym, prefabrykowanym F100/30

- Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne elementow stupéiundamentow wykona zgodnie z
zaleceniami producentow stupow

- Zastosowa stupy spetniajce wytrzymatsc na 1l streé wiatrows.

- Stosowé zamkngcie pokryw wrk stupowych srubami M-8 imbusowymi "wpuszczanymi” w
pokrywe wngki stupa

- Stosowa stupy w kolorze zbfionym do koloru opraw

- Na latarniach nalg zainstalowa oprawy zezrodtami swiatta typu LED o mocy 71W (moc

maksymalna uwzgtiniagca wszystkie straty 75W) np. IZYLUMZ2 / 80LED / 148m NW740 /

5315/ 71W lub rownowane charakteryzgge sé nastpujacymi parametrami:

strumien swietlny oprawy 9367 Im,

strumien swietlny lampy 11 920 Im,

80 LED, 140mA,

znamionowe napcie pracy 230V/50Hz,

ochrona przed przegiami 10kV,

minimalny strumié $wietlny zrodetswiatta 11 900 Im

temperatura barwowa 4000 K = 10%,

utrzymanie strumienigwietinego w czasie: 80% po 60 000h

materiat korpusu - wysokagiieniowy odlew aluminium malowany proszkowo na vy kolor z

ogolnodostpnej palety,

materiat klosza - ptaskie szkto hartowane,

wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraznedaty oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montaowy) zabezpieczone przed korpzpowtoka lakiernicz, nie dopuszcza @isurowego

materiatu,

0 elementy mocuce opraw na stupie, wysigniku @$ruby, podkiadki) oraz klamry zamykage
musz by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

©O O 0O 0O 0O 0o 0O o o
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oprawa wypossgna w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na wysgniku jak i
bezpdrednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiagn kata nachylenia oprawy w zakresie -10 -
120° (monta bezpdredni) lub -100-30° (monzana wyseégniku)

dostp do komory osprgu elektrycznego bezzycia narzdzi za pomog dwoch niezalenych
zatrzaskow. Prawidlowe zamkgie komory osprgu elektrycznego potwierdzonezwdickiem o
natzeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chcenpokrywe osprzitu przed
upadkiem

Budowa oprawy pozwala na wymiaoktadu optycznego oraz modutu zasitago

Il klasa ochronngxi,

stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09.

szczelné¢ komory optycznej — IP66 lub IP 67

szczelné¢ komory elektrycznej — IP66 lub IP 67

wymiana elementow uktadu optycznego bez konieganeykonywania pajczen lutowanych
oprawa wypossona w system regulacji &iienia wewtrz oprawy, zapobiegagy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

oprawa wyposamna W system optymalnego odprowadzenia ciepta {tema rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilagym, a uktadem optycznym)

kazda z soczewek matrycy emituje gasamy krzyws swiattosci, a catkowity strumig oprawy jest
suny strumieni poszczegoélnych soczewek

oprawa musi speintlawymagania normy EN 62471 ,Bezpieésénvo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych”

wartasci wskanika udziatuswiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie ¢ksza ni okreslona w
Rozporadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi posiadaaktualny certyfikat akredytowanegdrodka badawczego potwierdzey
wiarygodnd¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjgohindeklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich japkcie zasilania, klasa ochronim
elektrycznej, pobierana moc, skutecgawietlna, temperatura barwowa, strumiéwietiny -
certyfikat ENEC+ lub rownowany

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprashy40°C do +40°C

W projekcie przewidziano nagujacy poziomy d@wietlenia Er>50Ix przy zachowaniu
rownomierndci > 0,4 (zgodnie z PN-EN 12464-2);

Polczenie kabli w latarni naly wykona z wykorzystaniem tabliczek bezpiecznikowych
Polczenie od tabliczek bezpiecznikowych do oprawy ialevykona przewodami YDY
3x2,5mm2 — 750V uktadanymi w rurkach typu peszel

Kazda oprawe zabezpieczyindywidualnie wkiadl topikowg o prdzie znamionowym In=6A

Uktadanie linii kablowych

Ze wzgkdu na utwardzenie terenu linie kablowe pgle uktad&
w rurach ostonowych - zgodnie z projektem zagospmania terenu

Linie kablowe naley uktada na gtbokasci 1m metod wykopu otwartego

Uktadanie kabla powinno Bywykonane w sposob wykluczay jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozeiganie

Kabel naley uktad& na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty w pozostatych przypatkaa
warstwie piasku o gruoi 10 cm

Tak utazone linie przykrg warstwg piasku o grubgci 10 cm oraz warstyvgruntu rodzimego o
grubaici 15 cm, naspnie utay¢ pas folii z tworzywa sztucznego o barwie niebiegkraz zasypa
wykop warstwg gruntu rodzimego.

Przy podejciach do przepustowhdz i wzdhw trasy kabla w odgpach ok. 10 m instalowana
kablach trwate opaski oznacznikowe z podaniegtkownika, typu kabla, relacji, roku utenia.



- Przed zasypaniem wykopu najezgtost do inwentaryzacji geodezyjnej

- W miejscach skrzyowan z innymi sieciami oraz pod drogami i wjazdami Kah&lezy prowadzé
w rurze ostonowej Arot @75, zachowajsrodki ostranosci, zapobiegajce uszkodzeniu innych
kabli i urzadzeh podziemnych znajdggych s¢ na jego trasie

- W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem naky sic dostosowé sie do normy N SEP-E-
004

5.9. ZAPEWNIENIE CI AGLOSCI ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH
Wykonawca jest zobowtany do wykonania na podstawie opracowanego piebed uzgodnionego

projektu tymczasowej przepompowtciekbw o wydajnéci odpowiadajcej wydajndcig jak w
projekcie, w tym: obefia/by-pass do tymczasowego przepompowywdatiakow, zapewnienia
pomp, rurocigow (stal n1.4301 lub PE). Wykonawca dobierze pgnapmatug, srednice rurocigow
tymczasowej przepompowni, uktady zasilania, steroma sygnalizacji, gwarantge prae
przepompowni podczas zmiennych dobowych naptywéekow. Koszty dostaw energii na potrzeby
zasilania przepompowni tymczasowej pokrywa Zamawaj Wykonawca ma przewidzieuktad
pomp 1+1x100% rezerwy. Na potrzeby nadzoru nad porm@owni tymczasow Wykonawca
zapewni staty monitoring pracy pomp, stanéw awamiin poziomusciekdw. System monitoringu
tymczasowej przepompowni zostanie udpsetony stzbom Zamawiajcego.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych Wykonawca nasmjakoszt dokona demottatymczasowe]
pompowni oraz naprawi ewent. uszkodzenia.

CZERWIEC 2021 Opracowat:
mgr inz. Tomasz Mrowczyski
upr. bud. nr WAM/0025/PWOS/10



NP 3085 SH 3~ Adaptive 255

Pompy z péfotwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawnosci odporne na zatykanie.
Przeznaczone do cieczy zanieczyszczonych duzg iloscig czgstek widknistych i statych.

Specyfikacja techniczna

FLYGT

a xylem brand

Charakterystyki odniesiongagerysta 4 °C,999,9 kg/m?3,1,569 mm?/s

Wys. Podnoszenia

62,9%

255 125mm

0 2 4 6 8 10 12

14

16 18 [I/s]
Curve: 1SO 9906

Konfiguracja

Motor number Typ instalacji

N3085.060 15-09-2AL-W P - Mokra, stacjonarna do

2.4KW opuszczania po

Srednica wirnika ?Fga‘fﬁé’d%%'lu

125 mm 80 mm

Dane pompy Materials
Srednica wirnika Wirnik

125 mm

$rednica wylotu
80 mm

Inlet diameter
80 mm

Maksymalna predkosc obrotowa
2870 rpm

Liczba lopatek
2

Maksymalna temperatura ptynu
40 °C

Projekt
Blok 0

—eliwo utwardzone ™

Obudowa silnika
—eliwo szare

Sporzadzony prz€zzemystaw Smolarek

Sporzadzono  6/17/2021 Ost. aktualiza€j17/2021

Wersja programu
59.0 - 2021-05-24 (Build 58)

Wersjadanych
2021-06-16 15:42

User group(s)
Xylem:Poland - INT




NP 3085 SH 3~ Adaptive 255

Specyfikacja techniczna F%

Motor - General axylem brand
Motor number Fazy Nominalna predkosc obrotowa Moc znamionowa

N3085.060 15-09-2AL-W 3~ 2870 rpm 2,4 kW

2.4KW

Zatwierdzenie Liczba biegunéw Prad znamionowy Wersja stojana

No 2 4,8A 38

Czestotliwosé Napiecie nominalne Klasa izolacji Typ pracy

50 Hz 400V H S1

Version code
060

Motor - Technical

Wsp. mocy - Ca3kowite obcil?enie Wydajnos¢ silnika - Ca3kowite obcil?eni€at. moment bezwtadnos¢i Max. liczba wiaczen na godzine
0,89 81,6% 0,0066 kg m? 30
Wsp. mocy - 3/4 Obcil?enia Wydajnosé silnika - 3/4 Obcil?enia Prad rozruchu, rozruch bezpos.
0,84 82,9% 30A
Wsp. mocy - 1/2 Obcil?enia Wydajnosé silnika - 1/2 Obcil?enia Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat
0,74 82,2% 10A
Projekt Sporzadzony prz€zzemystaw Smolarek
Blok 0 Sporzadzono  6/17/2021 Ost. aktualiza§j#17/2021
Wersja programu Wersja danych User group(s)

59.0 - 2021-05-24 (Build 58) 2021-06-16 15:42 Xylem:Poland - INT




NP 3085 SH 3~ Adaptive 255
Duty Analysis

FLYGT

a xylem brand
Charakterystyki odniewore,deystad °C,999,9 kg/m?3,1,569 mm?/s

IWys. Podnoszenia

11,6 m
62,9%

255 125mm

—

[%]4Spraw nos¢ hydrauliczna

61,8 %

255 125mm

[kVV]é Moc na w ale P2

1,73 kW]

\55 125mm (P2)

[m]é Warto$ci NPSH

255 125mm

Operating characteristics

9431 |

T
6 8 10 12 14 16 18 [I/s]

Pumps /
Systems

Przeptyw Wys.

Podnoszenia

Moc nawale Przeptyw Wys. Moc nawale NPSHre

Podnoszenia

Spraw. hydr. 2uz.
energii/m3

1

Projekt
Blok

9,431/s

11,6 m

1,73 kW 9,431/s 11,6 m 1,73 kW 61,8% 0,0615 kWh/m 3,76 m

Sporzadzony prz€zzemystaw Smolarek

Sporzadzono  6/17/2021 Ost. aktualizacja 6/17/2021

Wersja programu
59.0 - 2021-05-24 (Build 58)

Wersjadanych
2021-06-16 1542

User group(s)
Xylem: Poland - INT




NP 3085 SH 3~ Adaptive 255
Rysunek wymiarowy

FLYGT

a xylem brand

‘ 497

JBB.L Min water level
N

11¢

144

Outer center line

e

Weght | Pump
8

Discharge DNG) I

NP ‘3085 ‘ SH ‘ Pump outel DNED 1.20

Pump inlet Drawing number

[swin | 7332300

inlet

Projekt Sporzadzony prz€zzemystaw Smolarek

Blok 0 Sporzadzono  6/17/2021 Qst. aktualiza8jd.7/2021
Wersja programu Wersjadanych User group(s)
59.0 - 2021-05-24 (Build 58) 2021-06-16 15:42 Xylem:Poland - INT




ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag

Elblgskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji 1ISO 9001
. ﬁ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig ‘ By ———

&
R 8 K TEL : +48 55 2307105

Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie FAX :+48 55 2307103
w Elbl agu VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail : epwik@epwik.com.pl
Wysokosc kapitatu zaktadowego: 109 330 500 PLN www : http://www.epwik.com.|

L“
1

j\\ \E N Elblag, dnia 24 listopada 2020 r.
i
< rgt Wojt Gminy Elblag
ul. Browarna 85

82-300 Elbl

100.200.210.W132-133/2020 |-/9.& é % {/
WP nr 1080/GE - el

Dotyczy: warunkéw przylaczenia - przebudowa przepompowni Sciekéw przy

ul. Szafirowej w Gronowie Gérnym, gm. Elblgg

W odpowiedzi na pismo znak: BD.7011.17.6.2020 z dnia 26.10.2020 r. oraz w nawigzaniu do

porozumienia zawartego w dniu 13.01.2020 r. ponownie informujemy, ze warunkiem odprowadzenia
sciekow sanitarnych z zabudowy przy ul. Szafirowej i Topazowe;j jest dokonanie rozdzialu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na terenie m. Gronowo Gorne, tj. zredukowanie maksymalnych przeptywdw
dobowych $ciekéw ponizej 300 m*/d na gminnej przepompowni tloczgcej Scieki do miejskiego
systemu kanalizacji sanitarnej przy Al. Grunwaldzkiej w Elblagu, jak réwniez przeprowadzenie
modernizacji tejze przepompowni zgodnie z zalgczonymi wymaganiami technicznymi.

Jednoczesnie podajemy istotne parametry dla ww. przepompowni:

1.

Srednica istniejacego zbiornika przepompowni sciekdw wynosi 2,95 m, glebokos¢ mierzona od
poziomu posadzki 8,80 m.

llo$¢ zamontowanych pomp — 2 szt., w tym pompa Sciekowa firmy Flygt-3069.160-2040476; moc
2,4 kW i pompa sciekowa firmy Meprozet-65P2M4,0/R1-2; moc 4 kW.

Z przeprowadzonych pomiaréw przeptywy sciekéw na przepompowni ksztaltujg si¢ w granicach
od 71 m*/d (08.06.2020 r.) do 494 m*/d (01.09.2020 r.).

Docelowo wydajnosé przepompowni nie moze przekroczy¢ 300 m*/d.

4. Przewdd tloczny jest srednicy DN150mm zeliwo i dlugosci ca 450 mb.

Miejsce wigczenia — ul. Grunwaldzka (przy granicy dziatek nr 94/2; 90/2 i 93) studnia rozprezna
o rzgdnych 18,56/16,57. Wlot kolektora tlocznego jest na rzednej 16,73 m n.p.m.
Rze¢dne podano zgodnie z uktadem wysokosciowym ,,Kronsztad 60”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz mozliwosci wejscia na teren przepompowni

sciekow nalezy kontaktowa¢ si¢ z Zaktadem Eksploatacji Sieci (tel. 55/230-74-80, lub 55/230-72-80)
i Gléwnym Energo - Mechanikiem (tel. 55/230-72-40).

Z-CA DY TORA
da. tec fanych
ENT

PRO

mer ins. Alicia Jelinska

W zalaczeniu:
- wymagania techniczne

REGON : 170172210 KONTO: Bank Millennium Spdtka Akcyjna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP : 578-00-02-157




Wytyczne techniczne w zakresie przepompowni $ciekow ul. Szafirowa do WP1080/GE z

dnia 24.11.2020 r.

. Wyposazenie technologiczne przepompowni

1.

Wyposazenie pompowni:

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
;1B

1.8

1.9

1.10

W przepompowni nalezy przewidzie¢ instalacje 3 pomp (2 pompy podstawowe + 1
rezerwowa). Wydajnos¢ maksymalna pompowni osiggana bedzie podczas
jednoczesnej pracy dwoch pomp.

Rekomenduje sie ocene stanu technicznego pod katem pozostawienia obecnego
zbiornika przepompowni i poddaniu go remontowi.

Uksztattowa¢ dno zbiornika w sposéb ograniczajgcy przestrzen martwa (tzw. skosy)
oraz utatwiajgcy zasysanie osadow przez pompe.

Elementy rurociggdéw, elementy konstrukcji pompowni oraz tancuchy, drabinki
techniczne (ztazowe), prowadnice, pomost serwisowy (technologiczny), wszystkie
elementy kotwigce, mocujgce, konstrukcyjne nosne i wsporcze, potgczenia Srubowe
(sruby, nakretki, podktadki) oraz inne elementy majace kontakt ze $ciekami muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum AIS| 316L.

Rurociggi ttoczne w przepompowni nalezy projektowaé wytgcznie z rur i ksztattek
wykonanych ze stali nierdzewnej min. AlSI 316L o $rednicach wewnetrznych réwnych
lub wigkszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp. Grubo$é $cianek
rurociggow minimum 3mm. Dobrana na etapie projektu klasa wytrzymatosci rur
powinna uwzglednia¢ zjawisko uderzenia hydraulicznego wywotanego np. nagtym
zanikiem zasilania w obiekcie.

Zasuwa odcinajgca nozowa zamontowana na doptywie pompowni z trzpieniem
dostepnym dla obstugi z poziomu gruntu.

Na doptywie do pompowni nalezy zamontowa¢ wewnatrz pompowni deflektor ze stali
nierdzewnej minimum AISI 316L.

Prowadnice pomp i gorne fgczniki prowadnic, jak réwniez tancuchy do wyciggania
pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L, przy czym
prowadnice dobrane do pomp o grubosci $cianki minimum 2mm, a taficuchy powinny
miec dtugos¢ co najmniej o0 1,5 metra wieksza od wysokosci zbiornika pompowni oraz
posiadac co 1 metr oczko powiekszone.

Na rurociggu ttocznym kazdej pompy zainstalowac¢ zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy
oraz zasuwe odcinajgca kotnierzowg. Armature zlokalizowaé w gornej czesci
pompowni na wysokosci umozliwiajacej dostep z poziomu pomostu technologicznego
(podestu serwisowego).

Zawory zwrotne kulowe kotnierzowe, przeznaczone do Sciekéw nieoczyszczonych z
zawartoscig ciat statych i piasku. Korpus wykonany z Zzeliwa, pokryty farba
epoksydows, kula wykonana ze stali pokrytej guma. Zawor zwrotny powinien byé
zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli.

Zasuwa odcinajgca kofnierzowa, przeznaczona do $ciekéw nieoczyszczonych z
zawartoscig ciat statych i piasku. Uszczelnienie migkkie, catkowicie wolny przelot bez
przewezen, korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa, pokryte farbg epoksydowa.

Zastosowac podstawy pomp z kolanami sprzegajgcymi.

Pomiar  przeptywu  realizowany  przeptywomierzem  elektromagnetycznym
zamontowanym w komorze pomiarowej na rurociagu ttocznym.

Wykona¢ oswietlenie LED wnetrza zbiornika przepompowni umozliwiajgce prace
serwisantom w porze nocnej, os$wietlenie umiesci¢ powyzej poziomu zatapiania
komory, pod ptytg stropowa. Zatgczanie o$wietlenia z szafy sterowniczej.

Drabiny techniczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, dedykowane do
stosowania w komorach podziemnych z dostepem dla ludzi. Drabiny wyposazone w
szczeble antyposlizgowe, mocowanie drabiny do $ciany betonowej komory za
wspornikéw i kotew nierdzewnych. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa obstugi oraz
stabilizacji drabiny stosowa¢ dodatkowe wsporniki mocujace co 2 metry. Przy otworze
wtazowym w bliskiej odlegtosci od drabiny zamontowacé porecze zejsciowe ze stali
nierdzewnej. Porecze montowa¢ do podstawy betonowej kotwami rozporowymi ze
stali nierdzewne,;.



1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.2

1.22

Wiazy do komory pompowej wykonaé z blachy nierdzewnej z przettoczeniem, z
pokrywg uchylng, korpus wtazu mocowany kotwami do podstawy betonowej. Pokrywa
uchylna, zaopatrzona w uchwyty do podnoszenia, wyposazona w rygiel
zabezpieczajgcy przed samoistnym zamknieciem. Pokrywa powinna umozliwiaé
uzyskanie wzgledem korpusu petnego kata otwarcia 180°. Kazdy w wtazéw powinien
byC wyposazony w miejsce na kidodke zabezpieczajgcg. Wiazy dodatkowo
wyposazone w uchylng krate montowang w $wietle wtazu zabezpieczajgcag obstuge
przed przypadkowym wpadnigciem w otwor wiazowy. Krata wykonana z pretéow
nierdzewnych lub kraty kompozytowej, wyposazona w zawiasy, umozliwiajgca
uzyskanie petnego kata otwarcia 180° wzgledem korpusu. Wytrzymato$é pokrywy
dobra¢ w sposéb umozliwiajgcy poruszanie sie po niej ludzi. Rozmiar otworow
wiazowych nalezy dobra¢ w taki spos6b aby umozliwi¢c swobodne wycigganie kazde;
z trzech pomp.

Wykona¢ pomost serwisowy w sposoéb umozliwiajacy bezproblemowg eksploatacje
pompowni oraz bezpieczerstwo pracownikéw. Pomost wykonac ze stali nierdzewne;j
AISI 316L, mocowanie pomostéw do $cian poprzez kotwy i katowniki ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza z profilu ze stali nierdzewnej, wypetnienie
pomostu kratg kompozytowg. Pomost zaopatrzy¢ w barierke w linii belek wsporczych
pionow ttocznych. W poblizu drabiny technicznej wykonaé cze$é pomostu w
wykonaniu uchylnym, zejscie z pomostu po drabinie na dno zbiornika bedzie
wymagato uniesienia pokrywy (wydzielonej cze$ci pomostu). Pomost bedzie
obejmowat trzy stanowiska pomp i umozliwiat dostep do armatury umieszczonej na
rurociggach ttocznych, instalacji automatycznego burzenia $ciekéw, oéwietlenia LED
oraz kabli pomp.

System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny wyposazony w kominki
wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Zainstalowaé filtry
antyodorowe do neutralizacji odorow kanalizacyjnych.

Instalacje automatycznego burzenia osaddéw wykona¢é w sposob utatwiajgcy
samooczyszczanie sie¢ dna przepompowni oraz usuwanie zanieczyszczen z
przestrzeni wokdt pomp. Instalacje wykona¢ ze stali nierdzewnej min. AISI316L,
armature o napedzie elektrycznym stosowac wytgcznie w wykonaniu I1P68. Instalacje
wyposazy¢ w minimum dwa obiegi burzgce z mozliwoscig ustawienia gtebokosci i
kierunku wylotu rury ptuczacej o $rednicy DN optymalnej do $rednicy zbiornika i
wysokie] skutecznosci burzenia. Instalacja burzenia uruchamiana bedzie wraz
pompami i wylgczana zgodnie z uzgodnionym scenariuszem tj. z regulowang
czestotliwoscig wigczen i czasu plukania. Instalacja burzenia nie moze ograniczaé
dostepu pracownikom do pozostatych elementéw technologicznych oraz ograniczaé
przestrzeni na pomoscie serwisowym.

Wewnatrz zbiornika przepompowni nalezy przewidzie¢ mozliwo$é spustu $ciekéw z
kolektora ttocznego. Na kolektorze ttocznym wykonaé kréciec z zaworem kulowym i
szybkoztagczem DNG65 do celéw serwisowych.

Komora pomiarowa wyposazona w przeptywomierz elektromagnetyczny, drabine oraz
zasuwe odcinajgca.

Pompy:

a) Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane
do pompowania sciekéw surowych i niepodczyszczonych.

b) Pompy zatapialne wirowe IP68, pionowe do zabudowy stacjonarnej w instalacji
mokrej, przystosowane do opuszczania po prowadnicach rurowych, pompy o
$rednicy wylotu nie mniejszym niz DN100, przystosowane do montazu na
kolanie sprzegajgcym.

c) Ze wzgledu na rodzaj transportowanej cieczy tj. $cieki komunalne
nieoczyszczone zawierajgce diugi materiat widknisty, ciata state, piasek oraz
inne substancie o wiasciwosciach $ciernych nalezy zastosowaé pompy
wyposazone w wirniki o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, tj. z wirnikiem
otwartym lub pototwartym symetrycznie, samoczyszczacym, utwardzonym,
dedykowanym do ttoczenia abrazyjnych mediow. Stosowaé nalezy wirniki o
twardosci powierzchni roboczej minimum 55 w skali Rockwella (HRC). Nie
dopuszcza si¢ stosowania wirnikow kanatowych zamknietych



d) Pompy nalezy zunifikowac tak aby miaty zastosowanie pompy jednego typu
jednego producenta. W celu usprawnienia przysziej eksploatacji pompy powinny
by¢ dobrane w taki sposéb, aby mozna byto je zamiennie stosowaé na
wszystkich stanowiskach przepompowni.

e) Pompa powinna byé wyposazona w pfaszcz chtodzacy umozliwiajgcy prace
pompy przy odkrytym silniku.

f) Komora silnika powinna by¢ wyposazona w czujnik wilgoci (czujnik przecieku).

Do przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd dla ciezkich samochoddéw eksploatacyjnych o
dmc >16 ton.

Na potrzeby podnoszenia i opuszczania pomp w przepompowni umiescié podstawe
zurawika stupowego. Postawe oraz lokalizacje uzgodni¢ z EPWIK na etapie wykonawstwa.
Teren przepompowni ogrodzony i o$wietlony. Teren przepompowni éciekéw musi posiadaé
oswietlenie terenu zatgczane recznie i automatycznie z szafki sterowniczej. Zastosowac
latarnie z oprawa uliczng na zrédta swiatta LED.

Na potrzeby przysztej eksploatacji przepompowni umiesci¢ w poblizu komory hydrant.
Lokalizacje hydrantu uzgodni¢ z EPWIK na etapie projektu.

Zasilanie, sterowanie i sygnalizacja:

Szafka zasilajgco - sterownicza.
1.1. Szafa sterownicza wykonana z tworzywa sztucznego, z podwdjnymi drzwiami o
stopniu ochrony min. IP 65. Szafa posadzona na cokole, umozliwiajgcym
montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajacych, pomp, od czujnikéw
ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy
szafy sterowniczej. Kieszen kablowa cokotu zamykana na klucz ,maty tréjkat”. Szafa
sterownicza powinna znajdowaé sie poza obrysem komory pompowni. Na
wewnetrznych drzwiach z tworzywa sztucznego majg by¢ zainstalowane kontrolki:
poprawnosci zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2; awarii
pompy nr 3, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; pracy pompy nr 3, wytgcznik gtowny
zasilania, przycisk wytaczania awaryjnego typu ,grzybek”, przetgcznik trybu pracy
pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna), przyciski Startu i Stopu pompy w trybie
pracy recznej, stacyjka z kluczem. Szafa powinna by¢ wyposazona w co najmniej dwa
jednakowe zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych (klucze w zestawie).

Napiecie zasilania 400 V AC.

Napigcie w obwodach sterowania i sygnalizacji 24 V.

Wyposazenie: wbudowany wylacznik gtéwny zasilania, roztgcznik modutowy z

wyzwalaczem wzrostowym nadnapieciowym, zabezpieczenia, uktady miekkiego

startu i hamowania dla silnikdw o mocy powyzej 5,0 kW, gniazdo wtykowe serwisowe

230 V AC, sterownik MT-151HMI do sterowania pracg przepompowni oraz pakietowe;j

transmisji danych GPRS, sygnalizacja optyczna stanu urzgdzen i parametrow

zasilania, sygnalizacja optyczna standéw awaryjnych, uktad podgrzewania wnetrza
szafki, o$wietlenie wnetrza szafki, ogranicznik przepie¢ kl. B+C, zasilacz buforowy
obwodow sterowania i telemetrii, obwody potgczen gtownych i sterowniczych.

1.5. Zabezpieczenia elektryczne instalacji i silnikbw pomp: zwarciowe,
przecigzeniowe, réznicowoprgdowe kazdej pompy i obwodu sterowania,
przeciwprzepigciowe, przed asymetrig i obnizeniem poziomu napie¢ oraz termiczne i
wilgotnosciowe silnikéw pomp.

R L W—
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AKPiA.

2.1. Praca pompowni sterowana automatycznie, w funkcji poziomu spietrzenia $ciekéw w
komorze,

2.2. Cykliczna w czasie zamiana pomp pracujgcych, gwarantujgca jednakowy stopien
zuzycia eksploatacyjnego,

2.3. Obiektowy sterownik MT-151HMI i system transmisji danych winny zapewniaé petng
kompatybilnos¢ z istniejacym systemem telemetrii EPWIK,

2.4. Dwukierunkowa pakietowa transmisja danych (GPRS) pomiedzy przepompownig i
stanowiskiem stacji operatorskiej w Centralnej Dyspozytorni przy ul. Rawskiej 2-4.

2.5. Tryb ,sterowanie automatyczne®/ ,0°/ ,sterowanie reczne”,
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2.6.
2.7,

2.8
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
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2.24.

2.25.

2.26.

Lokalne i zdalne sterowanie praca obiektu,

Zdalne zadawanie (zmiana nastaw) parametréw sterujgcych procesem
technologicznym obiektu ze stacji operatorskiej za pomocg wizualizacji SCADA,
Pomiar poziomu sciekéw realizowaé hydrostatyczng sondg gtebokosci do $ciekow
SG25S z wyjéciem pragdowym w standardzie 4...20 mA. Sonde wyposazyé w faricuch
ze stali nierdzewne;.

Indywidualny pomiar natezenia pradu dla kazdej z pomp,

. Pomiar prgdu pompy w czasie pracy, rozruchu i hamowania wprowadzié¢ do

sterownika obiektowego jak réwniez petng sygnalizacje awarii pomp, softstartow oraz
innych urzadzen elektrycznych wymaganych przez technologie obiektu,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp (poziom min.) i sygnalizacja przelewu
awaryjnego (poziom makx.) — realizowa¢ ptywakowymi sygnalizatorami poziomu,

W stanie awarii sterowania automatycznego, pompy zatgczane w oparciu o sygnat z
sygnalizatorow poziomu,

Funkcja ograniczenia wydajnosci przepompowni przy maksymalnym przeptywie
sciekow do 300m3/dobe, lub w przypadku wysokiego poziomu $ciekéw w komorze
kolejnej przepompowni sieciowej ti. P02 Grunwaldzka. Ograniczenie poprzez
czasowg blokade pracy pompy.

Funkcja czyszczenia zbiornika, wypompowywanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy reczne;.

Funkcja programowego ustawiania limitu czasu pracy pompy,

Opéznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania.

Pomiar przeptywu realizowa¢ przeptywomierzem elektromagnetycznym. Czujnik
przeplywomierza zamontowac na rurociggu tlocznym w komorze pomiarowej
natomiast przetwornik przeptywomierza nalezy zainstalowaé w szafie zasilajaco -
sterowniczej. Czujnik przeptywomierza ma zostaé wykonany w klasie IP68 oraz
wyposazony w detekcje ,pustej rury”. Zastosowaé czujnik w wykonaniu kotnierzowym.
Przetwornik musi posiada¢ wy$wietlacz LCD oraz byé wyposazony w lacze
komunikacyjne RS485 protokotu ModbusRTU. Pomiary przeptywu chwilowego oraz
sumarycznego nalezy wprowadzi¢ tgczem komunikacyjnym do sterownika
obiektowego.

Zastosowac¢ zasilacz buforowy impulsowy z akumulatorami 2x7,2Ah/12V w celu
podtrzymania napiecia zasilania modutu telemetrycznego oraz obwodéw sterowania,
dozoru i systemu transmisji danych.

Uktad podgrzewania wnetrza szafki rozdzielczej w okresie niskich temperatur
wykonaé przy uzyciu modutéw grzewczych z elektronicznym regulatorem temperatury
— nastawy regulatora dostepne dla obstugi.

Zewnetrzna antena GSM dla sterownika telemetrycznego powinna zapewnié
uzyskanie poziomu sygnatu radiowego w miejscu zainstalowania na poziomie
minimum 50% maksymalnej wartosci sygnatu mierzonej przez sterownik
telemetryczny.

EPWIK wyposazy sterownik telemetryczny w karty SIM operatora sieci telefonii
komorkowej GSM. EPWIK posiada wykupiong ustuge dostepu do prywatnej sieci APN
dla potrzeb monitoringu, dostgp do APN oraz statyczny adres IP nadaje EPWiK.
Zestawienie facza realizuje Wykonawca.

Algorytm pracy pompowni oraz sygnalizacji stanéw awaryjnych uzgodnié¢ z EPWiK.
Wykonawca w dniu odbioru obiektu przekaze EPWIK kopie programéw zrodtowych w
wersji edytowalnej do wszystkich programowalnych urzadzen oraz poda hasta i kody
zabezpieczajace,

EPWIK zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmian w nastawach parametrow
sterujgcych i algorytmie pracy sterownika obiektowego po rozruchu przepompowni.
Przed przystgpieniem do realizacji przediozy¢ do akceptacji przez EPWIK
dokumentacje wykonawczg zawierajaca m.in. schematy elektryczne oraz AKPIA
pompowni.

Urzadzenia i oprogramowanie uzgodnié z EPWIK.



‘3. System dozoru antywtamaniowego.

3.1.

3:.2.

3.3.

3.4.

3.5.

W obiekcie wykonac instalacje dozoru antywlamaniowego, ktérg nalezy objgé
drzwiczki szafki/szafek rozdzielczych i wtazu/wtazéw do komor technologicznych —
realizowa¢ przy uzyciu hermetycznych wytacznikdw krancowych lub czujnikow
zblizeniowych indukcyjnych.

Rozwigzanie techniczne dotyczace miejscowej aktywacji i dezaktywacji systemu
dozoru uzgodni¢ z EPWIK.

Sygnaty alarmowe z systemu dozorowego nalezy wprowadzi¢ do sterownika
obiektowego i transmitowac do stacji operatorskiej w Centralnej Dyspozytorni przy ul.
Rawskiej 2-4.

Przewidzie¢ mozliwos¢ zdalnej, ze stacji operatorskiej, aktywacji i dezaktywacji
instalacji dozoru oraz kasowania alarmu.

Scenariusze pracy systemu oraz jego obstugi uzgodni¢ z EPWIK na etapie
wykonawstwa.

4.  Wizualizacja i telemetria.

4.1

4.2

4.3

Stacja operatorska z oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA znajduje sie w
Centralnej Dyspozytorni przy ul. Rawskiej 2-4. Obiekt Wykonawca wiaczy do
istniejgcego w EPWIK systemu monitoringu w technologii GPRS.

EPWIK samodzielnie dostosuje program wizualizacyjny SCADA stacji operatorskiej
do komunikacji z pompownig. Wykonawca okresli szczegdtowo obszary pamieci
sterownika, z ktérych bedzie mégt korzystaé program wizualizacyjny, poda
numeracje, typy zmiennych, rozmiary oraz zakresy zmiennych. Wykonawca
pogrupuje zmienne w sekcje o tym samym typie ( np.: BIN, INT, DINT, REAL) oraz w
kazdej sekcji zostawi po 20 zmiennych zapasu.

Stany awaryjne obiektu, zmiany stanow binarnych oraz zdarzenia zdefiniowane przez
EPWIK powinny by¢ przesytane do stacji operatorskiej w czasie rzeczywistym, z
chwilg ich wystapienia. Wybrane dane pomiarowe bedag transmitowane cyklicznie z
interwatem definiowanym z poziomu wizualizaciji.



Wymagania techniczne

1. Sieé wodeciagowa

1.1. Rury:
1.1.1. g;uy z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujaca norma PN-EN 545 — preferowane przez
Wik

e zakres stosowania od DN80 — DN 600

¢ powyzej DN150 stosowac wylacznie rury z zeliwa sferoidalnego,

e rury kielichowe z Zeliwa sferoidalnego ma cisnienie robocze min PN 10 (minimum C 40
preferowane D 64)

1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowigzujacymi normami:
e rury PYC PN 10 dla $rednic DN 80+150 mm
e rury PE PN 10 dla srednic DN 80+100
® powyzej DN 600 rury poliestrowe.

UWAGI:

v W _sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwiazan, zastosowanie innych materiatéw musi byé
kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.

¥ Doboru Tur, 0 odpowiednich parametrach technicznych, dokonuje projektant w zaleznosci od
specyfiki danej inwestycji.

v" Przy zastosowaniu rur twotzywowych stosowaé tréiniki zgodne z pkt 1.2.

1.2. Ksztaltli:
- ksztaltki koierzowe lub kielichowe z zeliwa sferoidalnego zgodne z dbowiegzujapal normg na cisnienie
robocze min. PN 10,
UWAGI:
° KSZT.B.](tkl: kolnierzowe w przypadku zabudowy na istniejacym systemie wodociagowym.
° Ksztalt‘k1 kielichowe w przypadku zabudowy na nowobudowanym odcinku systemu
wodociggowego
® Kszt:’ﬂtki kielichowo- kolnierzowe (kielichy na przelocie). W przypadku podejsé pod armature
kolnierzowa — na nowobudowanym wodociggu.

- uszezelki wykonane z EPDM Iub NBR.

- dopuszeza sig polaczenia b-lokowane w systemie polaczen rur i ksztattek, zamiast stosowania blokow
(’JPOI'OWYCh, przy zachoYvamu dodatkowych wymagan okre$lonych przez producent6w rur.

- sruby_wykonane .zgodme z PN‘82105/ PN-EN 24017 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korc.JZJ.a( W procesic wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze
stali nierdzewnej w klasie A2/A4

- nakretki zgodm'e z PN 82144/ PN-EN 24032 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed korozja
W procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wyki i
nierdzewnej w klasie A2/A4 s i

- pod%dadki PN82006/EN 27089 zabezpieczone przed korozjg w procesie wytwarzania cynkiem: metoda
ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4

Dodzztl.(’uwe .zabezPic_ecze‘nie: po zakoriczeniu montazu wszystkie polaczenia Srubowe naleiy dokladnie
oczysci€ z piasku i ziemi, nast¢pnie nanie$¢ zabezpieczenie antykorozyjne np. lakier asfaltowy.
Zastosowanie Srub, podidadek i nakretek ze stali A2 wymaga oslony koierza manszety z tasmg
termokurczliva.

1.3. Armatura

1.3.1. Hydranty

- min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50°C

- zapewniajace wykonanie czynnosci zwiazanych z eksploatacja sieci wodociagowej

(ptukanie, odpowietrzanie, spelniajace wymagania ppoz.)

- wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajace odprowadzenie znajdujacej si¢

w ich wnetrzu wody, po odcigeiu jej doptywu z rurociagu
"_ do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085

- przylacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154

- przylacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszezen

- korpus, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzybek — wykonane z zeliwa o wlasnoéciach
wytrzymato§ciowych nie nizszych niz GGG40

- wszystkie wymienione wyzej elementy (z wytaczeniem grzybka) zabezpieczone antykorozyjnie: pokrycie
zywicg epoksydowa metoda fluidyzacyjna lub elekirostatyczng. Grubo$¢ warstwy pokrycia nie mniejsza
niz 250 pm

- kolumna z zeliwa o wlasciwosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40 (GIS400-15) lub ze
stali nierdzewnej o zawartosci chromu min 13%

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartodci chromu nie mniejszej
niz 13 %

- rura tacznikowa wykonana ze stali odpornej na korozje o zawartosei chromu nie mniejszej niz 13 %

- nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu

1.3.2. Zasuwy o $rednicach = DN 80

- ciénienie: do @ 200 - PN 16, powyzej @ 200 PN 10,

- pelen przelot w pozycji otwarte;,

- prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralna czgs¢ korpusu,

- polgczenie kotnierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o whasnosciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz GGG 40
pokryte w catosci Zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjna lub elektrostatyczna. Grubosc warstwy
pokrycia nie mniejsza niz 250 pm

- klin z zeliwa o whasnosciach wytrzymatogciowych nie nizszych niz GGG40, powierzchnie zewngtrzne
klina w catosci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR,

- wrzeciono wykonane ze stali odpomej na korozje o zawartosei chromu nie mniejsze]j niz 13 %. Gwint
wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno,

- nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu, ciasnopasowane w korpusie klina,

- uszezelnienie dlawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring,

- korpus z pokrywa polaczony za pomocy Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby
wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartoéci chromu nie mnigjszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32+=DN 50

- ciénienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,

- wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz
GGG 40 pokryte w calodci zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczna. Gruboéé
warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm,

- uszczelnienie trzpienia uszczelkq O-ring lub V-ring,

- Klin z Zeliwa, powierzchnie zewnetrzne klina w catosci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR,

- pelny przelot zasuwy (bez przewgzen),

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13%,

- nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu,

- korpus z pokrywa potaczony za pomocg §rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby
wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.4. Zasuwy stosowane na potaczeniach wodociagéw réznych stref cisnienia musza posiadaé zamknigeie

metal na metal (mosiadz)

1.3.4. Nawiertki
- ciénienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,
- do nawiercania pod ciénieniem za pomocg aparatu do nawiercania,




- wyposazone w zasuwy z migkkim doszezelnieniem (wymagania jak dla zasuw DN32+DN50 — opisane w
pkt1.3.3,

- korpus z pokrywa polaczony za pomoca §rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby
wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosei chromu nie mniejszej niz 13 %.

- laczenie opaski z zasuwa bezposrednie, bez elementdéw dodatkowych (facznikow, nypli),

- nawiertki do rur zeliwnych w dwoch wariantach: jeden w wykonaniu monolitycznym (siodetko z
zasuwka), drugi z zasuwa odkrgcana,

- pozostale wymagania jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe
a/ do zasuw:
- dlugoéé obudow teleskopowych musi zapewnié¢ przykrycie rurociggu, na ktérym montowane sa zasuwy z
obudowa w zakresie:
s RD=1,3+1,8 m (obudowy krotkie)
e RD=2,0+2,5 m (obudowy dhugie),
- dopuszcza si¢ odchylenie wymiaréw RD £ 10 cm (RD mierzy si¢ od goérnej krawedzi rury do poziomy
terenu, pokrywy skrzynki),
- z uwagi na planowany montaz czujnikéw wymagana jest przestrzen miedzy gléwka obudowy (kaptur,
orzech gomy), a pokrywa skrzynki nie mniejsza niz 10 cm.;
b/ do nawiertek:
- wymagane przykrycie rurociggu gléwnego, do ktérego montowana jest nawiertka RD = 1,3+1,8m
(dopuszczalne odchylenie jak w obudowach do zasuw)
- kaptur wykonany z Zzeliwa o wiasnosciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz GGG 40
¢/ obudowa trwale polaczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw
- korpus ~ zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 270 mm, wysokos¢ 250-270 mm
- pokrywa— zeliwo szare @ 157 mm
- sworzen — stal nierdzewna
- pokrycie — powtoka bitumiczna czarna
- zastosowanie: 3
Przeznaczone do Wbudowama w chodnik, jezdni¢ oraz nawierzchni¢ nieutwardzona.
1.3.7. Skrzynki do hydrantéw
- korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne 315/420 mm, wysoko$¢ 310 mm
- pokrywa — zeliwo szare
- sworzen — stal nierdzewna
- pokrycie — powloka bitumiczna czarna
- zastosowanie: ,
Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdni¢ oraz nawierzchnig nieutwardzona.

2. Przylyeza wody
2.

i

. Przylacza wody dla $rednic do DN 100 mm wlacznie zaleca si¢ projektowac z rur PE na ci$nienie
robocze PN 10, taczonych za pomoca zlaezek ISO (wciskanych). Przylacza wody o $rednic DN
80+150 mm mozna projektowac z rur PVC PN 10 lub z rur z Zeliwa sferoidalnego.

2.2. Whaczenie do sieci wodociggowej przylaczy wody o srednicy do DN 50 wlacznie wykonaé za pomocy
nawiertek jak w pkt. 1.3.4. na cidnienie robocze min. PN 10 lub za pomoca opasek do nawiercania i
zasuwy odcinajacej.

2.3. Wiaczenie do sieci wodociagowej przytaczy wody o srednicy powyze] DN 50 wykona¢ za pomocg
tréjnika kolnierzowego i zasuwy odeinajgee kolnierzowe;.

Dopuszeza si¢ w uzasadnionych przypadkach wiaczenie za pomoca opaski i zasuwy kolnierzowej
odcinajgeej.

2.4, Wlaczenie przylaczy wody do istniejacych przewod6w o srednicy do DN 50 wilacznie wykonaé za
pomoca tréjnika i zasuwy odcinajace;j.

2.5. Przejécia przytaczy wody przez przegrody budowlane wykonac jako szezelne w tulejach ochronnych.
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2.6. Przejécia przytaczy wody pod lawami fundamentowymi dla $rednic do DN 50 wiacznie wykonaé za
pomoca rury gietej, zachowujac normatywny promien gigcia.

2.7. Przejécia przytacza wody pod lawami fundamentowymi dla $rednic powyzej DN 50 wykonaé w
polaczeniu sztywnym (polaczenia kolnierzowe). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z
zeliwa sferoidalnego stosowaé ksztattki kielichowe o potaczeniach blokowanych.

2.8. Trasa przytacza wody nie moze kolidowa¢ z terenami utwardzonymi, schodami, elementami matej

architektury.
2.9. Do zabudowy w gruncie stosowac ksztattki ISO (wciskane).

3. Zestawy wodomierzowe

3.1. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszczeniu, bezposrednio za Sciang
zewnetrzng budynku lub w studni wodomierzowej.

3.2. W zaleznosci od wielko$ci wodomierza zastosowaé studnie tworzywowsa z dnem monolitycznym,
studnie z kregéw betonowych lub studnie betonowa prostokatna.

3.3. Studnie wodomierzowe wlazowe zaleca si¢ projektowaé o @ 1200 mm do 2000 mm.. Powyzej 2000
mm stosowat studnie prostokatne o ile to mozliwe, prefabrykowane o szer. min 1300 mm.

3.4. Wymagania dla studni betonowych jak w pkt. 5.4.1

3.5. Podejscie pod wodomierz skrzydetkowy dla Srednicy przylacza wody do DN 50 mm wiacznie — z rur
PE.

3.6. Podejécie pod wodomierz dla srednicy przylacza wody powyzej DN 50 wykonaé z rur i ksztaltek z
zeliwa sferoidalnego lacznie z przejsciem przez Sciang studni lub budynku.

3.7. Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawdr antyskazeniowy dobrany od charakteru przylacza.

4. Opomiarowanie wody bezpowrotnie zuzytej

4.1.Dla budynkéw istniejacych, dla ktérych nie okreslono w warunkach technicznych sposobu
opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej, po sprawdzeniu przez stuzby eksploatacyjne EPWIK
mozliwodci montazu drugiego zestawu wodomierzowego, prawidtowosci dziatania i wykonania
kanalizacji nalezy:
- na odgalezieniu instalacji na potrzeby utrzymania terenéw zielonych zamontowaé (wewnatrz
budynku) wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy,
- zawodomierzem (patrzac od strony zasilania) zamontowa¢ zawor antyskazeniowy klasy BA,
- przed zaworem antyskazeniowym zainstalowa¢ zawér odcinajacy 1 filtr osadnikowy,
- zazaworem antyskazeniowym zainstalowa¢ zawér odcinajacy,
- dla zaworu antyskazeniowego zapewni¢ odptyw do kanalizacji.
- Zabezpieczy¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji zewngtrznej.
4.2, Dla budynkéw projektowanych:
- w przypadku nie standardowego sposobu ustalania ilosci odprowadzanych $ciekdw, tzn. inaczej niz
jako réwna ilodci pobranej wody, nalezy na przytaczu kanalizacji sanitarnej zamontowa¢ urzadzenie
pomiarowe.

5. Sieé kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

5.1. Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

a/ dla érednic 150+600 mm

- rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz SN 8
Nie dopuszcza sig stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym

- rury kamionkowe,

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego

b/ dla $rednic powyzej 600 mm

- rury GRP

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

- rury betonowe lub Zelbetowe o przekroju jajowym wyltozone ptytkami klinkierowymi.
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5.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej tlocznej

- rury ci$nieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowej.(z warstwa ochronng
przed propagacjg szczeliny.)

- rury ci$nieniowe PVC PN 10.

- rury kielichowe kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min. PN 10.

- rura ochronna przy przewiertach wg wymogdw wlasdeiciela drogi lub cieku.

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

a/ dla érednic 150600 mm

- rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie ¢ sciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz SN 8
- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

b/ dla $rednic powyzej 600 mm

- rury GRP,

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

UWAGL

v" W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwiazan, zastosowanie innych materiatéw musi byé

kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.
v" Doboru rur, o odpowiednich parametrach technicznych, dokonuje projektant w zaleznosci od

specyfiki danej inwestycji

5.4. Studnie rewizyjne:
5.4.1. Studnie betonowe

Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregéw z betonu klasy, co najmniej C35/45, faczonych na
klinowa uszczelke gumows.. Beton o wodoszczelnodei w8, nasigkliwosei do 5 %, mrozoodpornesdci
F50. Wyroby zgodne z normg PN-EN 1917 lub Aprobata techniczng stwierdzajaca dopuszczenie do
stosowania wyrobow w budownictwie. Kregi betonowe wyposazone maja by¢ fabrycznie w stopnie
wlazowe mocowane w trakcie produkcji elementéw betonowych. Rozwiazanie potaczenia kregdw wg
1ys. 2a wyzej wymienionej normy. Polaczenie szezelne pomigdzy rurg a studnig za pomocg uszezelki In
Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).
Tuleje wmurowane dopuszeza sig tylko w przypadku whaczenia do istniejacej studni.
Na nowobudowanych ciagach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z fabrycznie
wykonana kineta. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowego
wlgczania, czasowo zalepionego korkiem.

a/ w przypadku studni przelotowych i kaskadowych

- 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 400 mm wiacznie,

- 1400 lub 1500 mm dia przewoddw odprowadzajacych do @ 600 mm wlacznie,

- 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do & 800 mm,

Przy montazu studni kaskadowych stosowa¢ kaskady zewnetrzne.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig kaskady wewnetrzne.

b/ w przypadku studni polaczeniowych lub rozgateznych

- 1200 mm dla przewoddéw odprowadzajacych do & 300 mm wlacznie,

- 1500 mm dla przewodow odprowadzajacych do & 600 mm wiacznie,

- 1600 mm dla przewoddéw odprowadzajacych do © 800 mm,

- studnie z bet C 3/45 nie wymagaja stosowania zewngtrznych izolacji (chyba, ze zastrzega to producent

lub warunki gruntowe).
5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy min, 425 mm stosowane wylacznie poza pasem drogowym.
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5.4.3. Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobrac, aby byla mozliwos¢ wykonania inspekcji
kamera tv (minimalna srednica studni do wlozenia kamery wynosi 800 mm, dlugo$é odcinka
prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie wgztowe na kanalizacji deszezowej — z osadnikiem glebokosci min. 0,5 mb.

5.4.5. Studnie rewizyjoe zlokalizowane w terenach utwardzonych zwiehczyé zwezka., w szezegdlnych
przypadkach wyposaZzy¢ w betonowe pierscienie odC1qzance Korekte wysokosci zamontowania
wlazu wykonaé za pomocy zeibetowych pierscieni wyréwnawezych polaczonych odpowiednimi
drodkami.(nic dopuszcza sie stosowania cegiel, kamieni, polbruku i innych elementéw
budowlanych).

5.4.6. Dopuszcza sig zastosowanie wlazow plywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowe;.

5.4.7. Wiazy kanatowe do studni wtazowych dla kanalizacji sanitarnej — z zeliwa szarego o prze§wicie
600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obciaZenia zewngtrznego, okragle, zabezpieczone przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierScieniu (4 szt.),
powierzchxﬁe stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wkiadka thncha(
umieszczona W pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokodei min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki dopuszcza sie stosowanie
wlazéw @ 800 mm.

5.4.8. Wiazy kanatowe do studni wtazowych dla kanalizacji deszczowej — zeliwno-betonowe o przeswicie
600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obcigzenia zewnetrznego, z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (2 szt.) i gniazd na wypusty w pierécieniu (4 szt.),
powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wktadka tumigca
umieszczona w pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg,

5.4.9. Wtazy z logo EPWIK stosowaé w ulicach i na chodnikach..

5.4.10. Whazy kanalowe do studni nie wlazowych - z zeliwa szarego o klasie dostosowanej do wielkosci
obcigzenia zewngtrznego. Polgczenia wlazu z korpusem studni szczelne.

5.5. Wpusty deszczowe
Whpusty z betonu klasy min. C35/45 o srednicy wewnetrznej 500 mm, z osadnikiem glebokoscei min.

0,95 m. W szczegélnych przypadkach wyposazone w betonowy pierscien odciazajacy. Poszczegélne
elementy studzienki faczone nd uszezelke gumowa. Dopuszeza sie studzienke wpustu w wykonaniu
monolitycznym.

W przypadku braku mozliwosci wykonania osadnika naleZy zastosowaé kosz osadnikowy. Potaczenia
wpustu z korpusem studzienki szczelne.

5.6. Sposdb wlaczenia do sieci miejskie;:

a/ za pomocy studni rewizyjnej o srednicy min. 1200 mm — na przylaczu przewidzie¢ studnie rewizyjna
tworzywowg o $rednicy min. 425 mm, zlokalizowang na terenic posesji w odleglosci 1,0 mb. za linig
regulacyjna,

b/ za pomoca trojnika lub studni rewizyjnej nie wiazowej — na przylaczu przewidzie studnie rewizyjna o
srednicy min. 1200 mm, zlokalizowana na terenie posesji w odleglosci 1,0 mb. za linia regulacyjna,

¢/ na przylaczach kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do sieci miejskiej zastosowaé studnig
rewizyjna z osadnikiem glebokosci 0,5 m.

UWAGA:
1/ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ montaz studni rewizyjnej na przytaczu w
odlegtosci wigkszej niz 1,0 mb.
2/'W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie bezposrednie podtaczenie obiektu do sieci
miejskiej bez wykonywania studni rewizyjnej na przylaczu. W takim przypadku wiaczenia
przykanalika poprzez studnie na kanale.

5.7. Odprowadzenie wod opadowych do ciekéw otwartych:
- zastosowaé zespot urzadzen podezyszczajacych,
- przewidzieé dojazd do separatordw i osadnikéw dla cigzkich samochodéw eksploatacyjnych.
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6. Inne

6.1 Do dezynfekcji sieci wodociggowych stosowac tylko podchloryn sodu.

6.2 Préby szczelnodei wodociggdw wykonywaé zgodnie z PN-EN 0805. a kanalizacji PN-EN 1610.

6.3 Przy ukladaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowac separacje podsypki od
podtoza za pomoca geowldkniny.

6.4 Sieci uktadane w istniejacych drogach zasypywac gruntem umozliwiajacym zageszczanie mechaniczne
do MWP Is = 1,0.

6.5 Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ atesty oraz stosowne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
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NAZWA OBIEKTU: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS
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PROJEKTOWAL.: mgr i. Tomasz Mréwczyski
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
| Czes¢ ogdlna

Nazwa i adres obiektu: Remont przepompownisciekdéw sanitarnych PS w
miejscowasci Gronowo Gorne, gm. Elbhg.
dz. nr 81
obreb ewidencyjny: 0007 Gronowo Gdrne
jednostka ewidencyjna: 280401_2, Ellah

Inwestor: GMINA ELBLAG
ul. BROWARNA 85
82-300 ELBLAG

Projektant: mgr inz. Tomasz Mrowczyhski
upr.nr WAM/0025/PWOS/10

Il Czes$¢ opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne wykonywanecaznie i sprztem mechanicznym,

- wykopy otwarte,

- remont komory przepompowstiekow

- monta pomp wraz z armatgr

monta rur sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnefjodzne;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- drogi i wjazdy,

- ogrodzenia posesiji,

- sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

- slupy energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore magstwarzaé zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi:

- slupy energetyczne i telekomunikacyjne,
- dzwig
- drogi.
4. Zagrozenia dla bezpieczastwa i zdrowia ludzi wyskepujace podczas budowy:

4.1. Wykonywanie wykopow dcianach pionowych o gibokosci powyzej 1.1 m:

- wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej - niebergigistwo przysypania ziemi

- wykonywanie prac w pobtu drog - niebezpiecastwo przysypania ziemispowodowane ruchem
pojazdow,

- remont zbiornika — niebezpiecmtwo upadku

4.2. Wykonywanie wykopow w miejscach kolizji projekowanej sieci kanalizacji sanitarnej z czyng siech
elektroenergetyczma podziemm i nadziemm oraz telekomunikacyjm:

- niebezpieczistwo poraenia pgdem,
4.3. Wykonywanie prac z udziatem éwigu:

- niebezpieczistwo zwhzane z zerwaniemesmateriatu transportowanego i uszkodzeniaiwigl.
4.4. Wykonywanie prac zwazanych z przemieszczaniem materiatdw budowlanychurobku z wykopdw w po-
blizu drog:

- niebezpieczistwo potgcenia pracownikow przez pojazdy.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szcze-
golnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu wykopow:

Wszyscy pracownicy powinni Byapoznam z przepisami zawartymi w ROZP@RZENIU MINISTRA INFRA-
STRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhpypegkonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 pozl4
rozdziat 10 - Roboty ziemne.

5.2. Przy wykonywaniu prac z gyciem diwigu:

WSZyscy pracownicy powinni Byzapoznani z przepisami zawartymi w rozgdeeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401,
rozdziat 7 - Maszyny i inne wdzenia techniczne, rozdziat 15 - Roboty mamize.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym niebezpieczastwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélige zagraenia zdrowia

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planienteudowy (plan spagdza kierownik
budowy) naley umieici¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego
strazy pazarnej
posterunku Policji.
b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planiengifezy umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pragiow.
c) Telefon komérkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plawie j/
d) Kaski ochronne, umiei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
e) Ogrodzenie terenu budowy wykana wys. min I,5 m, oznakowana planie j/w.
f) Barierki wykonane z desek kramnikowych o szerokii 15 cm, pogczy umieszczonych na
wysokaci |, | m oraz deskowaniazarowego ponidzy poeczg a desk kraweznikows.
g) Rozmigci¢ tablice ostrzegawcze,
h) Zainstalowa oswietlenie emitujce czerwondwiatto.
i) Daszek ochronny nad stanowiskiem operataveigl.
i) Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu.
k) Wykona skarpy zabezpieczgie wykop przed wodami opadowymi.
[) Zejscia do wykopu wykonaco 20 m .
m) Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog: ewakuacyjn i oznaczy¢ na
planie j/w

Przy projektowanym zakresie robo6t budowlanych wysgpuja okolicznasci okreslone w art. 21A usta-
wy ,,Prawo Budowlane” i zachodzi obowizek sporadzenia PLANU BIOZ.

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Mrowczfski
upr.nr WAM/0025/PWQOS/10



ORIENTACJA

Obiekt: Przepompownia sciekéw sanitarnych PS

Adres: m. Gronowo Gorne, gm. Elblag
dz. nr 81 - obreb Gronowo Godrne

Inwestor: | Gmina Elblag SKALA 1:500
ul. Browarna 85; 82-300 Elbl -
—rowa oo =2ad : Proj. Wyk.
Rysunek: | Orientacja - lokalizacja przepompowni PS
VI1.2021r.
, _ | mgrinz. Tomasz Mrowczynski
Projektant: | " 4. nr wAM/0025/PWOS/10 Rys. nr 1




KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiektt GRONOWO GORNE Skalamapy:  1:500
ul. Szafirowa  dz. nr 81 D:
Wojewodztwo:  warminsko-mazurskie | Powiat: elblgski Gmina:  Elblag

SKALA 1:500

Jedn. ewid.:  280401_2, Elblag | Obreb ewid.:  280401_2.0007, Gronowo Gérne
Nazwa ukladu prostokatnych pfaskich: ~ 2000/6
wspdtrzednyeh | yysokosc: Kronsztad 60

stn. rurociag ttoczny @150 zeliwo
(od strony przepompowni PS) do wymj
DN150 ze stali nierdzewnej 1.4

Proj. szafka sterownicza

Istn. ztgcze pomiarowe w projektowanej szafce
elektrycznej wolnostojgce;j
Proj. komora pomiarowa KP

proj. tuk a=90° @150 Zel. w miejscu istniejgcego przeptywomierza
wraz z istn. zasuwg klinowg odcinajgcg DN150 do tymczasowego
bypasu w istn. studni pomiarowej przewidzianej do likwidacji. Wezet T1

;r/im%o rozbiorki
%@élbetoyya/

Proj. brama wjazdowa szer. B=4,0m

/5.
1478
538\326 W P

Proj. teren zielony - darnina
F=102m?

>
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< A d N )
e;@rod%éﬂ? Sl oy 8 Yﬁ@}a wybyp Pg/J%ngs L=12,0m
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/o 3 ,,/_, | o vzl
Proii m}_), A etleniowa o h=4 " 149 \Jg&tn,/studzfenka @1200mm bet/gl

7 pomp fty@nczasow
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1289 I5. 2\
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RAD arn ) 1484
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RIS
13.02 '
/3.05
//
13.07 A
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»:;\ e 43 Viz e /Q@\ﬁ ' Przepompownia $ciekéw sanitarnych PS
A ’M 150 m. Gronowo Gorne, gm. Elblag
236m2 N\ o /y’fﬂ/d dz. nr 81 - obreb Gronowo Goérne
|\ Inwestor: |Gmina Elblag SKALA 1:500
1340 ul. Browarna 85; 82-300 Elblag Pror WUk
Rysunek: | Projekt zagospodarowania terenu )IVE
V1.2021r.

024 Projektant:

mgr inz. Tomasz Mrowczynski

upr. bud. nr WAM/0025/PWOS/10 Rys. nr 2




Schemat zabudowy przepompowni sciekéw PS skala 1:50

Nowa pokrywa
i nadstawka
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27 19a
N i
! , 16,70
| | g

8750
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23a

Skosy w dnie

do wyprofilowania
350x350mm

32
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25

28
19a

Schemat zabudowy komory pomiarowej KP

skala 1:50

19b

2000

21500

//T\ 24
= 13

22

D 32
5 +
- T Stary kréciec naptywowy
\/ - do likwidacji/zaslepienia
8a
6
25
28
T
| 29
ﬂ\f 26
do KP

blacha 1,5mm

Szczegot zabudowy drabinki

profil 30x30 mm

profil 30x30 mm

skala 1:25

540

540

profil
30x30mm

136

200

Szczegot zabudowy wiazow skala 1:25

700

1400

rama katownik

40x40x2mm

2000

140

rura @25,3 mm

800

1600

1600

blacha 1,5mm

rama katownik
40x40x2mm

35 | Wstawka montazowa DN150 1 | zeliwo
34 | Zasuwa nozowa DN150 1 | zeliwo
33 | Naped el. do zasuwy 2 szgalogu
. . stal
32 Stopa zurawia 400kg 2 ocynkowana
31 Przeptywomierz DN150 1 szialogu
30 Kréciec wentylacyjny 1 | pvc110
29 Kréciec elektryczny 3 | PVC110
28 Zasuwa klinowa DN80 pod naped 2 | zeliwo
27 POI’QCZ 1 stal nierdzewna
26 | Zasuwa klinowa DN150 1 | zeliwo
25 Obieg piuczacy DN8O 2 stal nierdzewna
24 Rozdrabniarka z ramg i prowadnicami wg
30K 30005-0008 2,2kW 1 katalogu
23a | Podest odchylany 1 | e
23 | Podest staly 1| .
22 | Uszczelnienie taricuchowe DN150 3| B
21 Ztaczka stal/PE DN150/160 1 zeliwo
20 tancuch do pomp z 3 stal nierdzewna
powiekszonym oczkiem co 1m
19b | Wtaz @600 ki D400 1 | zeliwo
19a Wiaz do rozdrabniarki 1 stal nierdzewna
z kratg zabezpieczajgca
19 Wiaz do pomp - dzielony stal nierdzewna
z kratg zabezpieczajaca 1
18 Kominek wentylacyjny DN150 stal nierdzewna
z biofiltrem 2
17 Kominek wentylacyjny DN100 1 ;‘;"C"ierdz'/
Przedtuzenie trzpienia stal nierdzewna
16 z przegubami S
15 | Szafa sterownicza 1
14 | Prowadnice rurowe @ | stalnierdzewna
13 Krociec naptywowy DN250 1 | istniejacy
12 Drabinka 2 | stal nierdzewna
11 Sonda hydrostatyczna 1
10 Wytgcznik ptywakowy 2
9 Rurocigg ttoczny DN150 1 | zeliwo
8a | Kolektor ttoczny DN150 q | stalnierdzewna
8 Uktad tloczny DN8O 3 | stal nierdzewna
7 Zawor kulowy odc. DN50 1
6 Nasada ptuczaca T52 1
5 Zawor zwrotny DN8O 3 | zeliwo
4 Zasuwa klinowa DN80 3 | zeliwo
3a Zbiornik komory pomiarowe; 1 | beton
3 Zbiornik pompowni 1 | istniejacy
2 Kolano stopowe DN80 3 | zeliwo
Pompa zatapialna
1 NP 3085.060 SH/255 2,4kW 3 | wg katalogu
Lp Nazwa llo$¢ | Materiat
Obiekt: Przepompownia $ciekéw sanitarnych PS
Adres: m. Gronowo Goérne, gm. Elblag
dz. nr 81 - obreb Gronowo Gorne
Inwestor: | Gmina Elblag SKALA 1:50
ul. Browarna 85; 82-300 Elblag -
———— Proj.Wyk.
Rysunek: | Schemat zabudowy przepompowni sciekow
. ] o V1.2021r.
, | mgrinz. Tomasz Mrowczynski
Projektant: | " vud. nr waMm/0025/PWOS/10 Rys. nr3




Schemat zabudowy pomostu technologicznego skala 1:25

pomost staty
rata tworzywowa

pomost odchylany

rama - ceownik 40x40x2
wypetnienie - krata
tworzywowa

pomost staty
Szczegot "A" krata tworzywowa

Mocowanie pomostu do sciany

krata tworzywowa

rama - ceownik 40x40x2
wypetnienie - krata )

pomost staty

. tworzywowa krata tworzywowa
szczegot "A"
wspornik pomostu .
B profil 50x50x2
mocowanie do $ciany pomost staty
katownik 60x60x6 L=80mm krata tworzywowa

kotwa wklejana M12x100

Obiekt: Przepompownia sciekéw sanitarnych PS

Adres: m. Gronowo Gérne, gm. Elblag
dz. nr 81 - obreb Gronowo Gérne

Inwestor: |Gmina Elblag

SKALA 1:25
ul. Browarna 85; 82-300 Elblag -
- Proj.Wyk.
Rysunek: | Schemat zabudowy pomostu technologicz.
V1.2021r.

mgr inz. Tomasz Mrowczynski

Projektant: | . bud. nr wAM0025/PWOS/10 Rys. nr 4
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SPECIFICATIONS
Model 30005-0008-DI
Motor 2.2 KW (IP68)

Max. Flow Rate 84 m3/hr

Working Pressure | 6 bar

Weight 210 Kg
2 X LIFTING BRKTS
DIA 30 HOLE
FOR SHACKLE
/M
I )
[ ]

=

>

178

SCHEMAT ZABUDOWY ROZDRABNIARKI KANALOWEJ
W ZBIORNIKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 1:10

Obiekt:

Przepompownia $ciekéw sanitarnych PS

Adres:

m. Gronowo Goérne, gm. Elblag
dz. nr 81 - obreb Gronowo Gorne

Inwestor:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

SKALA 1:10

Rysunek:

Schemat zabudowy rozdrabniaki kanatowej
w zbiorniku przepompowni Sciekéw

Proj.Wyk.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Mrowczynski
upr. bud. nr WAM/0025/PWOS/10

VI1.2021r.

Rys. nr5




Schemat montazowy tymczasowego wezla T1

istn. studnia @1200 z kregéw
betonowych do demontazu

T1 proj. kotierz slepy DN 150
(do demontazu po wykonaniu
robo6t remontowych)

istn. Z150 .7

\

\ Istn. rurocigg ttoczny @150 Zeliwo

| (od strony przepompowni PS) do wymiany na rurocigg
1 DN150 ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)

2150 zeliwo szare

/
Istn. rurocigg tloczny ! | |©
—

tuk a=90° 150 zeliwo sfero
(do wymiany na istn. przeptywomierz po demontazu
bypasu)

tuleja kotnierzowa DN 150
dla rur PE do zgrzewania

Q Proj. blok oporowy do pdZniejszego demontazu

Obiekt: Przepompownia sciekéw sanitarnych PS
Adres: m. Gronowo Gorne, gm. Elblag
dz. nr 81 - obreb Gronowo Godrne
Inwestor: | Gmina Elblag SKALA 1:500
ul. Browarna 85; 82-300 Elblag -
Proj.Wyk.
Rysunek: | schemat montazowy wezta tymczasowego T1
VI1.2021r.

mgr inz. Tomasz Mrowczynski
upr. bud. nr WAM/0025/PWOS/10 Rys. nr 6

Projektant:




SCHEMAT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS 1:50

B A
Stupek 40x60x2

400 L=2500mm
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UWAGA: Obiekt: Przepompownia sciekéw sanitarnych PS
1. Stupki ogrodzenia rozmiesci¢ zgodnie FLEMENTY OGRODZENIA: Adres: (T- Gr°8“10W°bGéb”g’ gm. Elge}g
z wytycznymi dostawcy paneli ogrodzeniowych. — STOPY FUNAMENTOWE Z BETONU C 16,/20 | — sz?r:a El-blo reb Gronowo Gorne
2. W przypadku mniejszych odstepow miedzy — STAL PROFILOWA A-I St3SY nwestor. N Browarnaagss- £2-300 Elblag SKALA 1:50
sfupkomi panel dociqc do rzqdane] odiegfosci. ~ SEUPKI OGRODZENIA 40x00x2,0 Rysunek: Sc.hemato rodze;ﬂa rzepompowni sciekow PS Proj-Wyk.
5. Mocowania panelu do sfupka ogrodzeniowego — StUPKI PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ ¢101,6x6,5 Y : J preepomp V1.2021r
zgodnie w wymaganiami dostawcy ogrodzenia. — PANELE OGRODZENIOWE STAL OCYNK 4V 5/5 mm 1800x1500-3000 mm oroiokiant. | MO in2- Tomasz Mréwczyiski : :
rojektant: | ypr. bud. nr WAM/0025/PWOS/10 Rys. nr7




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS 1:50

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 h=3cm

Podbudowa z kruszywa famanego h=20cm

Warstwa piasku stabilizowana mechanicznie h=10cm

Grunt rodzimy

_|rzedna terenu =
RO = GG
\\ \\ e e NN \\
N SN
A GRRRAGRGRLRALA

Kraweznik bet. 15x30x100cm.

tawa bet. 15x30cm, bet. C12/15

Obiekt:

Przepompownia sciekéw sanitarnych PS

Adres:

m. Gronowo Gorne, gm. Elblag
dz. nr 81 - obreb Gronowo Godrne

Inwestor:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

SKALA 1:50

Rysunek:

Konstrukcja nawierzchni przepomp. sciekow PS

Proj.Wyk.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Mrowczynski
upr. bud. nr WAM/0025/PWOS/10

V1.2021r.

Rys. nr 8




Schemat zabudowy studni doptywowej S1 skala 1:25

8
6
] L
1
\ ——
5 —_t
\
\\ ———
9 —
\\\
[T
I
— 5 9 Stopnie ztazowe 1 szaoe
) L zeliwo-
L 2 8 Wiaz zeliwny @600 kl D400 1 istniejacy
7 Adapter do montazu zasuwy 1 stal nierdzewna
6 Skrzynka uliczna 1 | zeliwo
— 5 Wydtuzony trzpien 4 | stelnierdzewna
4 Zasuwa nozowa DN250 1 | zeliwo
3 Krociec odptywowy DN250 1 | pvc
2 Kréciec naptywowy DN250 1 | PVC
—F— 1 Zbiornik 1 | beton-
istniejgcy
Lp Nazwa llo$¢ | Materiat
D
1200
3
2 { %
J Obiekt: Przepompownia $ciekéw sanitarnych PS
9 Adres: m. Gronowo Gérne, gm. Elblag
dz. nr 81 - obreb Gronowo Gérne
inwestor Glml_l,na Elblagss 82-300 Elbl SKALA T:25
ul. Browarna 85; 82- | ag . Proj. Wyk,
Rysunek: | Schemat zabudowy studni doptywowej S1
VI1.2021r.
. | mgrinz. Tomasz Mréwczynski
Projektant: | ;o buq. nr wAM/0025/PWOS/10 Rys. nr9






