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Bytow, dnia 26.05.2021

gy sconas

PROTOKOL

z odbioru cze¢sci budowlanej dzwigu

. . . N mgr in2. MARCIN KORDYJASZ
Ja nizej podpisany kierownik budowy : ........ e Upsawntent dudowlane do projekiowanta
| erowania robatam) budowlanymi
SEAGIEN e w specjalnoded

: : ; . ; KOKSTAUKCYINO - BUDOWLANEJ
legitymujacy si¢ uprawnieniami budowlanyminr ........... POM/0094/RWOK /14-

dokonalem odbioru technicznego czesci budowlanej dzwigu osobowego, elektrycznego

(podac rodzay dewig)

o numerze fabrycznym AM 01317, zainstalowanego w :

ZUS, ul. Sikorskicgo 37, 77-100 Bytow

(podal doktadny adres)

W wyniku przeprowadzonych ogledzin, stwierdzam, ze:

1. Szyb zostal wykonany zgodnie z projektem i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. (Dz.U. nr 75/02, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé¢ budynki.

wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiazujgcych norm,

2. Szyb jest konstrukcja o wytrzymalosci zapewniajacej przeniesienic obciazen od zamontowanego
dzwigu podanych na rysunku szybu i podszybia,
3. Powierzchnie $cian szybu sa bez ukosow, pionowe i prostopadle do siebic. Odchylenie od pionu tylko na

zewnatrz szybu, dla $cian z drzwiami szybowymi wynosi /0 mm. dla pozostalych $cian 20 mim. co spelnia
wymogi normy przedmiotowej dla danego rodzaju dzwigu,

4. Wentylacja szybu: grawitacyjna. Zgodna z krajowymi przepisami budowlanymi.

Inne / uwagi: brak. mgr In2. MARCIN KORDYJASZ

n

(podpis)
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Celem niniejszej instrukeji obstugi jest dostarczenie odpowiednich informacji
dotyczacych eksploatacji i konserwacji dzwigu. Przed rozpoczg¢ciem uzytkowania
dokladnie zapoznaj si¢ z trescia instrukceji oraz zachowaj ja w bezpiecznym
miejscu w celu pozniejszego wykorzystania.

Ponizsza instrukcja zawiera wskazowki dotyczace wlasciwej eksploatacji oraz
konserwacji urzadzenia. Przestrzeganie zawartych postanowien wplywa na
bezpieczenstwo uzytkownikow, bezawaryjnos¢ urzadzenia oraz mniejsze koszty

zwigzane z eksploatacj3.
Wiasciciel dzwigu powinien utrzymac instrukecje¢ w dobrym stanie.

1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE EKSPLOATACJI DZWIGU

1.1. Wstep

Firma LIFTPROJEKT jest polskim producentem Urzadzen Transportu Bliskiego. Oferuje Pafistwu
szeroki wachlarz urzadzen o wysokich parametrach technicznych oraz réznorodnych standardach
wykonania.

Dostarcza kompletne dzwigi osobowe, towarowe oraz szpitalne o napedzie elektrycznym ciernym oraz
hydraulicznym. W ofercie posiada réwniez platformy dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsce na pieczec¢ przedstawiciela:
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Zespot Inzynieréw wykonuje projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb najbardziej wymagajacych
klientéw. Wszystkie urzadzenia dzwigowe cechuje solidno$¢ wykonania, niezawodno$¢ oraz zgodnosé z
wymaganiami okreslonymi w Normach i przepisach

bezpieczenstwa.

Stuzymy Panstwu pomoca:

Najblizszy przedstawiciel firmy LIFTPROJEKT:

Bezposredni kontakt z firmg LIFTPROJEKT:

07-300 Ostrow Mazowiecka, Kalinowo 86 tel.
800 801

690

INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA DZWIGOWE
LIFTPROJEKT INDIVIDUAL ELEVATOR SOLUTIONS

1.2. Podstawowe wymagania przepiséw dozoru technicznego

Wszystkie dZzwigi osobowe podlegajg dozorowi technicznemu od chwili powstania projektu
konstrukcyjnego do momentu likwidacji urzadzenia. Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy o dozorze technicznym.
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Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkdw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)

Przed oddaniem do eksploatacji dZwig nalezy zarejestrowac w jednostce Urzedu Dozoru Technicznego.
Wszystkie szczegétowe wymagania prawne dotyczgce eksploatacji dZwigéw podane s3 na stronie
internetowej WWW.UDT.GOV.PL:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z pézniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr O poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy o dozorze technicznym.

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen technicznych oraz
sposobu i trybu przedtuzania okresu waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych, wydane na podstawie art. 23
ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675), wydane na
podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

Podstawowe wymagania w zakresie eksploatacji, dotyczgce witasciciela dZzwigu zostaty podane ponizej:

* Urzadzenia techniczne objete dozorem technicznym moga by¢ eksploatowane tylko na podstawie
decyzji zezwalajacej na eksploatacje, wydanej przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego, Art.
14. ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r.

* Uzytkowanie diwigu bez otrzymania decyzji organu wifasciwej jednostki dozoru technicznego o
dopuszczeniu urzadzenia do eksploatacji lub wbrew decyzji organu wiasciwej jednostki dozoru
technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urzagdzenia technicznego, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci. Tej samej karze podlega ten, kto przerabia urzgdzenie
techniczne bez zgody organu wtasciwej jednostki dozoru technicznego, Art. 63. ustawy o dozorze
technicznym z dnia 21 grudnia 2000r.

* Dokonanie naprawy lub modernizacji urzadzenia technicznego, wymaga uprzedniego uzgodnienia z
organem wtasciwej jednostki dozoru technicznego, Art. 17. ustawy o dozorze technicznym z dnia 21.
grudnia 2000r. Wymienione prace mogg by¢ wykonane jedynie przez zaktady posiadajgce uprawnienia
w tym zakresie.

* W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urzadzenia, eksploatujacy jest zobowigzany zapewni¢
wtasciwg konserwacje urzadzenia zgodnie z wymaganiami zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania
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kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzeri technicznych oraz sposobu i trybu
przedtuzania okresu waznosci zaswiadczern kwalifikacyjnych. Przeglady konserwacyjne powinny by¢
wykonywane nie rzadziej niz w terminach okreslonych w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176). Celem zapewniania bezpiecznej pracy diwigu oraz
zachowania gwarancji nalezy wykonywaé prace konserwacyjne wytgcznie przez instalatora lub
autoryzowany serwis.

Eksploatujgcy powinien do kazdego urzadzenia zatozy¢ i przechowywaé dziennik konserwacji
prowadzony przez konserwujacego, w ktérym odnotowuje wykonane czynnosci.

Eksploatujacy zapewnia wykonywanie i udokumentowanie: pomiaréw rezystancji izolacji obwoddéw
elektrycznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem obwodéw bezpieczeristwa i ochrony przeciwpozarowej,
rezystancji uziemien roboczych i odgromowych, o ile sg stosowane, oraz ochrony przeciwporazeniowej,
nie rzadziej niz raz w roku. Wykonanie pomiaréw odnotowuje sie w dzienniku konserwacji.

Dokumentacja dzwigu powinna by¢ przechowywana w bezpiecznym miejscu, dostepnym dla
upowaznionych osdb.

Eksploatujacy jest obowigzany przekazac firmie konserwujacej informacje o niewtasciwym korzystaniu z
dzwigu, nieprawidtowej pracy, niepokojacych hatasach, ruchach lub innych stanach.

Eksploatujacy urzadzenie techniczne jest obowigzany niezwtocznie powiadomi¢ terenowy UDT oraz
konserwatora o niebezpiecznym uszkodzeniu dZzwigu oraz o wypadkach zwigzanych z jego eksploatacja,
Art.19. ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. Eksploatujacy zapewnia bezpieczny
dostep do diwigu, szczegdlnie w przypadku wystgpienia zagrozenia lub w przypadku prowadzenia
konserwacji albo préob technicznych przeprowadzanych przez organ wiasciwej jednostki dozoru
technicznego.

Szyb oraz maszynownia nie beda uzywane do sktadowania elementéw innych niz konieczne do
korzystania z dZzwigu

Eksploatujacy zapewnia state oswietlenie drég dostepu do dZzwigu min. 50lux

Eksploatujacy zapewnia i utrzymuje system dwustronnej komunikacji gtosowej pomiedzy kabing, a
stuzbami ratunkowymi.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne zainstalowane szybie oraz maszynowni s utrzymywane w dobrym
stanie technicznym, aby zapewnic temperature pomiedzy + 52C i 409C.
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Instalator nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne uszkodzenia czy wypadki
spowodowane niezastosowaniem si¢ do instrukcji, uzytkowaniem dzwigu
niezgodnie z przeznaczeniem, zleceniem prac niewykwalikowanemu
konserwatorowi, dokonywaniem na wlasna reke zmian konstrukcyjnych
oraz technicznych dzwigu, stosowaniem nieoryginalnych cz¢sci.

1.3 Definicje

Wiasciciel dzwigu, eksploatujgcy- Osoba fizyczna lub prawna, ktéra jest upowazniona do dysponowania
dzwigiem i ponosi odpowiedzialnos¢ za jej prace i eksploatacje. Wtasciciel dZwigu ponosi ustawowa
odpowiedzialno$é¢ za zapewnienie prawidtowej konserwacji urzadzenia transportu bliskiego.

Osoba kompetentna- osoba odpowiednio przeszkolona, kwalifikowana na podstawie wiedzy i
doswiadczenia praktycznego, wyposazona w niezbedne instrukcje do bezpiecznego wykonywania
czynnosci konserwacyjnych lub kontrolnych dzwigu, lub uwalniania uzytkownikow.

Wprowadzenie do odbioru- udostepnienie urzadzenia transportu bliskiego po raz pierwszy z zamiarem
jego uzytkowania.

Oddanie do uzytku- pierwsze uzycie urzadzenia transportu bliskiego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Awaria- sytuacja, w ktdrej uzytkownicy dzwigu zostajg uwiezieni w kabinie. W celu uwolnienia
potrzebujg pomocy z zewnatrz.

Usterka- sytuacja, w ktorej prawidtowa praca urzadzenia transportu bliskiego jest ograniczona lub
uniemozliwiona.

Instalator- osoba prawna lub osoba fizyczna, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za zainstalowanie i
przekazanie do eksploatacji dzwigu na docelowym miejscu w budynku.

Firma konserwujgca- firma zatrudniajgca wykwalifikowany personel, prowadzaca prace konserwacyjne
w imieniu wiasciciela instalacji.

Konserwacja- wszystkie czynnosci niezbedne do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem
funkcjonowania instalacji i jej elementéw sktadowych po zakornczeniu montazu i podczas catego jej cyklu
zycia. Obejmuje smarowanie, sprawdzenie, czyszczenie, dziatania ratunkowe, czynnosci regulacyjne i
naprawcze, naprawe lub wymiane elementéw sktadowych, spowodowang zuzyciem lub zniszczeniem,
niepowodujgca zmiany parametréw instalacji.

Dzialania ratunkowe- okreslone czynnosci wymagane do bezpiecznego uwalniania oséb uwigzionych w
kabinie lub w szybie, przez osoby kompetentne.

iLift Sp. z 0.0.

81-601 Gdynia / ul. Afrodyty 40 / Polska / biuro@ilift.com.pl / www.ilift.com.pl
Regon: 386115110/ NIP: 9581708425 / KRS: 0000841959



LIFT

Uzytkownik- osoba korzystajgca z ustug instalacji dzwigowej, facznie z pasazerami oraz osobami
oczekujgcymi na przystankach.

Autoryzowany serwis- ustugodawca swiadczacy ustugi naprawy i konserwacji dzwigu, ktéry dziata w
systemie utworzonym przez instalatora urzgdzenia. Swiadczy ustugi z zakresu obstugi i konserwagiji
najnowszych technologii wykorzystywanych przy produkcji nowych urzadzen. Korzysta jedynie z
oryginalnych czesci, a zaplanowane prace wykonuje w ustalonym terminie.

Gwarancja- wynika z czynnosci prawnej i jest odpowiedzialnoécia, ktérej celem jest ochrona intereséw
kupujacego. Gwarancja jest wazna pod warunkiem uzytkowania urzadzenia zgodnie z instrukcja
eksploatacji i konserwacji instalatora. Konserwacja moze byé wykonywana tylko i wytacznie przez
gwaranta-instalatora lub firme posiadajaca jego pisemng autoryzacje do wykonywania konserwacji oraz
stosowne uprawnienia wymagane prawnie do konserwacji urzadzen transportu bliskiego. W przypadku
zlecenia konserwacji nieautoryzowanemu podmiotowi gwarancja traci wazno$é. Dzwig objety gwarancja
musi posiadac decyzje zezwalajaca na eksploatacje, wydang przez Urzad Dozoru Technicznego.

2. INSTRUKCJA OBSLUGI DZWIGU

2.1. Rodzaj obstugi

Dzwig jest w wykonaniu samoobstugowym i nie jest wymagany do jego obstugi uprawniony
operator. Pozostaje w statej gotowosci do pracy i nie ma potrzeby wykonywania specjalistycznych
czynnosci w celu przygotowania go do uruchomienia.

2.2 Obstuga dzwigu
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W celu wezwania kabiny nalezy nacisna¢ przycisk przywotania, znajdujacy sig obok drzwi
windy.
Wezwanie jest potwierdzone podswietleniem przycisku.

(-

Drzwi przystankowe i kabinowe otwierajg sie i zamykajg samoczynnie.
Préba recznego otwierania i zamykania drzwi grozi wypadkiem.

@— Korzystanie z windy jest dozwolone jedynie przy oswietlonej kabinie.

Zabrania sie korzystania z windy podczas pozaru!

Po wejéciu do kabiny nalezy nacisng¢ przycisk docelowego przystanku w panelu
dyspozycji. Przyjecie dyspozycji zostanie potwierdzone podswietleniem przycisku.

Po zamknieciu drzwi nastepuje samoczynne uruchomienie windy.

Kabina przewozi pasazeréw zgodnie z kierunkiem jazdy i kolejnoscig dyspozyciji.

clole

Zatadowane do kabiny towary powinny by¢ roztozone réwnomiernie.
Zabrania sie przewozi¢ tadunki przekraczajace udzwig i zle zabezpieczone.

W przypadku, gdy kabina zatrzyma sie miedzy pietrami i nie daje sig ponownie

uruchomié¢, nalezy przez okoto 10 sekund trzymac wcisniety przycisk sygnalizacji alarmowej
(dzwonek) i czeka¢ na potgczenie stuzbami ratunkowymi

O zauwazonych usterkach w pracy dZwigu prosimy poinformowac administracje budynku,
konserwatora urzadzenia lub inne osoby sprawujgce nadzér nad eksploatacjag dzwigu.

Dzieci do lat 12-stu mogg korzystac z windy tylko pod opiekg oséb dorostych.

W celu wezwania kabiny nalezy nacisngé przycisk przywolania, znajdujacy si¢ obok
drzwi windy. Wezwanie jest potwierdzone pod$wietleniem przycisku.

® PO
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Opcje:

1 Kaseta wezwan z dwoma W kasecie wezwan znajdujg sie dwa przyciski oznaczone przyciskami
wezwan strzatkami. Jeden w nich stuzy do wezwania dzwigu w celu jazdy w goére, drugi stuzy do
wezwania dzwigu w celu jazdy w dét. Kierunek strzatki odznacza kierunek jazdy kabiny. Na gérnym i
dolnym przystanku kasety wezwan wyposazone sg w tylko jeden przycisk kierunku, ktéry moze
realizowaé, w zaleznosci od sterowania zamoéwionego dzwigu.

2 Kaseta wezwan z jednym W kasecie wezwan znajduje sie jeden przycisk na kazdym przyciskiem

wezwan pr7ycfnnk||l w.zaleznodci od sterowania 7;1mr'1winnpgn dzwigu

3 Pietrowskazywacz Umieszczony w kasecie wezwan, wskazuje kierunek ruchu kabiny oraz

biezgce potozenie kabiny.

Wyposazenie dodatkowe:

4  Czytnik kart Umieszczony w kasecie wezwan w przypadku instalacji dZzwigu z kontrolg dostepu
lub/oraz jazdg specjalna.

5 Pietrowskazywacz Umieszczony nad drzwiami przystankowymi, wskazuje kierunek ruchu
kabiny, biezgce potozenie kabiny, w zaleznosci od wyposazenia zamoéwionego dzwigu.
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Istnieja trzy metody sterownia dzwigiem: sterowanie zbiorcze géra-dot, zbiorcze w dot oraz
zbiorcze w gore. W celu sprawdzenia typu sterowania prosze zapoznac sie z opisem technicznym.
Zbiorczoéé dzwigu stuzy jako magazynowanie w pamieci sterownika polecen wezwan dzwigu
wykonywanych przez uzytkownikow i ich realizacje poprzez zabieranie pasazerow, ktorzy zmierzaja w tym

samym kierunku.

Wiekszos¢ ruchu pasazerdow
odbywa sie pomiedzy
goérnymi przystankami i
przystankiem gtéwnym

Przewaznie:
Budynki mieszkalne Zbiorczo$¢ w dét lub w gore

wielorodzinne, hotele

Pasazerowie regularnie
przemieszczaja sie pomiedzy
wszystkimi przystankami

Zbiorczo$c¢ dwukierunkowa
gora-dot

Przewaznie: Biurowce,
szpitale

Dzwigi zlokalizowane z bliskim sgsiedztwie powinny pracowaé w grupie, w tym przypadku wezwanie
dotyczy jednego dzwigu — jadgcego zgodnie kierunkiem wezwania.

Przystanki powinny by¢ utrzymane w czystosci. Nie wolno zastawiaé¢ wejS¢
dzwigu, aby zapewnié¢ pasazerom bezpieczne i swobodne wsiadanie i wysiadanie
z dzwigu.
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Drzwi przystankowe i kabinowe otwierajg si¢ i zamykajg samoczynnie Préba
“m” recznego otwierania i zamykania drzwi grozi wypadkiem

AToMAne
oot

Podczas ruchu drzwi przystankowych i kabinowych pasazerowie powinni zachowaé odlegtosé, aby
zapobiec zakleszczeniu odziezy lub palcéw miedzy panelami drzwi lub miedzy panelami i oscieznicami.
Zastosowany system nawrotu drzwi powoduje nawrét wysunietej krawedzi skrzydta drzwi w przypadku
fizycznego kontaktu przeszkods.

Kiedy dZwig jest uzywany przez osoby niepetnosprawne, a drzwi zamykaja sie przed wyjsciem lub
wejsciem pasazerdw, nalezy skontaktowac sie z konserwatorem w celu dostosowania czasu otwarcia
drzwi do potrzeb pasazerow.

Przechodzac przez prog nalezy zachowac ostroznos¢ szczegolnie w przypadku
waskich obcaséw, smyczy, dltugich ubran, kolek wozkéw inwalidzkich oraz
przedmiotéw ktére moga utkngé w progu

A Nie ciggnaé drzwi na sile!

Korzystanie z windy jest dozwolone jedynie przy oswietlonej kabinie

W przypadku awarii oswietlenia kabiny, dzwig nalezy wytaczy¢ z eksploatacji i usungc awarie
oswietlenia.

@_ Zabrania sie korzvstania Z windv nodczas nozaru!

Jezeli dZwig jest wyposazony w zjazd pozarowy:
W przypadku wykrycia pozaru przez system pozarowy budynku, dZwig zjedzie na przystanek ewakuacyjny.
W przypadku braku zjazdu pozarowego lub jego wadliwego dziatania nalezy postgpowac zgodnie z
ponizszg instrukcja:
1. sprowadzi¢ dZzwig na dolny przystanek (o ile jest to mozliwe);
2. wytgczy¢ napiecie zasilania wytacznikiem dzwigu;
3. powiadomi¢ osoby kierownictwa administracji budynku oraz straz pozarna;
4. przystagpi¢ do gaszenia pozaru z wykorzystaniem srodkéw podrecznych.
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Dzwig nie jest przewidziany do ewakuacjitad T0gg osébw PIzy padku
POzaru w budynku

Po wejsciu do kabiny nalezy nacisna¢ przycisk docelowego przystanku w panelu
@ dyspozycji. Przyjecie dyspozycji zostanie potwierdzone pods$wietleniem przycisku
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1  Logo Instalatora
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Tabliczka znamionowa
dZwigu zintegrowana z

Podaje informacje o:

nominalnym udzwigu z kilogramach,

maksymalnej liczbie przewozonych pasazeréw,

numerze fabrycznym diwigu,

roku produkcji

oraz nazwie instalatora dZwigu

2 . . . Kazda tabliczka oznaczona jest znakiem CE- wskazujgcym zgodnos¢
o$wietleniem awaryjnym . - , - .
kabi dzwigu z kryteriami okreslonymi w Normach Zharmonizowanych oraz
abiny Dyrektywie DZwigowej, na odpowiedzialnos¢ Jednostki Notyfikowanej,

ktérej numer identyfikacyjny znajduje sie obok oznaczenia CE.
Tabliczka zintegrowana jest z oswietleniem awaryjnym, ktore wigcza
sie automatycznie przy uszkodzeniu zasilania normalnego oswietlenia.
Wskazuje kierunek ruchu kabiny, biezacy przystanek oraz komunikaty
informacyjne: przecigzenie, jazda specjalna, blokada drzwi, nawigzanie

3 Wyéwietlacz TFT kabi polgczenia, polgczono, serwis, jazda pozarowa.

yswietiacz abinowy W razie awarii zmienia barwe na biatg i wyswietla komunikaty

postepowania.
Stuzy do prowadzenia rozmowy pomiedzy kabing, a miejscem, z

4  Speakerlift . . . . .
ktorego przeprowadzane sg dziatania w sytuacji awaryjnej.

o . Przyciski odpowiadajgce przystankom, stuzg do normalnej obstugi

6  Przyciski dyspozycji dwigu.

7 Przycisk zamkniecia drzwi Stuzy do natychmiastowego zamkniecia drzwi.
Stuzy do ponownego otwierania drzwi w celu umozliwienia pasazerom

8  Przycisk otwierania drzwi wejscia lub wyjscia, kiedy kabina znajduje sie na przystanku.
Stuzy do aktywacji dwukierunkowego systemu komunikacji pomiedzy

9  Przycisk alarmu kabing, a miejscem, z ktdrego przeprowadzane s dziatania w sytuacji
awaryjnej.

Opcje:

5 Logo Inwestora

10 Przycisk wentylatora Wiacza i wytgcza wentylacje w kabinie.

) Stuzy do okresowego wytaczenia dzwigu z normalnej eksploatacji.

11 Jazda specjalna i .
Obstuga mozliwa tylko przy uzyciu karty dostepu.
Stuzy do zablokowania kabiny na dowolnym przystanku z otwartymi

12 Blokada drzwi drzwiami

rzwiami.
13 Kontrola dostepu Stuzy do wykonania jazdy do okreslonych pieter.
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'E‘E' Po zamknigciu drzwi nastepuje samoczynne uruchomienie windy.

6 Kabina przewozi pasazeréw zgodnie z kierunkiem jazdy i kolejnoscig dyspozycji

Podczas jazdy nalezy zachowyw aé si¢ SPokojnie, nie wykonywa¢ zadnych
gwaltownych ruchéw takich jak: podskoki, kolysania boczne itp.

Zaladowane do kabiny towary powinny byé rozlozone rownomiernie. =~ Zabrania
si¢ przewozi¢ ladunki przekraczajace udzwig i zle zabezpieczone

W zaleznosci od typu dZzwigu dozwolone sg przedstawione mozliwosci zatadunku kabiny:

Maksymalne Dzwig osobowy Diwig
Srodek transportu obcigzenie towarowoosobowy
dozwolon dozwolon
200 kg y y
. T
Wozek sklepowy —
o O
Wazek dozwolony dozwolony
magazynowy ' 250kg
dwukotowy ‘
Wédzek nie dozwolony dozwolony
magazynowy &Y 400 kg
czterokotowy EE
o O
nie dozwolon dozwolon
Transporter palet (F 500 kg y y
0\—-9
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Dzwig nie moze by¢ uzywany niezgodnie z przeznaczeniem!
W kabinie podano maksymalny udzwig podany w kilogramach. Ustalonego limitu masy lub liczby

0s6b nie mozna przekraczaé. W przypadku uruchomienia sygnatu przecigzenia, natychmiast usungc

tadunek z kabiny. Nie podejmowac préby jazdy dzwigiem.

Kategorycznie zabrania si¢ przewozi¢ ladunki przekraczajjce udzwig i zle
zabezpieczone.

Ladunek nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na calej powierzchni podtogi
kabiny.

W przypadku gdy kabina wyposazona zostala w szklane panele lub lustra, nalezy
zachowaé ostroznos$é, szczegélnie w przypadku uzywania wézkéw. Sthuczone,
peknigte szyby lub lustra, nalezy niezwlocznie wymienic.

iLift Sp. z o.o.
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W przypadku, gdy kabina zatrzyma si¢ miedzy pietrami i nie daje¢ si¢ ponownie

uruchomic¢, nalezy przez okolo 10 sekund trzyma¢ wcisniety przycisk sygnalizacji
@ alarmowej (dzwonek) i czeka¢ na polgczenie ze stuzbami ratunkowymi

Kazdy dZzwig musi by¢ wyposazony w system sygnalizacji alarmowej. Sygnat alarmowy jest
przekazywany drogg niezalezng od napiecia zasilajgcego dzwig. Potaczenia systemu komunikacji gtosowej
umieszczone sy W panelu dyspozycji. Kiedy system komunikacji gtosowej zostanie aktywowany przez
nacisniecie przycisku, stuzby ratunkowe mogg natychmiast zidentyfikowaé dzwig i adres budynku.
Moizliwe jest przeszkolenie przedstawiciela uzytkownika w zakresie procedury prowadzenia akcji
uwalniania osob z kabiny dZzwigu. Procedury te wymagajg zachowania najwyzszej ostroznosci.
Przeszkolone osoby powinny postepowac zgodnie z instrukcjg umieszczong w szafie sterowej dzwigu.
Wtasciciel jest odpowiedzialny za to, ze akcje uwalniania bedg przeprowadzane tylko przez przeszkolone
osoby.

Jezeli nie powiodto sie nawigzanie potaczenia, nalezy zawiadomié firme konserwujgca dzwig.
Obowigzkiem wiasciciela jest wytaczenie dzwigu z eksploatacji, kiedy $rodki komunikacji dwustronnej nie
dziatajg poprawnie.

Uwalnianie oséb uwie¢zionych w kabinie powinno odbywa¢ si¢ na poziomie
najblizszego przystanku.

Osoby znajdujace sie w kabinie do czasu udzielenia pomocy powinny zachowa¢é
spokdj i nie prébowa¢ samodzielnie wydostawac si¢ z kabiny -

jedynie takie postepowanie gwarantuje bezpieczenstwo.
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INSTRUKCJA UWALNIANIA OSOB Z KABINY DZWIGU

Uwalnianie os6b moze byé¢ przeprowadzane tylko przez pracownikow firmy
konserwujacej lub przez przeszkolonego przedstawiciela uzytkownika.

8.
9.

Ustali¢ potozenie kabiny w szybie i poinformowa¢ pasazeréw o wykonywanych czynnosciach
Skontrolowa¢ czy wszystkie drzwi przystankowe sa zamknigte.

Na pulpicie tablicy rewizyjnej w szafie sterowej maszynowni znajdujg sie przyciski: ,,przygotowanie do
zwolnienia hamulca” oraz ,,Juzowanie hamulca 1” i ,Juzowanie hamulca 2”. Wciskajac wszystkie trzy
wymienione przyciski jednocze$nie wyzwalamy ruch kabiny. Kabing przemieszczamy stopniowo,
matymi odcinkami, caty czas nadzorujac predkos¢ kabiny, ktéra pojawia sie na wyswietlaczu sterownika.
Po osiagnieciu poziomu przystanku, co jest sygnalizowane diodg ,,strefa drzwi” zwolnic¢ przyciski.

Gdy kabina znajdzie sie na poziomie dowolnego przystanku, co jest sygnalizowane $wieceniem zielonej
diody, przystapi¢ do uwalniania oséb. 5. Wytaczy¢ dzwig wytacznikiem gtéwnym S100

Zamkngc tablice sterowa.

Drzwi odryglowaé przy pomocy tréjkatnego klucza na tym przystanku, na ktérym zostata ustawiona
kabina i otworzy¢ je recznie.

Pomadc osobom uwiezionym opuscic kabine.

Po uwolnieniu pasazerdéw zamkng¢ drzwi przystankowe.

10. Zawiadomi¢ administracje obiektu oraz firme konserwujgca o powstatym zdarzeniu.
11. W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

Jezeli nie mozna ustawi¢ kabiny w poziomie przystanku:
-uwalnianie moze odbywac¢ si¢ do wyzszego przystanku,
-uwalnianie moze odbywac sie do nizszego przystanku, jesli odleglos¢ pionowa
pomiedzy progiem przystanku, a progiem kabiny wynosi nie
wiecej niz wysokos¢ fartucha kabinowego = 7S0mm.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KLUCZA DO ODRYGLOWANIA
AWARYJNEGO

Klucz zlokalizowany jest w szafie zespotu sterowo-napedowego. Nie ma mozliwosci otwarcia drzwi
przystankowych bez uzycia klucza. Przed uzyciem prosze zapoznac sie z instrukcja:

1.

Korzystanie z klucza tréjkatnego do odryglowania awaryjnego drzwi przystankowych dozwolone jest
tylko dla konserwatora lub osoby przeszkolonej;

iLift Sp. z 0.0. ——
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2. Drzwi zamkng sie automatycznie. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage, czy po zamknieciu drzwi zostaty
zaryglowane;

3. Otwieranie drzwi przystankowych, za ktérymi nie ma kabiny grozi wypadkiem wpadniecia do szybu.

O zauwazonych usterkach w pracy dzwigu prosimy poinformowa¢ administracje
budynku, konserwatora urzadzenia lub inne osoby sprawujace nadzor nad
eksploatacja dzwigu

— dZwig rusza przy otwartych drzwiach,
— W czasie jazdy kabina zakleszcza sie na prowadnicach,
— wdrzwiach przystankowych, w obudowie szybu lub kabiny powstaty niebezpieczne otwory, przez ktére
mozna wysung¢ koriczyne lub inne przedmioty do szybu;
— nie jest sprawna fgcznos¢ ze stuzbami ratunkowymi
— podczas jazdy kabiny s3 styszalne hatasy, odczuwa sie wstrzasy i wibracje lub wystepuja zjawiska, ktoére
nie wystepowaty dotychczas.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w pracy dzwigu nalezy wytgczy¢ go wytgcznikiem
giownym.
Nastepujgce nieprawidtowosci kwalifikujg dZzwig do wytgczenia:
Po wytaczeniu dzwigu na skutek niesprawnosci, nalezy wezwac konserwatora.
Powtorne zafgczenie dZzwigu do pracy moze nastgpi¢ po dokonaniu naprawy przez konserwatora.

Osobom uzytkujgcym dzwig zabrania sie pod osobista odpowiedzialnoScia
dokonywania napraw, wprowadzania zmian w urzadzeniu i jego aparatach
bezpieczenstwa.

Dzieci do lat 12-stu mogg korzysta¢ z windy tylko pod opiekg oséb dorostych

3. INSTRUKCJA KONSERWACJI

3.1. Wymagania ogolne

Kazdy dZzwig dopuszczony do eksploatacji powinien mie¢ zapewniong konserwacje przez osoby
posiadajgce uprawnienia nadane przez Urzad Dozoru Technicznego. Informacje podane w rozdziale
wskazujg czynnosci, ktdre muszg byé wykonane w celu zapewnienia bezpiecznego dziatania dzwigu. W
zaleznosci od specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych, wykaz czynnosci moze by¢ odpowiednio
rozszerzony.
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Osoba sprawujaca konserwacje powinna wykonywacé te czynnosci przy wspétudziale co najmniej jednego
pomocnika. Celem zapewniania bezpiecznej pracy dZwigu oraz zachowania gwarangji nalezy wykonywa¢
prace konserwacyjne wytgcznie przez instalatora lub autoryzowany serwis.

Przy tablicy sterowej dZzwigu powinny znajdowac sig:

— instrukcja eksploatacji i konserwacji dzwigu wraz ze schematami potaczen elektrycznych,
— klucz do odryglowania awaryjnego,

— zacisk na pasy kota ciernego,

— dziennik konserwacji dZwigu.

3.2. Obowiazki konserwatora Konserwator
zobowigzany jest:

— przestrzegad instrukcji konserwacji, wymogdw zawartych w dokumentacji technicznoruchowej
poszczegdinych podzespotéw dzwigu, norm i warunkéw technicznych dozoru technicznego oraz
przepiséw BHP;

— usuwacé na biezaco usterki i inne nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia oraz nie rzadziej niz co 30 dni
poddawac urzadzenie przegladowi;

— bezzwtocznie powiadamia¢ wtasciciela dzwigu o zauwazonych usterkach, wymagajgcych zatrzymania
urzadzenia w celu przeprowadzenia naprawy;

— odnotowa¢ w dzienniku konserwacji przeprowadzane przeglady naprawy oraz pomiary, z podaniem ich
zakresu oraz wnioskow i spostrzezen.

— jakiekolwiek modyfikacje oraz wymiany czesci musza by¢ odnotowywane w dzienniku konserwacji
dzwigu. Tylko oryginalne czesci zamienne gwarantujg petne bezpieczenstwo i funkcjonalnosc dzwigu.

Przed przystypjenjem do prac konserwacyjnych umjesé tablice,
informujaca o konserwacji na wszystkich przystankych dzwigu.

Podczas prac konserwacyjnych i kontrolnych w podszybiu moze przebywa¢
jedna osoba.

Podczas prac konserwacyjnych i kontrolnych w nadszybiu na kabinie dzwigu
moze przebywa¢ jedna osoba.

3.3. Rodzaje przegladow konserwacyjnych

Ustala sie nastepujgce przeglady konserwacyjne:

1. PRZEGLAD NR 1 - wykonywany nie rzadziej niz co 30 dni.

Celem tego przegladu jest biezgce sprawdzenie dzwigu pod katem bezpieczeristwa jego uzytkowania.
2. PRZEGLAD NR 2 - wykonywany co roku.
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Jest to przeglad konserwacyjny gtéwny, ktérego celem jest gruntowna obstuga techniczna poszczegdlnych

podzespotéw i elementéw dZwigu, zapewniajgca odtworzenie stanu technicznego dzwigu.

Wymienione okresy przegladéw sg maksymalnymi dla dZzwigéw pracujgcych w normalnych

warunkach. W przypadku, gdy przeglady nr 2 wykonywane w terminach podanych powyzej nie
zapewniatyby nalezytego stanu technicznego dzwigu, okresy wykonywania tego przegladu mozna skrécic
odpowiednio do potrzeb.

3.4. Zakres PRZEGLADU NR 1

Zakres przegladu powinien obejmowac nastepujgce czynnosci:

Tablica sterowa wraz z zespotem napedowym:

Ocena stanu technicznego wciagarki, a w szczegdlnosci: kontrola pracy wciggarki — ocena poziomu
hatasu, drgan i wibragji

Obserwowac dziatanie pod katem oznak poslizgu ciegien nosnych

Sprawdzi¢ zamocowanie i stan wszystkich potaczen elektrycznych

Sprawdzi¢, czy hamulec pracuje swobodnie
Sprawdzenie napiecia fazowego, przewodowego i sterowego
Kontrola dziatania wytgcznika gtéwnego
Sprawdzenie obwoddw ochrony przeciwporazeniowe] i zabezpieczen
Dokrecenie przewoddw na listwach zaciskowych i zaciskach aparatow elektrycznych ze szczegélnym
zwrdceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach potgczenia tacznikéw obwodow
bezpieczenstwa
Kontrola historii btedéw odnotowanych przez sterownik podczas poprzedniego okresu miedzy
przegladowego (ewentualna kontrola poszczegdlnych podzespotéw wynikajgca z zaistniatych
nieprawidtowosci w historii sterownika)

OO0O0OooOooOod

Kabina i Rama kabinowa:

Sprawdzenie stanu ciegien nosnych i ich zamocowan

Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg ciegien nosnych

Sprawdzic i wyregulowac dtugosci ciegien nosnych

Sprawdzi¢ czy naprezenia ciegien nosnych sg réwnomierne

Sprawdzenie stanu prowadnikéw kabinowych i luzéw na prowadnicach oraz stanu ich smarowania

O0OooOooag

Wykonanie dwéch jazd w gére i w dét. Obserwowac ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny pod katem
nieprawidtowego dziatania.

Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania sie kabiny na przystankach

Sprawdzenie dziatania i wymiana uszkodzonych elementow kasety dyspozycji, a szczegdlnie
urzadzen alarmowych

Sprawdzenie stanu o$wietlenia kabiny: zwyktego i alarmowego

Sprawdzenie dziatania drzwi kabinowych i fotokomérek (bariery swietlne)

O

Usunaé zanieczyszczenia z prowadnic drzwi kabinowych
Sprawdzié¢ mocowania i regulacje mechanizmu sprzegajgcego drzwi

[ |
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Sprawdzié¢ luzy prowadnikéw $lizgowych skrzydet drzwi

Sprawdzi¢ site i predkos¢ zamykania drzwi

Sprawdzi¢ czy w kabinie nie ma uszkodzer i usung¢ ostre i wystajgce krawedzie
Usunac zabrudzenia kabiny

Sprawdzi¢ wszystkie mocowania

Sprawdzi¢ czy nie ma nadmiernego hatasu i wibracji

Sprawdzi¢, czy kabel zwisowy uktada sie prawidtowo i nie ma uszkodzen
Sprawdzi¢, czy prowadniki nie s3 nadmiernie zuzyte lub nie majg nadmiernego luzu

Oczyscic wszystkie czesci

0 Y Y [ s [ e I Y [ s i

O

O OooOong

Szyb:

Sprawdzenie drzwi przystankowych: dziatania tacznikdw i rygli, regulacja, usunigcie usterek,
smarowanie, oczyszczenie progow

Sprawdzi¢ mocowanie prowadnic

Sprawdzenie mocowania przestonek impulsatoréw

Sprawdzenie dziatania wytgcznikow koricowych i kraricowych

Sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczegélnym zwréceniem uwagi na stan
instalacji ochronnej

Sprawdzenie dziatania wytgcznika dzwigu

nm}

Przeciwwaga:

Sprawdzi¢, czy prowadniki $lizgowe nie sg nadmiernie zuzyte lub nie majg nadmiernego luzu

Podszybie:

Sprawdzenie dziatania tacznika obcigzki oraz stanu napiecia liny ogranicznika predkosci
Sprawdzenie zderzakow
Sprawdzenie dziatania wytacznika sterowania ,,STOP”

[ o |
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Na przystanku:

Sprawdzenie dziatania kaset wezwan i wymiana uszkodzonych elementéw

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ specjalnych urzadzen bezpieczeristwa

Oczysci¢ prowadnice drzwi przystankowych.

Sprawdzi¢ mocowanie prowadnic i progéw.

Sprawdzié, czy drzwi pracujg swobodnie, urzadzenia dociggajgce sg ustawione prawidtowo
Sprawdzi¢ nadmierny luz w dolnych $lizgaczach

Sprawdzi¢ stan paneli

Opcja: Sprawdzi¢, czy szklane drzwi nie maja pekniec

3.5. Zakres PRZEGLADU NR 2

Zakres przeglagdu powinien obejmowac nastepujgce czynnosci:
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Wykonanie przeglagdu nr 1

Tablica sterowa wraz z zespotem napedowym:

Odkurzy¢ wszystkie czesci

O Sprawdzenie czy wyfgcznik gtéwny nie wykazuje zacie¢
E Uzupetnienie zniszczonych oznaczen na listwach zaciskowych aparatéw elektrycznych oraz
odkurzenie wnetrza tablicy sterowej;
Uzupetnienie brakujacej dokumentacji jaka powinna znajdowac sie przy tablicy sterowej
. Zapewnienie nalezytego stanu tablicy sterowej, dojscie do niej i jej wyposazenia
0 Sprawdzi¢ zwalnianie hamulca
E Kontrola pracy ogranicznika predkosci
Kabina i Rama kabinowa:
Sprawdzenie stanu oraz mocowania do ramy chwytaczy kabinowych
D Sprawdzi¢, czy pomigdzy chwytaczami i prowadnicami wystepuje prawidfowy luz.
. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ uruchamiania chwytaczy dzwigu
. Oczyszczenie kabiny od wewnatrz i z zewnatrz, w przypadku stwierdzenia szczelin na potaczeniu
O $cian kabiny z dachem nalezy je zlikwidowa¢
0 Oczyszczenie stykow aparatéw elektrycznych oraz dokrecenie w nich zaciskéw taczeniowych
. Oczyszczenie i konserwacja czesci ruchomych wytgcznika kraricowego i tacznikdw bezpieczeristwa
Oczyszczenie kasety dyspozycji i dokrecenie przewoddw
. Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego
. Ogledziny ramy kabinowej, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej nalezy ja po
o oczyszczeniu pomalowac
o Oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi automatycznych.
- Szyb:
Oczyszczenie scian i wszystkich elementéw szybu
0 Usunac zabrudzenia i kurz z prowadnic
d Sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokrecenie $rub mocujgcych prowadnice
- Sprawdzenie zamocowania krzywek i przestonek;
O ’ _ ; : s
Oczyszczenie stykow i dokrecenie przewoddw do aparatéw elektrycznych
E Sprawdzenie stanu rygli i ryglowania oraz oczyszczenie i konserwacja drzwi
. Przeciwwaga:
- Sprawdzi¢ zamocowanie klockéw przeciwwagi i zabezpieczenie przed wypadnieciem.

Podszybie:

Opréznic tace sciekowe pod prowadnicami i sprawdzié czy cate wyposazenie jest czyste
Oczyscic styki i dokreci¢ przewody w aparatach elektrycznych

iLift Sp. z 0.0.

81-601 Gdynia / ul. Afrodyty 40 / Polska / biuro@ilift.com.pl / www.ilift.com.pl
Regon: 386115110/ NIP: 9581708425 / KRS: 0000841959




ILIFT

Zleci¢ wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - w terminach
wynikajacych z przepisow

Sprawdzi¢ dzwig w dziataniu

Usunaé wszystkie stwierdzone nieprawidtowosci i usterki

KONSERWACJA LIN NOSNYCH TSR 6,7mm

Monitorowanie lin no$nych:
Sprawdzenie wskazana urzgdzenia monitorujgcego ilos¢

Sprawdzenie zamocowan Wszystkich zakonczen,

Sprawdzenie ghecnosci $rodka smarujg-€8go,
Sprawdzenie Wystepowania peknieé uszkodzen na linach,
Sprawdzanje wystepowania plam rdzy,

Sprawdzanie wystepowania wydtuzenialin.
Skontrolowanie i wyréwnanie napiecia lin,

Sprawdzenie Zamocowar WszYstkich zakoriczens
Skontrolowanie obecpgéci opasek zaciskowych.

wariant A

Po zamontowaniu | podczas eksploatac)i iny winny zostac
koniecznie zabezpleczone przed rozkreceniem!

przejazdow,
2.

©oNOUV AW
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Wszystkie liny stalowe do dZzwigdw sg wstepnie smarowane. Liny muszg by¢ smarowane przynajmniej raz
w roku lub co 250.000 cykli lub w przypadku, gdy podczas dotyku liny na palcach nie pozostana $lady
$rodka smarujacego. Liny dZzwigowe nie powinny byé montowane bez nasmarowania. Odstep czasu
pomiedzy produkcja a instalacjag moze by¢ bardzo duzy, dlatego zaleca sie smarowanie lin bezposrednio
po zamontowaniu. Ponowne smarowanie powinno by¢ dokonywane jedynie na czystej linie. Srodek do
smarowania nalezy nanosi¢ w odpowiedniej ilosci tj. 0,4 litra sSrodka smarujacego do lin/ cm przekroju liny
stalowej oraz 100 metréw liny. Srodek powinien zosta¢ naniesiony na catej powierzchni liny. Nie powinien
on jednak $ciekac ani kapac¢ podczas ruchu liny. Przy zbyt silnym nasmarowaniu nie mozna
zagwarantowac prawidfowego tarcia pomiedzy ling a watem napedowym. Natomiast liny nie
nasmarowane mogg przyczynic sig¢ do znacznego skrécenia zywotnosci watéw napedowych i ich samych.

Smarowanie lin

Srodek smarujacy VI-LUBE

ok KN
* bardzo dobra unikalno$¢ powoduje obnizenie tarcia w linie j Vs \// g// D
« znakomite petzanie umozliwia rGwnomierne naniesienie $rodka na j W ﬁ/// i w
linie 7\ /\_
« doskonata ochrona przeciwkorozyjna ﬁ 0 ‘) il
. . . ;. § /|Ru)‘i <.L,L,:
+ nadaje sie przy wysokich predkosciach lin ze wzgledu na bardzo g p N/
{ b
dobra przyczepnos¢ * ML

* naturalne zachowanie wobec materiatéw syntetycznych (brak
pecznienia czesci syntetycznych)

Kontrola zamka linowego.:

Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zawsze podczas kontroli lin:

1. Uszkodzenia liny, jak na przyktad zerwane druty,

2. Odksztatcenie liny w miejscu wychodzenia liny z obudowy,

3. Stan korpusu zamka linowego, w szczegélnosci wowczas, gdy stwierdzono, ze klin bardzo wystaje. Boki
korpusu powinny by¢ skontrolowane pod wzgledem mozliwych odksztatcen, peknie¢ czy innych
btedodw,

4. Pewne osadzenie oraz ciasnhe pasowanie klina,

Stan bolca wraz z ewentualnie istniejgcym gwintem,

i

6. Umieszczenie zawleczki w prawidtowej pozycji, zawleczka musi by¢ odgieta.
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Liny no$ne muszg zosta¢ wymienione w nastepujacych przypadkach:
Ocena koniecznosci wymiany powinna byc dokonana na podstawie normy DIN 15020 str. 2.

1. Liczba dopuszczalnych pekniec: 10 na 6.
miejscu splotki

2. Liczba dopuszczalnych pekniec: 19 na 7.
x @ korkociag splotek, przewezenia,

3.Redukcja S$rednicy nominalnej o 6 %

(Odstepstwo od normy DIN 15020) 8.

4.Po przekroczeniu 600 000 przejazdéw 9.

5.Zerwanie splotki linowego

Zgrupowanie peknig¢ drutu w jednym dlugosci 6 x @
Odksztatcenia liny jak kosz, zatamanie liny, dlugosci 30
sptaszczenia, wyboczenia

Wewnetrzne oraz zewnetrzne scieranie
Uszkodzony korpus lub klin  zamka

KONSERWACJA ZDERZAKOW:

Zywotno$é zderzaka wynosi minimum 10 lat. Na zywotnos¢ wptywajg czynniki otoczenia
(temperatura, wilgotnosé powietrza, zabrudzenie i obcigzenie mechaniczne). Zderzak powinien by¢ co
najmniej 1 x w roku poddawany regularnemu przegladowi pod katem uszkodzen. Podczas przegladu
nalezy sprawdzié, czy na zderzaku wystepuja pekniecia i wykruszenia materiatu. Pekniecia na powtoce
formowanej o dtugosci > 40mm i gtebokosci = 3mm s3g niedopuszczalne. Wykruszenia materiatu lub
oderwania sie powtoki formowanej o wymiarach > 20mm x 20mm sg niedopuszczalne. Jezeli zderzak
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wykazuje widoczne odksztatcenie, nalezy sprawdzi¢ jego wysoko$¢. W przypadku, gdy wysoko$¢ zderzaka
ulegta zmianie 0 5 mm w stosunku do wymiaru nominalnego zderzak musi zosta¢ wymieniony.

Zderzaki nie mogg by¢ naprawiane.

Jesli to bedzie konieczne, zderzak powinien by¢ czyszczony tylko z uzyciem wody bez zadnych dodatkéw.
Rozpuszczalniki oraz kwasy i zasady mogg uszkodzi¢ zderzak. Zderzak moze by¢ uzytkowany przy
temperaturze od + 5°C do +40°C.

Wykres sita-przemieszczenie zderzakéw DO-D6 T J
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Wykres sita-przemieszczenie i odksztatcenie poprzeczne przy ugieciu elementu sprezystego

4. INSTRUKCJA PIELEGNACJI URZADZEN DZWIGOWYCH

Zostaliscie Panistwo posiadaczami urzagdzenia dzwigowego firmy LIFTPROJEKT. Jakos¢ i estetyka
wykonania dodaje uroku kazdemu budynkowi. Podobnie jak wszystkie materiaty wysokiej jakosci, takze
urzadzenia dZzwigowe muszg byc regularnie pielegnowane w trakcie uzytkowania. Nie mozna zatem
zapominac o minimalnej pielegnacji, dbatosci oraz poprawnym uzytkowaniu. Nalezy pamietac o kilku
podstawowych zasadach, o ktérych piszemy w niniejszej instrukgji.

1. Pielegnacja i konserwacja podlogi — wykladzina antyposlizgowa:
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1.1. Czyszczenie regularne:

Czestotliwos$¢ czyszczenia uzalezniona jest od intensywnosci uzytkowania wyktadziny (natezenia ruchu),
poziomu zabrudzenia, wymaganego wygladu oraz standardéw higienicznych.

Nalezy usuna¢ kurz i luzny brud odkurzaczem lub szczotka

Czyszczenie reczne - nalezy zeskrobac brud za pomoca odpowiedniej szczotki i neutralnego srodka do
pielegnaciji. Zebra¢ brudna wode zbieraczka lub mopem, przemyc¢ czysta wodg i pozostawic¢ do
wyschniecia.

Czyszczenie maszynowe - na wiekszych obszarach zalecamy zastosowanie neutralnego srodka
czyszczacego w potaczeniu z automatem szorujgcym ze szczotka o odpowiedniej twa rdosci. Wszelkie
plamy nalezy usuwa¢ mozliwie najszybciej. Wigkszo$¢ plam mozna bezpiecznie usungc¢ za pomocg
suchego recznika papierowego, wody, detergentu, spirytusu mineralnego lub alkoholu (w podane;j
kolejnosci). NIE UZYWAC wysoce alkalicznych alkalicznych produktéw (amoniaku, sody) ani silnych
rozpuszczalnikow takich jak aceton, gdyz moga by¢ szkodliwe zaréwno dla ludzi jak i dla podtogi. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci, dziatanie srodkéw czyszczacych nalezy sprawdzi¢ na prébce
materiatu lub w niewidocznym miejscu podfogi. Nalezy uzywac zalecanych srodkéw do pielggnacji.
Srodki i urzadzenia czyszczace wysokiej jakosci zapewniajg odpowiednia pielegnacjg podtogi i stanowia
znacznie mniejszg cze$é kosztow niz w przypadku konserwaciji. Uzywajac srodkéw czyszczacych, nalezy
zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg producenta

1.2. Czyszczenie okresowe: Podtoge nalezy czysci¢ okresowo uzywajac metody recznej lub maszynowe;j
opisanej powyzej. Mocno zabrudzone obszary czysci¢ za pomoca neutralnego srodka pielggnacyjnego,
ktory nalezy pozostawi¢ do wchtoniecia na kilka minut przed rozpoczeciem czyszczenia. Przemyc czysta
wod3 i pozostawi¢ do wyschniecia.

Uwaga: Nie nalezy stosowaé dodatkowych powlok zabezpieczajacych, gdyz moga one negatywnie
wplyna¢ na antyposlizgowos¢ podlogi.

1.3. Zalecane $rodki do pielegnacji:

Firma LIFTPROJEKT zaleca uzywanie neutralnych srodkéw czyszczacych typu Cleaner lub Monel. Do
czyszczenia maszynowego uzywac nalezy preparatu do pielegnacji

o neutralnym pH. Obok wymienionych wyzej produktéw mozliwy jest takze wybor produktow
alternatywnych. Przed uzyciem nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu uzyskania informacji,
instrukcji pielegnacji i warunkéw gwarancji.

2. Pielegnacja i konserwacja podlogi — plyta granitowa

2.1. Podstawowe wytyczne przy eksploatacji plyt granitowych

Wypolerowany kamieri nawet przy wieloletnim i intensywnym uzytkowaniu pozostaje pigkny, co
sprawia, ze granit jest idealnym materiatem na posadzki. Aby pozostat taki jak najdtuzej, nalezy
przestrzegac podstawowych wytycznych:
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* Rozlang ciecz wyciera¢ natychmiast, aby zminimalizowaé ryzyko uszkodzenia kamienia.

* Nie nalezy uzywac srodkow czyszczacych zawierajgcych kwas

* Nie nalezy uzywal octu, wybielaczy, amoniaku lub innych s$rodkéw czyszczacych ogdlnego
przeznaczenia

* Nie stosowac zadnych czyszczacych srodkéw alkalicznych, chyba, ze przeznaczone sg do czyszczenia
kamienia

* Nie uzywac proszkéw do szorowania i materiatéw $ciernych, poniewaz moga one zarysowaé po
wierzchnie

2.2. Pielegnacja

W przypadku powierzchni granitowych mozemy uzyé czystej wody lub specjalistycznych $rodkéw.
Btedem jest stosowanie wody z dodatkiem ptynu do mycia naczyn badz innych $rodkéw higieny
sanitarnej. Odradzamy takze pasty, woski i inng chemie do codziennego czyszczenia. Pasty i chemia
szybko nadajg potysk, lecz powoduja nawarstwianie sie woskéw w nich zawartych, co powoduje szybsze
osadzanie sig brudu, a przy kolejnych warstwach zamiast zmywac brud pokrywamy go kolejnymi
warstwami wosku. Ptyny mogg spowodowac zniszczenie poleru na kamieniu co pogorszy efekt wizualny.
Jesli posiadane elementy kamienne narazone beda na zabrudzenie ttuszczami itp, nalezy je
zaimpregnowac odpowiednimi sSrodkami do kamienia.

Nalezy stosowac wytgcznie profesjonalne preparaty polecane przez firmy kamieniarskie.

2.3. Impregnacja

Niezaimpregnowany kamien zachowuje sie jak surowe drewno — chtonie ptyny i zawarte w nich kolory,
dlatego warto zaimpregnowac kamien. Impregnacja to zabezpieczenie powierzchni, ale w wiekszej
mierze zamknigcie poréw wewnatrz kamienia naturalnego, co powoduje odciecie jakiejkolwiek
chtonnos¢. Bezpiecznie jest przyjac czestotliwosé impregnacji powierzchni granitowej raz na rok. W
przypadku obiektow o bardzo intensywnym uzytkowaniu, przyjmuje sie impregnacje co pét roku.
Impregnacja polega na natozeniu specjalnego srodka dwukrotnie za pomocg migkkiej szmatki i po
odczekaniu kilkunastu minut pozostaty nadmiar usung¢ miekka szmatka lub fr oterka.

2.4. Zalecane $rodki do pielegnacji i impregnacji

Firma LIFTPROJEKT zaleca uzywanie srodkdéw czyszczacych i impregnujacych firm: Buzil, Kiehll lub Akemi.
Przed uzyciem nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu uzyskania informacji, instr ukcji
pielegnacji i warunkéw gwarancji.
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3 Pielegnacja elementow szklanych (szyby, lustra itp.)

Do pielegnacji elementéw szklanych (szyby, lustra, itp.) zaleca sig stosowanie

aktywnej pianki do szyb firmy Wurth -
Czyszczenie powierzchni wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta: e
Rozpyli¢ na powierzchni i pozostawi¢ na krotki czas, aby srodek zadziatat, a nastepnie TREE
wytrzec¢ suchg, miekka sciereczka. e
Nalezy uzywac zalecanych srodkéw do pielegnaciji. Srodki i urzadzenia czyszczace :
wysokiej jakosci zapewniaja odpowiednia pielegnacje i stanowia znacznie mniejsza {:ﬁ

cze$é kosztdw niz w przypadku konserwacji. ey
Uzywajac $rodkéw czyszczacych, nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcja :
producenta.

4. Pielegnacja elementow ze stali nierdzewnej

Do pielegnacji elementéw ze stali nierdzewnej (kabiny, drzwi kabinowych, drzwi
szybowych itp.) zaleca sie stosowanie preparatu firmy BERNER do czyszczenia i
konserwaciji stali nierdzewnej.

Czyszczenie powierzchni wykonac zgodnie z instrukcjg producenta:

Rozpyli¢ na powierzchni i pozostawi¢ na krdtki czas, aby $rodek zadziatat, a nastgpnie
wytrzec suchg, miekka Sciereczka.

Nalezy uzywac zalecanych érodkéw do pielegnacji. Srodki i urzadzenia czyszczace
wysokiej jakosci zapewniaja odpowiednig pielegnacje i stanowig znacznie mniejsza
czesc kosztéw niz w przypadku konserwacji.

Uzywajac $rodkéw czyszczacych, nalezy zawsze postgpowac zgodnie z instrukcja producenta.

{11 BERNER|

5. Pielegnacja powierzchni laminowanych

Dzieki regularnej pielegnacji powierzchni laminowanych zapewniamy ich jeszcze dtuzsza zywotnosc.
Skorzystaj z naszych zalecen zwigzanych z najlepszymi praktykami z zakresu konserwacji produktow
laminowanych.

Lekko zabrudzone powierzchnie mozna czysci¢ zwilzong szmatka. Jesli potrzebny bedzie detergent,
nalezy uzywacé neutralnego, delikatnego srodka, ktéry nie rysuje powierzchni. Stosowac srodki bez
amoniaku i wybielaczy. Sptukaé czystg wodg i pozostawi¢ do wyschnigcia. Detergenty zawierajgce
amoniak lub wybielacz mogg spowodowac zétkniecie materiatu.

Plamy nalezy usuwaé mozliwie szybko przy uzyciu chtonnego papieru, najlepiej zanim plamy wyschna.
Nie uzywac silniejszych rozpuszczalnikéw organicznych. Na folie mogg mie¢ wptyw silne zasady, takie jak
toluen, aceton, tréjchloroetylen, czterochloroetylen, rozpuszczalniki i benzyna. Niektére substancje
rozpuszczalne w wodzie, np. szminki, atrament, markery oparte na spirytusie, pasty do butow, slady
gumowe]j podeszwy, smota i asfalt, mozna réwniez usuwac przy uzyciu spirytusu lub spirytusu
metylowego. Te substancje mogg pozostawia¢ trwate $lady, jesli nie zostang usunigte przez dtuzszy czas.
Nalezy natychmiast usuwaé plamy, a nastepnie ptuka¢ powierzchnie czysta wodg i zostawiac je do
wyschniecia. Plamy z rdzy mozna czysci¢ przy uzyciu 10% roztworu kwasu szczawiowego. W razie
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ test na mniejszej powierzchni, aby upewnic sie, ze dany srodek
zapewnia satysfakcjonujgce rezultaty bez wystepowania zmian w potysku lub przebarwien. Na materiale
nie nalezy stosowac $rodkéw polerskich lub srodkéw do pielegnacji powierzchni innych niz srodki
zalecane powyzej.

Nalezy uzywac zalecanych srodkéw do pielegnacji. Srodki i urzadzenia czyszczace wysokiej jakosci
zapewniajg odpowiednig pielegnacje podtogi i stanowig znacznie mniejsza czgs¢ kosztow niz w
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przypadku konserwacji. Uzywajgc srodkdw czyszczacych, nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg

producenta.
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INSTRUKCJA WYKONYWANIA PROB NA DZWIGU

Instrukcja wykonywania kontroli cierno$ci na dzwigu elektrycznym

W celu wykonywania kontroli ciernosci nalezy wykonaé ponizsze czynnosci:
1. Wezwac kabine na najwyzszy przystanek.

2. Dalsze postepowanie zgodnie z ponizszymi punktami przy tablicy sterowej dZzwigu.

3. Zataczyc jazde inspekcyjng w tablicy sterowej dZzwigu.

4. W celu sprawdzenia ciernosci (préba podciggnigcia kabiny w przypadku, gdy przeciwwaga spoczywa na
zderzaku). Wcisngc¢ przycisk jazdy kontrolnej dla kierunku géra, w wyniku czego kabina wykona ruch w

gore.
5. Kabina ruszy do géry, a liny opasajace koto cierne beda sie $lizgaty na nim.

Kabine obcigzy¢ ciezarem 125 % udzwigu nominalnego
Wezwac kabine na gérny przystanek
Wystac kabine w doét

Gdy kabina znajduje sie w dolnej czesci szybu wcingé wytacznik awaryjny

A S

Kabina powinna sie zatrzymac¢ przed najechaniem na zderzak

1. Pustg kabine wezwacé na gorny przystanek
2. Gdy kabina znajduje sie w gérnej czesci szybu wcisnaé wytacznik awaryjny

3. Kabina powinna sie zatrzyma¢ przed najechaniem przeciwwagi na zderzak

Instrukcja wykonywania kontroli prawidlowego dzialania lgcznika krancowego géra
oraz dot

W celu sprawdzenia prawidtowego funkcjonowania tgcznikdw kraricowych, nalezy:
1. Wejdz w Tools >> test funkcji >> test tgcznika kraficowego géra>> zatwierdz przyciskiem enter

2. Kabina przemiesci sie samoczynnie na gérny wytgcznik kraricowy

3. Kabina zatrzyma sie po najechaniu na tgcznik kranicowy, co jest sygnalizowane przez zgasniecie diody 120
na wyswietlaczu sterownika-falownika.

4. Wcisng¢ przycisk wezwania na kasecie wezwan. Jezeli dzwig nie przyjmuje wezwan tgczniki kraricowe
funkcjonujg prawidtowo.

5. Wtaczyc¢ jazde inspekcyjng w tablicy sterowej dZzwigu.

6. Za pomocg przyciskdw jazdy rewizyjnej gora lub dét wykonac jazde kabing kierunku dét,

7. Wykonac¢ tg sama czynnosci na wytgcznika krancowego dét

Instrukcja hamowania jedng szczekg hamulca

1. Obcigzy¢ kabine udzwigiem nominalnym
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5.
6.

Wystac kabine na najwyzszy przystanek

Odesta¢ kabine na najnizszy przystanek

Podczas jazdy gdy kabina osiagnie predkos¢ nominalng wcisna¢ jednoczesnie przyciski
”przygotowanie luzowania hamulca” oraz ,luzowanie hamulca 1”

Kabina samoczynnie zatrzyma sie hamujac jedng szczeka

Prébe wykonac¢ analogicznie dla drugiej szczeki

Instrukcja wykonywania kontroli prawidlowego dzialania chwytaczy
*przed pierwszym oddaniem do uzytkowania 125% udzwigu nominalnego, *podczas

badania okresowego z pusta kabing

W celu sprawdzenia prawidtowego funkcjonowania chwytaczy(élizgowych) nalezy:

1.
2.

oy Wb

Nalezy odtaczy¢ czujnik przecigzenia( wejscie PI2 na karcie Al dach kabiny ).

Obcigzy¢ kabine masg 125% udzwigu nominalnego. tadunek powinien by¢ roztozony rownomiernie na
podtodze kabiny.

Wezwac kabine na najwyzszy przystanek.

Wyda¢ dyspozycje w kierunku dét.

Wyzwoli¢ chwytacze za pomocg przycisku "wyzwolenie ogranicznika predkosci”.

W trakcie zadziatania chwytaczy(jak réwniez ogranicznika)-nastapi przerwanie obwodu bezpieczenistwa
oraz mechaniczna blokada dZwigu na prowadnicach.

Po zadziataniu chwytaczy nalezy zerwac (zluzowac) chwytacze.

Manualnie zresetowac chwytacze.

Obowiagzkowo nalezy dokonaé sprawdzenia konstrukcji ramy diwigu oraz zamocowania kabiny.
Wyréwnacé ewentualne $lady po rolkach chwytacza na powierzchni prowadnic.

10. Po zakoriczonych prébach podtaczy¢ czujnik przecigzenia.

Instrukcja wykonywania kontroli wydluzenia lin oraz ugiecia elementéw podatnych

Korekcja dojazdu w przypadku sumarycznego wydtuzenia lin oraz elementéw podatnych przekraczajgcych
20 mm.
Aby wykonaé poprawnie kontrole powyzszych zatozen nalezy:

A ol S

o

Ustawi¢ kabine na najnizszym przystanku.

Sprawdzi¢ poprawnos¢ zatrzymania. Dokona¢ oznaczenia poziomu progu.

Zatadowac do kabiny mase odpowiadajacag wartoscig udZzwigowi nominalnemu.

Dokona¢ pomiaru poziomu potozenia progu kabinowego wzg. pierwszego oznaczenia.

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie, nalezy wykona¢ jazde na najwyzszy przystanek, oraz powrot
ponownie na najnizszy.

Sprawdzi¢ poprawnosc¢ zatrzymania. Dokona¢ oznaczenia poziomu progu.

Wytadowaé z kabiny mase odpowiadajgca wartoscig udzwigowi nominalnemu.

Dokonaé¢ pomiaru poziomu potozenia progu kabinowego wzg. poprzedniego oznaczenia.

Instrukcja mostkowania drzwi za pomocg przelacznika bypass:
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1.

2.
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W pozycji 2 mostkowanie drzwi przystankowych, jazdy rewizyjne przy otwartych drzwiach szybowych
sygnalizowane sg sygnatem dzwiekowym i Swietlnym umieszczonym pod kabing

W pozycji 3 mostkowanie drzwi kabinowych, jazdy rewizyjne przy zamknietych drzwiach kabinowych
(wymagane potwierdzenie z kraricowego zamkniecia drzwi kabinowych) sygnalizowane sg sygnatem
dzwiekowym i $wietlnym umieszczonym pod kabina.

Instrukcja wykonywania kontroli dzialania hamulca weiggarki jako zabezpieczenia
przed niekontrolowanym ruchem kabiny

Kategorycznie zabrania si¢ wchodzenia do kabiny w trakcie préby!!!

Uktad zbudowany jest z hamulca wciaggarki zgodnego z EN PN 81-20:2014 na podstawie $wiadectwa
badania typu o numerze EU-BD 845 oraz sterowania umozliwiajgcego wykrycie awarii jednej z cewek
hamulca.

W celu sprawdzenia redundantnosci hamulca oraz skutecznosci zadziatania na wypadek awarii nalezy:

1.
2.

10.

Ustawic kabine na dowolnym przystanku.

Wyprogramowac za pomocg programatora wejscie PI15 ze sterownika gtéwnego (10-jazda uwalniania
manualnego na pozycje 0- niezdefiniowane). Nastepnie zapisa¢ zmiany.

Na pulpicie w maszynowni nalezy wcisng¢ przycisk S17-"zezwolenie na luzowanie hamulca",
jednoczesnie wciskamy "luzowanie hamulca 1"- S16A. Powoduje to zwolnienie jednej cewki hamulca.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci na programatorze pojawi sie blgd nr 12- trzymanie hamulca
mechanicznego nie wykryto. Poczeka¢ do czasu znikniecia btedu

Ponownie wykonujemy prébe. Pojawi sie staty btad z tym samym numerem , ktéry nalezy wykasowa¢é
w narzedziach systemowych >> funkcja wyczysé blad staly. Zresetuj system.

Czynnos¢ wykonujemy dla drugiej cewki hamulca

Na pulpicie w maszynowni nalezy wecisngé przycisk S17-"zezwolenie na luzowanie hamulca”,
jednoczesnie wciskamy "luzowanie hamulca 2"- S16B. Powoduje to zwolnienie jednej cewki hamulca.
W trakcie powyzszych czynnosci odsytamy kabine na dowolny przystanek.

Sterowanie odrzuca przyjecie wezwania/dyspozycji.

Ponownie zaprogramowac wejscie PI15 na sterowniku gtéwnym. (0- niezdefiniowane na pozycjel0-

jazda uwalniania manualnego)

Brak przyjecia wezwania/dyspozycji poswiadcza redundantno$¢ zastosowanego elementu

bezpieczenstwa.

Instrukcja wykonywania kontroli nadzoru dzialania hamulca wciggarki. Kategorycznie
zabrania si¢ wchodzenia do kabiny w trakcie préby!!!

Przeprowadzi¢ tak jak w instrukcji "ARCODE_Machine_Brakes_Selfmonitoring_Test_Instructions_-1.pdf"
Brak przyjecia wezwania/dyspozycji poswiadcza prawidlowos$é kontroli nadzorowania dzialania
hamuleéw weiggarki.
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a) Otwarty obwod wejscia PI11 (BRC) lub P112 (BRC2)

Nr | Procedura testu Wynik
1 | Kiedy winda jest w stanie bezczynnosci odtaczy¢ ARCODE podaje btad "ER 12 - Trzymanie hamulca
przewdd od wejsé PI11. mechanicznego nie wykryte".
Nie jest to stale blokujacy btad.
2 | Podtaczyé ponownie przewdd do wejscia P111 Btad zostanie zresetowany automatycznie.
3 | Powtdérzy¢ odpowiednio kroki 11 2. ARCODE podaje ten sam numer btedu jako "staty"
poniewaz jest to konsekwentnie drugi bfad. Blokuje
to system na state.
4 | Podtaczyé ponownie przewod do wejscia PI11 ARCODE podaje stale ten sam btfad.
5 | Wyfaczy¢ gtéwne zasilanie i ponownie je wigczy¢é. | ARCODE podaje stale ten sam btad.
6 | AREM: Narzedzia - Narzedzia systemowe Btad zostanie zresetowany i ARCODE zacznie
- Wyczysc staty btad pracowa¢ w normalnym trybie.
AREM: Narzedzia - Narzedzia systemowe
- Reset systemu (*5)

7 | Powtdrzy¢ te same kroki dla P112 (BRC2)

b) Zwarcie obwodu wejscia P111 (BRC) lub P112 (BRC2)

Nr | Procedura testu Wynik

1 | Kiedy winda jest w stanie bezczynnosci wykonac

mostek z zacisku 100(+24V) do wejscia PI11

2 | Wyda¢ dyspozycje jazdy ARCODE podaje btad "ER13 Zwolnienie hamulca
mechanicznego nie wykryte".

Pierwszy btad nie jest stale blokujgcym btedem.
Btad zostanie zresetowany automatycznie.

3 | Wydac¢ kolejng dyspozycje jazdy ARCODE podaje ten sam numer btedu jako "staty"
poniewaz jest to konsekwentnie drugi btad. Blokuje
to system na state.

4 | Usungé mostek z wyjscia PI11 ARCODE podaje stale ten sam bfad.
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5 | Wytaczyc¢ gtdwne zasilanie i ponownie je wtgczyé. | ARCODE podaje stale ten sam bfad.

6 | AREM: Narzedzia - Narzedzia systemowe Bfad zostanie zresetowany i ARCODE zacznie
- Wyczysé staty btad pracowac w normalnym trybie.
AREM: Narzedzia - Narzedzia systemowe
- Reset systemu (*5)

7 | Powtorzy¢ te same kroki dla P112 (BRC2)

*5: Alternatywne sposoby na "Zresetowanie systemu" to: -

wytgczenie zasilania ARCODE i ponowne witgczenie lub,

- obrécenie przefgcznika Recall / Przywotania w pozycje "1" i nastepnie ponownie w pozycje "0".
POZOSTALE SPRAWDZENIA I PROBY WYKONAC ZGODNIE Z 81-20:2014 PKT 6.3

Nalezy postepowa¢é zgodnie z niniejsza instrukcja, schematem elektrycznym oraz obowiazujacymi

zasadami BHP.
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