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PREFABRYKATY:

ZABETONOWANE PRZEJŚCIA SZCZELNE 

 I ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

1. DENNICA STUDNI

2. KRĄG ŻELBETOWY H2=1000

3. KRĄG ŻELBETOWY H2=500, H2=250

4. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY

5. PŁYTA POD WŁAZ
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STOPNIE ZŁAZOWE

ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

-BETON KLASY NIE NIŻSZEJ OD C35/45

-STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI NIE MNIEJSZY NIŻ W10

-NASIĄKLIWOŚĆ <4,5% MASY

-STOPIEŃ MROZOODPORNŚCI NIE MNIEJSZY NIŻ F-150

Z KINETĄ I PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI

-BETON OCHRONNY-3cm
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-PODSYPKA ŻWIROWA-10cm
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 UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja rysunkowa może stanowić podstawę realizacji jedynie w formie,

w jakiej została wydana - z tabelką oraz podpisami projektanta na każdym arkuszu.

2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.

3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

4. Z uwagi na niepełne informacje co do danych technicznych (średnice, zagłębienie)

występujacego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zamówienia

materiałów i prace ziemne należy prowadzić dopiero po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji i

sprawdzeniu jego parametrów.

Przekopy kontrone należy wykonywać min. co 10m.

5. Roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem gestorów sieci.

6. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygować rzędne projektowanego

kanału deszczowego i dostosować do rzeczywistych rzędnych.

7. W przypadku układania przewodów kanalizacyjnych powyżej strefy przemarzania

należy je zabezpieczyć termicznie.
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