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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach

I.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.0swiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Oswiadczam, ze Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla zamierzenia pn.:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w fomiankach zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT inz. Artur Kolanowski
upr. nr MAZ/0196/PWOQOS/06 podpis

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kujawski

SPRAWDZAJACY  upr. nr ST-543/87 podpis

Warszawa, 05.10.2023 r.

Oswiadczam, ze Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla zamierzenia pn.:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach zostat
sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT inz. Artur Kolanowski e
upr. nr MAZ/0196/PWOS/06 podpis

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kujawski e

SPRAWDZAJACY  upr. nr ST-543/87 podpis

Warszawa, 27.10.2023 r.
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w tomiankach

2.Ksero uprawnien projektanta

3 MAZDWIECKA
OKREGOWA
1 AR
INZYNIEROW
i BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 519 /05 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pki
1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjma Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Artur Zbigniew Kolanowski
inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1973 roku w Warszawie , syn Zbigniewa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0196/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE i
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
2/ mgr inz. Krzysztof Booss /724 i
3/ mgr inz. Hanna Balaj g ey %:3

o
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w tomiankach

3.Ksero uprawnien sprawdzajacego
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w tomiankach

4. Ksero izby projektanta

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KRE-92F-PA9 *

Pan ARTUR ZBIGNIEW KOLANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0865/06

adres zamieszkania ul. ZWIRKI | WIGURY 19 m. 29, 02-143 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w tomiankach

5.Ksero izby sprawdzajacego

POLSKHA
| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PVB-3QQ-DAV *

Pan ANDRZEJ MACIEJ KUJAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3085/02
adres zamieszkania ul. ZGRUPOWANIE ZMIJA 19/9, 01-875 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach

ILPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

1.Wstep

1.1.Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Niniejszy projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej -
ulicy Kiepury na odcinku od skrzyzowania z ulicg Battucig do wylotu do Jeziora Pawtowskiego

w tomiankach, gmina tomianki, wojewddztwo mazowieckie.

1.2.Cel i zakres dokumentacji

Celem niniejszej dokumentaciji jest uzyskanie akceptacji zgtoszenia robét budowlanych
na podstawie, ktérego prowadzone bedg roboty budowlane zwigzane z realizacjg sieci
uzbrojenia terenu objetych niniejszym projektem budowlanym.

Zakres opracowania obejmuje:

o budowe kanatu deszczowego grawitacyjnego na odcinku od wylotu do Jeziora
Pawtowskiego do ul. Baltuciej o dtugosci L=135,9m i posadowieniu maksymalnym

1,51m wraz z wylotem do jeziora.

Trasy i zakres budowy wedtug rysunku nr 1.

1.3.Inwestor

Gmina tomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 t.omianki.

1.4.Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentaciji projektowe;,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

o Dokumentacja geotechniczna,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow,

o Pozwolenie wodnoprawne .

o Protokét z narady koordynacyjnej nr: 0D.6630.513.2023,

o Uzgodnienia Miedzybranzowe,

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pbzniejszymi zmianami z wytgczeniem Dz.U. nr
1643 z dn. 29.08.2019 r., ktére weszto w zycie 13.09.2019r., tj. po podpisaniu umowy

na wykonanie dokumentacji projektowej),
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach

O

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2011 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.
1990, z pdzn. zm.) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2022, poz.
2556, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134 z pdzn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) wraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311);

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI
Instal 2003;

Wytyczne i =zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania
dokumentacj;

Obowigzujgce normy i przepisy.

2.Stan istniejacy

2.1.Lokalizacja inwestycji

Obszar objety inwestycjg potozony jest w tomiankach.
Wykaz dziatek: dz. 79, 77 obreb 0006. Jednostka ewidencyjna 143205 4.

2.2.Istniejgce zagospodarowanie terenu

Ulica Kiepury na odcinku objetym opracowaniem jest publiczng drogg gminng. Na

odcinku objetym opracowaniem ulica posiada utwardzong nawierzchnie. Obramowanie jezdni

stanowig krawezniki betonowe. Ulica jest na wiekszosci odcinka wyposazona w chodniki.

W granicy pasa drogowego wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy nie stanowigce

jednak uporzgdkowane;j zieleni.

W rejonie inwestycji rzedne terenu wahajg sie w granicach 78,00 + 78,65 m n.p.m.
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach

2.3.Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury
techniczne;j:
o sie€ kanalizacji sanitarnej,
o sie¢ wodociggowa,
o sie¢ gazowa,
o napowietrzne i kablowe sieci energetyczne nN i sN,

o napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne.

2.4.Charakterystyka podtoza gruntowego

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r. poz. 463.) obiekt zaliczony jest do Il
kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami
geologicznymi. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntow przepuszczalnych — piaskow drobnych i $rednich w stanie sSrednio
zageszczonym lokalnie przewarstwionych gling pylastg. Wode gruntowg nawiercono
na gtebokosci 1,60m.

Gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t..

Szczegoty badan geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego odcinka

zostaty zamieszczone w pkt. Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.Stan projektowany

Budowa kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych oraz z przepisami prawa budowlanego i w sposob
zapewniajacy jej bezpieczng eksploatacje.

Projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicach, @400 nalezy
wykonac¢ z rur z PVC (polichlorek winylu) o sciance litej jednowarstwowej, kielichowych
taczonych na uszczelki o sztywnosci obwodowej =SN 8kN/m2 charakteryzujgcych sie
odpornoscig na wysokg temperature zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury i ksztattki
uzyte do budowy kanatéw powinny by¢ oznaczone na zewnatrz w sposob czytelny i trwaty,
zgodnie z odpowiednimi normami.

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne @1200, ktére nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 oraz

aprobatg techniczng. Studnie nalezy wykonac z zelbetowych elementéw prefabrykowanych z
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betonu C35/45 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150 i klasie

ekspozycji XA3, tgczonych na uszczelki.

4.0kreslenie linii rozgraniczajacych teren

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawiono linig przerywang koloru
czerwonego (projektowana linia rozgraniczajgca) na poswiadczonej kopii mapy zasadniczej
do celow projektowych w skali 1:500 stanowigcg czes¢ graficzng Projektu zagospodarowania
terenu rys. nr1 - ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Wszystkie elementy projektowanego systemu zwigzanego z wykonaniem kanalizacji

deszczowej znajdujg sie w granicach dziatki, ktora jest wkasnoscig Inwestora.

5.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

Inwestycja liniowa — nie dotyczy.

6.Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow
Zajete pod inwestycje dziatki i potozone na nich obiekty nie sg wpisane do rejestrow

zabytkow. Projektowana sie¢ nie koliduje z drzewami i krzewami.

7.Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji gérniczej

Inwestycja znajduje sie poza obszarem eksploatacji gornicze;.

8.Wplyw projektowanych obiektow na srodowisko oraz higiene i zdrowie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839),
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci L=135,9 m < 1,0 km nie nalezy do
przedsiewzieC mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza inwestycja w czasie eksploatacji nie wptywa negatywnie na $Srodowisko.
Wysoka jakos$¢ zaproponowanych materiatéw do budowy sieci kanalizacji deszczowej nie
stanowi zagrozenia dla gruntu, powietrza i wody, nie wptywa ujemnie na egzystencje
istniejgcej w tym rejonie fauny i flory. Najistotniejsze niekorzystne oddziatywanie
przedsiewziecia na srodowisko wystepuje w okresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. Po
zakonczeniu budowy, teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego i przekazany
dotychczasowym uzytkownikom. W czasie budowy bedg wykonywane wykopy oraz
przemieszczat sie bedzie sprzet montazowy i transportowy. Spowoduje to okresowo pewne
szkody w Srodowisku naturalnym (hatas, mozliwo$¢ zapylenia i zanieczyszczenia atmosfery
spalinami). W czasie budowy nalezy prowadzi¢ monitoring, polegajgcy na obserwacji terenu

placu budowy i nadzorowaniu, aby roboty budowlane nie wykraczaty poza pas montazowy, a
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takze dopilnowa¢ doktadnosci wykonywanych prac montazowo-budowlanych. Z materiatami
oraz opadami pochodzgcymi z budowy sieci deszczowej nalezy postepowac zgodnie z
informacja o sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem
gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzgdzonym przez \Wykonawce robot.

Dla ograniczenia negatywnych skutkéw oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
w okresie budowy zostanie ograniczona w maksymalnym stopniu szerokos¢ strefy montazowe
jednakze w stopniu dajgcym mozliwos¢ manewrowania sprzetem umozliwiajgcym
prowadzenie robot.

Prawidtowe wykonawstwo, oraz uporzgdkowanie terenu po robotach powinno sprawic,
ze otoczenie odzyska swojg pierwotna forme.

W trakcie uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nie powinna stanowi¢ zagrozenia dla

srodowiska i otoczenia, a takze dla zdrowia obstugujgcych go osob.

7 . Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy
prawa:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zn. zmianami
i rozporzgdzeniami wykonawczymi),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z p6zn. zmianami
i rozporzgdzeniami wykonawczymi),

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r, poz. 1839 z zm.)

o Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bhp ( Dz.
U. Nr 129, poz. 844), tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 ).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263).

o Norma PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Podstawg okres$lenia obszaru byt zakres robét przygotowawczych i rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg projektowanych obiektow. Obszar oddziatywania obiektu
zweryfikowano réwniez pod kagtem ewentualnej emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachéw, pytowych i plynnych oraz emisji hatasu oraz wibracji. Okreslony obszar

oddziatywania obiektu oznaczono na Projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang w

Biuro Inzynierskie JMP Mariusz Jaciubek Strona | 13

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach

kolorze czerwonym. Teren ten pokrywa sie z liniami rozgraniczajgcymi inwestycji oraz
ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci i obejmuje dziatki ewidencyjne na ktorych obiekt
zostat zaprojektowany.

Pas ten wynika z krotkotrwatego okresu realizacji — wykopu pod rurociggi - pracy koparki,
sprzetu. W okresie eksploatacji bedzie to obszar na ewentualne usuwanie awarii oraz
podigczania potencjalnych nowych odbiorcéw. Usytuowanie wskazano na zatgcznikach
graficznych.

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej nie powoduje pozbawienia: dostepu
do drég publicznych, mozliwosci korzystania z istniejacego uzbrojenia terenu, dostepu swiatta
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (obiekt liniowy podziemny), ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Jedynie wprowadza ograniczenia
zagospodarowania terenu w postaci zachowania wymaganych odlegtosci od obiektéw
budowlanych i zieleni zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacji
deszczowej. Oddziatywanie inwestycji wystgpi na etapie realizacji inwestycji z tytutu
prowadzonych prac budowlanych w aspekcie stanu jako$ci powietrza, hatasu przez pracujgcy
sprzet mechaniczny oraz srodki transportu dostarczajgce materiaty stuzgce do budowy sieci.
Oddziatywanie to bedzie miato charakter czasowy, ograniczajgcy sie do godzin prac przy
budowie sieci w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac. Prace budowlane bedg
prowadzone wytgcznie w porze dziennej, w oparciu o opracowany harmonogram, a emitowany
hatas bedzie przejsciowy i po zakonczeniu realizacji inwestycji nie bedzie wystepowat. Budowa
sieci kanalizacji deszczowej na w/w dziatkach nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie

ucigzliwa dla otoczenia.
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I11.CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

1.SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Plan orientacyjny 1
2 | Projekt zagospodarowania terenu 2
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