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Gmina Lomianki
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki
tel. (22) 768 63 01, fax: (22) 768 63 02
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl
www.lomianki.pl

Inwestor

Jednostka Biuro Inzynierskie JMP

projektowa Bims — Mariusz Jaciubek

Itvmensmoe | Z " ul. Otéwkowa 1b/15, 05-800 Pruszkow
tel. 502 260 577

e-mail: biuro.inzynierskie.jmp@gmail.com

Nazwa zamierzenia budowlanego

eg
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD UL. BOLTUCIA DO WYLOTU
DO JEZIORA PAWLOWSKIEGO W LOMIANKACH

Nazwa i adres obiektu budowlanego
SIEC KANALIZACJ DESZCZOWEJ OD UL. BOLTUCIA DO WYLOTU
DO JEZIORA PAWLOWSKIEGO W LOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
dziati nr 79, 77; obrgb 0006; jednostka ew. 143205_4

Stadium Branza Tom
PROJEKT BUDOWLANY ll
PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA
Projektant Specjalnose i nr uprawnien | Podpis Data
inz. Artur Kolanowski MAZ/0196,/PW0S /06
Opracowat Podpis PAZDZIERNIK 2023
mgr inz. Beata Rusak Skala
Sprawdzajqcy Podpis

mgr inz. Andrzej Kujowski sanitarma St-543/87 -

Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony

Schemat wylotu kolektora 5




