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I.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.0swiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Oswiadczam, ze Projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej dla zamierzenia pn.:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w fomiankach zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT inz. Artur Kolanowski
upr. nr MAZ/0196/PWOQOS/06 podpis

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Kujawski

SPRAWDZAJACY  upr. nr ST-543/87 podpis

Warszawa, 05.10.2023 r.
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2.Ksero uprawnien projektanta

3 MAZDWIECKA
OKREGOWA
1 AR
INZYNIEROW
i BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 519 /05 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pki
1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjma Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Artur Zbigniew Kolanowski
inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1973 roku w Warszawie , syn Zbigniewa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0196/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE i
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
2/ mgr inz. Krzysztof Booss /724 i
3/ mgr inz. Hanna Balaj g ey %:3

o
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w tomiankach

3.Ksero uprawnien sprawdzajacego
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w tomiankach

4. Ksero izby projektanta

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KRE-92F-PA9 *

Pan ARTUR ZBIGNIEW KOLANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0865/06

adres zamieszkania ul. ZWIRKI | WIGURY 19 m. 29, 02-143 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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5.Ksero izby sprawdzajacego

POLSKHA
| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PVB-3QQ-DAV *

Pan ANDRZEJ MACIEJ KUJAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3085/02
adres zamieszkania ul. ZGRUPOWANIE ZMIJA 19/9, 01-875 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach

I.LOPIS

1.Wstep

1.1.Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

o Dokumentacja geotechniczna,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow,

o Pozwolenie wodnoprawne .

o Protokoét z narady koordynacyjnej nr: OD.6630.513.2023,

o Uzgodnienia Miedzybranzowe,

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami z wytgczeniem Dz.U. nr
1643 z dn. 29.08.2019 r., ktére weszto w zycie 13.09.2019r., tj. po podpisaniu umowy
na wykonanie dokumentacji projektowej),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2011 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.
1990, z pdzn. zm.) wraz rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2022, poz.
2556, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134 z pézn. zm.) wraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) wraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311);

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI
Instal 2003;
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach

o Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania
dokumentacj;

o Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2.Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Niniejszy projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ulicy
Kiepury na odcinku od skrzyzowania z ulicg Battucig do wylotu do Jeziora Pawlowskiego

w Lomiankach, gmina Lomianki, wojewodztwo mazowieckie.

1.3.Cel i zakres dokumentacji

Celem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie rozwigzan na podstawie, ktérych
prowadzone bedg roboty budowlane zwigzane z realizacjg sieci uzbrojenia terenu objetych
niniejszym projektem technicznym.

Zakres opracowania obejmuje:

o budowe kanatu deszczowego grawitacyjnego na odcinku od wylotu do Jeziora
Pawtowskiego do ul. Battuciej o dtugosci L=135,9m i posadowieniu maksymalnym

1,51m wraz z wylotem do jeziora.
Trasy i zakres budowy wedtug rysunku nr 1.

2.Stan istniejacy

Ulica Kiepury na odcinku objetym opracowaniem jest publiczng drogg gminng. Na odcinku
objetym opracowaniem ulica posiada utwardzong nawierzchnie. Obramowanie jezdni
stanowig krawezniki betonowe. Ulica jest na wiekszosci odcinka wyposazona w chodniki.

W granicy pasa drogowego wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy nie stanowigce jednak
uporzgdkowanej zieleni.

W rejonie inwestycji rzedne terenu wahajg sie w granicach 78,00 + 78,65 m n.p.m.

2.1.Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

o sie€ kanalizacji sanitarnej,

o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ gazowa,

o nhapowietrzne i kablowe sieci energetyczne nN i sN,

o hapowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjne,
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Kiepury w Lomiankach

2.2.Charakterystyka podtoza gruntowego

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 2012r. poz. 463.) obiekt zaliczony jest do Il
kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami
geologicznymi. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi.

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntow
przepuszczalnych — piaskéw drobnych i srednich w stanie Srednio zageszczonym lokalnie
przewarstwionych gling pylastg. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1,60m.
Giebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t..

Szczegoty badan geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego odcinka zostaty

zamieszczone w pkt. Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.Stan projektowany

3.1.Charakterystyka rozwigzan

Budowa kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach technicznych oraz z przepisami prawa budowlanego i w sposéb zapewniajgcy jej
bezpieczng eksploatacje.
Realizacja budowy kanalizacji deszczowej wigze sie z koniecznoscig odtworzenia nawierzchni
na obszarze prowadzenia robot budowlanych.
W zakres inwestycji wchodzg obiekty:
o kanat @400mm PVC SN8 — L=135,9m,
o studnie zelbetowe @1200mm — 6kpl,

o wylot do jeziora — 1kpl

3.2.Materiaty

Zaproponowane materialy i urzadzenia sg jedynie przyktadowymi okreslajgcymi minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg one odpowiadac, aby spetnialy
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
rownowaznych spetniajacych lub przewyzszajgcych wymagania techniczne, montazowe,
eksploatacyjne opisane w projekcie, po uzyskaniu akceptaciji Zamawiajgcego.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urzgdzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z DTR i

uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.
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3.2.1.Rury

Projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicach, @400 nalezy wykona¢ z
rur z PVC (polichlorek winylu) o sciance litej jednowarstwowej, kielichowych tgczonych na
uszczelki o sztywnosci obwodowej 2SN 8kN/m2 charakteryzujgcych sie odpornoscig na
wysoka temperature zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury i ksztattki uzyte do budowy
kanatow powinny by¢ oznaczone na zewngtrz w sposob czytelny i trwaty, zgodnie z
odpowiednimi normami.

Rury i ksztatki uzyte do budowy kanatéw powinny by¢é oznaczone na zewnatrz w sposob
czytelny i trwaty, zgodnie z odpowiednimi normami. Potgczenia rur i ksztalttek muszg spetniac

wymogi préby cisnieniowej wodg na minimum 0,25 MPa.

3.2.2.Studnie

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
@1200 ktére nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1917:2004/AC:2009 oraz aprobatg techniczna.
Studnie nalezy wykona¢ z zelbetowych elementow prefabrykowanych z betonu C35/45 o
nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150 i klasie ekspozycji XA3,
tgczonych na uszczelki.

Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty
dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejsciami
szczelnymi uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow,
dostosowanymi do wybranego materialu z jakiego budowany bedzie kanat i spocznik.
(przejscia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy
réznym osiadaniu studzienki i kanatu). Kinete dla studzienek betonowych nalezy wykonac¢ z
betonu klasy minimum C 40/50.

Wigczenie budowanego kanatu do istniejgcej studni nalezy wykonaé na budowie jako szczelne
i zapewniajgce elastycznos¢ potaczenia. Zabrania sie kucia sciany celem zamontowania
przejs¢. Dopuszcza sie zastosowanie w tym celu wiertnicy.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy kanatowe okragte o srednicy @600 klasy D400 wg PN-
EN-124:2015, z korpusem z zeliwa o wysokosci min. 140mm.

Studnie zlokalizowane w drodze jezdnej muszg posiadac pierscienie odcigzajgce.

Wiazy studni nalezy sytuowaé w miejscu najmniej narazonym na oddziatywanie kot pojazdéw
tj. najblizej osi pasa ruchu wykorzystujgc mimosrodowe potozenie wtazu wzgledem osi studni.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 rozmieszczone w
pionie co 0,30 m, w odlegtoéci od Sciany studzienki 0,15m wykonane z Zeliwa szarego klasy

minimum EN-GJL-200, zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/bitumicznym.
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Studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na podbudowie z
betonu C12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wiekszej od Srednicy zewnetrznej
studzienki o minimum 0,10 m.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is= 0.98.

Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego. Powloki muszg byé odporne na

biogeniczny kwas siarkowy.

3.2.3.Wylot betonowy
Wyloty do jeziora zaprojektowano jako typowg konstrukcje betonowg wg KPED 02.16

monolityczng z betonu klasy C30/37 o wodoodpornos$ci klasy W6 i mrozoodpornosci klasy
F150. Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg wykonang z pretow @10mm z przeswitem
@20mm. Pod wylotem nalezy zapewni¢ grunt nosny niewysadzinowy zageszczony do ID 0,98
wg Proctora (w razie potrzeby nalezy wykona¢ wymiane gruntu). Ostateczny poziom
posadowienia okreslic w trakcie wykonywania robét poprzez zwiekszenie grubosci chudego
betonu wykonanego z betonu C12/15.

W miejscu usytuowania wylotu nalezy wykona¢ umocnienie skarp i dna cieku ptytami

azurowymi.
3.3.Wytyczne realizacji inwestycji

3.3.1.Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie w teren. O rozpoczeciu robot
nalezy powiadomic¢ instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u, nastepnie
odpowiednio: wiascicieli, zarzgdcow, uzytkownikéw nieruchomosci.
Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokonaé geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg
skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach.
Wyprzedzajagco w miejscu wigczenia sieci projektowanej do istniejgcej nalezy wykonac
ustalenie doktadnego zagtebienia istniejgcej sieci.
W/w pomiary nalezy wykona¢ w obecnoséci wiasciciela lub uzytkownika sieci kanalizacyjnej.
Wyniki pomiaréw w formie protokotu stanowig podstawe do okreslenia szczegétow wigczenia
projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej do sieci istniejgcej.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymi lub telekomunikacyjnymi
przekroczy¢ w nastepujgcy sposéb:

o kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem recznym;

o istniejgcy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng np. @100 na catej szerokosci wykopu;
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o kabel w rurze podwiesi¢ ciggnami np. do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika
50x50 mm) opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
o przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia

rozebrac.

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem
Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne dlatego usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie (planie sytuacyjnym) i na profilach
podiuznych moze znacznie odbiegaé od rzeczywistosci. Nalezy tez wzigé pod uwage rowniez
to, ze moze wystgpi¢ istniejgce uzbrojenie nie wykazane na mapie.
W zwigzku z powyzszym roboty ziemne w jego rejonie winne by¢é wykonywane bardzo
ostroznie, wytgcznie systemem recznym. Przed przystgpieniem do robét jak juz wspomniano
przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ z udziatem uzytkownikow uzbrojenia i dla
udcislenia jego przebiegu nalezy wykonaé recznie sondy poprzeczne pod nadzorem
poszczegolnych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu
istniejgcych sieci nalezy powiadomic¢ nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt w
dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych jesli uzytkownicy uzbrojenia nie zaleca
innych indywidualnych rozwigzan.
Szczegolne kiopoty realizacyjne moga wystgpic przy przekraczaniu rurociggami
projektowanymi rurociggéw istniejgcych ze wzgledu na niepetng inwentaryzacje
wysokosciowg. W tych wypadkach, gdzie gtebokos¢ utozenia istniejacej infrastruktury bedzie
odbiegaé od przyjetych wg normatywéw, konieczna bedzie wysokosciowa korekta
projektowych rurociggéw. Ponadto trudnosci moga wystgpi¢ przy realizacji sieci
projektowanych obok sieci istniejgcych. W tych rejonach roboty ziemne winne by¢
wykonywane wyjatkowo ostroznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Za awarie spowodowane nieostroznym wykonywaniem robo6t odpowiada¢ bedzie wykonawca.

3.3.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z:
o PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badanie przy odbiorze”,
o PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”
o PN-EN-1610, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”
o PN-C-89224:2018-03 Systemy przewoddéw rurowych z termoplastycznych tworzyw

sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do przesytania wody,
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odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru.

o PN-98/S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

o Przepisami BHP

o Wykop
Przewiduje sie, ze wykopy na catej dlugosci wykonywane bedg w wykopach
waskoprzestrzennych, umocnionych szalunkami systemowymi.
W rejonie uzbrojenia roboty ziemne nalezy obowigzkowo wykonywac¢ systemem recznym. Na
odcinkach wolnych od uzbrojenia roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu koparek o
niewielkich gabarytach. Warunkiem wykonywania robd6t ziemnych koparkami jest
wczesniejsze wykonanie sond poprzecznych recznych dla potwierdzenia, ze rejon wykopu jest
wolny od infrastruktury podziemne;j.
Wykopy nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw z dna
wykopu.
W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym. Wykopy
nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw z dna wykopu.
Wykop nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni, i innych czesci statych. Szerokos¢
wykopu jest uzalezniona od $rednicy przewodu kanalizacyjnego (zgodnie z PN-
EN1610:2015), gtebokos¢ wg profilu. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z wskazanym
na profilu spadkiem kanatu, w dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.
Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza
od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé¢ w zadnym

jego punkcie +/-1cm.

o Podsypka
W dnie wykopu wykonaé podsypke piaskowo-zwirowg grubosci 20cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

o Woypetienie wykopu
Do wykonania warstw wypetniajgcych, nalezy przystgpi¢ po przeprowadzeniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robot w zakresie zakohczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie
wykopu nalezy wykonac z piasku. Materiat obsypki nie moze by¢ zamarzniety ani tez zawieraé

ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.
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Grunt uzyty do wypetnienia wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610.
Wypetnienie wykopu sktada sie z dwoch etapow:

- wykonania obsypki - wypetniania wykopu w strefie ochronnej rury

- wykonania zasypki — wypetnienie wykopu nad strefg ochronng
Obsypke wykonywaé recznie, warstwami, gruntem sypkim, réwnolegle po obu bokach
rurociggu, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3
srednicy rury, ale nie powinna by¢ wieksza niz 30cm
Zasypke wykopu warstwami grubosci 20 - 30 cm zageszczajgc mechanicznie do uzyskania
maksymalnego zageszczenia 0,95 wg skali Proctora wg instrukcji producenta rur. Zasypke
wykopu wykonywaé warstwami grubosci 20 - 30 cm zageszczajgc mechanicznie do uzyskania
maksymalnego zageszczenia 1,0 wg skali Proctora do gtebokosci 1,2m, na wiekszej
gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 (wg PN-S-02205).
Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier,
przykrycie i oswietlenie na okres nocy.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopow. Sposob
odwodnienia nalezy dostosowac do rzeczywistych potrzeb budowy. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez studzienki czerpalne.
Wybor systemu odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Wode z pompowania odprowadzi¢é poza obreb wykopu. Woda powinna zostaé
zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w procesie
uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy Wykonawca
zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod, winien on uzyska¢ wszelkie zgody i
pozwolenia wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.

3.3.3.Roboty montazowe

Wykop otwarty
Montaz rurociggow nalezy wykonac¢ w uprzednio wykonanym i umocnionym wykopie. Roboty
montazowe wykona¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C zgodnie ze spadkami od
rzednej nizszej do rzednej wyzszej na rzednych spodu przewodow jak pokazano w graficzne;
czesci niniejszego opracowania.
Zakres prac montazowych:

o wytyczenie trasy przewodéw

o montaz kanatow

o montaz studni
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W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
gtebokoéci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Montaz winien by¢é wykonywany przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia dla tego
zakresu robét oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggéw nalezy stosowaé
atestowany sprzet w tym gtéwnie do zgrzewania rur polietylenowych. Roboty montazowe
winne by¢ prowadzone w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Przed
rozpoczeciem montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie podioza wg PN-97/B-10725,
a nastepnie wykonaé¢ podsypke.

Do montazu stosowaé tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci
posiadajgce atesty oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w warunkach krajowych do
budowy sieci kanalizacyjnej. Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie
transportu i sktadowania. Kazde zgrzewane potaczenia rur winne by¢ sprawdzane.

Rurociggi na koncowkach ostania¢ korkami, ktére nalezy usung¢ dopiero przed wykonaniem
potgczenia.

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw.

Po montazu systeméw kanalizacji i po odbiorach nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg i dotgczy¢é do dokumentacji powykonawczej.

3.3.4.Badanie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610:2015 metodag ,W’. Prébe wykonac¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowac
przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza
na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane.
Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko
najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

o zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkow
mechanicznych lub workow pneumatycznych,

o przewod napetniaé wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu
terenu ale tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie
min. 10 kPa i max 50kPa,

o przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawic¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

o czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min,
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o poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji

1 kPa w stosunku do wartosci probne;.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

o 0,15 dm3®m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

o 0,20 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanatow wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

o 0,40 dm®m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komoér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkag piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L.” wg PN-EN 1610:2015.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac

dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

3.3.5.Inspekcje kamerg TV

Wybudowane kanaty nalezy wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Po wyczyszczeniu kanatow metodg hydrodynamiczng przeprowadzi¢ inspekcje
kamerg video. W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac:

o pofgczenia rur,

o miejsca wykonania przytagczy, rozgatezienia kanatow,

o sposob uszczelnienia przejsé przez sciany studni
Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje, ktéra obejmie:

o zapis na nosniku danych z opisem miejsca inspekcji,

o zdjecia ztacz,

o sprawozdanie z przeglagdu (zawierajgce m.in.: pomiar spadkéw kanatéw, biezacy

pomiar odlegtosci, wykres poziomy rurociggu, ocene wykonania kanatu).

4.Uwagi koncowe

o Realizacja budowy kanalizacji deszczowej wigze sie z koniecznoscig odtworzenia

nawierzchni na obszarze prowadzenia robét budowlanych dlatego tez Wykonawca
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zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi zagadnieniami dotyczgcymi
wszystkich robot, w ten sposéb bedzie w stanie oszacowaé ogoét wynikajgcych z tego
uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na roboty lezgce w jego zakresie.

o Wykonawca winien szczegotowo zapoznaé sie z terenem, na ktérym majg byc¢
realizowane prace i warunkami budowy i zna¢ wszelkie uwarunkowania zwigzane
z prowadzeniem prac i mie¢ petng swiadomos¢ stopnia trudnosci zadania.

o Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robét przygotowawczych winien
niezwtocznie ( w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe) dokona¢ wytyczenia
geodezyjnego wszystkich elementéw projektowanych  (wszystkie branze),
zweryfikowaé ich wzajemne rozmieszczenie i odlegtosci od obiektéw istniejgcych.
Wszelkie watpliwosci dotyczace usytuowania projektowanych obiektéw winny by¢ na
tym etapie natychmiast zgtoszone Inspektorowi Nadzoru.

o Wykonawca winien rowniez, przed przystgpieniem do wyceny i ztozeniem oferty, a
takze przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ czy na terenie prac nie zaszly zmiany w
zagospodarowaniu terenu i uksztattowaniu wysoko$ciowym w odniesieniu do
dokumentacji projektowej.

o Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

o Przed rozpoczeciem robot prowadzonych w pasie drogi nalezy uzyskac pozwolenie na
wejscie w teren od zarzgdzajgcego droga.

o Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier oswietlenia na okres
nocy.

o Budowe prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci.

o Scisle stosowaé sie do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej

o Wykonanie wykopdw nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom
| Budownictwo ogdlne cz. 1”.

Projektowat:
inz. Artur Kolanowski

Opracowata:
mgr inz. Beata Rusak
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I11.CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

1.SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Plan orientacyjny 1
2 | Plan sytuacyjny 2
3 Profil 3
4 | Schemat studni 4
5 | Schemat wylotu kolektora 5
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