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—DNO PREFABRYKOWANE C35/45

Z KINETA | PRZEJSCIAMI_SZCZELNYMI
—BETON OCHRONNY-3cm
—BETON WYROWNAWCZY C12/15¢m
—PODSYPKA ZWIROWA—10cm

W GRUNCIE SPOISTYM

ELEMENTY STUDNI LACZONE NA USZCZELKI

—BETON KLASY NIE NIZSZEJ OD C35/45

—STOPIER WODOSZCZELNOSCI NIE MNIEJSZY NIZ W10

—NASIAKLIWOSC <4,5% MASY

—STOPIEN MROZOODPORNSCI NIE MNIEJSZY NIZ F-150

PREFABRYKATY:

DENNICA STUDNI
KRAG ZELBETOWY H2=1000

PIERSCIEN ODCIAZAJACY
PLYTA POD WLAZ

[N S

KRAG ZELBETOWY H2=500, H2=250

ZABETONOWANE PRZEJSCIA SZCZELNE
| ZELIWNE STOPNIE ZLAZOWE

Nr studzienki S1 S2 S3 S4 S5 S6
Ds
Schemat D D,
Dy D, | D D2
D2
D, —poza zakresem
opracowania
Rtp
teren proj. 78,10 78,08 78,00 78,00 78,63 78,63
3 [mm] 1200 1200 1200 1200 1200 1200
D, 8400 3400 8400 3400 8400 3400
Rd1 76,61 76,65 76,68 76,85 77,16 77,23
D, 8400 3400 2400 #400 2400 proj.
Rd2 76,61 76,65 76,68 76,85 77,16 proj,
Ds istn.
Rg3 istn.
D
¢ Rg4
D — — — — — —
° Rg5 - - - - - -
D — — — — — —
° Rg6 - - - - - -
H [cm] 149 143 143 143 143 143
rodzaj wtazu D400 D400 D400 D400 D400 D400

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja rysunkowa moze stanowi¢ podstawe realizacji jedynie w formie,

w jakiej zostata wydana — z tabelkq oraz podpisami projektanta na kazdym arkuszu.

2. Projekt ndlezy rozpatrywaé fqcznie z projektami pozostatych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym.

4, 7 uwagi na niepefne informacje co do danych technicznych ($rednice, zagfebienie)
wystepujacego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym wszelkie zambdwienia
materiafow i prace ziemne nalezy prowadzi¢ dopiero po wczesniejszym ustaleniu lokalizacji i
sprawdzeniu jego parametrdw.

Przekopy kontrone nalezy wykonywa¢ min. co 10m.

5. Roboty ziemne nadlezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznosciq i pod nadzorem gestordw sieci.
6. Po odkopaniu istn. sieci uzbrojenia terenu ewentualnie skorygowaé rzedne projektowanego
kanafu deszczowego i dostosowac do rzeczywistych rzednych.

7. W przypadku ukfadania przewoddw kanalizacyjnych powyzej strefy przemarzania

nalezy je zabezpieczy¢ termicznie.

Inwestor Gmina Lomianki

ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki
tel. (22) 768 63 01, fax: (22) 768 63 02
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl

www.lomianki.pl

Jednostka

Biuro Inzynierskie JMP
projektowa

Mariusz Jaciubek
ul. Oféwkowa 1b/15, 05-800 Pruszkéw
tel. 502 260 577
e-mail: biuro.inzynierskie.jmp@gmail.com
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DO JEZIORA PAWLOWSKIEGO W tOMIANKACH, POMAT WARSZAWSKI ZACHODNI
dziatki nr 79, 77; obreb 0006; jednostka ew. 143205_4

Stadium Branza Tom
PROJEKT BUDOWLANY m
PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA
Projektant Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis Data
inz. Artur Kolanowski MAZ/0196/PW0S /06 .
Opracowat Podpis PAZDZIERNIK 2023
mgr inz. Beata Rusak Skala
Sprawdzajqcy . o Podpis
mqr inz. Andrzej Kujawski sanitama St-543/87 1:500
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony

SCHEMAT STUDNI 4




