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H0-01 Ochrona
A: 9,9 m2
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brak sufitu

pcv

H0-02 WC Ochrona
A: 3,3 m2

H:250,0 cm
sufit gk
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H0-03 Komunikacja
A: 7 m2
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sufit gk

gres

H0-04 Pom. techniczne
A: 1,8 m2
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brak sufitu

pos. istniejąca
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pcv

H0-08 Aneks. kuch.
A: 8,7 m2

H:250,0 cm
sufit kaset. 60x60

gres

H0-10 Pokój związkowy
A: 18,5 m2

H:250,0 cm
sufit gk
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H0-09 WC Np
A: 3,5 m2

H:250,0 cm
sufit kaset. 60x60

gres
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LEGENDA

- puszki podłogowe na gniazda wykończone wykładziną
GWP - główny wyłącznik prądu w obudowie ppoż.

- istniejąca czujka ruchu- zdemontować na czas przesbudowy
zamontować po przebudowie w ist. miejscach
- kamera cctv

- grzejniki stojące/ wiszące zgodnie z proj. branżowym

- wycieraczka wewnętrzna panelowa obiektowa,
wypełnienie
naprzemiennie szczotka, winyl w kolorze czarnym,
układanie w grubości wykończenia posadzki

- wykończenie posadzki ze żwiru

- grzejniki wpuszczane zgodnie z proj. branżowym

- kratka wentylacyjna w drzwiach
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