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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. DOSTAWA LAPTOPOW, KOMPUTEROW STACJONARNYCH, MONITOROW, SKANEROW, DRUKAREK | DODATKOWEGO WYPOSAZENIA
MIEJSCE DOSTAWY: UL. WARSZAWSKA 48, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI

ZAKUP NA POTRZEBY PLACOWKI OSWIATOWE]

Lp NAZWA ilos¢ MINIMALNE PARAMETRY DO SPEENIENIA
1. Komputer PC | 32 Typ Laptop. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
(laptop) Laptop bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, dostepu do Internetu oraz

Zastosowanie

poczty elektroniczne;j.

Ekran

Matryca IPS, min. 15" z pod$wietleniem w technologii LED, powtoka antyrefleksyjna, rozdzielczo$¢ minimalna: Full HD 1920x1080, nie
dopuszcza sie matryc typu ,glare” lub stosowania folii samoprzylepnej w celu zmatowienia btyszczgcego ekranu.

Chipset

Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenos$nych, dostosowany do zaoferowanego procesora.

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta laptopa wyposazona w interfejs SATA Ill (6 Gb/s) do obstugi dyskéw twardych.

czestotliwos¢ taktowania 1.30GHz/max 4.40GHz. Punktacja procesora na poziomie wydajnosci liczonej w punktach réwna lub wyzsza
13500 pkt na podstawie Performance Test w tescie CPU Mark wedtug wynikéw Avarage CPU Mark opublikowanych na

Procesor http://www.cpubenchmark.net/. Procesor po raz pierwszy wprowadzony na rynek min. Q1 2022 rok. Wykonawca w sktadanej ofercie
winien poda¢ producenta i dokladny model procesora.

Pamie¢ RAM Co najmniej 16GB DDR4 o taktowaniu min. 2666MHZ, z mozliwoscig rozbudowy, dziatajgca w trybie dual channel. Zamawiajacy nie
dopuszcza pamieci wlutowanej na state w ptyte gtéwna.

Dysk twardy Min. 512GB SSD ztgcze M.2 PCle NVMe lub SATA, zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu operacyjnego

fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Nie dopuszcza sie dyskéw z pamieciami QLC.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna ze wsparciem dla OpenGL,

Karta
dzwiekowa

Wbudowana zgodna z HD Audio karta dzwiekowa, wbudowane gtosniki stereo Dolby Audio, wbudowany mikrofon, sterowanie gtosnoscig
gtosnikéw za posrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego
wyciszania gtosnikdw oraz mikrofonu (mute).

Karta sieciowa

Wbudowana karta sieciowa LAN 1Gbps Ethernet RJ-45 zintegrowana trwale z ptytg gtéwna.

WiFi

Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie 802.11a/b/g/n/ac.

Bluetooth Wbudowany modut Bluetooth min. 5.0.

Kamera Kamera wbudowana, nagrywanie audio/video 720p HD.

Bateria Litowo-jonowa, min. 3 ogniwa, pozwalajgca na nieprzerwang prace urzgdzenia min. 5h.

Porty/ztacza Min. 1 x USB 2.0, min. 2 x USB 3.2, zlgcze audio typu COMBO, 1 x HDMI, port LAN RJ-45, 1 x czytnik kart pamieci SD, 1 x port zasilania DCin.
Zamawiajacy nie dopuszcza adapterow lub przejscidwek w celu osiggniecia wymaganej ilosci portéw USB.

Obudowa Obudowa wyposazona w zawiasy metalowe. W obudowe wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujgce stan natadowania akumulatora

oraz prace dysku twardego lub stan pracy komputera.
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Zasilacz Zewnetrzny, pracujgcy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz.
Urzadzenie Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka.
wskazujgce
Petnowymiarowa, podswietlana z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-
Klawiatura QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows ,,polski programisty", klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT (prawy i
lewy).
BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.
Mozliwos¢ odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych nastepujacych informacji: wersja BIOS / nr seryjny / ilosci pamieci RAM / typ procesora / zainstalowane dyski / o
zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny / odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji
jednostki.
Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynnosci:
e mozliwos¢ ustawienia hasta dla twardego dysku,
BIOS e mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora oraz uzytkownika,

e mozliwos$¢ ustawienia kolejnosci bootowania,

e mozliwo$¢ wigczania/wytgczania WiFi,

e wigczania/wytgczania wgrania starszej wersji BIOS,

e sposobu dziatania klawiszy F1-F12 (normalna praca/skréty),

e trybu wydajnosci lub chtodzenia.

W przypadku wystepowania na klawiaturze przycisku Fn wymaga sie funkcjonalnosci w BIOS umozliwiajgcej zamiane funkcji pomiedzy
klawiszami Ctrl i Fn, tak aby uzytkownik nie musiat zmienia¢ swoich przyzwyczajerh umiejscowienia przyciskéw Ctrl i Fn, co wptywa na
komfort obstugi.

Szyfrowanie

Laptop wyposazony w modut TPM 2.0

Certyfikaty i
standardy

e certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu lub dokument réwnowazny w tym zakresie
e deklaracja zgodnosci CE lub oznaczenie rGwnowazne w tym zakresie

System
operacyjny

System operacyjny w jezyku polskim, w petni obstugujacy prace w domenie i kontrole uzytkownikéw w technologii ActiveDirectory,
zcentralizowane zarzadzanie oprogramowaniem i konfiguracje systemu w technologii Group Policy, fabrycznie preinstalowany przez
producenta. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi by¢ w petni zgodna z warunkami licencjonowania producenta
oprogramowania.

Zamawiajacy nie dopuszcza systemu z rynku wtérego, uzywanego. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dostarczenie systemu instalowanego
przez wykonawce. W przypadku stwierdzenia i podejrzenia ze system operacyjny nie zostat zainstalowany przez producenta Zamawiajacy
bedzie wymagat o$wiadczenia producenta komputera potwierdzajgcego ze system jest fabrycznie instalowany - w przypadku
negatywnego potwierdzenia Zamawiajgcy nie przyjmie dostawy jako zgodnej z opisem SWZ,

Gwarancja

Gwarancja producenta urzgdzenia min. 24 miesigce. Wymagane jest dostarczenie do kazdego urzadzenia w wersji papierowej i w jezyku
polskim karty gwarancyjnej i wszelkich dokumentéw niezbednych do realizacji uprawnien gwarancyjnych.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane
os$wiadczenie wykonawcy potwierdzajgce, ze serwis bedzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.

Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Realizacja zgtoszenia
serwisowego powinna odbywac sie poprzez dedykowang strone www lub telefonicznie.
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-
e dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika, najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta
Wsparcie realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera,
techniczne e mozliwos¢ weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu,
producenta e mozliwos¢ weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji,
e mozliwos¢ weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego.
. Mysz bezprzewodowa, typ podtgczenia: USB, sensor optyczny, czutos¢ 1000 dpi, liczba przyciskéw: 3, rolka przewijania, zasilanie: baterie
Akcesoria
AA (LR6).
Serwer Procesor Procesor klasy x64, zaprojektowany do wydajnej pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor musi osigga¢ w tescie PassMark - CPU
Mark High End CPUs min. 24,846 pkt; Procesor pracujacy z taktowaniem w trybie Turbo min. 4.90 GHz;
W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.
Ptyta gtéwna Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX;
Stan Nowy - wyprodukowany nie péZniej niz 6 miesiecy przed zatozeniem oferty.

Pamiec operacyjna
RAM

Pojemnos¢ Minimalna: 16 GB DDR5 (mozliwos¢ rozbudowy do wiekszej pojemnosci, 32 GB lub 64 GB, w zaleznosci od plyty gtéwnej)
Taktowanie: Minimum 5200 MHz (mozliwo$¢ wyzszych predkosci zaleznie od modelu RAM i wsparcia ptyty gtéwnej)

Parametry pamieci
masowej

Dysk twardy (SSD - M.2 NVMe):

Typ dysku: Wewnetrzny;

Pojemnos¢ dysku min: 1TB (mozliwos¢ wiekszej pojemnosci, np. 2 TB, 4 TB, zaleznie od modelu)

Minimalna predko$¢ zapisy/odczytu:

3000MB/s (mozliwos¢ wyzszej predkosci odczytu w zaleznosci od technologii PCle i modelu dysku)

Interfejs:

PCl Express 3.0 x4 NVMe (mozliwo$¢ wsparcia dla PCle 4.0 x4 NVMe w zaleznos$ci od modelu dysku), zawierajacy RECOVERY
umozliwiajgce odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii

Predkos¢ interfejsu: Minimalna: 3,94 GB/s (mozliwo$¢ wyzszej predkosci w przypadku PCle 4.0, np. 7,88 GB/s lub wiecej)

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition. Karta graficzna. Karta ztgcze min. PCl Express 4.0 x16
(kompatybilne z zaoferowang ptyta gtéwng), pamieé min. 16 GB GDDR 6, chtodzenie aktywne, wsparcie dla standardéw DirectX 12
Ultimate, OpenGL 4.6, szyna danych min 128 Bit, obstuga Ray Trackingu, obstuga wielu monitoréw min. 4, ztagcza HDMI min. 1 szt.
DisplayPort Min. 3 szt., karta graficzna musi rowniez oferowac wsparcie dla rozwigzan VR (np. Oculus Rift, HTC Vive), w ktérych
posiadaniu jest Zamawiajgcy.

Interfejsy /
Komunikacja

Porty z tytu obudowy:

Min. 4x USB w tym min. 2x typ A oraz min. 1x USB Typ C standardzie min 3.2

Min. RJ-45

Min. 2x ztgcze cyfrowe wideo na ptycie gtéwnej (DP lub HDMI) w dowolnej konfiguracji.
Min. 2x ztgcze cyfrowe wideo na karcie graficznej w dowolnej konfiguraciji.

Min. 1x port stuchawek

Min. 1x mikrofonu

Porty z przodu obudowy:

Min. 1x Combo Audio

Min. 2x USB typu A oraz min. 1x USB Typ C standardzie min 3.2

Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdw, przejscidwek itp.




i

KRAJOWY

Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polsk: P Unie Europejska
ODBUDOWY - NextGenerationEU

System operacyjny

64 bit (dla jednostek o$wiatowych) lub réwnowazny

Oferowane komputery muszg poprawnie wspotpracowac z oferowanym systemem operacyjnym.

System operacyjny musi by¢ zainstalowany na dostarczonych urzgdzeniach/laptopach i spetnia¢ ponizsze wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet oraz dodatkowo
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek (mozliwos¢ scentralizowanego wyboru instalowanych poprawek dzieki
dodatkowemu oprogramowaniu producenta).

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnieh sterownikéw urzadzen przez Internet - witryne producenta systemu.

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczehstwa muszg by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) - wymagane podanie w ofercie nazwy strony serwera WWW.
System powinien umozliwia¢ prace w domenie.

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych; zintegrowana
z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i vé.

Wbudowane narzedzie do szyfrowania dyskéw w oparciu o TPM komputera.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty
systemowe.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzeh peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play, Wi-Fi).

Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktdrej podtgczony jest komputer.

Interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czes$¢
pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobrac ze strony producenta.

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobdw lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta
nieodptatnie bez ograniczen czasowych.

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami zewnetrznymi.

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Mozliwosc¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

Zarzadzanie stacjg robocza poprzez polityki rozumiane jako zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnos¢ systemu
lub aplikacji.

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach - wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w
sposéb centralny.

Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw PKI X.509.

Rozbudowane polityki bezpieczenistwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

Posiadanie narzedzi stuzacych do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania
raportéw z ustawien polityk.
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e Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 5.0 - mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych

Srodowiskach.
e Wsparcie dla JScript i VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen.

e Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji - mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania

problemu z komputerem.

e Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do

automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa.
e Rozwigzanie umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje.
e Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji.

e Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy

wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

e Zarzadzanie kontami uzytkownikdéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi

katalogowe.

e Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plikbw z mozliwoscig

automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.
e Mozliwos¢ przywracania plikdw systemowych.

e System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno$¢ pozwalajgca na identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do kategorii bezpieczenstwa

(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.).

System musi posiada¢ mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np.

przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).

Zgodnosc z
systemami
operacyjnymi

Oferowany model komputera musi poprawnie wspétpracowac z zamawianym systemem operacyjnym.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwna TPM 2.0 - dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Préba usuniecia uktadu powoduje uszkodzenie ptyty gtéwnej. Zabezpieczenie to musi posiada¢
mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Weryfikacja
wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac¢ sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwnej.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwo$¢ odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, lub innych podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych nastepujacych informacji:

- wersji BIOS

- nr seryjny komputera

- ilosci pamieci RAM

- typ procesora

- zainstalowany dysk

- zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny

- odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji zaoferowanej jednostki. Nie dopuszcza sie
wykorzystania pol Asset TAG w BIOS do propagacji w/w informacji

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtagczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, ustawienia haset na poziomie administratora
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Oferowany BIOS musi posiadac poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego boot'owania, ktére umozliwia min.: uruchamianie
systemu z zainstalowanego HDD, uruchamianie systemu z urzgdzen zewnetrznych typu HDD-USB, USB Pendrive.

Zt3cza Porty z tytu obudowy:

Min. 4x USB w tym min. 2x typ A oraz min. 1x USB Typ C standardzie min 3.2

Min. RJ-45

Min. 2x ztacze cyfrowe wideo na ptycie gtéwnej (DP lub HDMI) w dowolnej konfiguracji.
Min. 2x ztacze cyfrowe wideo na karcie graficznej w dowolnej konfiguracji.

Min. 1x port stuchawek

Min. 1x mikrofonu

Porty z przodu obudowy:

Min. 1x Combo Audio

Min. 2x USB typu A oraz min. 1x USB Typ C standardzie min 3.2

Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterdéw, przejsciéwek itp.

Komunikacja Typ ethernet: Minimalna predkos¢: 1 Gb/s
Typ wifi: Obstugiwany standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Zgodnos¢: Wsteczna z wezesniejszymi standardami (np. Wi-Fi 5 - 802.11ac, Wi-Fi 4 - 802.11n)

Kompatybilnos¢ z Komputer musi by¢ kompatybilny z goglami VR (np. Oculus Rift, HTC Vive), posiada¢ odpowiednig karte graficzng i porty (USB,

Gogle VR HDMI/DisplayPort) do obstugi VR.

Zasilacz Wydajny zasilacz 0 mocy nie mniejszej niz 500W.

Certyfikaty, + Deklaracja zgodnosci CE lub oznaczenie réwnowazne w tym zakresie

o$wiadczenia i

standardy

Gwarancja Minimalny czas trwania gwarancji to 2 lata. Gwarancja musi by¢ realizowana w formie door-to-door, co oznacza, ze serwis obejmuje
odbiér uszkodzonego sprzetu bezposrednio od zamawiajgcego, naprawe oraz dostarczenie naprawionego sprzetu z powrotem na
miejsce.

Monitor

32

"Ekran: 27", 1920 x 1080px, IPS
Czestotliwos¢ odswiezania obrazu [Hz]: 280
Czas reakcji matrycy [ms]: 1 [GTG]

Jasnos¢ ekranu [cd/m2]: 300

Proporcje ekranu: 16:9

Nowa klasa energetyczna: E

Ztacza: Wyjscie liniowe audio, USB x 1, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
Ekran Przekatna ekranu [cal]: 27

Przekatna ekranu [cm]: 68.5

Rozdzielczos¢ ekranu: 1920 x 1080
Proporcje ekranu: 16:9

Podswietlenie ekranu: LED

Ekran dotykowy: Nie

Zakrzywiony ekran: Nie

Ekran obrotowy (pivot): Nie
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Technologia 3D: Nie

Obraz Powtoka matrycy: Matowa

Rodzaj matrycy: IPS

Czestotliwo$¢ odswiezania obrazu [Hz]: 280

Czas reakcji matrycy [ms]: 1 [GTG]

Kontrast statyczny: 1000:1

Jasnos¢ ekranu [cd/m2]: 300

Liczba wyswietlanych koloréw: 16.7 min

Wielkos$¢ plamki: 0.311

Kat widzenia w pionie / w poziomie: 178 (pion), 178 (poziom)
Techniczne Mozliwos¢ zawieszenia na Scianie: Tak

Standard VESA [mm]: 100 x 100

Wi Fi: Nie

Gtosniki: Tak

Mikrofon: Nie

Kamera internetowa: Nie

Pilot: Nie

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

Zestawy
komputeréw
stacjonarnych

32

Obudowa z uchem na ktédke

Typ obudowy Mini Tower

Standard micro-ATX, mini-ITX

Standard zasilacza ATX

llo$¢ kieszeni 5.25, 1 szt.

llos¢ kieszeni 3.5 wewn.1 szt.

llos¢ kieszeni 2.5 wewn.1 szt.

Ztacza na przednim panelu, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, audio
Mozliwos¢ montazu 1 wentylator 80mm, 2 wentylatory 120mm
Szeroko$¢ 170 - 175 mm

Wysokos$¢ 350 - 360 mm

Gtebokos$¢ 340 - 345 mm

Posiada wentylator do obudowy

Zasilacz

Moc min 350 W

Standard ATX

Wersja standardu ATX ATX 2.3x

Certyfikat sprawnosci 80 Plus Bronze lub réwnowazny w tym zakresie
Wtyczka zasilania [pin] 1 x 4/8 EPS 12V, 1 x 6/8-pin PEG, 2 x 4-pin
Molex, 4 x SATA

llos¢ wentylatoréw chtodzacych 1

Srednica wentylatoréw 120 mm

Regulacja obrotéw wentylatoréw automatyczna




= KRAJOWY . Sfinansowane przez
== puan Romgpomeolis e Europeiska
—_. ODBUDOWY NextGenerationEU

Natezenie przy napieciu +3.3V 10 A
Natezenie przy napieciu +5V 10 A -Natezenie przy napieciu +12V1, 21 A -MTBF 100000 godz.
Szerokos$¢ 150 - 155 mm

Gtebokos¢ 140 - 145 mm

Wysokos$¢ 85 -90 mm

Ptyta gtéwna

Gniazdo procesora: Socket 1700
Obstugiwana pamiec: DDR4 - llo$¢ gniazd pamieci: 4 szt.
Ztacza PCI-E (liczba slotéw): 1 x PCI-Express x16, 2 x PCI-Express x1
Standard ptyty: micro-ATX

Maks. ilos¢ obstugiwanych procesoréw: 1
Procesor CPU z chtodzeniem
Czestotliwosc¢ taktowania procesora: 2500 MHz
Czestotliwo$¢ taktowania turbo: 4600 MHz
Zintegrowana karta graficzna: tak
Wentylator chtodzacy z radiatorem
Pamie¢ RAM

Rodzaj pamieci: DIMM (do PC)

Pojemnos¢ pojedynczego modutu: 32 GB
llo$¢ modutdw: 2

Catkowita pojemno$¢ pamieci: 64 GB
Czestotliwos¢ pracy: 3200 MHz
Opdznienie - cycle latency: 16

2 karta sieciowa

Typ: wewnetrzna

LAN 10/100/1000 Mb/s: 1 szt.

Rodzaj komunikacji: przewodowa

Interfej PCI-E

Wake-On-LAN [WOL]

Dysk

Typ: SSD

Interfejs: M.2

Wersja M.2: PCle 4.0

Format M.2: 2280

Pojemnos¢: 500 GB

Szybkos$¢ odczytu: 7000 MB/s

Szybkos$¢ zapisu: 3000 MB/s

klawiatura i myszka

Interfejs: USB

tacznos¢: przewodowa

Typ klawiatury: tradycyjna
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Typ klawiszy: membranowe

Klawisze numeryczne: tak

Klawisze multimedialne: tak

Mysz w komplecie

Typ urzadzenia mysz optyczna

Rolka przewijania

Profil uniwersalny myszki"

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

Drukarka
sieciowa

Rodzaj: Laserowa

Szybkos$¢ druku [str/min]: 29 (+/- 1)

Szybkos$¢ wydruku pierwszej strony [S]: 7 (+/- 1)
Automatyczny druk dwustronny: Tak

Druk Rozdzielczo$¢ w czerni [dpi]: 600 x 600
Wi-Fi: Tak

Ztgcze Ethernet (LAN): Tak

Ztgcze USB: 2.0

Obstugiwane formaty nosnikéw: A4, A5, A6
Podajnik papieru: 150 arkuszy (+/- 10)

Taca odbiorcza: 100 arkuszy (+/- 10)

Pamie¢: 64MB

Waga [kg]: do bkg

Wyposazenie: Kabel zasilajgcy, Toner startowy
W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

Skaner

skaner Plaski

rozdzielczos¢ min 4800 dpi

Predkos¢ skanowania w trybie podgladu: 8 s (+/- 1)
Maksymalny obszar skanowania w pionie: min 290 mm
Maksymalny obszar skanowania w poziomie: min 210 mm
W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

Urzadzenia
komputerowe
dla oséb
niewidomych

Urzadzenie komputerowe o metalowej konstrukcji sterowane za pomocg komunikatéw dotykowych i glosowych lub gestéw, urzadzenie odtwarza komunikaty
gtosowe obrazujace tresci znajdujgce sie na ekranie.

Pamiec wtasna min, 32GB, zasilane z akumulatora, komunikacja Wi Fi, Bluetooth , ektran dotykowy o rozdzielczosci min. 2000 x 1200px, posiada prot USB,
czytnik kard SD

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

Koncentrator

Minimum:

3 porty USB 3.0

1 port USB 2.0

1 port HDMI

ztacze Ethernet

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.
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a) Zarzadzalny

b) Mozliwos$¢ zarzagdzania przez WWW
Porty zarzadzajace
a) TFTP

b) SNTP

c) Telnet

d) SNMP

Porty tacznosci

a) 12 porty 10GE
b) 1 modut SFP+
¢) 1 port USB 2.0

Obstugiwane standardylEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE

802.3ab,|EEE 802.3ad,|EEE 802.3af,|IEEE 802.3at,|EEE 802.3az,IEEE 802.3u,lEEE 802.3x,IEEE 802.32z

a) 802.1x RADIUS

b) HTTPS

c) SSH

d) SSL/TLS

a) Listy kontroli dostepu ACL

b) SSH/SSL

) Zabezpieczenie przed wejsciem w petle
d) Wigzanie adreséw IP-MAC-Port

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

10.

Router

"zarzadzany przez strone www

4 porty RJ-45

pasmo 5 GHz, 2,4 GHz

waga max 1 kg

standard LAN 10/100/1000 Mbps

antena nieodkrecana, zewnatrzna - 4 sztuki

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

11.

Modem

"4 porty RJ-45

2 anteny

zt3cze RJ-11

Wbudowany punkt dostepowy Wi-Fi:
Czestotliwosc¢ pracy: 2,4 GHz
Zasilanie: 9V/0,6A"

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

12.

Monitor
interaktywny
z
oprogramowa
-niem

O nie gorszych parametrach niz:
ekran dotykowy co najmniej 80"
rozdzielczos¢ 4k 60 Hz

jasnos¢ min 450 cd/m2

kontrast min 5000:1
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wbudowany system operacyjny

min 8GB RAM

min 64BG pamieci wewnetrznej

wbudowane gtosniki min2x 15 W

tacznos¢ bezprzewodowa Wi-Fi 2.4 GHz / 5GHz

port USB-C

min dwa ztgcza HDMI 2.0

mozliwos$¢ oparcia reki o powierzchnie monitora podczas pisania

stojak mobilny odpowiedni do monitora interaktywnego (kétka obrotowe, regulowana wysokos¢ 140-160 cm)
W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

13.

Komputer all
inone 27"

typ jednoski All In One

procesor osiggajgcy min. 14000 punktow w tescie PassMark CPU Mark, wedtug wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
dysk SSD 1TB

monitor 27" 1920 x 1080 (FullHD)

pamie¢ RAM 32GB

kamera internetowa FullHD

tacznos¢ Wi-Fi 6, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps

dostepne ztacza USB 3.2 - 4szt., wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe, RJ-45 (LAN), HDMI in, HDMI out, czytnik kart pamieci

w zestawie mysz i klawiatura

oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie umozliwiajgce upgrade i instalacje sterownikéw kompnonentéw komputera
i BIOSu

W ofercie wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty, certyfikaty i wyniki w jezyku obcym byty przettumaczone na jezyk polski.




