PROJEKT OGRODZENIA TERENU
Projekt budowlany

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Miastem Poznan — Poznanskimi OSrodkami Sportu i Rekreacji — Samorzadowym
Zaktadem Budzetowym a jednostkq projektowg ERMS PLUS Kamila Kartowska,

- wytyczne projektowe funkcjonalne i zakresowe podane w opisie przedmiotu zamowienia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. , poz. 1065, ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr
120, poz. 1126);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p.zm.)

- wizja lokalna i pomiary z natury;

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia terenu stadionu lekkoatletycznego przy ulicy
Warminskiej 1 w Poznaniu.

Projekt swym zakresem obejmuje wymiane fragmentu ogrodzenia od strony potudniowej stadionu
lekkoatletycznego, na dtugosci od przeset przy tablicy wynikéw do muru w narozniku od strony terenu
kolejowego.

Projektowane ogrodzenie zlokalizowane jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 18/2 w Poznaniu
obreb Golecin.

1.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych istniejgcych elementéw,
ktorych projekt przewiduje pozostawienie bez zmian np. ogrodzenia i budynki przeznaczone do
pozostawienia, stojace na stadionie wyposazenie, ciggi komunikacyjne itp.. W rejonie prac znajdujg sie
drzewa. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

Drzewa nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, w rejonie ich wystepowania prace wykonywac recznie,
aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego. Na czas robét nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na
wysokos¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm
od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew
deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokét pni drzew nalezy pamietaé by:

- Wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka siega do wysokoSci
pierwszych gatezi czyli okoto 2 m.

- dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozZliwe (np. przez tzw.
nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub zastosowa¢ dodatkowa opaske z drutu.

- oszalowanie catkowite lub czeSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na
pniu.

W ramach prac porzadkowych nalezy uporzadkowaé teren po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych i montazowych oraz odtworzy¢ lub wymieni¢ zniszczone podczas prac elementy nie objete
projektem.
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1.4. ZAKRES PRAC

Stan istniejacy

Istniejace ogrodzenie na odcinku podlegajacym zmianie wykonane jest jako murowane z cegly petnej
gr.25cm na betonowej fawie - ogrodzenie przestowe stalowe z podmurowka (cokotem) w oktadzinie z
piaskowca gr.4cm z fragmentami murédw petnych murowanych w okfadzinie kamiennej. Ogrodzenia petne
posiadajg wysoko$¢ ok. 230-250cm, ogrodzenia w miejscu z przestami stalowymi posiadajg taczng
wysoko$¢ ok.220-240cm ktora zawiera przesta stalowe o wysokosci 188cm  z cokotem o wysoko$ci ok.30-
50cm. Cokoty zabezpieczone sg kamienng nakrywa. Szczyty muréw wykonczone sg obrobka blacharska.
W ogrodzeniu wystepuja bramy rozwierane, furtki oraz brama gtéwna przesuwna.

Zdjecia stanu istniejacego

-

fot.2. Widok na wycofane przesta ogrodzen do rozbidrki — nastapi zmiana przebiegu tego frgmentu
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b

fot.3. Widok muréw ogrodzeniowych przeznaczonych do rozbiérki — nastapi zmiana przebiegu tego
fragmentu

fot.4. Gtowna brama wjazdowa na stadion LA — brama przesuwna z murami

fot.5. Widok na dalsze przesta ogrodzenia do wymiany — wymiana po $ladzie
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4

fot.6. Widok na dalsze przesta ogrodzenia do wymiany z bramg wjazdowg do wymiany — wymiana po
Sladzie

o SRR -

a po Sladzie

.

fot.7. Ostati

rzes’rooozenia do wymiay wraz z murem petnym — wmian

1. Zatozenia ogdlne

Zaprojektowano wymiane fragmentu ogrodzenia stadionu znajdujacego sie od strony potudniowej,
przebiegajacego wzdtuz wewnetrznej drogi. Zaktada sie wyburzenie istniejgcych muréw ogrodzeniowych
petnych w oktadzinie kamiennej z piaskowca, wyburzenie cokotu w okfadzinie kamiennej wraz z
wystepujacymi tam przestami stalowymi. W miejscu gdzie ogrodzenie wykonywane bedzie po $ladzie
istniejacego, betonowg fawe rozebra¢ do gtebokosci 40cm pod terenem , na niej wykonaé betonowy cokot.
Wszystkie furtki i bramy na odcinku podlegajacemu zmianom nalezy usung¢. Zaprojektowano nowe
ogrodzenie przestowe, na betonowej podmurdwce. Wysoko$¢ projektowanego ogrodzenia nie przekracza
2,2m. Projekt zaktada wykonanie nowych furtek i bram. Po wykonanych pracach zwigzanych z
wykonaniem nowego ogrodzenia konieczne bedzie uzupetnienie nawierzchni asfaltowych oraz fragmentow
zielencow z istniejgcymi drzewami.

2. Demontaze i rozbiorki
- Rozbiérka ogrodzenia na wskazanym odcinku — rozbiorka murdw, cokotow i przeset po uprzednich

rozbiorkach nakryw, obrobek i oktadzin;
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- Rozbiodrka taw betonowych (catkowita w miejscu o zmienianym przebiegu, do gteboko$ci 40cm w miejscu
wymiany ogrodzenia po $ladzie);

- Demontaz Furtek;

- Demontaz Bram,

Rozbidrki nalezy dokonywac w sposéb pozwalajacy na zachowanie w stanie niezmienionym bezposrednio
sgsiadujgcych elementow nie podgalajacych demontazowi. Rozebrane elementy stalowe wywie$¢ na skup
ztomu. Rozebrane elementy kamienne, ceglane i betonowe wywie$¢ i poddaé utylizacii.

3. Ogrodzenie

Zakfada sie wykonanie ogrodzenia na cokole (podmuréwka ogrodzenia) z betonu C20/25 W8 o szerokosci
24cm, posadowienie na podktadzie betonowym z betonu C8/10 o gr.20cm lub na istniejacej fawie
betonowej. Zbrojenie (4 d12) stalg B500SP, strzemiona (d8 / co 30cm). Beton ogrodzenia nalezy starannie
zageszczac, nawierzchnie po rozszalowaniu powinny by¢ gladkie, bez rakéw. Nie planuje sie tynkowania
muru.

Jako ogrodzenie przyjeto ogrodzenie przestowe stalowe systemowe sktadajace sie z przesta (segmentu)
oraz systemowych stupow.

Segmenty wykonane z ksztattownikow zamknietych 25 x 25 [mm], spawanych naktadkowo do poprzeczek z
ksztattownika zamknietego 40 x 27 [mm]. Prze$wit miedzy poszczegolnymi ,pretami” ogrodzenia nie
wiekszy niz 11cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa
w kolorze RAL 7030 (szary). Wysoko$¢ segmentu 170cm. Szerokos¢ segmentu 250cm.

Stupy ogrodzenia z ksztattownika zamknietego 80 x 80 [mm] — dtugosci 250cm. Rozstaw osiowy stupow
260cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze
RAL 7030 (szary). Od géry stupka daszek — piramidka. Stup montowany w cokole betonowym o szerokosci
24cm. W stupach nalezy nawierca¢ otwory montazowe i montowaé nitonakretki kotnierzowe — miejsca
wiercen zabezpieczy¢ przed korozja. Segmenty montowa¢ do stupa za pomocg akcesoriow montazowych
(do kazdego z czterech otworéw montazowych nalezy zastosowac 1 kpl. akcesoriow montazowych czyli 4
na jeden segment).

4. Bramy i furtki
W ogrodzeniu zaprojektowano wykonanie nowych bram oraz furtek.

Furtka - furtka ogrodzeniowa o szeroko$ci 120cm (wysoko$¢ 200cm) wraz ze stupami (100 x 100 mm) oraz
kompletem zawiasowo - zamkowym. Od géry stupka daszek — piramidka. Skrzydto furtki w konstrukcji
zamknietej — rama profil 60 x 40 mm. Wypeienie skrzydta: ksztattowniki zamknigte 25 x 25 [mm]
(spawane do konstrukcji). Przeswit miedzy poszczegdlnymi ,pretami” w furtce nie wiekszy niz 11cm.
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030

(szary).

Brama dwuskrzydtowa - brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa o szeroko$ci 450cm  (wysoko$¢ 200cm)
wraz ze stupami (110 x 110 mm) oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Od gory stupka daszek —
piramidka. Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej - rama profil 80 x 60 mm. Wypetnienie skrzydta:
ksztattowniki zamknigte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji). Przeswit miedzy poszczegélnymi pretami”
w bramie nie wiekszy niz 11cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie ogniowe i powtoka
poliestrowa w kolorze RAL 7030 (szary).
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Brama przesuwna 6m - Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem o catkowitej dtugosci
8,1m, przy szerokoSci przejazdu bramy 6m. Brama skiada sie¢ z szyny jezdnej, zespotu jezdnego,
konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak
oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szeroko$ci bramy). Przekroj
szyny jezdnej 130 x 115 [mm]. Fundamenty betonowe blokowe pod stup i szyne 230 x 70 x 120cm, pod
stup 50 x 60cm. Naped bramy elektryczny w szafie wysokiej — moc 400W - obstugiwana wytacznikiem
kluczykowym. Zasilenie bramy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyposazenie: sitownik, centrala sterujgca, lampa sygnalizacyjna, fotokomarki — 1kpl.
Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji). Prze$wit miedzy
poszczegbinymi ,pretami” w bramie nie wiekszy niz 11cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie —
ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030 (szary).

Brama przesuwna 8m - Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem o catkowitej dtugosci
10,9m, przy szerokosci przejazdu bramy 8m. Brama skitada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego,
konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak
oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szeroko$ci bramy). Przekrdj
szyny jezdnej 130 x 115 [mm]. Fundamenty betonowe blokowe pod stup i szyne 310 x 70 x 120cm, pod
stup 50 x 60cm. Naped bramy elekiryczny w szafie wysokiej — moc 400W - obstugiwana wytgcznikiem
kluczykowym. Zasilenie bramy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyposazenie: sitownik, centrala sterujaca, lampa sygnalizacyjna, fotokomérki — 1kpl.

Wypetienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji). Przeswit miedzy
poszczegblnymi ,pretami” w bramie nie wigkszy niz 11cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie —
ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030 (szary).

5. Nawierzchnia asfaltowa

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie uzupetnienia nawierzchni asfaltowej. Miejsca i zakresy
prac do wykonania wskazano na rysunku sytuacyjnym — zagospodarowania terenu.

W miejscu po wyburzonych ogrodzeniach i tablicy informacyjnej nalezy wykona¢ asfalt na nowej
podbudowie. W miejscach przeznaczonych do naprawy nawierzchni nalezy wykona¢ frezowanie
wierzchniej warstwy asfaltu, aby nowa warstwa asfaltu miata grubo$¢ min.3cm.

Podbudowa asfaltowa:
- asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty - gr. 3,0 cm
- asfaltobeton czg$ciowo zamknigty - gr. 4 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,0 — 31,5 mm — gr. 5cm
- kruszywo tamane stabilizowane mech. Frakcja 0,0 - 63mm - gr. 15 c¢cm (E2 = 80 MPa lub EVD =
40 MPa, Is=1,1lub E2/E1 <2,4)
- warstwa piasku zageszczanego warstwowo do 1s=98, gr. 20 cm
- dno wykopu zageszczone do 1s=0,98 E2 =20 MPa

6. Nawierzchnia trawiasta

W miejscu przeznaczonym pod wykonanie nawierzchni trawiastej nalezy wykonac rozbiorke istniejace;
nawierzchni utwardzonej asfaltowej wraz z podbudowg ( w sumie okofo 25¢m), teren wyréwnac¢ warstwg
piasku o grubosci 10cm, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej gr.15¢cm i wysiac trawe.

1.5. UWAGI KONCOWE
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- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegdinych robét
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, ktére
to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami oraz
uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzona dla przedsiewziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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2. CZESC RYSUNKOWA
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