PROJEKT OGRODZENIA BIEZNI
Projekt budowlany

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Miastem Poznarn — Poznanskimi O$rodkami Sportu i Rekreacji — Samorzadowym
Zaktadem Budzetowym a jednostkq projektowg ERMS PLUS Kamila Kartowska,

- wytyczne projektowe funkcjonalne i zakresowe podane w opisie przedmiotu zamowienia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

- wizja lokalna i pomiary z natury;

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia biezni gtéwnej na terenie stadionu
lekkoatletycznego przy ulicy Warminskiej 1 w Poznaniu.

W zakresie opracowania sg wszystkie prace remontowe i budowlane konieczne do wykonania przy
wymianie i remoncie ogrodzenia. Prace bedg wykonywane etapowo.

Teren objety projektowaniem obejmuje bieznie gtéwna na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 18/2 w
Poznaniu obreb Golecin.

1.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren. W ramach prac przygotowawczych nalezy
wykonac zabezpieczenie tych istniejacych elementow, ktorych projekt przewiduje pozostawienie bez zmian
np. nawierzchnia sztucznej trawy wokot catej biezni, urzadzenia sportowe, stojagce na stadionie
wyposazenie, ciggi komunikacyjne itp.. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyC. Na nawierzchni
poliuretanowej w miejscach poruszania sie 0s6b lub samochoddw nalezy utozy¢ maty zabezpieczajace. Nie
dopuszcza sie jazdy na nieostonietej nawierzchni. W czasie rob6t nalezy ostania¢ nawierzchnie ze
sztucznej trawy.

W ramach prac porzadkowych nalezy uporzadkowa¢ teren po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych i montazowych oraz odtworzy¢ lub wymieni¢ zniszczone podczas prac elementy nie objete
projektem.

1.4. ZAKRES PRAC
1. Demontaze i rozbiorki

ETAP 1
- Demontaz stalowego ogrodzenia biezni

- Demontaz Furtek

- Demontaz Bram

- Usuniecie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni biezni w rejonie wycinanych fragmentdéw podmurdwki
- demontaz oktadziny murdw ogrodzenia w miejscu wycinanego fragmentu — przesunigcie furtki

- usuniecie fragmentéw podmurdwki w miejscu nowej furtki,
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ETAP 2
- demontaz nakryw muru ogrodzeniowego z elementow kamiennych
- demontaz paneli ogrodzeniowych na czas robdt remontowych

W ramach prac rozbiérkowych nalezy dokonac rozbiorek wskazanych nawierzchni i urzadzen oraz innych
elementow. Rozbidrki nalezy dokonywa¢ w sposob pozwalajacy na zachowanie w stanie niezmienionym
bezposrednio sgsiadujgcych elementdéw nie podgalajacych demontazowi. Rozebrane elementy stalowe
wywies¢ na skup ztomu. Rozebrane elementy kamienne i betonowe wywie$¢ i poddac utylizacji.

2. Prace remontowe

ETAP 1

- wykonanie nowych cokotéw (podmurdwki ogrodzenia) z betonu C20/25 o szeroko$ci 24cm, posadowienie
na podktadzie betonowych z betonu C8/10 o gr.20cm — nowe cokoty wykona¢ w miejscach zmniejszenia
szeroko$ci bram oraz w miejscu po usunietej furtce, nawierzchnie poliuretanowg nalezy wycigc,
nawierzchnie asfaltowg nalezy odtworzy¢ na szeroko$ci 0,5m od przebiegu nowo projektowanego odcinka
ogrodzenia. Po wykonaniu obfozy¢ elementami kamiennymi — pozyskanymi z rozbieranych elementow.

- Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po wykonaniu nowych cokotéw:
- asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty - gr. 3,0 cm
- asfaltobeton czgSciowo zamknigty - gr. 4 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,0 — 31,5 mm — gr. 5¢cm
- kruszywo tamane stabilizowane mech. Frakcja 0,0 - 63mm - gr. 15 ¢cm (E2 = 80 MPa lub EVD =
40 MPa, Is=1,1lub E2/E1 < 2,4)
- warstwa piasku zageszczanego warstwowo do 1s=98, gr. 20 cm
- grunt po niwelacji/dno wykopu zageszczone do 1s=0,98 E2 =20 MPa

ETAP 2
- Montaz nowej nakrywy z elementéw kamiennych — nakrywa szeroko$ci 46¢cm, piaskowiec formatowany,
ptyty prostokatne gr. 4cm, z podcietymi okapnikami po obu stronach, piaskowanie cato$ci po montazu.

Do prac oktadzinowych zastosowac piaskowiec gr.4cm na zaprawie elastycznej do kamienia na bazie
biatego cementu. Kamien poligonalny w kolorze maksymalnie zblizonym do istniejacego — kolor z6tto
pomaraniczowy. Na nakrywy stosowa¢ kamierh w odcinkach od stupka do stupka nowego ogrodzenia czyli o
dtugosci ok.2,5m.

3. Ogrodzenie, furtki i bramy
- Montaz nowych elementéw ogrodzenia poprzez osadzenie w wykonanych gniazdach stupkéw — stupki
zalewane betonem. Otwory wykona¢ wiertnicg z wierttem diamentowym fi 102 mm dtugosci 400mm.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7030, z
gérng poprzeczky (ceownik) w ktorej zamocowany bedzie panel ogrodzenia o wysokosci 103 i 83cm.
Panele SUPER 2D w kolorze RAL 7030.

Furtki — zaprojektowano furtki o szeroko$ci 120cm, skrzydto furtki - rama z profili prostokatnych 60x40,
wypetnienie panel SUPER 2D. Kolor cato$ci RAL 7030. Stupki furtki 80x80.

Bramy - zaprojektowano bramy przesuwne samono$ne o szerokosci 4,5m z stupami przybramowymi
mocowane wraz z szyng jezdng w fundamentach betonowych 30x30x80cm i 30x205x80cm. Brama suwana
recznie. Kolor RAL 7030. Wypetnienie panel SUPER 2D.
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4. Prace zwigzane z renowacjq istniejacych oktadzin kamiennych — ETAP 2

- Wstepne oczyszczenie powierzchni kamiennych

- Mycie powierzchni kamiennych roztworami detergentéw

- Usunigcie kruszacych sie spoin i ponowne zaspoinowanie - przyjeto 20% powierzchni

- Uzupetnienie drobnych ubytkow w kamieniu

- Wymiana elementéw kamiennych - przyjeto do wymiany 30% oktadziny

- Piaskowanie elementow kamiennych — uwaga: na czas piaskowania kamienia nalezy ochroni¢ stupki
ogrodzenia

- Wykonanie Hydrofobizacji powierzchniowej kamienia — zastosowac hydrofobizujacy impregnat na bazie
silanow/siloksanow

1.5. UWAGI KONCOWE

- Przed rozpoczeciem prac wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
- Oktadziny kamienne nalezy domierzac z natury.
- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Opracowat :
magr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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2. CZESC RYSUNKOWA
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