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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRACE WSTEPNE, PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI | DEMONTAZE 1 16
2|OGRODZENIE 17 26
3|FURTKI | BRAMY 27 30
4|NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NOWA Z PODBUDOWA 31 39
5/NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - REMONT 40 44
6/NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 45 47
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1/45453000-7 |PRACE WSTEPNE, PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI | DEMONTAZE
1/KNR-W 4-01 |Demontaz stalowych przeset ogrodzenia biezni - przgsto o wysokosci 180cm  |m
d.1/1301-03
analogia
5,3+1,5"3+21,18+9,8+3,5*7+13*5,3 m 134,18
RAZEM 134,18
2|KNR 2-23  |Ogrodzenia - demontaz furtki stalowej szt.
d.1/0404-04
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3/KNR 2-23  |Ogrodzenia - demontaz bramy stalowej dwuskrzydtowej szt.
d.10404-03
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4|KNR 2-23 Ogrodzenia - demontaz bramy stalowej przesuwne;j szt.
d.1/0404-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR 2-02 Demontaz nakryw muru ogrodzeniowego z elementéw kamiennych - nakrywa |m
d.12109-02 szerokosci do 50 cm
analogia
14*5,3 m 74,20
RAZEM 74,20
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku |m2
d.1/0535-08
analogia
(1,5*13+2,5+2+0,6+1,5+3+2,7+2,7+2,5+2,5+2,8+2,5*8+2,6+5,7*4+4,5)*0,55 |m2 50,71
RAZEM 50,71
7|/KNR 2-02 Demontaz oktadziny balustrady lub stupéw balustrady elementami kamiennymi |m2
d.1/2109-07 - usuniecie oktadziny kamiennej (piaskowiec) z muréw i cokotu ogrodzenia
analogia przestowego
2,2*(1,5"13+2,5+2+0,6+1,5+3+2,7+2,7+2,5+2,5+2,8+2,5*8+2,6+5,7*4+4,5)*2+ |m2 519,76
0,4*36*2*1,9+0,4*74,20*2
RAZEM 519,76
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie muréw ogrodzeniowych petnych m3
d.10348-01
analogia
2,2*(1,5"13+2,5+2+0,6+1,5+3+2,7+2,7+2,5+2,5+2,8+2,5*8+2,6+5,7*4+4,5)* m3 50,71
0,25
RAZEM 50,71
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie cokotéw murowanych m3
d.1/0348-01
analogia
5,3"140,25%0,4 m3 742
RAZEM 7,42
10|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - usu-  |m3
d.1/0212-06 niecie tawy betonowej do gtebokosci 40cm z odkopaniem - w miejscu wymiany
analogia ogrodzenia po $ladzie.
(61,89+16,81+20,31+9,3)*0,7*0,35 m3 26,54
RAZEM 26,54
11|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - usu-  |m3
d.1/0212-06 niecie fawy betonowej wraz z odkopaniem - w miejscu likwidacji ogrodzenia
analogia
(3+2,7+2,7+2,5+2,8+2,58+2,6+5,7*4+4,5+5,3*14)*0,35*1,1 m3 53,05
RAZEM 53,05
12/KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zatadowanie zmieszanych odpadoéw z budowy, remontu na $rodki transpor-
towe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wytadowanie ze $rodkéw transportowych.
0,08*134,18 t 10,73
RAZEM 10,73
13|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
analogia Krotno$¢ = 14
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cji
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zatadowanie zmieszanych odpadéw z budowy, remontu na $rodki transpor-
towe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wytadowanie ze $rodkéw transportowych.
0,08"134,18 t 10,73
RAZEM 10,73
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km - na wysypisko w odlegtos-|m3
d.1/0108-18 ci 15km
analogia
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zatadowanie zmieszanych odpadoéw z budowy, remontu na $rodki transpor-
towe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wytadowanie ze $rodkow transportowych.
74,2*0,05%0,46+519,76*0,04+50,71+7,42+26,54+53,05 m3 160,22
RAZEM 160,22
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km - na wysypisko w odlegtosci 15km
analogia Krotnos¢ = 14
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wywiezienie na odlegto$¢ do 14 km.
74,2*0,04%0,46+519,76*0,04+50,71+7,42+26,54+53,05 m3 159,88
RAZEM 159,88
16 Optata za utylizacje - gruz i pozostate odpady t
d.1|analiza in-
dywidualna
159,88"1,8 t 287,78
RAZEM 287,78
2/45340000-2 |OGRODZENIE
17/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2|0125-02 darnig z przerzutem - w miejscu przebiegu nowego ogrodzenia
50*0,5 m?2 25,00
RAZEM 25,00
18/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |[m2
d.2/0801-07 4-8 cm - rozebranie nawierzchni utwardzenia w miejscu przebiegu nowego
analogia ogrodzenia i pod nawierzchnie trawiastg do wykonania przy ogrodzeniu
11,50+81,5 m?2 93,00
RAZEM 93,00
19/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -w  |m2
d.2|/0802-05 miejscu przebiegu nowego ogrodzenia i pod nawierzchnie trawiastg do wyko-
analogia nania przy ogrodzeniu
11,50+81,5 m?2 93,00
RAZEM 93,00
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.2/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wy-
analogia kop pod tawy fundamentowe (podmuréwka) ogrodzenia - ogrodzenie w nowej
lokalizacji
0,3*0,8*(110,49+3,59+1O,05+11,90+17,67+5,15+13+1) m3 17,48
RAZEM 17,48
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C8/10 - pod cokoty m3
d.2|1101-01
0,2*0,3*(10,49+3,59+10,05+11,90+17,67+5,15+13+1) m3 4,37
RAZEM 4,37
22|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.24x0.35 m 0.24x0.6 m - beton C20/25 W8 - cokoty w ogro- |m
d.2/1601-02 dzeniu w nowej lokalizaciji
analogia
10,49+3,59+10,05+11,90+17,67+5,15+13+1 m 72,85
RAZEM 72,85
23|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.24x0.35 m 0.24x0.4 m - beton C20/25 W8 - cokoty w ogro- |m
d.2|1601-02 dzeniu na istniejgcej tawie
analogia
61,89+16,81+20,31+2,08+9,32 m 110,41
RAZEM 110,41
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie, zbrojenie cokotu - prety fi 6
0,16 t 0,16
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RAZEM 0,16
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane, zbrojenie fundamentéw - prety fi 12
0,888*(10,49+3,59+10,05+11,90+17,67+5,15+13+61,89+16,81+20,31+2,08+ |t 0,65
10,32)*4*0,001
RAZEM 0,65
26| KNNR 2 Ogrodzenie o wys. do 2 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,6 m obsadzo- |m
d.2|1602-03 nych w cokotach - przesto o wysokosci 170cm, dtugosci 250cm, na profilach
analogia stalowych 25x25 zamknietych mocowanych do profila zamknietego, catosé
ocynkowana i w powtoce poliestrowej RAL 7030, stupy 80x80 o wys.250cm
10,49+3,59+10,05+11,90+17,67+5,15+13+61,89+16,81+20,31+2,08+10,32 m 183,26
RAZEM 183,26
3/45340000-2 |FURTKI | BRAMY
27|KNR-W 2-25 |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramowymi z rur lub szt
d.3/0312-01 ksztattownikéw stalowych - brama dwuskrzydtowa szer.4,5m, wys.2m RAL
analogia 7030 wraz z fundamentami
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 2-25 |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramowymi z rur lub szt
d.3/0312-01 ksztattownikéw stalowych - brama 6m przesuwna samonos$na z napgdem elek-
analogia trycznym w szafie wysokiej, RAL 7030 wraz z fundamentami oraz zasilaniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-25 |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramowymi z rur lub szt
d.3|0312-01 ksztattownikéw stalowych - brama 8m przesuwna samonos$na z napgdem elek-
analogia trycznym w szafie wysokiej, RAL 7030 wraz z fundamentami oraz zasilaniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30(KNR 2-23  |Ogrodzenia - furtka stalowa z ksztattownikdéw - furtka szer.120cm wys.200 ko- |szt.
d.3/0404-04 lor RAL 7030 wraz z stupami bramowymi
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/45233222-1 |[NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NOWA Z PODBUDOWA
31/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.4/0126-01 spycharek - pod nawierzchnig rozbiegu
618,9 m?2 618,90
RAZEM 618,90
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.4/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wy-
analogia kop pod nawierzchnig
618,9*0,3 m3 185,67
RAZEM 185,67
33|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4/0229-01 kat. I-1l - zasypanie miejsc usunigtych ogrodzeniach
analogia
(3+2,7+2,7+2,5+2,8+2,5*8+2,6+5,7*4+4,5+5,3*14)*0,35*0,7 m3 33,76
RAZEM 33,76
34 KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.4/0302-01 wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - wykopy pod krawezniki w okolicach
drzew
0,3*0,5*14,4 m3 2,16
RAZEM 2,16
35/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |mz2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 20 cm
analogia
618,9 m?2 618,90
RAZEM 618,90
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu |m2
d.4/0114-05 15 cm - Warstwa kruszywa 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
618,9 m?2 618,90
RAZEM 618,90
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu|m2
d.4/0114-07 5 cm - Warstwa kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
analogia
618,9 m?2 618,90
RAZEM 618,90
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa wigzgca o grubosci 4 cm - asfalto- |m2
d.4/0313-01 beton czgsciowo zamkniety gr. 4cm
analogia
618,9 m?2 618,90
RAZEM 618,90
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39/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa $cieralna o grubosci 3 cm- asfalto- |m2
d.4/0314-05 beton zamkniety, drobnoziarnisty gr. 3cm
analogia
618,9 m?2 618,90
RAZEM 618,90
5/45233222-1 INAWIERZCHNIA ASFALTOWA - REMONT
40|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.5/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - frezowanie nawierzchni asfaltowej
analogia
2394 m2 2394,00
RAZEM 2394,00
41/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
analogia
2394 m?2 2394,00
RAZEM 2394,00
42/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu - warstwa $cieralna o grubosci 3 cm m2
d.5/0314-05
analogia
2394 m2 2394,00
RAZEM 2394,00
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0108-20 trukcji - za kazdy nastgpny 1 km - na wysypisko w odlegtosci 15km
analogia Krotnos¢ = 14
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wywiezienie na odlegto$¢ do 14 km.
2394*0,03 m3 71,82
RAZEM 71,82
44 Optata za utylizacje - utylizacja destruktu asfaltowego t
d.5|analiza in-
dywidualna
71,82*1,8 t 129,28
RAZEM 129,28
6/45112710-5 |NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
45/KNR 2-23 Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem poditoza zageszczarkg wibra- |m3
d.6/0203-01 cyjng - wyréwnanie terenu pod trawnik
analogia
0,20*81,5 m3 16,30
RAZEM 16,30
46| KNR 2-23 Rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po zaggszczeniu 15 cm|m2
d.6|0206-05
81,5 m?2 81,50
RAZEM 81,50
47/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.6/0209-03 wysiewie humusem - odtworzenie nawierzchni trawiastej (humus pozyskany z
terenu) na terenie przy ogrodzeniu
81,5 m?2 81,50
RAZEM 81,50
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