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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRACE WSTEPNE, PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI | DEMONTAZE 1 5
2/OGRODZENIE PANELOWE, FURTKI | BRAMY 6 33
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1/45453000-7 |PRACE WSTEPNE, PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKI | DEMONTAZE
1/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych lub balkonowych prostych - demontaz stalo- |m
d.1/1301-03 wych przeset ogrodzenia biezni - staranne wyciecie ptaskownikéw ogrodzenia
analogia na wysokosci istniejgcej nakrywy
489 m 489,00
RAZEM 489,00
2|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - demontaz furtki stalowej szt.
d.1/0404-04
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3/KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - demontaz bramy stalowej z stupami szt.
d.1/0404-03 przybramowymi
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zatadowanie zmieszanych odpadéw z budowy, remontu na $rodki transpor-
towe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wytadowanie ze $rodkéw transportowych.
0,6+0,044*489 t 22,12
RAZEM 22,12
5/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
analogia Krotno$¢ = 14
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zatadowanie zmieszanych odpadéw z budowy, remontu na $rodki transpor-
towe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wytadowanie ze $rodkéw transportowych.
20,12 t 20,12
RAZEM 20,12
2/45340000-2 |OGRODZENIE PANELOWE, FURTKI | BRAMY
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - precyzyjne cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. m
d.2|0101-01 14mm - ciecie nawierzchni poliuretanowej w miejscu nowych odcinkéw podmu-
analogia rowki w bramie wjazdowej
1,75+1,8+1,92+1,23 m 6,70
RAZEM 6,70
7|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej - delikatne usuniecie na- |m?2
d.2/0803-03 wierzchni w miejscu nowych odcinkéw podmuréwki w bramie wjazdowej
analogia
0,4+0,2+0,45+0,19 m?2 1,24
RAZEM 1,24
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.2/0801-07 4-8 cm - rozebranie nawierzchni utwardzenia w miejscu nowych odcinkéw pod-
analogia muréwki i na szerokos¢ 0,5m od strony nawierzchni asfaltowej w bramie wjaz-
dowej
0,4+0,2+0,45+0,19+0,5+0,23+0,55+0,22 m?2 2,74
RAZEM 2,74
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - podbudowa |m?2
d.2/0801-03 betonowa pod asfaltem w miejscu rozbieranych fragmentéw nawierzchni poliu-
analogia ratanowych
0,4+0,2+0,45+0,19 m?2 1,24
RAZEM 1,24
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -w  |m2
d.2|0802-05 miejscu nowych odcinkéw podmuréwki i na szerokosci 0,5m od strony nawierz-
analogia chni asfaltowej
0,4+0,2+0,45+0,19+0,5+0,23+0,55+0,22 m?2 2,74
RAZEM 2,74
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
11|/KNR 2-02 Demontaz oktadziny balustrady lub stupéw balustrady elementami kamiennymi |m2
d.2/2109-07 - usuniecie oktadziny kamiennej (piaskowiec) na wycinanych fragmentach pod-
analogia muréwki po uprzednim starannym nacieciu
1,36%0,2+1,36%0,4+0,16*0,4+0,16*0,2+0,38+0,3+0,45"0,4+0,45*0,15+1,36* m2 2,76
0,35+1,36*0,03+0,16*0,45+0,16*0,2+0,38*0,25+0,19*0,44+0,19*0,2+0,38*0,22
RAZEM 2,76
12|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wycie- [m3
d.2/0212-06 cie fragmentu podmuréwki w miejscu nowych lub poszerzanych wejsciach -
analogia ciecie na wysokosci terenu od strony biezni i terenu zewnetrznego
1,36%0,4*0,25+0,16*0,4*0,25+0,45%0,4*0,25+1,36*0,22*0,25+0,16*0,450,25+ |m3 0,31
0,19*0,44*0,25
RAZEM 0,31
13|/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2|0302-01 wymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - wykopy pod nowe odcinki muréw pod-
muréwki
(0,4+0,2+0,45+0,19+0,5+0,23+0,55+0,22+0,42+0,54)*0,8 m3 2,96
RAZEM 2,96
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C8/10 - pod cokoty - nowe od- |m3
d.2(1101-01 cinki podmuréwki
0,2*0,3*(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1) m3 0,25
RAZEM 0,25
15/KNNR 2 Cokoty betonowe 0.24x0.3 m 0.24x0.6 m - wykonanie nowego cokotu w miejs- |m
d.2/1601-02 Cu uzupetenienia wjazdu/wejscia - beton C20/25
analogia
0,98+0,52+1,13+0,47+1,1 m 4,20
RAZEM 4,20
16|KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm - pod osadzenie pretéw - pota- |otw.
d.2|1017-02 czenie z istniejgcg czescia cokotu
analogia
472*3 otw. 24,00
RAZEM 24,00
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie, zbrojenie cokotu - prety fi 6
0,01 t 0,01
RAZEM 0,01
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane, zbrojenie fundamentéw - prety fi 12
0,888%(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1+0,2"6)*4*0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
19|KNR 2-23 Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem poditoza zageszczarkg wibra- |m3
d.2/0203-01 cyjng - odtworzenie nawierzchni asfaltowej
analogia
0,20*(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1)*0,5 m3 0,42
RAZEM 0,42
20|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Warstwa |m2
d.2|0104-01 kruszywa 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
analogia
(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1)*0,5 m?2 2,10
RAZEM 2,10
21/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - Warstwa  |m2
d.2/0104-03 kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
analogia
(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1)*0,5 m?2 2,10
RAZEM 2,10
22|KNR 2-23 Podbudowa betonowa - asfaltobeton czg$ciowo zamknigty gr. 4cm m2
d.2/0105-03
analogia
(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1)*0,5 m?2 2,10
RAZEM 2,10
23|KNR 2-23 Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty gr. 3cm m2
d.2/0105-03
analogia
(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1)*0,5 m?2 2,10
RAZEM 2,10
24/KNR 2-02  |Obtozenie elementami kamiennymi - nowe fragmenty podmuréwek (przyjeto  |m2
d.2|2109-07 $rednig wysoko$¢)
analogia
(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1)*0,4+(0,98+0,52+1,13+0,47+1,1)*0,20+0,38*0,4*4 |m=2 3,13
RAZEM 3,13
25|KNR 2-02 Fundamenty - gniazda o gtebokos$ci do 0,5 m - precyzyjne delikatne wykonanie |szt.
d.2/0282-04 gniazd pod montaz stupkéw ogrodzenia w istniejgcym murze ogrodzenia -
analogia otwdr wykonany wiertnicg z wierttem diamentowym fi 102 mm dtugosci 400mm
194 szt. 194,00
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
RAZEM 194,00
26|KNR 2-02 Fundamenty - gniazda o gtebokosci do 0,5 m - precyzyjne delikatne wykonanie |szt.
d.2|/0282-04 gniazd pod montaz stupkéw ogrodzenia w istniejacym murze ogrodzenia -
analogia otwdr wykonany wiertnicg z wierttem diamentowym fi 152 mm dtugosci 400mm
- otwor pod montaz stupka furtki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1 m w ramach na stupkach stalowych obsadzo- |m
d.2/1602-01 nych w gniazdach cokotéw - montaz ogrodzenia o wysokosci panela 103cm ko-
analogia lor RAL 7030 - odcinek prosty C-D
235+10,5+59,4 m 304,90
RAZEM 304,90
28/ KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1 m w ramach na stupkach stalowych obsadzo- |m
d.2(1602-01 nych w gniazdach cokotéw - montaz ogrodzenia o wysokosci panela 103cm ko-
analogia lor RAL 7030 - odcinek na wzniesieniu (stupki prostopadte do wznoszacej sie
nakrywy) B-C
49,8 m 49,80
RAZEM 49,80
29|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1 m w ramach na stupkach stalowych obsadzo- |m
d.2/1602-01 nych w gniazdach cokotéw - montaz ogrodzenia o wysokosci panela 103cm ko-
analogia lor RAL 7030 - odcinek schodkowy D-A
3.8 m 3,80
RAZEM 3,80
30|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1 m w ramach na stupkach stalowych obsadzo- m
d.2(1602-01 nych w gniazdach cokotéw - montaz ogrodzenia o wysokosci panela 83cm ko-
analogia lor RAL 7030 - odcinek prosty A-B
134,5 m 134,50
RAZEM 134,50
31|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw - furtka |szt.
d.2/0404-04 szer.120cm wys.120 kolor RAL 7030 wraz z stupami bramowymi
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw - furtka |szt.
d.2|0404-04 szer.120cm wys.110 kolor RAL 7030 wraz z stupami bramowymi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw - brama |szt.
d.2/0404-03 stalowa samonos$na szer. $wiatta przejazdu 4,5m wraz z stupami bramowymi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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