SZCZEGat—- ISTNIEJACA SIEC GAZOWA

UWAGA!
Istnie joca sie¢ gazowa zno jdujaco sie na gtebokosci ok, 80cm
ppt — wyspowanie lokalne pod kraweznikiem betonowym no dt

ok. 9,0m. Na pozostotym odcinki przebiega pozoa kroweznikiem,
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm ri
PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECH. 20 cm
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE « R
9 o
KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANE O WYM. 15X30 cm S L
PODSYPKA CEM.—PIASK., GR. 5 cm
[e0]
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KL. C12/15 =
- e OBIEKT
ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE PRZEBUDOWA UL. GUCWY W NOWYM SACZU W KM 0+000 - 0+150
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - WRSTWA SCIERALNA AC11S - 4 CM -mw ADRES INWESTYCII INWESTOR MIEJSKI ZARZAD DROG
o .
- 5 _ UL. GUCWY NOWY SACZ DZ. EWID. 81/1, 19/8, 14/16 UL. WYSPIANSKIEGO 22
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - WRSTWA WIAZCA ACI6W - 8 CM o " P 25300 NOWY S4CZ
o -
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA S STADIUM BRANZA
MECH. GR. 20 cm I KONCEPCIA DROGOWA
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
PRZEDMIOT RYSUNKU . i
SZCZEGOE- ISTNIEJACA SIEC GAZOWA
0.15 0.25 DATA NR RYS. PROJEKTANT
! 04.2022 4
0.35 SKALA OPRACOWANIE
1100 mgr in?. Piotr Gumola




