0.50 szer.
zmienna

2,00 szer. zmienna

PR/ZEKROJ PUPRZECZNY

4,00 — 5,00 szerokos¢ zmienna KR2

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECH. 20 cm

ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANE O WYM. 15X30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. S cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KL. Cl2/15

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

OBRZEZE BETONOWE WIBROPRASOWANE O WYM. 8X30 cm

PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 3 cm

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KL. Cl2/15

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - WRSTWA SCIERALNA AC11S - 4 CM

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - WRSTWA WIAZCA AC16W - 8 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA
MECH. GR. 20 cm

ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
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zielen — humusowanie z obsianiem gr. 10cm

OBIEKT
PRZEBUDOWA UL. GUCWY W NOWYM SACZU W KM 0+000 - 0+150
ADRES INWESTYCJI INWESTOR MIEJSKT ZARZAD DROG
UL. GUCWY NOWY SACZ DZ. EWID. 81/1, 19/8, 14/16 UL. WYSPIANSKIEGO 22
OBR. 066 33-300 NOWY SACZ
STADIUM BRANZA
KONCEPCIA DROGOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU
PREKROJE POPRZECZNE

DATA NR RYS. PROJEKTANT

04.2022 2
SKALA OPRACOWANIE

1100 mgr in?. Piotr Gumola




