
obrzeże betonowe 6x20x100
podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
podbudowa betonowa C12/15
warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%)- 3-4cm
warstwa gliny piaszczystej i piasku gliniastego ( 50%+50%)-3-4cm
warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie,
5cm
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/63mm,
stabilizowane mechanicznie-10 cm
podsypka z pospółki- 10cm

NAWIERZCHNIA  DRÓG   SERWISOWYCH

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "A" MONTAŻU

OBRZEŻA PRZY ŚCIEŻKACH I DROGACH SERWISOWYCH

"A"

kostka betonowa grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza kr. kam. łamane gr. 15 cm
warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
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Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w
miejscowości Wioska - Parku Dworskiego gmina Skępe - etap II
(Budowa sceny estradowej - amfiteatr).


