NAWIERZCHNIA DROG SERWISOWYCH

warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%)- 3-4cm

warstwa gliny piaszczystej i piasku gliniastego ( 50%+50%)-3-4cm

warstwa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie,

5cm

=>= podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm,
stabilizowane mechanicznie-10 cm

podsypka z pospotki- 10cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "A" MONTAZU
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

N | Rozwoju z dnia 22.09.2015 (Dz. U. 67 z 2015 poz. 1554)
\\ poswiadczam ze kopia mapy zasadniczej na ktdrej opracowano projekt

zagospodarowania terenu jest zgodny z oryginatem
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Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94,24,83). Wszystkie informacje zawarte w tymy
) stanowig wlasnos¢ intelektualng firmy "CHATA" i nie wolno
ich uzyé ponownie i reprodukowac bez zgody wyzej wymienionej firmy.

kostka betonowa grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
podbudowa zasadnicza kr. kam. tamane gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

Pracownia projektowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR | REALIZACJA INWESTYCJI
UL. WLADYSEAWA LOKIETKA 3, 87-850 CHOCEN

NIP 558-122-48-37, kom 605 587 813

obrzeze betonowe 6x20x100 st MIASTO | GMINA SKEPE
podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm )

podbudowa betonowa C12/15 UL. KOSCIELNA 2, 87-602 SKEPE

warstwa odsaczajgca z piasku grub. 10 cm

Projekt : Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu potozonego w
miejscowosci Wioska - Parku Dworskiego gmina Skepe - etap Il
(Budowa sceny estradowej - amfiteatr).
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