OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawe sporzadzenia niniejszego kosztorysu inwestorskiego stanowia:
- wizja na obiekcie,
- uzgodnienia z Inwestorem.

Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zmianami).

Ceny jednostkowe robét typowych przyjeto wg nastepujacych wydawnictw "SEKOCENBUD" Warszawa na |V kwartat 2023 r.:
- Biuletyn cen rob6t przygotowawczych (BCP),

- Biuletyn cen rob6t ziemnych i inzynieryjnych (BRZ).

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto minimalne ceny robét.
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BUDOWA SCENY ESTRADOWEJ..ATH OBMIAR
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
BUDOWA SCENY ESTRADOWEJ
1/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
(11*11+4*11*2/2)*0.6 m3 99.000
RAZEM 99.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.1/0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-ll/usuniecie ziemi urodzajnej/
11*11+4*11*2/2 m?2 165.000
RAZEM 165.000
3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za m3
d.1/0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
(11*11+4*11*2/2)*0.6 m3 99.000
RAZEM 99.000
4/KNR 4-04 Zatadowanie ziemi z urobku koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo-|m3
d.1/1103-01 cza przez 3 samochody samowytadowcze
(11*11+4*11*2/2)*0.6 m3 99.000
RAZEM 99.000
2|45220000-5 | ROBOTY BETONOWE, ZELBETONOWE | MUROWE - STAN ZERQ
5|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-IV
11*11+4*11*2/2 m2 165.000
RAZEM 165.000
6|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne |m2
d.2|/0104-05 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
11*11+4*11*2/2 m2 165.000
RAZEM 165.000
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym/stopy fundamentowe/ m3
d.2|1101-01
2.2*2.2*0.1*6 m3 2.904
RAZEM 2.904
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
9/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- m2
d.2/0101-02 wych
2*0.5*4*6 m?2 24.000
RAZEM 24.000
10/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.2|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
2*2*0.5*6 m3 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym/tawy fundamentowe/ m3
d.2{1101-01
11*0.5*0.1+18*0.5*0.1+11*0.5*0.1*2 m3 2.550
RAZEM 2.550
12|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.2/0101-02 wych
11*0.5*0.4+18*0.50.4+11*0.5*0.4*2 m?2 10.200
2*0.5*0.4*6 m2 2.400
RAZEM 12.600
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto-|m3
d.2|0202-04 sowaniem pompy do betonu
11*0.5*0.4+18*0.5*0.4+11*0.5*0.4*2 m3 10.200
-2*0.5*0.46 m3 -2.400
RAZEM 7.800
3/45220000-5 |ROBOTY BETONOWE, ZELBETONOWE - WIENIEC SCIAN FUNDAMENTOWYCH
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
15/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m2
d.3/0101-02 wych
11*0.3*2+18*0.3*2+11*0.3*22 m?2 90.000
RAZEM 90.000
16|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - wieniec m3
d.3/0210-05
11*0.3*0.25+18*0.3*0.25+11*0.3*0.25*2 m3 3.825
RAZEM 3.825
4 ROBOTY NA POZIOMIE TERENU
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
STOPY FUNDAMENTOWE
2*2*6 m2 24.000
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LAWY FUNDAMENTOWE
11*0.5+18*0.5+11*0.5*2 m2 25.500
RAZEM 49.500
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4|/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
STOPY FUNDAMENTOWE
2*2*6 m2 24000
tAWY FUNDAMENTOWE
11*0.5+18*0.5+11*0.5*2 m2 25.500
RAZEM 49.500
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
STOPY FUNDAMENTOWE
2*0.4*46 m?2 19.200
tAWY FUNDAMENTOWE
11*0.4*2+18*0.4*2+11*0.4*2*2 m2 40.800
RAZEM 60.000
20|KNR 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m2
d.4/0108-01
11*1.2+18*1.2+11*1.2*2 m?2 61.200
RAZEM 61.200
21|KNR 2-02 Montaz schodéw prefabrykowanych elem.
d.4|0359-03
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.4/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
11*1.2+18*1.2+11*1.2*2 m2 61.200
RAZEM 61.200
23|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
d.4/0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
11*1.2+18*1.2+11*1.2*2 m2 61.200
RAZEM 61.200
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.4/0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
11*1.2+18*1.2+11*1.2*2 m?2 61.200
RAZEM 61.200
25|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie przy wysokos$ci zasypania do 4 m; grunt kat. lll-IV  |m3
d.4|0321-02
(11*11+4*11*2/2)*1 m3 165.000
RAZEM 165.000
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe
11*11+4*11*2/2 m2 165.000
RAZEM 165.000
27|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw okragtych m2
d.4/0101-04
2*3.14*0.25*5.3*6 m?2 49.926
RAZEM 49.926
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokos$ci ponad 4 m; obwéddo2m-z |m3
d.4|0209-06 zastosowaniem pompy do betonu
3.14*0.25*0.25*5.3*6 m3 6.241
RAZEM 6.241
30{KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiencow m2
d.4/0101-05
12*0.4*0.4*2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
32|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 {m3
d.4/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
12*0.4*0.4*2 m3 3.840
RAZEM 3.840
33|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
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(11*11+4*11*2/2)*0.1 m3 16.500
RAZEM 16.500
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na pod-|m2
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
11*11+4*11*2/2 m2 165.000
RAZEM 165.000
5/45260000-7 |ROBOTY DEKARSKIE
35/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 18 m m2
d.5|0405-06
12.00%1.94/2 m?2 11.640
12.57*2.00/2 m2 12.570
13.17*2.08/2 m2 13.697
13.77*2.15/2 m?2 14.803
14.37*2.22/2 m2 15.951
14.97*2.29/2 m2 17.141
15.57*2.36/2 m2 18.373
16.17*2.44/2 m2 19.727
16.77*2.51/2 m2 21.046
17.37*2.58/2 m2 22.407
17.97*2.65/2 m?2 23.810
RAZEM 191.165
36|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dlugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.5/0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej/murtaty/ drew.
11*0.14*0.14*2 m3 0.431
drew.
RAZEM 0.431
37|KNR 2-02 Deski okapowe z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
18*0.2+12*0.2+11*0.2*2 m2 10.400
RAZEM 10.400
38|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5|0410-01
12*11+3*11*2/2 m?2 165.000
RAZEM 165.000
39/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.5|0616-02
12*11+3*11*2/2 m2 165.000
RAZEM 165.000
40|KNR 2-02 Izolacje z gontéw papowych m2
d.5/0616-02
12*11+3*11*2/2 m2 165.000
RAZEM 165.000
41|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.5/0506-02
(18*0.2+12*0.2+11*0.2*2+11)*0.4*2 m2 17.120
RAZEM 17.120
42|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-03
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
43|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-03
5.3*4 m 21.200
RAZEM 21.200
44/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.5/1651-01 57 mowys.do10m
11*4.5*2+18*4.5+12*4.5 m?2 234.000
RAZEM 234.000
6 UTWARDZENIE TERENU PRZY AMFITEATRZE
45|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokos$ci 30 cm m?2
d.6/0101-01
18*10+12*1*2+14*1 m2 218.000
RAZEM 218.000
46|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-IV
18*10+12*1*2+14*1 m?2 218.000
RAZEM 218.000
47 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.6|0104-01 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
18*10+12*1*2+14*1 m?2 218.000
RAZEM 218.000
48|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.6/0109-01
18*10+12*1*2+14*1 m2 218.000
RAZEM 218.000
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49|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po |m2
d.6/0109-02 zageszczeniu /nastepne 8 cm/
18*10+12*1*2+14*1 m2 218.000
RAZEM 218.000
50|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
(14+12*2+10*2+18)*0.3*0.3 m3 6.840
RAZEM 6.840
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14+12*2+10*2+18 m 76.000
RAZEM 76.000
7 WYKONANIE SCIEZKI TECHNICZNEJ
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm m2
d.7/0101-01
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
53|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/0103-02 wierzchni w gruncie kat. l1I-IV
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-01 niu 15 cm
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7|0511-03 towo-piaskowej
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
56| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
(16.5+18+14+148.5+6+6+6+6)*0.3*0.3 m3 19.890
RAZEM 19.890
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
14+12*2+10*2+18 m 76.000
RAZEM 76.000
8 ELEMENTY DODATKOWE
58 Dostawa i montaz o$wietlenia kpl
d.8|kalk. wtasha
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
59 Dostawa i montaz kamer kpl
d.8|kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
60 Dostawa i montaz rampy dla niepetnosprawnych kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61 Dostawa i montaz o$wietlenia z nagto$nieniem sceny kpl
d.8|kalk. wtasha
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata




