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4.1.1. RZUT PARTERU
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Rzut Parteru - Instalacja centralnego ogrzewania

SKALA:

ADRES:

OBIEKT:

TEMAT:

DATA: NR RYS.

RYSUNEK:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

P O D P I S

P O D P I S

Szkoła Podstawowa w Brudzewie

ul. Powstańców Wielkopolskich 35, 62-720 Brudzew

Styczeń - 2021

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

"ELIPSO" ANDRZEJ KULESA

ul. 11 Listopada 16/1

62-510 Konin

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

IS-02

mgr inż. Roman Narojczyk

mgr inż. Andrzej Kulesa

nr upraw. WKP/0271/POOS/04

Przebudowa - Modernizacja Instalacji centralnego

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

w Szkole Podstawowej w Brudzewie

Upr. Bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczeń

Upr. Bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczeń

nr upraw. ZP.I. 7342/72/TO/98
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