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Opis techniczny

Do: Projektu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wody uzytkowej
budynku Szkoty Podstawowej w Brudzewie

1. Okreslenie tematu :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno — roboczy instala-
cji centralnego ogrzewania i wody uzytkowej budynku Szkoty Podstawowej w
Brudzewie. Zakres opracowania obejmuje :
1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania
2. Projekt instalacji wody uzytkowej

3. Projekt instalacji wody hydrantowej

2. Dane ogdlne:
2.1. Budynek : szkolny
2.2. Lokalizacja : ul. Powstancéw Wielkopolskich 35, 62-720 Brudzew
2.3. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- ustalenia z inwestorem
- projekt branzy budowlanej

- uzgodnienia i zatozenia miedzybranzowe

2.4. Celi zakres opracowania
Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu instalacji we-
wnetrznych budynku tj. instalacji centralnego ogrzewania, wody uzytkowej

i hydrantowej.

3. Instalacja grzewcza - Istniejgca

Instalacja centralnego ogrzewania w modernizowanym obiekcie jest instalacjg
dwururowg, otwartg, z rozdziatem dolnym i géornym. Rozdziat czynnika grzewcze-
go jest zalezny od czasu powstawania instalac;ji.

Istniejgca instalacja oddaje ciepto poprzez grzejniki zeliwne, ptytowe, rurowe oraz
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typu Fawier.
Istniejgca instalacja ze wzgledu na zmiane warunkdéw obliczeniowych instalaciji
nowoprojektowanej zostanie zdemontowana i zastgpiona nowg zgodnie z dalszg

czescig projektu.

4. Instalacja grzewcza — nowo projektowana

W celu wykonania obliczen cieplnych i hydraulicznych postuzono sie pro-
gramami OZC i Gredi udostepnionymi przez firme Wavin.

W wyniku obliczen cieplnych ustalono:

- sumaryczng strate ciepta na przenikanie i wentylacje: 297 kW
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:

- PN — B — 02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obli-
czania projektowego obcigzenia cieplnego

- PN — B — 02020 Ochrona cieplna budynkéw

- PN — B — 03430 Wentylacja budynkoéw mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j

Projekt ten zaktada nastepujgce parametry instalaciji:

Instalacja ogrzewania grzejnikowego:
- temp zasilania — 55 °C
- temp. powrotu — 45 °C

Projektuje sie instalacje w uktadzie zamknietym, dwururowg, z dolnym rozdziatem
czynnika grzewczego. Instalacja stanowita bedzie cztery obiegi grzewcze zasilane z
kottowni i niezalezny obieg CWU. Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy z
pomieszczenia zrédia ciepta do poszczegolnych piondw w budynku zaprojektowano
w kanatach technicznym w segmentach wyposazonym w kanaty oraz w bruzdach
Sciennych w miejscach gdzie kanatow technicznych nie ma. W pomieszczeniu Sali
gimnastycznej przewody prowadzi¢ w istniejgcych kanatach technicznych. Instalacje
ogrzewania grzejnikowego wykonac¢ z rur stalowych prasowanych KAN. Do pota-
czen stosowac ksztattki zaprasowywane ze szczekg zalecang przez producenta
wykonane z mosigdzu (z uszczelnieniem podwoéjnym o-ringiem). Instalacje nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 %, umozliwiajgcym w najnizszym punkcie odwodnienie, a

w najwyzszym odpowietrzenie instalacji. Rurociggi przytwierdza¢ do konstrukcji bu-
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dynku poprzez uchwyty instalacyjne umozliwiajgce swobodne wydtuzanie sie ruro-
ciggow na skutek wydtuzen termicznych. PrzejScia przez przegrody poziome nalezy
wykonac¢ w ochronnych rurach stalowych z wypetnieniem masg trwale plastyczng o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Rurociggi poziome i piony nalezy zaizolowac termicznie izolacjg wykonang z wetny

skalnej z folig zbrojeniowg aluminiowa:

Lp Srednica wewnetrzna przewodéw | Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej
| [mm] [mm]

1. | Do22 Réwna srednicy wewnetrzne;j

2. | Powyzej 22 do 35 Réwna srednicy wewnetrzne;j

3. | Powyzej 35 do 100 Réwna srednicy wewnetrznej

4. | Powyzej 100 Réwna srednicy wewnetrznej

W przypadku koniecznych zataman pionowych instalacji, w najnizszym punk-
cie zapewni¢ odwodnienie. Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najniz-
szych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow przed elementem zamykajg-
cym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszcze-
golnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizo-
wana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub
przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego za-
nieczyszczenia wody. W najwyzszych punktach instalacji zasilajgcych nalezy zamon-
towa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe. Rurociggi mocowac¢ do scian lub
stropu poprzez podpory i obejmy do przejmowania sit wynikajgcych z wydtuzen ruro-
ciggow i kierowania tych wydtuzen w pozgdanym kierunku w nastepujgcych maksy-
malnych odlegtosciach pomiedzy podporami.

-dn15-20—-15m

-dn25-22m
-dn32-2,6m
-dn40-3,0m
-dn50-35m
-dn65-3,8m
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Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonac prébe
cisnieniowg ,na zimno” na ci$nienie 0,5 MPa, a po jej pozytywnym wyniku i podta-
czeniu instalacji do zrodfa ciepta probe ,na gorgco” zgodnie z Warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wymagania COBRTI INSTAL

Jako system ogrzewania projektuje sie grzejniki ptytowe, np. Purmo, z podejsciem
dolnym. Wielkosci grzejnikbw oraz miejsca zabudowy podano na rzutach niniejszej
dokumentacji. Grzejniki z podejsciem dolnym nalezy wyposazy¢ w gtowice termosta-
tyczne np. Herz. W najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach projektuje sie
automatyczne odpowietrzniki dn15 oraz zawory odcinajgce kulowe. W najnizszych

punktach instalacji nalezy zabudowac kurki spustowe dn15.

Zestawienie grzejnikow

L.p. Typ Grzejnika | Wysokos¢ | Szerokos¢ Ilos¢
[] [] [mm] [mm] [szt]
1 Cv22 600 400 5
2 Cv22 600 500 5
3 Cv22 600 600 11
4 Cv22 600 800 5
5 Cv22 600 900 3
6 Cv22 600 1200 34
7 Cv22 600 1000 8
8 Cv22 600 1400 3
9 Cv22 600 1600 32
10 Cv22 600 1800 38
11 Cv22 600 2000 35
12 Cv22 600 2300 8

5. Instalacja wody

5.1. Informacje ogdlne.
W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, z central-
nym przygotowaniem cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu kottowni.
Przewody instalacji wody uzytkowej prowadzi¢ nalezy analogicznie do przewo-
dow centralnego ogrzewania zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w czesci ry-

sunkowej projektu.
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5.2. Woda zimna.

Zroédtem wody dla budynku bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa Instalacja wo-
dociggowa zasilana bedzie z przytgcza wodociggowego i rozpoczyna sie w po-

mieszczeniu technicznym w piwnicy.

5.3. Woda ciepta.

Ciepta woda na potrzeby punktow czerpalnych przygotowywana bedzie cen-
tralnie w zasobniku pojemnosciowym (1000 litréw). Obieg cieptej wody w bu-
dynku zapewni instalacja cyrkulacyjna, ktérej przeptyw wymuszony bedzie
pompg cyrkulacyjng. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wyprowadzi¢ z po-
mieszczenia zrodta ciepfa i rozprowadzi¢ po obiekcie zgodnie z rysunkami rzu-
tow instalacji wodociggowe;j.

Instalacje wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielo-
warstwowych typ PE-RT/AL/PE-RT firmy Herz poprowadzone pod stropem parte-
ru, doprowadzajgc do projektowanych piondw.

W celu zapewnienia wymaganych temperatur przed punktem czerpalnym 55-
60°C i umozliwienia przegrzewu instalacji w zakresie 70-80°C, nalezy pod kaz-
dym pionem na przewodzie cyrkulacyjnym zamontowac¢ ogranicznik temperatury

cyrkulacji firmy HERZ typ ZTB. Na zimnej i cieptej wodzie nalezy zamontowac
zawory kulowe odcinajgce typ Modul.

5.4 Instalacja Hydrantowa

W budynku przewidziano hydranty wewnetrznych o srednicy 25, HP 25 z we-
zem pofsztywnym w dtugosci 30m. Przewiduje sie montaz dziesieciu hydrantow we-
wnetrznych HP25. Hydranty wewnetrzne zasilane z instalacji wodociggowej z zawo-
rem pierwszenstwa. Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Zasilanie
hydrantow wykonane przewodem DN 32, piony w budynku wykonany przewodem
DN 65. W miejscach przejs¢ rurociggébw przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochron-
ne o $rednicy wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna srednica prze-
wodu, a w przypadku przejscia przez strop o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie

moze znajdowac sie tgczenie rurociggow.
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Wydajnos$¢ kazdego hydrantu wewnetrznego 25 mierzona na wylocie z pra-
downicy co najmniej 1,0 dm®/s przy ci$nieniu 0,2 MPa. Projektowane i istniejace
hydranty zapewniaja pokrycie calej przestrzeni chronionej. Zawory odcinajgce
hydrantow wewnetrznych usytuowane na wysokosci 1,35 m + 0,1 m. Nasada ttoczna

zaworow skierowana w kierunku do dotu.

6. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czesc Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

- zaleceniami producentéw poszczegolnych urzadzeh zawartych w kartach katalo-

gowych i instrukcjach obstugi

KONIN , Styczen 2021




