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Techniczno-przeciwpozarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 13384-1

Data 21.12.20

koncepcja instalacji - proste obsadzenie

rozliczone wedtug EN 13384-1
instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa
potozenie/przebieg W budynku

zaopatrzenie w powietrze
doptyw powietrza

Zalezny od powietrza w pomieszczeniu
Od miejsca montazu

segmenty jednoscienny element tgczacy: 1, instalacja spalinowa: 1
ujscie Otwarte ujscie zeta =0

otoczenie

wysokos$¢ geodezyjna 200 m

liczba bezpieczenstwa SE 1,5

czynnik korekty SH 0,5

temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)

przy wylocie -15°C (warunki temperaturowe)
na $wiezym powietrzu -15°C (warunki temperaturowe)
w rejonie chtodzenia 0°C (warunki temperaturowe)
w rejonie ciepta 20 °C (warunki temperaturowe)
powietrze otoczenia 15°C (warunek cisnieniowy)

kociot ‘ E ‘ m EI

kategoria Kociot gazowy z palnikiem nadmuchowym
producent, typ Buderus G 515
paliwo Gaz ziemny
catkowite obcigzenie obcigzenie czesciowe
Moc nominalna 400 kW 270 kW
ciepto spalania 430,19 kW 285,1 kW
zawartos¢ CO2 10 % 10 %
natezenie przeptywu spalin 183,94 g/s 124 g/s
temperatura spalin 143,7 °C 117 °C
niezbedne oczekiwane cisnienie 0 Pa 0 Pa

kroéce rurowe instalacji spalin

rodzaj przejscia

Okragty 250 mm
Redukcja stozkowa 60°

zapotrzebowanie na powietrze (czyfrik Beta)
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miejsce montazu Hﬂ

kategoria Miejsce montazu

powietrze dochodzgce okna

powietrze wywiewne [zuzyte] zadna

jednoscienny element tgczacy - rodzaj konstrukcji @ ﬁ @ i)
kategoria Dwuscienny element fgczacy

producent, typ Jeremias dw-eco-titan Modell 0.3

przekroj Okragty 350 mm

opor przeptywu ciepta 0,26 m K/W

grubosé 26 mm

materiat Sciany wewnetrznej Stal szlachetna

$rednia chropowato$¢ 1 mm

klasyfikacja produktu T600 N1 W

Mozliwy do zastosowania zgodnie ZTechnical specifications 9174-054-DoP-2013-06-17

jednoscienny element tgczacy - pomiary _;E
opory 2 tuki segementowe (3) 90 °

skuteczna wysokos¢ Om

dtugosé¢ rozciagnieta 6,2m

czesc¢ inst. na swiezym powietrzu 0 %

czesc¢ inst. w rejonie chlodzenia 0 %

czesc¢ instalacji w rejonie ciepta 100 %

instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji ‘@‘ ﬁ ‘@I EE
kategoria Dwuscienna instalacja spalinowa

producent, typ Jeremias dw-eco-titan-al Modell 0.4 (mit /ohne Silikon-Dichtung)

przekrdj Okragty 350 mm

opor przeptywu ciepta 0,26 m K/W

grubosé 26 mm

materiat $ciany wewnetrznej Stal szlachetna

Srednia chropowato$¢ 1 mm

klasyfikacja produktu EN 1856-1 - T200 N1 W V2 L99050 O00

oznaczenie zatgcznika EN 15287 - T200 N1 W 2 O00 LOO (R0,26)

Mozliwy do zastosowania zgodnie ZTechnical specifications 9174-046-DoP-2015-08-05

instalacja spalinowa - pomiary

opory zadna

skuteczna wysokos¢ 8m

dtugosc¢ rozciagnieta 8m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku) !.-'\
dtugos¢ na wolnym powietrzu Om

dtugos¢ w rejonie chtodu Om

dtugos¢ w rejonie ciepta 8m

kont. pow. komina z konstr. bud. Z kazdej strony

dodatkowa izolacja

na swiezym powietrzu nie jest konieczne

w rejonie chfodzenia nie jest konieczne

opor na ujsciu M
opor na ujsciu Otwarte ujscie

zeta 0
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ujscie %
opor Ksztattka trojnikowa 90 °

schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazéw odlotowych

dodatkowe wyniki II-_—E

przekroj ujscia

962,1 cm,

predkos¢ przemieszczania sie spali,33 m/s

gestos¢ spalin

szumy przeptywowe
maksymalny downwash
Przy TL=-15°C

Przy TL=+15°C

0,822 kg/mt
13,2 dB(A)

predkos¢ wiatru
4,61 m/s
5,14 m/s

cisnienie przy zamknietych kurkach26,3 Pa

gestos¢ spalin

predkosé spalin przy wyjsciu

maksymalne podcisnienie

0,791 kg/mt
2,42 m/s
28,6 Pa

(podcisnienie przy zatamaniu sie strumienia przeptywu)

temperatura warstwy

Temperatury po stronie zewnetrznej danego szybu w poblizu wejscia instalacji do odprowadzania spalin.

segment 1
spaliny
Sciana wewnetrzna
Scianka kominowa (R26)

powietrze otoczenia

26 mm

130 °C
104 °C
45°C
20°C
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wynik obliczenia - instalacja spalinowa @

sposoéb eksploatacji Réwnomiernie z podcisnieniem, wilgotnos¢

warunek znak wzoru jednostka High Fire obciazenie czesciowe
warunek cisnieniowy Pz-Pze Pa 16,1 ++ 15,1 ++

warunki podcisnienia Pz-PLu Pa 16 +++ 15,1 +++

warunki temperaturowe tiob-tg °C 92,2 +++ 63,3 +++

dodatkowa informacja

instalacja spalinowa
predkos¢ spalin przy wyjsciu Wm m/s 2,37 1,49

Wszystkie przywotywane warunki normy EN 13384-1 zostaly spetnione. Instalacja do
odprowadzania spalin zostata zatem wykonana zgodnie z zapisami norm.

Niniejszy wydruk z programu doboru stanowi jedynie pomoc w projektowaniu instalacji spalinowe;j.
Wszystkie parametry urzadzen zostaty wprowadzone na podstawie otrzymanych informacji i posiadanej
wiedzy o przebiegu instalacji na dzien przygotowywania niniejszego sprawdzenia.
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