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Opis techniczny

Do: Projektu kottowni olejowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

1. Okreslenie tematu :

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno — roboczy instala-
cji kottowni olejowej w pomieszczeniach budynku szkoty podstawowej w Brudzewie.
Zakres opracowania obejmuije :

1. Projekt kottowni olejowe;.

2. Dane ogdlne:

2.1. Budynek : Budynek Szkolny

2.2. Lokalizacja :62-720 Brudzew, ul. Powstancéw Wielkopolskich 35
2.3. Inwestor : Gmina Brudzew

2.4. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

ustalenia z inwestorem

projekt branzy budowlanej

uzgodnienia i zatozenia miedzybranzowe

2.5. Celi zakres opracowania
- Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu kottowni olejo-

wej.

3. Charakterystyka budynku.

Budynek jest obiektem istniejgcym — modernizowanym.
Pomieszczenia znajdujgce sie na poszczegolnych kondygnacjach obstugi-
wane bedg przez projektowang kottownie olejowa, ktdéra wspotpracowac bedzie z

istniejgcy instalacjg centralnego ogrzewania.




Projekt kotlowni olejowej w budynku Szkoty Podstawowej w Brudzewie

4. Istniejaca Instalacja centralnego ogrzewania z kottowniag olejowa.

4.10pis zastosowanych rozwigzan.

Projektowana kottownia wodna bedzie dostarcza¢ czynnik grzejny na potrze-
by centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Zrédtem ciepta
bedzie niskotemperaturowy kociot wodny firmy Buderus o znamionowej mocy ciepl-
nej 400 kW z modulowanym palnikiem olejowym. W projektowanym uktadzie zasto-
sowano automatyke z wykorzystaniem regulatora pogodowego.

Zaprojektowany uktad to instalacja jednokottowa :
e z dwoma obiegami grzewczymi c.o.,

Dla wymuszenia przeptywu w obiegach zaprojektowano pompe obiegowa.

4.2. Dane ogolne.
Projektowana kottownia dostarcza¢ bedzie ciepto na potrzeby centralnego
ogrzewania.
- parametry projektowe obiegéw grzewczych 80 / 60 °C,

- zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.o. : 350 kW

4.3. Automatyka.

Praca kotta oraz poszczegdlnych obiegéow grzewczych jest w petni zautoma-
tyzowana poprzez zastosowanie regulatora kottowego. Nadrzednym celem uktadu
sterowania jest utrzymywanie witasciwej temperatury wody zasilajgcej z uwzgled-
nieniem:

e pory dnia i nocy,

e dnia tygodnia (dzien roboczy, dzieh wolny)
oraz utrzymywanie zadanej temperatury cieptej wody uzytkowej w okreslonych go-
dzinach w ciggu doby.
Regulator kottowy reguluje wydajnos¢ cieplng kotta. Zmiana wydajnosci odbywac
sie bedzie automatycznie poprzez modulacje mocy palnika zgodnie z wybrang cha-
rakterystykg grzewczg oraz zaprogramowang regulacjg dzienng i tygodniowa.

Regulacja obiegu c.o. realizowana bedzie poprzez 3-drogowy zawdr miesza-
jacy z napedem elektrycznym wspotpracujgcy z pompg obiegowg c.o. i z automaty-

kg kotta. Tygodniowy program ogrzewania mozna zaprogramowac dowolnie, zgod-
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nie z zyczeniami uzytkownikéw.

4.4. Zabezpieczenie kotta i instalacji c.o.

Kociot zabezpieczony jest przed spadkiem poziomu wody w kotle oraz wzro-
stem temperatury wody ponad 100°C poprzez automatyke kotta. Zabezpieczenie
kotta przed wzrostem cisnienia powyzej 0,3 MPa realizowane jest za pomocg
membranowego zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 o ci$nieniu otwarcia 3,0 bar.

Instalacja grzewcza zabezpieczona jest przed przekroczeniem dopuszczal-
nego cisnienia w instalacji poprzez zawoér bezpieczenstwa na kotle, a takze poprzez
naczynie wzbiorcze przeponowe typu Flamco C200. Naczynie przejmuje zmiany
objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury zapobiegajgc przed wzrostem
cisnienia w instalacji na skutek zmian objetosci czynnika grzewczego. Przeponowe
naczynie wzbiorcze stanowi takze pewien zapas wody, na wypadek ubytku wody z
uktadu ( np. podczas niewielkich rozszczelnien instalaciji ).

Przed uszkodzeniami instalacji i kotta wywotanymi ztg jakoscig wody w zta-
dzie zaprojektowano stacje uzdatniania wody typu Aquaset 500 z systemowym fil-

trem mechanicznym

4.5. Rurociagi technologiczne c.o. , armatura, préby szczelnosci.
Technologie kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych

poprzez spawanie, a z armaturg na potgczenia kotnierzowe i gwintowane. Rury
uktadaé po wierzchu Scian i montowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg syste-
mowych uchwytow rurociggowych.
Jako armature projektuje sie:

e zawory odcinajgce kulowe, mufowe,

e zawory zwrotne,

o filtry siatkowe,

e filtroodmulnik magnetyczny,

e automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji,

e termometry kontaktowe ( zakres 0-120°C),

¢ manometry techniczne z kurkami ( zakres 0-0,6 oraz 0-1,0 MPa ),
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4.6. Préby cisnieniowe rurociggéw technologicznych.
Instalacje po zmontowaniu nalezy poddac probie ciSnieniowej na nastepuja-
ce cisnienia probne:
e 0,5 MPa instalacja c.o., ( bez przeponowego naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa ),
Probe uwaza sie za pozytywng jesli po napetnieniu instalacji do wartosci ci-
Snienia probnego nie wystgpig na tgczeniach przecieki i roszenia, w przeciggu 0,5

godziny manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia.

4.7. 1zolacje rdzoochronne i cieplne rurociaggéw technologicznych.

Rurociggi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowa¢ dwukrotnie

farbg rdzochronng przy zachowaniu minimalnej grubosci powtoki malarskiej 70 um.

Przewody w kottowni zaizolowaé termicznie za pomocg otulin z pianki poliuretano-

wej stosujgc nastepujgce grubosci izolaciji:

Rurociggi grzewcze:

—dn80 — grubos¢ 30mm

— dn65 — grubos¢ 25mm

— dn50-dn32 — grubos¢ 20mm

—dn25 — grubos¢ 15mm

Rurociggi wody uzytkowej — 20mm

4.8. Instalacja olejowa.
Palniki olejowe zasilane bedg olejem z magazynu oleju zlokalizowanym w
pomieszczeniu wydzielonym w projektowanej kottowni. Zbiorniki zostang zabudo-
wane Sciang oporowg, tworzgcg wanne ochronng. Olej opatowy gromadzony bedzie

w o$miu zbiornikach jednoptaszczowych o pojemnosci 2000 L kazdy.

4.9. Odprowadzenie spalin.

Spaliny z kottdw odprowadzone zostang na zewnatrz systemem kominowym.
Zaprojektowano wktady kominowe np. firmy Jeremias o $rednicy wewnetrznej 350.
System kominowy Jeremias sktada sie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Komin
nalezy poprowadzi¢ po elewacji zewnetrznej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg .
Przy zatamaniu czopucha nalezy zastosowac kolano z rewizjg umozliwiajgcg jego

czyszczenie. Podtgczenie czopucha do komina wykonaé z zastosowaniem trojnika

-6-



Projekt kotlowni olejowej w budynku Szkoty Podstawowej w Brudzewie

90°. U podstawy komina zabudowa¢ wyczystke z drzwiczkami rewizyjnymi oraz den-
nice ze spustem skroplin. Przejscie komina przez sciane zewnetrzng wykonaé stosu-
jac typowe rozwigzanie systemu Jeremias, natomiast komin wyprowadzi¢ min. 1,0

metra powyzej potaci dachowej i zakonczy¢ systemowym parasolem.

4.10. Wentylacja kottowni.
W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci powietrza niezbednego do spalania
oraz wentylacji, wykorzystany zostanie znajdujgcy sie w pomieszczeniu kottowni
kanat nawiewny typu ,Z”. Wywiew z pomieszczenia kottowni realizowany bedzie

poprzez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjne;.

4.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni.

Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowg z oddzielnym wejsciem. Drzwi
w kottowni muszg posiadaé odpornos$¢ ogniowg rowng 30 minut, natomiast $ciany
konstrukcyjne 60 minut.
Wszelkie przejscia rurociggow instalacyjnych przez przegrody wydzielajgce po-
mieszczenie kottowni nalezy uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczel-
niajgcag Hilti CP 601S o klasie odpornosci ogniowej EI120. Kottownie wyposazy¢ w
gasnice proszkowe, ktore nalezy poddawac okresowej kontroli.
W kottowni musi znajdowaé sie w widocznym miejscu instrukcja postepowania na
wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych oraz oznaczenie wyjs¢

ewakuacyjnych.

4.12. Wytyczne branzowe.

a) Budowlane

- W pomieszczeniu kottowni zamontowac drzwi ogniowe o odpornosci 60 minut,
- w pomieszczeniu kottowni wykona¢ wentylacje zgodnie z opisem

- wykona¢ fundament pod kociot wysoko$ci 100 mm

- wykona¢ wanne awaryjng w pomieszczeniu sktadu oleju opatowego.

b) Elektryczne
- doprowadzi¢ energie elektryczng z rozdzielni do wszystkich urzgdzen w kottowni

- przewody zasilajgce urzgdzenia uktada¢ na scianach w rurkach elektroinstalacyj-
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nych PVC oraz w korytkach kablowych

- przewidzie¢ gniazdo wtykowe 230V

- przy wejsciu do kottowni, na zewnagtrz zamontowac wytgcznik gtéwny ,za szybkg”
odcinajgcy catkowicie doptyw energii elektrycznej do kottowni

- czujnik temperatury zewnetrznej systemu automatyki kotta montowac od strony pot-

nocnej

OBLICZENIA

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO DLA INSTALACJI C.O.

Pojemno$é ztadu instalacji c.o0. wynosi = 3200 dm?

Vu=V*p1*Av
V, = 3,2 *999.7 * 0.0244
V, =78 dm?®

Vn=Vu * (pmax+1)/(pmax-p)
n =78 * (3+1)/(3-1,1) =164 dm?®
Na podstawie pojemnos$ci uzytkowej i catkowitej oraz wytycznych producenta dobra-

no naczynie wzbiorcze Flamco C200 3,0 bar. Cisnienie otwarcia zaworu bezpie-

czenstwa 3,0 bar. Rura wzbiorcza dn 25.
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DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA KOTEA O MOCY 400KW

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

m=3600*N/r
m = 3600 * 400 / 2085
m = 690 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekrojow kanatéw dolotowych do zaworow

bezpieczenstwa.

Ao=m/(5,03*ac*((p1-p2)*p)®°) = 690/(5,03*0,3*((0,3-0)*965,3)*°) = 26,87 mm?
Do=(4*Ao/MM)°° = 5,85 mm

Na podstawie obliczen oraz wytycznych producenta zaworéw dobrano zawor

bezpieczenstwa SYR 1915, 3/4”, do=25mm > 5,85 mm ; ci$. otwarcia 3,0 bar.

Zestawienie podstawowych urzadzen kottowni:

Lp Urzadzenie technologiczne / armatura llosé | J. Uwagi
1 | Kociot Buderus Logano G515-400kW z palnikiem olejowym Riello RL50 1 kpl. Buderus
2 | Pompa obiegu kotta Yonos Maxo 80/0,5-6E 1 szt. Wilo
4 | Zawor Bezpieczenstwa SYR1915 DN32 1 szt.

5 | Naczynie zbiorcze przeponowe CO, C200, V=200 dm?® 1 szt Flamco
6 | Sprzegto Hydrauliczne, Flamco F80 1 szt. Flamco
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5. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z :

- dokumentacjg techniczna,

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czesc Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”

- zaleceniami producentow poszczegolnych urzgdzen zawartych w kartach katalo-

gowych i instrukcjach obstugi

KONIN , grudzien 2020

-10 -



