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Oswiadczamy, zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 09.02.2016 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy, Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.), ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego i skateparku wraz z niezbedng infrastrukturg na
terenie dziatki nr 188/15 w Wierzchowicach, gm. Gaworzyce projektuje sie:

3.1. Obiekty sportowe.

3.1.1. Wielofunkcyjne boisko do pitki recznej, 2xkoszykéwki, siatkéwki, tenisa i
badmintona.

Projektuje sie ptyte boiska ze sztucznej trawy o wym. catkowitym 32,00x20,00m, pow. catkowitej
640,00m? na wczesniej przygotowanej podbudowie. Ptyta boiska zawiera¢ bedzie

centralnie umieszczone pole do gry w pitke mini reczng 18,0x28,0m o wybiegach 2,0 i 1,0m,
tenisa ziemnego 17,7x23,77m oraz w siatkéwke i badmintona 18,00x9,00m oraz 2 polami do gry
koszykdwke szer. 14,0m, przy czym diugosé pola do gry w koszykéwke bedg skrécone z 28,0m
do 18,0m.

Projektowane boisko bedzie otoczone z 4 stron pitkochwytem h=6,0m oraz bedzie posiadato
niezalezne os$wietlenie typu LED na 4 stupach H=10,0m. Szczegdty oSwietlenia boiska
opracowane zostang w PT branzy elekiryczne;.

Projektowane boisko bedzie posiadato niewielki 0,2% spadek

Nie przewiduje sie instalacji odwadniajgcej. Odwodnienie naturalne do gruntu. Przepuszczalno$é
wod opadowych zastosowanej sztucznej trawy wraz z podkiadem jest bardzo dobra, na
poziomie min. 2000 mm/h. Podbudowe pod boisko takze zastosowano jako przepuszczaing dla
woéd opadowych.

Poszczegélne warstwy podbudowy piyty boiska: po czeSciowej wymianie gruntu 0-50cm,
warstwa odsgczajgca — piasek lub pospdtka 30,0cm w geowitdkninie min. 15kN/m?, warstwa
odsaczajgca — piasek lub pospotka 30,0cm, warstwa konstrukcyjna — kamien tamany naturalny
0-31,5 gr. 23,0cm (po zageszczeniu do |d 20,98), warstwa wyréwnawcza — kruszywo famane
naturalne 0,075-4,0mm gr. 3,0cm, warstwy syntetyczne nawierzchni trawiastej.
TUPIOMANE 1  TUPTOWANA

Projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy /tkanej’ Tkamavsztuczna trawa
wykonana z widkien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe wielofunkcyjne,
spetniajgca norme PN-EN 15330-1. HKANIE-to—metoda—jednoczesnego—zaplatania—osnowy,
watku--widkien-runa-w-jeden-produkt; na-tym-samym-kro$nie, w-tym-samym-czasie.

Minimalne parametry techniczne trawy, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:
Tabela nr 1

Cecha produkiu wielko§é

Wysoko$€¢ runa to-mm-+=2mm D 45mim DO 20 rmum
Widkno runa Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
Dtex peczka min. +1-000 &"m

Masa widkna runa trawy min. +200-¢/m* A1.190 o /i

Masa catkowita min. 1 800 g/m? i

llo$¢ peczkow min. 23 000 szt/m?

llo$¢ filamentdéw min. 370 000 widkien/m?

Przep. wody przez kompletny system min. 2 000 mm/h

Linie biate, z6te, czerwone, wklejane

Maty trawy syntetycznej bedg zainstalowane na macie elastycznej typu e-layer grubosci 25mm,
a nastepnie bedg wklejone linie pdl gry. Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetnic piaskiem
kwarcowym w ilosci 16-18 kg/m?, ptukanym i suszonym, w celu ustabilizowania nawierzchni.
Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego i skateparku wraz z niezbedng infrastrukturg na
terenie dziatki nr 188/15 w Wierzchowicach, gm. Gaworzyce projekiuje sie:

3.1. Obiekty sportowe.

3.1.1. Wielofunkcyjne boisko do pitki recznej, 2xkoszykéwki, siatkéwki, tenisa i
badmintona.

Projektuje sie ptyte boiska ze sztucznej trawy o wym. catkowitym 32,00x20,00m, pow. catkowitej
640,00m?2 na wczesniej przygotowanej podbudowie. Plyta boiska zawieraé bedzie

centralnie umieszczone pole do gry w pitke mini reczng 18,0x28,0m o wybiegach 2,0 i 1,0m,
tenisa ziemnego 17,7x23,77m oraz w siatkobwke i badmintona 18,00x9,00m oraz 2 polami do gry
koszykowke szer. 14,0m, przy czym diugosé pola do gry w koszykéwke bedg skrécone z 28,0m
do 18,0m.

Projektowane boisko bedzie otoczone z 4 stron pitkochwytem h=6,0m oraz bedzie posiadato
niezalezne os$wietlenie typu LED na 4 stupach H=10,0m. Szczegdty oswietlenia boiska
opracowane zostang w PT branzy elektryczne;j.

Projektowane boisko bedzie posiadato niewielki 0,2% spadek

Nie przewiduje sie instalacji odwadniajgcej. Odwodnienie naturalne do gruntu. Przepuszczalno$¢
wod opadowych zastosowanej sztucznej trawy wraz z podktadem jest bardzo dobra, na
poziomie min. 2000 mm/h. Podbudowe pod boisko takze zastosowano jako przepuszczalng dla
woéd opadowych.

Poszczeg6ine warstwy podbudowy piyty boiska: po czesSciowej wymianie gruntu 0-50cm,
warstwa odsgczajgca — piasek lub pospdtka 30,0cm w geowidkninie min. 15kN/m?, warstwa
odsaczajaca — piasek lub pospotka 30,0cm, warstwa konstrukcyjna — kamien tamany naturainy
0-31,5 gr. 23,0cm (po zageszczeniu do Id =0,98), warstwa wyréwnawcza — kruszywo tamane
naturaline 0,075-4,0mm gr. 3,0cm, warstwy syntetyczne nawierzchni trawiaste;.
TUFTOWANE 1 TUFTOWARNA

Projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy tkanej. Tkana'sztuczna trawa
wykonana z wtdkien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe wielofunkcyjne,
spetniajgca norme PN-EN 15330-1. TKANIE-to-metoda—jednoczesnego—-zaplatania—osnewy,
watku-i-widkien-runa-w-jeden-produkt, na-tym-samym-krosnie;-w-tym-samym-czasie.

Minimalne parametry techniczne trawy, ktdére musi spetniac¢ oferowana nawierzchnia:
Tabela nr1

Cecha produkiu wielkosé

\VWysokos¢ runa 15-mm-+--2-mmapA5 mym DO 20 mm
VViokno runa Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
Dtex peczka min. 44000 F£0

Masa widkna runa trawy min. +200-g/m? 4.490 9 /m

Masa catkowita min. 1 800 g/m? ;

llo$¢ peczkow min. 23 000 szt/m?

llo§¢ filamentdéw min. 370 000 widkien/m?

Przep. wody przez kompletny system min. 2 000 mm/h

Linie biate, zoite, czerwone, wklejane

Maty trawy syntetycznej bedg zainstalowane na macie elastycznej typu e-layer grubosci 25mm,
a nastepnie bedg wklejone linie pdl gry. Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem
kwarcowym w ilodci 16-18 kg/m?, ptukanym i suszonym, w celu ustabilizowania nawierzchni.
Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm.




Przekr6j nawierzchni z trawy

syntetycznej

obrzeze betonowe

8x30x100 cm

(karona obrzeza wysunieta 3 5cm
ponad podkiad elastyczny.

runo trawy wysuniete 0,5cm
ponad obrzeze)

nawierzchnia sportowa - frawa syntetyczna

- Mata z trawy syntetycznej4kanej-gr-45-mm z zasypem z piasku kwarcowego plukanego, suszonego,
okraglego, o frakcji 0,2-0,8mm TUF‘I’ONGNF/ fR. MIN. 45 NN

- Mata typu e-layer gr. 2,5cm,
- Warstwa wyréwnawcza - kruszywo lamane naturaine 0,075-4,0 mm gr. 3,0cm
- Warstwa konstrukeyjna - kamien lamany naturalny 0-31,5 mm(po zageszczeniu do Id 20,98),  gr. 23,0cm
- Warstwa odsgczajgca — piasek lub pospélka gr. 30,0cm
- Warstwa odsaczajgca — piasek lub pospdlka w geowtokninie min, 15kN/m? gr. 30,0cm
02% - Piasek zasypowy gr. ok.50,0cm

~ - Grunt rodzimy

. ?Wafsﬁq_é 7 plpsku lub pft}'ép‘éiki W materacu iigéd\Mé_

Przekroj chodnika

obrzeze betanowe chodnika

8x30x100 cm

- Grunt rodzimy

1%

30

- Kostka betonowa szara bezfazowa

- Podsypka stabilizowana cementem -

- Warstwa konstrukcyjna - kruszywo famane 0-31,5mm
- Warstwa piasku lub pospdtki w materacu z geowtokniny 15kN/m

y ,,//

gr. 8,0cm
gr. 5,0cm
gr. 17cm
gr. 30,0cm
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