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CZĘŚĆ  NIEZINWENTARYZOWANA

A B

ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU DREWNIANEGO:
- DESKA  PODŁOGOWA 4 cm
- BELKA KONSTRUKCYJNA gr. ok 12x24 cm/ WYPEŁNIENIE
MIĘDZY BELKAMI PIASKIEM
- ISTNIEJĄCA PODSUFITKA

PROJEKTOWANE WARSTWY STROPU DREWNIANEGO:
- PŁYTA OSB 2,2 cm
- MEMBRANA DACHOWA
- LEGARY/ WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
O WSPÓŁCZ. PRZEW. CIEPŁA λ=0,035 [W/(m•K)],  O GR.16,00 cm
- FOLIA WIATROSZCZELNA
- BELKI KONSTRUKCYJNE gr. ok 12x24cm
- ISTNIEJĄCA PODSUFITKA
EWENTUALNA DODATKOWA PODŁOGA PŁYWAJĄCA DLA
POPRAWY AKUSTYKI
- PŁYTA OSB 2,2 cm
- WARSTWA IZOLACYJNA Z WEŁNY

ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU (DACH W DOBRYM STANIE
TECHNICZNYM PO REMONCIE):
- DACHÓWKA KARPIÓWKA
- ŁATY
- KONTRŁATY
- MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
- ISTNIEJĄCE KROKWIE najmniejsza wart. 13x16cm
w rozstawie ok 70- 110cm
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ŚCIANA DO RENOWACJI

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ
TERMICZNEJ  ZE STYROPIANU

λ=0,035 [W/(m•K)] gr.6,00 cm

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ
PRZECIWWILGOCIOWEJ Z
SZLAMOWYCH POWŁOK
IZOLACYJNYCH

WYKONANIE IZOLACJI
TERMICZNEJ STROPU PIWNICY

WEŁNĄ MINERALNĄ
λ=0,037 [W/(m•K)] gr.12,00 cm

PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE

λ=0,031 [W/(m•K)] ŚCIANY gr.
15,0 cm
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WYKONANIE IZOLACJI
TERMICZNEJ STROPU  POD

PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM
WEŁNĄ MINERALNĄ λ=0,035 [W/

(m•K)] gr. 16,00 cm

POKRYCIE DACHOWE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
PO REMONCIE- NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

W przypadku odkrycia stropu w czasie robót budowlanych i  różnic
wymiarów belek stropowych w nawiązaniu do przyjętych należy
bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie projektanta w celu zweryf ikowania
obl iczeń statyczno wytrzymałościowych .


