
           DROGA WEWNĘTRZNA

kostka betonowa Behaton - kolor szary 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5) 20 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane
cementem Rm=2,5MPa 30 cm
podłoże rodzime G4

           NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

kostka betonowa Behaton - kolor antracytowy 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5) 15 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane
cementem Rm=2,5MPa 30 cm
podłoże rodzime G4

           CHODNIK

kostka betonowa Holland - kolor szary 8 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5) 15 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa 15 cm
podłoże rodzime G4

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5 cm
ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5 cm
ława z oporem - beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5 cm
ława z oporem - beton C12/15

           ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

2x kostka betonowa 10 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 5 cm
ława z oporem - beton C12/15


