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@ DROGA WEWNETRZNA

kostka betonowa Behaton - kolor szary

8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

5cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

3cm

fawa z oporem - beton C12/15

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

2x kostka betonowa

10cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

5cm

fawa z oporem - beton C12/15

SZCZEGOL E

skala 1:10
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8x30 cm
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podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o cigglym
uziarnieniu 0/31,5)

20cm

wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane
cementem Rm=2,5MPa

30 cm

podfoze rodzime G4

@ NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

kostka betonowa Behaton - kolor antracytowy

8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

3cm

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o cigglym
uziarnieniu 0/31,5)

15¢cm

wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane
cementem Rm=2,5MPa

30 cm

podfoze rodzime G4

@ CHODNIK

kostka betonowa Holland - kolor szary

8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

3cm

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o cigglym
uziarnieniu 0/31,5)

15¢cm

wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane
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kraweznik betonowy najazdowy
podsypka cem.-piaskowa 1:4
fawa z oporem - beton C12/15

15x22 cm
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