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2.2 Spis rysunkow

1. Rys.1 Rozplanowanie elementow systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania
na poziomie piwnicy
2. Rys.2 Rozplanowanie elementdw systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania
na poziomie parteru
3. Rys.3 Rozplanowanie elementow systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania
na poziomie | go pietra
4. Rys.4 Rozplanowanie elementéw systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania
na poziomie II go pietra
5. Rys.5 Rozplanowanie elementow systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania
na poziomie poddasza nieuzytkowego

6. Rys.6 Schemat blokowy

2.3 Spis tablic

1. Tablica 1: Pozary testowe

2. Tablica 2: Maksymalny promien dziatania czujek

2.4 Spis zalacznikow

1. Zalacznik 1: karta obliczeniowa oddymiania klatki schodowej wschodniej i zachodnie;j
w budynku przy ul.Mickiewicza 2 w Bolkowie ( zatacznik ekspertyzy)
2. Zalacznik 2: Zestawienie urzadzen systemu

3. Zalacznik nr 3: Bilans pragdowy
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3. Karta zmian

Lp. Nr Data Zakres i przyczyny zmian

rewizji opracowania
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4. Czes¢ ogodlna

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania
klatki schodowej w budynku Internatu przy Zespole Szkot i Placowek im.Wincentego Witosa

w Bolkowie.

4.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie wydane przez inwestora.

4.3. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej przy wykorzystaniu
systemu firmy Siemens 1 systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych przy
wykorzystaniu urzadzen firmy D+H. Opracowanie zawiera dobor i rozmieszczenie elementow
systemu sygnalizacji pozaru, scenariusz pozarowy wraz z matrycg sterowan, dobor

1 rozmieszczenie urzadzen systemu oddymiania.

4.4. Przepisy, normy 1 wytyczne

Rozporzadzeniu MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (DZ.U. 2010. 109. 719 .)

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr
88 z2002r. poz. 1129; Dz.U. nr 52 z 2003r. poz. 452)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2003 nr 75, poz.
690).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. /Dz. U. 2007 Nr 143
poz.1002.p

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP-02:2010.

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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e Dokumentacja Techniczno Ruchowa elementdéw systemu sygnalizacji pozaru Siemens

e Dokumentacja Techniczno Ruchowa elementoéw systemu oddymiania firmy D+H

e Systemy Sygnalizacji Pozarowej. Wykonawstwo ,odbiory 1 eksploatacja instalacji.
Ogolnopolskie warsztaty Zacisze ‘2007.

e Norma PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania.

Aneks do ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds.zabezpieczen
przeciwpozarowych z listopada 2020 roku autorstwa inz. Jozef Chamielec 1 mgr inz. Jan
Koziuk wraz z zalgcznikami

e Postanowienia Dolno$laskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we

Wroclawiu Nr WZ.5595.103.5.2020,

5. Charakterystyka obiektu

Budynek Internatu przy Zespole Szkét i Placowek im. Wincentego Witosa (dawniej Internatu
przy Zespole Szkot Agrobiznesu), potozony jest w Bolkowie przy ulicy Mickiewicza 2. Budynek
powstat okoto 1915 roku na dzialce o numerze 524. Budynek wolnostojacy o trzech
kondygnacjach nadziemnych oraz jedng kondygnacja podziemng (podpiwniczenie). Budynek
wzniesiony z cegly, tynkowany z dachem krytym dachéwka. Usytuowany jest kalenicowo w
stosunku do ulicy, na planie prostokata, z ryzalitami w $cianie wschodniej 1 zachodniej. Po stronie
poinocnej 1 potudniowej 1 ryzalitami mieszczacymi klatke schodowa, zalozonymi na planie trzech
bokow o$mioboku, oszkarpowanymi, w centrum $ciany pdinocnej i potudniowej. Budynek jest
symetryczny po obu stronach krétszej osi budynku. Posiada dwie klatki schodowe ze schodami
dwubiegowymi na podciggach stalowych, z balustrada z metalowymi pretami z ozdobami
kwadratowymi plakietkami blaszanymi. Budynek nie jest obiektem zabytkowym 1 nie figuruje na
lisScie konserwatora zabytkéw, wpisany jest do ewidencji gminnej, a ochrona konserwatorska
obejmuje jedynie wyglad zewnetrzny budynku. Obiekt obecnie peini funkcje Internatu z
mozliwos$cig rowniez stworzenia jednego oddziatu Domu Dziecka. Caly teren na ktorym znajduje

si¢ obiekt jest ogrodzony 1 posiada brame¢ wjazdowa od ulicy Mickiewicza.
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Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 431,21 m?
Powierzchnia netto 1724,84 m’
Kubatura 5804,00 m’
Wysoko$¢ budynku: - 16,58 m - budynek $redniowysoki

(SW)
Ilo§¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 3/1

Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje:

- elektryczna,
- gazowa

- wodno-kanalizacyjna,

Charakterystyka pozarowa dane ogdlne :

Budynek nalezy do kategorii budynkow $redniowysokich zaliczanych do kategorii ZL V .
Budynek powinien by¢ wykonany  w klasie odpornosci pozarowej ,,B”. Wymagana klasa

odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornos’c.i gtéwna konstrukcja Sciana Sciana
P ];) zgroxlzzej konstrukcj dachu strop" zewngtrz- wewng -
udynku anosna na trzna
1 2 3 4 5 6
»B” R 120 R 30 RE 160 E 1 60 (0«i) E 130%

Kategoria zagrozenia ludzi:

Obiekt zakwalifikowany jest do klasy pozarowej ZL V 1 ZL III. Brak podziatu na strefy pozarowe
oraz oddzielen pozarowych powoduje, ze obiekt zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V
+ ZL 1l z przejeciem wymagan dla calego budynku wyzszych - czyli tak jak dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL V. W budynkach $redniowysokich (SW) w strefie pozarowej ZL V, drzwi do

pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogodlne;,
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powinny mie¢ klas¢ odpornosci co najmniej EI 30. W zadnym z pomieszczen obiektu nie bedzie

przebywac wiecej niz 50 0sob.

Strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa. Powierzchnia strefy pozarowej zaliczanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V i ZL Il wynosi 1.724,84 m? i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej 5.000 m2 zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) budynku wielokondygnacyjnego
sredniowysokiego (SW). Kotlownia weglowa usytuowana jest w piwnicy po stronie pdinocnej
budynku na kondygnacji podziemnej i nie jest strefg pozarowg — stanowi jedynie pomieszczenie
wydzielone pozarowo §cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej 60 minut (EI 60), zgodnie
z § 220 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Kotlownia weglowa posiada drzwi wychodzace na zewnatrz
budynku, przez co nie muszg posiada¢ odpornosci ogniowej 30 minut (EI 30).

Z uwagi na brak mozliwosci podziatu budynku na strefy pozarowe zgodnie z warunkami
technicznymi, w poziomie oraz w pionie z uwagi na nie zachowanie pionowych paséw po stronie
potudniowej w klasie odpornosci ogniowej EI 60 o szerokosci 2 m (jest 1,35 m), w ekspertyzie
technicznej zaproponowano podziat budynku na strefy bezpieczne. W tym celu w $rodkowej
czg¢$ci na poziomie parteru, pierwszego i1 drugiego pigtra, wykorzystujac istniejagce Sciany
spetniajace wymagania dla §cian oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 oraz wstawiajagc w korytarzu drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EIS 60,

budynek zostal podzielony na dwie strefy bezpieczne .

Poniewaz w budynku nie moga by¢ spetnione niektore z przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przeciwpozarowych dla budynku sporzadzona zostata ekspertyza techniczna rzeczoznawcy
budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych wskazujgca rozwigzania
zastepcze 1 zamienne. Wérod rozwigzan zamiennych 1 zastepczych zawartych w w/w eksertyzie,
wskazanych w Postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu Nr WZ.5595.103.5.2020, narzucajacych  juz w pewien sposob

rozwigzania projektowe ktorymi sg:
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1. wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowe] z sygnalizatorami akustyczno-
optycznymi,zapewniajacy jego ochrone catkowita 1 realizujacy w przypadku powstania pozaru
nastepujgce zadania:

* powiadomienie uzytkownikow budynku oraz personelu na poszczeg6lnych kondygnacjach
o wykrytym zagrozeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego
* zwolnienie chwytakow elektromagentycznych w drzwiach przeciwpozarowych EIS60
utrzymywanych w normalnych warunkach uzytkowania w pozycji otwartej
* uruchomienie w obu klatkach schodowych instalacji oddymiania grawitacyjnego
. uruchomienie elektrozaworu na instalacji wody uzytkowe;j
2. wyposazenie obu klatek schodowych w urzadzenie stuzace do usuwania dymu ,realizowane
przez istniejgce niecertyfikowane okna uchylno-rozwierne o lacznej czynnej powierzchni
oddymiania wynoszacej min. 5 % najwigkszego rzutu poziomego kazdej z tych klatek, otwierane
za pomocg certyfikowanych sitownikow ,posiadajacych §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

3.Zastosowanie recznego napowietrza dla obydwu klatek schodowych

6. Opis techniczny projektowanych gtownych elementoéw systemu
sygnalizacji pozarowej 1 systemu oddymiania

% Centrala Sygnalizacji Pozarowej Cerberus FC724ZA
Zaprojektowano centrale czteropetlowg Cerberus FC 724ZA.

Podstawa dopuszczenia : Swiadectwo dopuszczenia CNBOP NR 4009/2020

¢ Czujka optyczna dymu OP720 z gniazdem DB721
Optyczna czujka dymu OP720 to najczesciej stosowana czujka, najlepiej nadajacy si¢ do

wykrywania pozaréw mogacych powsta¢ w zabezpieczanym obiekcie.
Diode LED sygnalizujgca stan urzadzenia mozna zaprogramowaé w taki sposob, by
w warunkach normalnych byla na stale wylaczona lub migata w celu potwierdzenia

komunikacji z panelem sterujagcym centrali pozarowe;.

Podstawa dopuszczenia :deklaracja zgodnoSci

% Czujka temperaturowa HI720 z gniazdem DB721
Czujki termiczna zostata zaprojektowana w pomieszczeniu kuchni w celu wykluczenia
falszywych alarmoéw spowodowanych para wodng i dymem powstajacym podczas

smazenia potraw.

Podstawa dopuszczenia :deklaracja zgodnos$ci
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+* Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe FDME221
Po naci$nigciu szybki recznego ostrzegacza pozarowego FDM221, pekajaca szybka

zwalnia wbudowany przetacznik, ktory wysyta do centrali sygnat alarmowy. Jednoczes$nie
dioda LED ostrzegacza sygnalizuje wywotanie alarmu. Po wymianie peknietej szybki na

nowa ostrzegacz wraca do stanu normalnego.

Podstawa dopuszczenia : Swiadectwo dopuszczenia CNBOP NR 4186/2020

X/
X4

% Modul FDCIO221
Modut adresowalny FDCIO posiada 1 monitorowane wejScie oraz 1 monitorowane

wyjs$cie. Modut jest zasilany z petli i dostarczany w obudowie oraz przeznaczony do
montazu powierzchniowego. Modut projektuje si¢ do wysterowania jednej linii
sygnalizatorow akustycznych oraz do monitorowania stanu pracy (uszkodzenia)
zasilacza ppoz. ktory zasila¢ bedzie lini¢ sygnalizacyjng. Drugi modut zaprojektowano do
aktywacji centrali detekcji gazu w celu zamknigcia glownego zaworu gazu w budynku
podczas pozaru.

Podstawa dopuszczenia :deklaracja zgodno$ci

% Sygnalizatory optyczno- akustyczne Eaton ROLP/R1/LX-W/RF

Sygnalizatory przeznaczone s3 do pracy wewnatrz pomieszczen. Zasilanie sygnalizatorow
odbywa si¢ z linii sygnalizacyjne;.
Podstawa dopuszczenia : Swiadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2801/2016

¢ Centrala oddymiania RZN4404K
Do sterowania i zasilania systemem oddymiania klatki schodowej zaprojektowano centralg RZN

4408-K V2 firmy D+H GmbH. Centrala przeznaczona jest do stosowania
w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu 1 ciepta.

W stan alarmu pozarowego wprowadzana jest przez zadziatanie automatycznych czujek, lub
reczne uruchomienie przycisku oddymiania .Centrala kontroluje ciaglo$¢ linii napgdow, czujek i
przyciskow oddymiania oraz posiadaja optyczng sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania.
Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gléwnej centrali.

Centrala typu RZN 4404-K ma mozliwos¢:

* rgcznego uruchomienia alarmu z przyciskow oddymiania typu RT

* automatycznego uruchomienia z czujek

* przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocg stykow przekaznika

alarmowego NO/NC
10
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* przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocg stykow przekaznika uszkodzenia

NO/NC

* recznego sterowania napedow w funkcji przewietrzania

* automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek

sygnatu z uktadu wykrywania deszczu i wiatru

* podiaczenia do 14 czujek 1 do 8 przyciskow oddymiania na lini¢ dozorowa

Funkcje alarmu pozarowego centrali majg priorytet nad funkcjami przewietrzania.

Centrale wyposazono w listwg zaciskowa E1 z wyj$ciami pozwalajagcymi na bezposrednie
podiaczenie czujki  wiatrowo-deszczowej WRG82 oraz  dwoch  linii chwytakow
elektromagnetycznych. Umieszczone gniazdo wtykowe E2 umozliwia osadzenie modulow

rozszerzenia funkcji centrali (TR42, AM44-Z, WFR41).
Podstawa dopuszczenia :Swiadectwo dopuszczenia CNBOP 3989/2020

% Przycisk oddymiania RT45
Do recznego uruchamiania systemu oddymiania zaprojektowano przyciski oddymiania RT45. Za
pomoca przycisku uruchamia si¢ alarm o kasuje go. W normalny stanie pracy przycisk sygnalizuje
prawidtowe dziatanie systemu zielong diodg ,,0k”. W przypadku usterki systemu dioda gasnie

1 zaczyna miga¢ dioda pomaranczowa ,,uszkodzenie”.

Podstawa dopuszczenia : Swiadectwo dopuszczenia CNBOP 3935/2020

+ Naped tancuchowy KA34/1000
Do otwierania okien wyznaczonych do oddymiania zaprojektowano sitowniki KA 34/1000 wraz z

konsolg KA-BS083-VFIS
Podstawa dopuszczenia : Swiadectwo dopuszczenia CNBOP 2528/2015

% Modul TR-42
Do przekazywania alarméw o uruchomieniu systemu oddymiania lub jego uszkodzeniu

zastosowano modut TR42.
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7. Zakres ochrony

Zgodnie ze wskazaniami Postanowienia Dolno$laskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu Nr WZ.5595.103.5.2020 budynek nalezy wyposazy¢
w system sygnalizacji pozarowej z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi,zapewniajacy jego
ochrong catkowitg i realizujacy w przypadku powstania pozaru nastepujace zadania:

* powiadomienie uzytkownikow budynku oraz personelu na poszczeg6lnych kondygnacjach
o wykrytym zagrozeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnalu ostrzegawczego
* zwolnienie chwytakow elektromagentycznych w drzwiach przeciwpozarowych EIS60
utrzymywanych w normalnych warunkach uzytkowania w pozycji otwartej
* uruchomienie w obu klatkach schodowych instalacji oddymiania grawitacyjnego
* uruchomienie elektrozaworu na instalacji wody uzytkowej
W celu zachowania ochrony catkowitej wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w czujki.
Ochrong nie beda objete pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pomieszczenia mokre zgodnie
z dopuszczeniem zawartym w Wytycznych Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP
WP-02:2010 oraz zgodnie z dopuszczeniem zawartym w aneksie do ekspertyzie technicznej
rzeczoznawcy budowlanego 1 rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych z listopada
2020r.
Wsrdd pomieszezen higieniczno-sanitarnych 1 mokrych ktore mie beda zabezpieczone czujka
nalezy wymienic:
— dwa pomieszczenia WC z przedsionkami ogdlnodostgpne na poziomie parteru
— pomieszczenie z licznikami wody na poziomie parteru
— trzy pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogdlnodostepne na poziomie I pietra

— dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogdlnodostepne na poziomie II pietra

wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne w poszczegolnych pomieszczeniach

W/w pomieszczenia to pomieszczenia wilgotne,wykonczone materiatami niepalnymi, nie s3
skladowane w nich materialy palne. Ponadto w pomieszczeniach tych nie znajduja si¢ urzadzenia
elektryczne, ktore mogltyby stwarza¢ dodatkowe zagrozenia pozarem.

Pozostale pomieszczenia ( biurowe,noclegowe,socjalne, techniczne ), ktorych  wyposazenie
stanowig materialy wykonczenia wnetrz typowe dla obiektéw hotelowych 1 biurowych ( meble
biurowe, meble wypoczynkowe, zastony, wyktadziny, elementy PCV) zabezpieczone zostang
czujkami optycznymi OP720. Pomieszczenia takie jak kuchnia,zmywalnia, obierak, pralnia,

magiel,aneksy kuchenne w ktorych moga wystgpowaé czynniki powodujace falszywe
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zabezpieczone zostang czujkami wielosensorowymi OOH740 oraz czujkami  optyczno-
termicznymi OH720 w celu wyeliminowania ryzyka falszywych alarméw.
Do zabezpieczenia klatek schodowych projektuje si¢ czujki optyczne OP720 na kazdym

spoczniku.Do zabezpieczenia poddasza nieuzytkowego projektuje si¢ czujki optyczne OP720.

8. Dobdr 1 rozmieszczenie elementow liniowych

Do ochrony budynku zaprojektowano cztery petlowe linie dozorowe. Na linii  dozorowej
zaprojektowano nastepujace elementy adresowalne:

1. Czujka optyczna dymu OP720 wraz z gniazdem z izolatorem zwaré¢ — 94 szt. Czujki
rozmieszczone w pokojach, korytarzach,magazynkach, pomieszczeniach
technicznych,klatkach ~ schodowych,pomieczeniach  socjalnych, na  strychu,

Czujki przeznaczone do wykrywania pozardéw tlacych i generujacych dym. Dziala na
zasadzie $wiatla rozproszonego z czujnikiem optycznym pomiaru rozproszenia w przod.
Czujki przydatne do wykrywania pozaréw testowych od TF2 do TFS.

W przypadku powstania pozaru w w/w pomieszczeniach moze on charakteryzowaé sie
powolnym wzrostem temperatury i jasnym dymem w wyniku rozktadu termicznego
drewna (TF2) lub silnym wzrostem temperatury i ciemnym dymem w przypadku
plomieniowego spalania tworzyw sztucznych ktore stanowia wyposazenie tych
pomieszczen. Niezaleznie, ktory rodzaj pozaru wystapi zaprojektowane czujki optyczne
pozwola na wykrycia go w pierwszej fazie.

2. Czujka optyczno-termiczna dymu OH720 wraz z gniazdem z izolatorem zwar¢ —
3 szt. Czujk¢ zaprojektowano w pomieszczeniu magla oraz anekséw kuchennych na
poziomie parteru i pieter. Dziatanie czujek OH720:

-praca na zasadzie rozproszenia §wiatta w przdd na jednym czujniku optycznym

— komora probkowania chroni przed zakldceniami ze strony oswietlenia zewnetrznego a
jednocze$nie zapewnia optymalne wykrywanie czastek dymu

— dodatkowy czujnik ciepta zwicksza odpornos¢ czujki na zjawiska zwodnicze

— wybor r6znych parametréw umozliwia optymalne dziatanie czujki
— odpornos¢ na zaktocenia powodujace fatszywe alarmy Zastosowanie
— wezesne wykrywanie pozaréw ptomieniowych spowodowanych spalaniem cieczy i ciat
statych, jak réwniez pozarow tlacych

— wczesne 1 niezawodne wykrywanie pozarOw w obecnos$ci zjawisk zaktdcajacych

13
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Czujka wielosensorowa OOH740 wraz z gniazdem z izolatorem zwar¢ -

8 szt. Czujki zaprojektowano w pomieszczeniu kuchni, obieralni,zmywalni oraz pralni.
Zaprojektowane czujki OOH740 czujki charakteryzujg si¢ przydatnoscig do wykrywania
pozaréw testowych od TF1 do TF9 . Gtowne cechy zaprojektowanych czujek OOH740 to:
-odporno$¢ na czynniki $§rodowiskowe oraz zakltocenia, takie jak pyt, widkna, owady,
wilgotnos¢, skrajne temperatury, zaklocenia elektromagnetyczne, opary korozyjne,
wibracje, udary, aerozole syntetyczne oraz nietypowe zjawiska pozarowe
- odporne na uderzenia, zabezpieczenie antysabotazowe
- analiza sygnatow oparta na technologii ASAtechnologyTM (Advanced Signal Analysis)

- detekcja sterowana harmonogramem 1 procesami

- wysoka odpornos¢ na zaktocenia elektryczne

-zabezpieczone uktady elektroniczne, wysoka jako§¢ komponentow

- zaawansowana kontrola czujnikow i uktadow elektronicznych

- redundatny, wysokiej jako$ci system czujnikow

-wbudowane izolatory zwar¢, lokalizujagce miejsce uszkodzenia i izolujace uszkodzong
cz¢$¢ magistrali

- wbudowany wskaznik zadziatania (WZ) o widzialno$ci 360°

Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe wewnetrzne FDME221 -24szt. Reczne
ostrzegacze pozarowe zaprojektowano na kazdej kondygnacji na drogach komunikacji
ogoblnej oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku

Modul kontrolno-sterujacy FDCI0222- 3szt. Moduty zaprojektowano do wysterowania
1 monitorowania systemOw oddymiania klatek schodowych oraz do uruchomienia
(zamknigcia) elektrozaworu wody bytowe;.

Modut kontrolno-sterujacy FDCI0221- 2szt. Moduly zaprojektowano do wysterowania
elektrotrzymaczy drzwiowych na granicach tzw. stref bezpiecznych oraz do

monitorowania zasilacza przeciwpozarowego.
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elementy na linii dozorowej sa adresowalne. Przy doborze czujek

uwzgledniono materiaty palne ktore beda stanowity wyposazenie obiektu Beda to gtownie:

Nazwa materialu Temperatura Wartos¢ cieplna Granice
w °C wybuchowo
sci
plynow i
par w %
obj.
Parametry zapalenia | zaplonu | kcal’kg | MJ/kg dolna
Papier 300-360 - 3900 16,3 -
Drewno/elementy 250-300 - 4400 18,4 -
drewnopodobne
Guma 340-450 - 9500 39,72 -
Tkaniny 255-280 - 5000 20,90 -
Tkaniny 255-280 - 5000 20,90 -
Tkaniny z tworzyw 350 - 4200 17,56 -
sztucznych (polimidy)

Tablica 1: pozary testowe

Typ

pozaru

Rodzaj palacego si¢ materialu, cechy charakterystyczne spalania

TF1

Plomieniowe spalanie celulozy, otwarty plomien, silny wzrost temp.
ciemny dym

TF2

Rozktad termiczny drewna: brak temp. Jasny silny rozproszony dym

TF3

Tlenie bawelny; brak temp. Jasny silnie rozproszony dym

TF4

Ptomieniowe spalanie tworzywa sztucznego- poliuretan; silny wzrost
temp. ,bardzo ciemny dym

TFS

Spalanie cieczy z wydzielaniem dymu-n-heptanu: silny wzrost
temperatury; bardzo ciemny dym

TF6

Spalanie cieczy bez wydzielania dymu-spirytus: silny wzrost
temperatury, brak dymu

TF8

Spalanie cieczy z wydzielaniem dymu, niewielki wzrost temperatury

Powierzchnie dozorowania dobrano w zaleznos$ci od wysokos$ci pomieszczen tak, aby promien

dziatania czujki (maksymalna odleglo$¢ czujka-pozar, mierzona po suficie) nie przekraczat

warto$ci podanych w tabl.2
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Tablica 2: Maksymalny promien dzialania czujki

Rodzaj Wysokos¢ Max odlegtos¢ Uwagi
czujki pomieszczenia czujka-pozar &

- m m -

1 2 4 5

Czujka optyczna t4,5m -

7,5
dymu
Czujka ciepla 14,5m 5 -

9. Prowadzenie linii dozorowych 1 sygnalizacyjnych

Do ochrony budynku zaprojektowano cztery linie pgtlowe.

Linia dozorowa LD1 do ochrony poziomu pietra zaprojektowana na przewodzie YnTKSY
1x2x0,8 bedzie prowadzona natynkowo w korytach instalacyjnych.

Linia dozorowa LD2 do ochrony poziomu parteru zaprojektowana na przewodzie YnTKSY
1x2x0,8 bedzie prowadzona natynkowo w korytach instalacyjnych.

Linia dozorowa LD3 do ochrony poziomu piwnicy zaprojektowana na przewodzie YnTKSY
1x2x0,8 bedzie prowadzona natynkowo w korytach instalacyjnych.

Linia dozorowa LD4 do ochrony poziomu drugiego pietra i poddasza nieuzytkowego
zaprojektowana na przewodzie HTKSHPHO90 ( odcinek od centrali do modutu FDCIO222 nr 3
oraz odcinek od modutu FDCIO222 nr 4 do centrali), pozostate odcinki przewodem
uniepalnionym YnTKSY 1x2x0,8. Prowadzenie linii dozorowej LD4 na poziomie 2 pietra
w korytach instalacyjnych natomiast na poziomie poddasza niezuzytkowanego w rurkach
elektroinstalacyjnych RUS.

Do zasilania sygnalizatorow optyczno-akustycznych projektuje si¢ 3 linie sygnalizacyjne :

-linia sygnalizacyjna LS1 zasilajaca sygnalizatory na poziomie II pietra

-linia LS2 zasilajgca sygnalizatory na poziomie pietra i parteru

- linia LS3 zasilajaca sygnalizatory na poziomie piwnicy

Wszystkie linie sygnalizacyjne nalezy wykona¢ przewodami ognioodpornymi o klasie PH90.
Przewody prowadzi¢ natynkowo w korytach instalacyjnych z zastosowaniem certyfikowanych

mocowan zespotu kablowego o klasie min.PH90.

10. Dobor 1 rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

W obiekcie do sygnalizacji alarmu zaprojektowano trzy line sygnalizacyjne, ktore wykonaé
nalezy przewodem ognioodpornym typu HDGSPH 90 min.2x1,0.Linie sygnalizacyjne beda
zasilane 1 nadzorowane z modutlu FCA2005-A1 zainstalowanego w centrali sygnalizacji
pozarowej. Linie kontrolowane beda pod katem uszkodzen za pomoca opornika 3,2kOhm
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zamontowanego w ostatnim sygnalizatorze na danej linii.. Do sygnalizacji alarmu zaprojektowano
sygnalizatory  akustyczno-optyczne ROLP/R1/LX-W/RF. Zaprojektowane sygnalizatory
charakteryzujg si¢ glosnoscig maksymalng na poziomie 109dB (97dB dla tondéw zg. z EN54-3)

oraz regulacja glosnosci w zakresie 20 dB. Sygnalizatory zaprojektowano na kazdej kondygnacji.

Obliczenia dla linii sygnalizacyjnych:

Modul sygnalizatora FCA2005-A1 nadzorowane wyjscie: 4x 1A , lacznie nie wiecej niz 2 A

Linia svgnalizacyjna L.S1 (1I pietro):

[los¢ zaprojektowanych sygnalizatoréw :6
Zaprojektowana dtugos$¢ linii :0k.50m
Maksymalny pobor pradu przez sygnalizator :37 mA
Maksymalny pobor pradu na linni: 6 x 37mA=222mA
222mA< 1 A Warunek spetniony

Linia sygnalizacvijna L.S2 (I pietro+parter):

Ilo$¢ zaprojektowanych sygnalizatorow :12
Zaprojektowana dtugo$¢ linii :0k.85m
Maksymalny pobor pradu przez sygnalizator :37 mA
Maksymalny pobor pradu na linni: 12 x 37mA=444mA
444mA<1 A Warunek spetlniony

Linia sygnalizacyjna L.S3 (piwnica):

[los¢ zaprojektowanych sygnalizatorow :8

Zaprojektowana dtugos¢ linii :0k.85m

Maksymalny pobor pradu przez sygnalizator :37 mA

Maksymalny pobor pradu na linni: 8 x 37mA=444mA
296mA< 1 A Warunek spelniony

Laczny pobor pradu przez linie sygnalizacyjne (LS1+LS2+LS3) : 222mA+444mA+296=962mA
962mA<2A Warunek spetniony
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11. Lokalizacja central

Przewidziano umieszczenie centrali sygnalizacji pozaru w pokoju wychowawcdw na poziomie I
pietra. Pokdj wychowawcow wybrano jako pomieszczenie w ktorym w najwcze$niej przebywaja
pracownicy ,ktorzy beda mogli obstuzy¢ centrale sygnalizacji pozaru. Obiekt nie begdzie posiadat
stalej, 24 godzinnej obstugi. Nad centralg nalezy umiesci¢ oprawe oswietlenia awaryjnego, ktora
przy zaniku o$wietlenia podstawowego zapewni w poblizu central nat¢zenie oS$wietlenia na
poziomie min.5 Ix.

Centrale sterujaco-zasilajace systemy oddymiania klatek schodowych beda zlokalizowane
w poblizu okien wyznaczonych do oddymiania na poziomie II pietra/poddasza w obrebie klatek

schodowych.

12. Warunki zasilania energetycznego, obliczenia 1 dobor baterii
akumulatorow

Centrale sterowania pozarowego, centrale sterujgco - zasilajacg system oddymiania klatki
schodowej oraz zasilacz przeciwpozarowy nalezy zasili¢ przewodem ognioodpornym typu HDGs
PHO90 z przed przeciwpozarowego wylacznika pradu z rozdzielni elektrycznej wydzielonej
pozarowo ,ktora zlokalizowana na parterze klatki schodowej K1. Zgodnie z zalozeniami
ekspertyzy technicznej tablica rozdzielni elektrycznej zostanie wydzielona klapa. ppoz.
o klasie EI60.

Na wypadek mozliwych uszkodzen sprzetu lub braku zasilania glownego do =zasilania
rezerwowego CSP przewidziano bateri¢ 2 akumulatoréw bezobstugowych o pojemnosci
znamionowej 26Ah kazdy , ktora zapewni podtrzymanie dzialania instalacji przez co najmniej
72h w tym alarmu przez 30min. Na wypadek mozliwych uszkodzen sprzetu lub braku zasilania
glownego do zasilania rezerwowego centrali oddymiania przewidziano bateri¢ 2 akumulatoréw
bezobstugowych o pojemnosci znamionowej 3,4 Ah kazdy. Zasilacz przeciwpozarowy
wyposazy¢ w akumulatory 18 Ah.

Do baterii akumulatorow nie wolno podiacza¢ zadnych odbiornikow nie zwigzanych z systemem

automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.
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13. Dobor przewodow

e Linie dozorowe elementow adresowalnych ( czujki, Rop-y,), wykona¢ przewodami
typu YnTKSY 1x2x0,8 mm. Wyjatek stanowi linia dozorowa LLD4 o ochrony
poziomu drugiego pietra i poddasza nieuzytkowego zaprojektowana na
przewodzie HTKSHPH90 ( odcinek od centrali do modulu FDCIO222 nr 3
oraz odcinek od modulu FDCIO222 nr 4 do centrali), pozostale odcinki tej linii
dozorowej przewodem uniepalnionym YnTKSY 1x2x0,8

e Zasilanie centrali pozarowej wykona¢ przewodem HDGs PH90 min.3x 2,5 mm’
z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu

e Zasilanie central oddymiania wykona¢ przewodem min. HDGs PH90 3x 1,5 mm?
z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu

e Zasilanie zasilacza przeciwpozarowego wykona¢ przewodem min. HDGs PH90
3x 2,5 mm’z przed przeciwpozarowego wylgcznika pradu

e Linie sygnalowe sygnalizatorow akustycznych wykona¢ przewodem HDGS PH90
2x1,0

e Lini¢ przyciskow oddymiania wykona¢ przewodem HTKSH PH90 3x2x0,8 mm’.

e Linie zasilajagce sitowniki okien wyznaczonych do oddymiania wykonac
przewodem HDGs PH 90 3x1,5 mm’

e Potlagczenie pomigdzy modutem FDCIO222 a centralami oddymiania wykonaé
przewodem HDGs PH90 1x2x0,8 mm’ (sterowanie)

e Polaczenie pomigdzy modulem FDCIO222 a centralami oddymiania wykonaé
przewodem YnTKSY 1x2x0,8 mm* (monitorowania)

e Polaczenie pomigdzy  zasilaczem przeciwpozarowym a centralg sygnalizacji

pozarowej wykona¢ przewodem YnTKSY 1x2x0,8 mm’® (monitorowania)

UWAGA: W niniejszej dokumentacji projektowej ( cze$¢ rysunkowa) przedstawiono propozycje
prowadzenia tras kablowych. Doboru przekrojow przewodow dokonano na podstawie
zaproponowanych tras kablowych. W przypadku wyboru innej trasy prowadzenia przewodow
przez wykonawce instalacji nalezy przeliczy¢ spadki napigcia na liniach zasilajacych urzadzenia
w zaleznosci od dlugosci tych linii. Wowczas przekroj zyt przewodow zasilajacych nalezy dobraé
tak by spadek napigcia nie powodowal obnizenia napigcia zasilajacego na ostatnim urzadzeniu

w linii, ponizej 10% wartos$ci znamionowej wskazanej w dtr stosowanych urzadzen .
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14. Scenariusz rozwoju zdarzen na wypadek pozaru. Matryca sterowan.
Opis wspoldziatania SSP z innymi instalacjami.

Celem scenariusza zdarzeh w przypadku pozaru w budynku, jest okreslenie takich zasad
(procedur) postepowania, aby kazde zdarzenie noszace znamiona pozaru, zaistniate w budynku,
wykryte przez system sygnalizacji pozaru lub przez jakakolwiek osobe, przebywajacg w budynku
(za pomocag czujek automatycznych lub ROP), skutkowato automatycznym lub recznym
uruchomieniem, odpowiednich procedur zadziatania i wspotdziatania systeméw oraz urzadzen
przeciwpozarowych umozliwiajacych uzyskanie najwyzszego, mozliwego do uzyskania
w zaistniatej sytuacji, stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz przebywajacych w nim

ludzi.

W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego

e urzadzenia shuzace do usuwania dymu na klatkach schodowych

e instalacje systemu sygnalizacji pozarowe]

o instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi Dn 25 z wezem
pOlsztywnym oraz zaworem pierwszenstwa

e przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej projektowanej w budynku jest wczesne
wykrycie 1 zaalarmowanie o zagrozeniu pozarowym oraz odpowiednie wysterowanie urzadzen
technicznych odpowiedzialnych za ochron¢ pozarowa budynku. Projektowany jest system
adresowalny analogowy, pracujacy w uktadzie linii dozorowej petlowej._ W _budynku projektuje

sie dwustopniowa organizacje alarmowania.

¢ T1 (czas na przyjecie do wiadomosci alarmu I stopnia),
¢ T2 (bezpos$rednie rozpoznanie w obiekcie).

Ustalono nastepujace ,,wstgpne” czasy zadzialania systemu sygnalizacji pozaru: — czas
przyjecia zgloszenia przez obstuge 30 s — T1, — czas potwierdzenia zgloszenia (rozpoznanie) przez

obstuge 180sekund1 — T2.
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Poszczegolne czasy nalezy zweryfikowac¢ i dostosowaé do organizacji ochrony obiektu w
czasie programowania centrali. Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone
powinny zosta¢ proby majace na celu okreslenie minimalnego czasu T2 (czas na sprawdzenie
faktycznosci przyjetego sygnatu) niezbgdnego do przejscia w najbardziej oddalone od centralki
sygnalizacji pozaru czgsci obiektu (gdzie zainstalowane beda czujki) i powrotu - celem
skasowania alarmu I stopnia. Potwierdzenie faktu zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga
jedynie uruchomienia najblizszego r¢cznego ostrzegacza pozarowego, co wywola alarm II stopnia.
Sygnaly z recznych ostrzegaczy pozaru beda zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe
(. natychmiastowy alarm II stopnia). Alarm II stopnia bedzie uruchomia¢ wszystkie procedury

zwigzane z powiadomieniem 0s0b obecnych w obiekcie o powstatym zagrozeniu pozarowym,

Rodzaje alarmow

1) Alarm pozarowy I stopnia wystapi podczas:

e sygnatu z czujki pozarowej .

e uruchomienia przycisku oddymiania RT45 na jednej z dwoch klatek schodowych

2) Alarm pozarowy II stopnia wystapi podczas:

e braku potwierdzenia alarmu na centrali sygnalizacji pozaru w ciggu czasu przewidzianego ,,na

potwierdzenie” - T1 = 30 sekund,

e sygnatu alarmowy z r¢cznego ostrzegacza pozaru — ROP,

e sygnatu z czujki pozarowej i automatyczne przejscie pracy centrali sygnalizacji pozaru w stan

alarmu II stopnia po uptywie czasu ,,rozpoznania” - T2 = 180 sekund.

Procedury uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych przez poszczegolne rodzaje

alarmow.

1) Alarm pozarowy I stopnia z czujek pozarowych: e zaalarmowanie pracownika obiektu
i dokonanie wymaganego rozpoznania, uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej na
ktorej doszto do detekcji dymu , zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi przeciwpozarowych na

granicy tzw. stref bezpiecznych
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2)Alarm pozarowy II stopnia:

* uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w catym budynku

* uruchomienie zaworu pierwszenstwa instalacji hydrantowe;j

* uruchomienie instalacji oddymiania na klatce K1 I K2

Nadrzednym urzadzeniem przeciwpozarowym, ktore realizuje algorytmy wspolpracy jest
centrala sygnalizacji pozarowej CSP. Jej zadaniem jest wysterowanie odpowiednich urzadzen
1 instalacji przeciwpozarowych, w zalezno$ci od miejsca powstania pozaru. Dla czujek

automatycznych podlaczonych do CSP, przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

System realizuje nastgpujace funkcje :

1. monitorowania:

— monitorowanie systemu oddymiania klatek schodowych ( uszkodzenie ) i uruchomienie
(W postaci alarmu I stopnia)

— monitorowanie linii sygnalizatorow optyczno-akustycznych

— monitorowanie zasilacza ppoz.

2. sterowania:

a) sygnalizatory optyczno-akustyczne. Wystgpienie alarmu II stopnia bez wzgledu na jego
lokalizacj¢ spowoduje uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w catym budynku.
b) uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych. Uruchomienie systemu oddymiania
klatki schodowej K1 i/lub K2 bedzie odbywalo si¢ bez zwloki czasowej podczas detekcji dymu
przez czujki w obregbie klatki schodowe;j lub poprzez reczne uruchomienie przycisku
oddymiania zlokalizowanego na kazdej kondygnacji nadziemnej klatki schodowej.Ponadto
oddymiania klatek schodowych zostanie uruchomione podczas alarmu II stopnia bez wzgledu w
ktorej strefie dozorowej dojdzie do detekcji pozaru. W wyniku uruchomienia systemu otwarte
zostang okna oddymiajace przystosowane do oddymiania w najwyzszym punkcie klatki
schodowe;j

c) alarm pozarowy II stopnia spowoduje zamkniecie zaworu pierwszenstwa zamontowanego na

instalacji hydrantowe;.
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d) alarm pozarowy I stopnia zwolni elektrotrzymacze drzwi przeciwpozarowych na granicach tzw.
stref bezpiecznych.
e) Alarm pozarowy I stopnia z czujki zainstalowanej na klatce schodowej lub z przycisku

oddymiania uruchomi system oddymiania danej klatki schodowej

Zalaczenie oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego nie jest powigzane z systemem sygnalizacji
pozaru. Zatgczenie instalacji oswietlenia awaryjnego nastgpi automatycznie po uruchomieniu

przeciwpozarowego wytacznika pradu lub zaniku napigcia podstawowego.

Rozwigzania organizacyjne majace na celu odpowiednie funkcjonowanie zaprojektowanych
urzadzen przeciwpozarowych ( instalacji sygnalizacji pozarowej, instalacji oddymiania

klatek schodowej,instalacji hydrantowej )

W celu realizacji przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru w zakresie rozwigzan

organizacyjnych niezbegdne jest zapewnienie nastepujacych elementow:

* Obiekt ,, musi posiada¢ personel wyznaczony do reagowania w pierwszej fazie pozaru,
odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie rozpoznania po automatycznym wykryciu
pozaru przez urzadzenia przeciwpozarowe oraz podejmowanie niezbednych dzialan
podczas akcji ratownicze;.

» Kazdorazowo po wykryciu pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru personel dokonuje
rozpoznania w celu oceny sytuacji i podjecia dalszych dzialan zgodnie ze sposobami
postepowania na wypadek zagrozenia zamieszczonymi w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

* W przypadku stwierdzenia w wyniku rozpoznania, iz zagrozenie faktycznie ma miejsce
personel dokonuje potwierdzenia zagrozenia poprzez wcisnigcie najblizszego rgcznego
ostrzegacza pozaru, jednocze$nie personel musi powiadomi¢ o pozarze straz pozarng (np.
telefonicznie).

* W przypadku stwierdzenia alarmu fatszywego personel kasuje alarm pozarowy w centrali
sygnalizacji pozarowej (CSP).

*  Wylaczenie uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, ponowne uruchomienie
wytaczonych instalacji uzytkowych - moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku pewnego

stwierdzenia, iz wystapit fatszywy alarm, a jesli zagrozenie mialo miejsce to wylacznie za
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zgoda kierujgcego dziataniami ratowniczymi, oraz odpowiednich stuzb nadzorujacych
stan techniczny obiektu i jego instalacji.

* Na czas pozbawienia dozoru systemu sygnalizacji pozarowej system powinien by¢
przetaczony w tryb dziatania jednostopniowego (personel nieobecny).

* 7 uwagi na brak wymogu podiaczenia obiektu do systemu monitoringu pozarowego
personel odpowiedzialny jest za powiadomienie strazy pozarnej w przypadku
potwierdzonego wystapienia pozaru w obiekcie.

*  Wylaczenie zasilania elektrycznego — zawsze r¢cznie na polecenie kierujacego dziataniem

ratowniczym.

W przypadku realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowego w sposob inny niz podany
W niniejszym scenariuszu pozarowym, nalezy dokona¢ jego odpowiedniej modyfikacji
Wyposazenie obiektu w nowe instalacje i urzadzenia majace wptyw na bezpieczenstwo pozarowe
obiektu, wymaga zweryfikowania niniejszego projektu/scenariusza 1 modyfikacji sterowan
realizowanych przez system sygnalizacji pozaru w celu dostosowania do aktualnej sytuacji.
Z chwilag w prowadzenia w zycie zasad opisanych w niniejszym scenariuszu oraz kazdorazowo w
przypadku  wprowadzania nowych lub  modernizacji  systemow  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, konieczna jest aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego, majaca
na celu zaktualizowanie procedur postgpowania na wypadek pozaru, oraz odpowiednie

przeszkolenie personelu obiektu w tym zakresie.
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MATRYCA STEROWAN

Element Stan normalnej Alarm I stopnia Alarm II Komunikat
pracy stopnia techniczny
Instalacja sygnalizacji N 0 1
pozaru
N 1 1* TAK- w
. . . . przypadku
Instalacja oddymiania klatki (WyKkrycie uszkodzenia
schodowej K1 zadymienia tylko systemu
w obrebie klatki oddymiania
schodowej K-1
czujka lub reczny
przycisk )
N 1 1* TAK- w
. . . . przypadku
Instalacja oddymiania klatki (WyKkrycie uszkodzenie
schodowej K2 zadymienia tylko systemu
w obrebie klatki oddymiania
schodowej K-2
czujka lub reczny
przycisk )
Elektrozawor instalacji 0 0 1
hydrantowej
Sygnalizatory akustyczno- 0 0 1
optyczne
Elektrotrzymacze drzwiowe 0 1 1

na granicy stref

bezpiecznych
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TABLICA OPISU STANU STEROWAN AUTOMATYKI POZAROWEJ

LP ELEMENT STAN OPIS
PRACY
1 Instalacja sygnalizacji pozaru N Stan neutralny, czuwanie
0 Alarm I stopnia — wykrycie dymu przez
czujki instalacji sygnalizacji pozaru lub
uruchomienie przycisku oddymiania
1 Alarm II stopnia , uruchomienie recznego
ostrzegacza pozarowego , niepotwierdzenie
alarmu I stopnia w czasie T1 lub nie
skasowania alarmu I stopnia w czasie T2
2 | Instalacja oddymiania klatki schodowej K1 N Stan neutralny,czuwanie, okna oddymiajace
1K2 1 otwory napowietrzajace zamkniete
1 System uruchomiony w przypadku
wykrycia dymu na danej klatce schodowe;j -
czujka lub reczny przycisk. Nastepuje
otwarcie okien wyznaczonych do
oddymiania tylko w obrebie klatki na ktorej
wykryto zadymienie.
1* System uruchomiony w przypadku alarmu
2 stopnia podczas detekcji pozaru w
jakiejkolwiek strefie dozorowej
3 Elektrozawor instalacji hydrantowe;j 0 Otwarty
1 Zamkniety podczas alarmu II stopnia
4 Sygnalizatory akustyczno-optyczne 0 Wylaczone podczas normalnej pracy
systemu sygnalizacji pozaru
0 Wytaczone podczas alarmu I stopnia
1 Uruchomione podczas alarmu II stopnia
5 Elektrotrzymacze na granicy stref 0 Elektrotrzymacze utrzymujace drzwi ppoz.
bezpiecznych W pozycji otwartej
1 Elektrotrzymacze zwolnione podczas
alarmu I stopnia
1 Elektrotrzymacze zwolnione podczas

alarmu II stopnia
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15. Wskazowki montazowe

Przewody :
* Petle dozorowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby mozliwie jak najdluzszy odcinek

petli (najlepiej cala petla), a w szczegdlnos$ci poczatek petli i jej koniec - przebiegal
przez rozne pomieszczenia lub piony instalacyjne, tak aby zminimalizowa¢ ryzyko
odciecia calej petli przy uszkodzeniu w jednym punkcie. Jezeli nie mozna unikna¢
prowadzenia przewodow przez to samo pomieszczenie nalezy je poprowadzi¢ np. na
przeciwleglych $cianach.

* Przewody instalacji bezpieczenstwa, w szczegdlnosci przewody linii pgtlowych, nalezy
uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewoddéw, w szczego6lnosci
zasilajacych 1 biegngcych réwnolegle. Przecigcia zespoléw kablowych, ktorych nie mozna
uniknaé, wykona¢ pod katem 90 stopni.

* Laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach
modutéw. Nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych.

* Ustalono z inwestorem ,ze przewody instalacji sygnalizacji pozarowej 1 oddymiania nalezy
prowadzi¢ natynkowo w korytkach kablowych. W czesci rysunkowej autor projektu
zaproponowat rozmiar korytek do prowadzenia poszczegdlnych przewodow nie mniej
jednak rozmiar korytek 1 ich ilo§¢ musi by¢ zweryfikowana przez wykonawce instalacji
w zaleznosci od ostatecznej wersji prowadzenia tras kablowych jak 1 w zalezno$ci od
konkretnego producenta przewoddéw, ktore bedg zastosowane . Rézna grubos¢ izolacji
przewodoéw u roznych producentdow moze spowodowac zastosowania korytek kablowych
o innych rozmiarach niz te , ktore zaproponowane w projekcie .

* Rozmiar certyfikowanych obejm certyfikowanych PH90 do mocowania przewodow
ogniooodpornych PH90 zaproponowanych w kosztorysie inwestorskim musi by¢
zweryfikowana przez wykonawce instalacji w zalezno$ci od konkretnego producenta
przewodow, ktore beda zastosowane .Rdézna grubo$¢ izolacji przewodow u roznych
producentéw moze spowodowac¢ zastosowania obejm o innych rozmiarach niz te ktore
zaproponowane w kosztorysie inwestorskim

* Nalezy przed montazem zweryfikowa¢ 1 potwierdzi¢ u Inwestora szczegdlowe

rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.
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*  Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasa odpornosci ogniowej,

przej$cia musza by¢ dobrane i dedykowane do konkretnego typu zespotu kablowego.

Centrala sygnalizacji pozarowe;:

o Centralg zamontowa¢ na S$cianie W miejscu zaznaczonym na rysunku nr.3 (pokoj
wychowawcéw) zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacja techniczno
ruchowa.

o Centrale nalezy zainstalowa¢ w  widocznym miejscu tatwo dostgpnym miejscu,
nieo$wietlonym bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od Zrddet ciepta

e Wskazniki optyczne nie moga znajdowac si¢ na wysokosci wigkszej niz 1,80 m.

e Zastosowac uziemienie centrali ze wzgledu na odpornos$¢ na zaktocenia

Centrale oddymiania :

e Centrale zamontowa¢ na $cianie W miejscu zaznaczonym na rzutach tj. na klatkach
schodowych na ostatniej kondygnacji w poblizu okien wyznaczonych do oddymiania.
Centrale zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacja techniczno
ruchowa.

e Zastosowac uziemienie central ze wzgledu na odpornos¢ na zaktocenia

e Zachowac¢ dostep do central do celow serwisowych

Zasilacz przeciwpozarowy :

e Zasilacz zamontowa¢ na $cianie W miejscu zaznaczonym na rysunku nr 3  (pokoj
wychowawcoéw)zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacja techniczno ruchowa.

e Zastosowac uziemienie central ze wzglgdu na odpornos$¢ na zaktdcenia

Czujki:

* odstepy czujek od stropéw 50 mm

* odstepy czujek 0,5 m od $cian, belek, punktéw oswietleniowych w przypadku korytarzy
o szerokosci ponizej 1 m czujki na $rodku stropu.

* odstgp pionowy i poziomy czujek od urzadzen lub materialéw sktadowanych powyzej

0,5m
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e czujki w miar¢ mozliwo$ci montowac na srodku pomieszczen

e odlegtos¢ czujek dymu od najdalej potozonego miejsca w plaszczyznie sufitu nie moze
przekracza¢ 7,5 m zalecane 7m

e przewody, ani miedzy czujkami, ani mi¢dzy przyciskami, nie moga by¢ przedtuzane —
muszg to by¢ przewody ciagte, 1-odcinkowe. W innych przypadkach (sporadycznie)
taczenia i rozgalezienia wykona¢ przez zastosowanie listew zaciskowych lub przelacznic
teletechnicznych. ( nie dotyczy przewodu czujnika deszczu)

e czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami projektowymi , kazda zmiang¢ lokalizacji

ostrzegaczy pozarowych nalezy skonsultowac z projektantem
Reczne ostrzegacze pozarowe:

e ostrzegacze ROP montowac¢ na wysokosci 1,2-1,6 m, w odlegtosciach — o ile to mozliwe —

co najmniej 0,5 m od innego osprzgtu elektrycznego

Przyciski oddymiania :
e przyciski montowac¢ na wysokosci 1,2-1,6 m, w odleglosciach — o ile to mozliwe — co

najmniej 0,5 m od innego osprz¢tu elektrycznego

Sygnalizatory optyczno-akustyczne

. sygnalizatory akustyczne montowac¢ na wysokosci ok. 2,0-2,5m. na $cianach

Moduly kontrolno-sterujace FDCIO

o moduly montowa¢ wg DTR w poblizu urzadzen ktorymi beda sterowaty i/lub

monitorowaty.

Sitowniki KA 34/1000 wraz z konsolg montazowg
. sitowniki zamontowa¢ do okien wyznaczonych do oddymiania

o podtaczenie sitownikdéw z przewodem zasilajagcym z centrali oddymiania

zrealizowaé za pomocg puszki przelotowej PIP2 A

. sitownik zamontowac¢ na ramie w pozycji pionowej przeciwlegle do zawiaséw okna
. potaczenie sitownika z oknem zrealizowa¢ za pomocg konsoli montazowej KA-
BS083-VFIS
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UWAGA: Montaz wszystkich elementéw musi odbywac si¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowg oraz z instrukcjami montazu danego urzadzenia.

Uwagi dodatkowe:

e Przed przystagpieniem do montazu SSP i1 oddymiania , zapozna¢ si¢ z niniejszym
projektem; uwagi zglosi¢ autorowi.

e W wypadku stwierdzenia mozliwos$ci narazenia czujek na uszkodzenia mechaniczne,
nalezy je zabezpieczy¢ przez zainstalowanie odpowiednich oston. Szczegodty ustali¢
w trybie nadzoru autorskiego.

e Podczas prac montazowych konieczny jest nadzor inwestorski 1 autorski. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja uzgodnienia, potwierdzonego przez
projektanta.

o Uzytkownik rozwigze problem dostepu do pomieszczen specjalnych i/lub zamykanych na
czas nieobecno$ci pracownikow - na wypadek pozaru. (Bez naruszania zasad
bezpieczenstwa, zabezpieczenia przeciwwlamaniowego i ochrony mienia.)

e Podczas montazu wszystkich urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji

producenta oraz dokumentacji techniczno-ruchowej tych urzadzen.

UWAGA: W razie potrzeby nalezy dokona¢ aktualizacji niniejszego projektu

i dokona¢ modyfikacji instalacji, w celu zapewnienia jej prawidtowego

funkcjonowania. Powyzsze wymaga uzgodnienia z projektantem instalacji.

16.Uwagi koncowe.

16.1. Dokumentacja

W pomieszczeniu CSP powinny znajdowac si¢ nastgpujace dokumenty, zwigzane
z eksploatacja (obstugg techniczng 1 konserwacja) SSP i oddymiania:
1. Instrukcja postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego.
2. Opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji (tylko w stuzbie prowadzacej

nadzoér eksploatacyjny).
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3. Ksigzka pracy SSP, w ktorej nalezy notowac wszystkie prace, zwigzane z obstugg techniczng
systemu, zmiany, przerobki, modernizacje, wylaczenia/wlaczenia, jak réwniez wszystkie
wypadki wystgpienia alarmow pozarowych (w tym falszywych) i uszkodzeniowych — z
podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

4. Wykaz oso6b funkcyjnych, tzn. os6b zwigzanych z obiektem, ktore nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonéow (stuzbowe i

prywatne).

5. Telefon do firmy serwisujacej system

16.2. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie powinny zosta¢ zapoznane z dziataniem systemu
sygnalizacji pozaru i oddymiania. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ wykonawca ww.systemow.
Udziat w szkoleniu powinien zosta¢ potwierdzony na piSmie, ktore zostaje dotagczone do akt

osobowych pracownikow

UWAGA: Osoby pelnigce bezposredni nadzor nad funkcjonowaniem systemu powinny byc

przeszkolone ze szczegolny naciskiem na tryb alarmowania w razie powstania pozaru.

16.3.Konserwacja

W celu zapewnienia ciagltego prawidtowego funkcjonowania, instalacja SSP 1 oddymiania

powinna by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;.

UWAGA: Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu.

Firma dokonujgca serwisu i konserwacji systemu powinna mie¢ autoryzacje lub przeszkolenie

dystrybutora/producenta.

Umowa powinna okresla¢ sposob zapewnienia dostgpu do obiektu oraz czas usunigcia
uszkodzenia. Nazwa 1 numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy
CSP.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladow) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji
powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych

warunkach eksploatacji.
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Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajacych zalecen
producenta baterii.

Nalezy dopilnowa¢, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywrocone do stanu
dozorowania.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacji:

Obsluga codzienna

Uzytkownik 1/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

a) czy kazda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji, i czy we wiasciwy sposob zostal

zawiadomiony konserwator;

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie

dzialania;

c) czy, jezeli instalacja byla wylaczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to

zostala przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji 1 mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga miesi¢gczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w miesigcu:
a) zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla drukarki

b) przeprowadzono test wskaznikdw optycznych w centrali, a kazdy fakt niesprawnosci
jakiegos$ wskaznika zostat odnotowany w ksigzce eksploatacji
Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji 1 mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga kwartalna
Uzytkownik 1/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy

miesigce, osoba kompetentna:
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a) sprawdzila wszystkie zapisy w ksiazce eksploatacji i podejmie niezbgdne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji;

b) spowodowala zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i

pomocnicze;
c) sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;
d) tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie tacza do strazy pozarnej

e) przeprowadzita wszystkie inne proby, okre§lone przez instalatora, dostawce lub

producenta;

f) dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktére mogly mie¢ wptyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych i — jezeli tak — dokona ogledzin wg

zalecen przy obshudze rocznej

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie

szybko usunigta.

Obsluga roczna

Uzytkownik 1/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista:
a) przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢cznej 1 kwartalne;j;
b) sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
c) sprawdzil zdatno§¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych;

d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe 1 aparatura sg sprawne,

nieuszkodzone 1 odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonal ogledzin, w celu ustalenia, czy nastapity jakie§ zmiany budowlane w budynku lub
jego przeznaczeniu, ktore mogly wplynaé na poprawnos$¢ rozmieszczenia czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod
kazda czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich

kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne 1 widoczne.
f) sprawdzil stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.
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Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji 1 mozliwie

szybko usunig¢ta.

16.4. Odbior

Wykonawca SSP i oddymiania zobowigzany jest zostawi¢ inwestorowi:
uaktualniony projekt techniczny / w przypadku wprowadzenia zmian/
wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowane urzadzenia
certyfikat montazu systemu
ksigzke pracy systemu

protokot uruchomienia systemu

16.5 Inne
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Podczas prac montazowych konieczny jest nadzor inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja uzgodnienia, potwierdzonego przez
projektanta.

wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji sygnalizacji alarmu
pozaru i oddymiania opisanej w niniejszym projekcie.

wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji oraz poinformowania o tym fakcie autora
projektu.

wykonawca jest roOwniez zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja
projektowa i1 dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi
instalacjami elektrycznymi i mechanicznymi.

wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne certyfikaty (CNBOP)
tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.

obowigzujacych norm i przepisdOw oraz protokolarny odbiér w obecnos$ci Inwestora.
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Zalacznik 1: karta obliczeniowa oddvmiania Kklatki schodowej wschodniej i zachodniej w

budynku przy ul.Mickiewicza 2 w Bolkowie (_zalacznik ekspertyzy)
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Zalacznik 2
ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMU
Lp. | Nazwa elementu | Nlosé [szt.]
System sygnalizacji pozarowej

1 Centrali FC724ZA 1

2 | Czujka optyczna OP720 94

3 | Czujka optyczno-termiczna 3
OH720

4 | Czujka wielosensorowa 8
OOH740

5 | Gniazdo czujki DB721 105

6 | Reczny ostrzegacz pozarowy 24
FDME221+obudowa
FDMH291-R

7 | Modul FDCIO222 3
Modut FDCIO221 2

8 | Obudowa modutu FDCH221 5

9 | Sygnalizator akustyczno- 26
optyczny wewnetrzny
ROLP/R1/LX-W/RF

10 | Puszka PIP1A 23

11 | Zasilacz ppoz MWZP150-6.5A- 1
17Ah

12 | Akumulatory 18 Ah 12V 2

13 | Akumulatory 26Ah 12V 2

14 | Akumulatory 3,4Ah 12V 4

15 | Elektrotrzymacz podtogowy 3
$cienny GTR048000A07

16 | Wspornik podtogowy 1
GTR048000 A12006

17 | Modut FCA2005-A1 1

System oddymiania

18 | Przycisk oddymiania RT45 8

19 | Centrala sterujaco-zasilajaca 2
RZN4404K

20 | Sitownik KA34/1000 6

21 | Konsola sitownika KA- 6
BS083-VFIS

22 | Puszka PIP2A przelotowa 7

23 | Przekaznik TR42 2

24 | Przekaznik IM44 2
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Zalacznik 3- bilans pradowy
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