SIEMENS

Wybér stacji

Konfiguracja OK

Panel selection ‘ FC724

E

‘ FC724-ZA

|

Parametry staciji:

Typ stacji: FC724-ZA

Wariant: International

Numer zaméwienia: $54400-C30-A2
Plyta gtéwna: FCM2027
Ptlyta peryferii: FCI2004
Typ obudowy: comfort
Typ zasilacza: SV 24V-150W-A5 150 W
Maks. akumulatory: FA2006-A1 26 Ah
Maks. zasilacz: 2xSV 24V-150W-A5 300 W
Dodaj / usun sektory gaszenia Add extinguishing sectors Remove extinguishing sectors

Urzad. petl:

Modut 2 C-NET |  Pradspoczynkowy |  Prad alarmowania | uwagi |
Pobor pradu (przy 24V) | | 0,122 A | 0,210 A [Wartosci z "C-NET_Module2" |
Modut 3 C-NET |  Pradspoczynkowy |  Prad alarmowania | uwagi |
Pobor pradu (przy 24V) | | 0,039 A | 0,039 A [Wartosci z "C-NET_Module3" |

Wyjscia na plycie peryferii

Linie sygnalizatorow Prad alarmowania uwagi
Linia sygnalizatoréow 1 (SOUND1) 0,000 A
Linia sygnalizatoréw 2 (SOUND2) 0,000 A
Wyiscia alarmu i awarii Prad spoczynkowy Prad alarmowania uwagi
Obciazenie "Wyiscie nadzorowane Alarmu” (AL_OUT) 0,000 A
Obcigzenie "Wyjscie nadzorowane Awarii* (FAU_OUT) 0,010 A 0,000 A
Wyiscia 1 zasilacza (VSYS 01) Prad spoczynkowy Prad alarmowania uwagi
Wyiscie zasilacza 1 (VSYS 01) 0,000 A 0,000 A Wprowadz inne zewnetrzne zasilania z zaciskow VSYS_01 w
Obcigzenie "Programowalne I/0" (I/0Ox) 0,000 A 0,000 A gornym wierszu lub pojedyncze wartosci dla poszczegdlnych wierszy
Obcigzenie podiaczonego mod. sygnalizatorow FCA2005-A1 0,000 A 0,000 A (aktywacja I/0, wyjsc, ...). Wprowadz wartosci usrednione.
Obcigzenie podigczonego FDCIO223 FDCIO223 0,000 A 0,000 A
Obcigzenie podigczonej konsoli FT724 FT724 0,000 A 0,000 A
Obcigzenie Switch Ethernet Scalance 204-2 / S612 0,000 A 0,000 A
Wyiscia 2 zasilacza (VSYS 02) Prad spoczynkowy Prad alarmowania uwagi
Wyiscie zasilacza 1 (VSYS 01) 0,000 A 0,000 A Wprowadz inne zewnetrzne zasilania z zaciskow VSYS_02 w
Obcigzenie "Programowalne I/0" (I/0x) 0,000 A 0,000 A gornym wierszu lub pojedyncze wartosci dla poszczegdlnych wierszy
Obcigzenie podiaczonego mod. sygnalizatorow FCA2005-A1 0,000 A 0,000 A (aktywacja I/0, wyjsc, ...). Wprowadz wartosci usrednione.
Obcigzenie podigczonego FDCIO223 FDCIO223 0,000 A 0,000 A
Obcigzenie podigczonej konsoli FT724 FT724 0,000 A 0,000 A
Obcigzenie Switch Ethernet Scalance 204-2 / S612 0,000 A 0,000 A
Rozszerzenia obstugowe
|Modu| Panela Strazaka llosé Moc spoczynkowa Moc alarmowania uwagi
Fire department periphery module FCI2001-D1 0 szt
FBF
UeE
FSD
ennleuchte
FSE
FAT
OeA
Opcije konsoli obstugowej llosé Moc spoczynkowa Moc alarmowania uwagi
Dodatkowe wskazniki 2x24 LED FCM7213-Y3 0 szt 0,00 W 0,00 W Grupa 24-LED nie ujeta w standardowym wykonaniu centrali
Dodatkowe wskazniki 4x24 LED FCM7214-Y3 0 szt 0,00 W 0,00 W Grupa 24-LED nie ujeta w standardowym wykonaniu centrali
Modut rozszerzen z 20 strefami EVAC FCM7221-H3 0 szt 0,00 W 0,00 W 20-strefowy panel EVAC
Sieciowanie i ikacja PMI
Sieciowanie llos¢ Moc spoczynkowa Moc alarmowania uwagi
Polgczenie Ethernet 0 szt 0,00 W 0,00 W Tylko w przypadku statego pofgczenia
Networking module (SAFEDLINK) FN2001-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Komunikacija llosé Moc spoczynkowa Moc alarmowania uwagi
Modut RS232 (izolowany) FCA2001-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Modut RS485 (izolowany) FCA2002-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
R enia sieciowe i k ikacyj
Sieé llosé Moc spoczynkowa Moc alarmowania uwagi
Ethernet switch (MM) FN2008-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Modut bezpieczenstwa (firewall) FN2009-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Konwerter $wiatlowodo SM/MM) FN2006/7-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Ethernet switch (modular) - SM/MM FN2012-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W
Repeater (SAFEDLINK) FN2002 0 szt 0,00 W 0,00 W
Modut interfejsu DL485/13-xx-ST-SBT 0 szt 0,00 W 0,00 W
Drukarka llosé Moc spoczynkowa Moc alarmowania uwagi
Drukarka zdarzen FT0O2001-A1 0 szt Jezeli uzywana: |= 50...100mA, w zaleznosci od czest. druku
Konieczny modut RS232
Dodatkowe urzadzenia (zasilanie z stacji FS72x) llosé Moc spoczynkowa Moc alarmowania uwagi
Zdalny modut EVAC 20-strefowy FCM2008-N1. 2xFT12002-N1 0 szt 0,00 W 0,00 W \Wymagany modut RS485
Sterownik tablicy synoptycznej EVAC 10-stref FT2003-N1 0 szt 0,00 W 0,00 W \Wymagany modut RS485
Centrala
Pobér mocy na potrzeby wiasne centrali | Moc spoczynkowa | Moc alarmowania uwagi |
Centrala | 3,43 W | 5,83 W | |
Zasilacz 1 - Pobér mocy & Spr il & Sprawd akumulatorow
Moc spoczynkowa Moc alarmowania uwagi
43 W 583 W
,85 W 597 W
.24 W 0,00 W
0,00 W 0,00 W
0,00 W 0,00 W
Rozszerzenia sieciowe i komunikacyjne 0,00 W 0,00 W
Dodatkowy zewnetrzny poboér mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A . ASD
trzny pobdr mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A . FT724
) 4V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
trzny pobdr mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
0 zy 24V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
trzny pobor mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
) zy 24V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
trzny pobdr mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
) zy 24V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
trzny pobdr mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
Dodatkowy zewnetrzny pobdr mocy (przy 24V) 0,000 A 0,000 A . inne urzadzenia
|Ca0kowity poboér mocy z wybranymi opcjami 7,53 W 11,80 W |Zasilanie wewnetrzne lub zewnetrzne
Czas podtrzymania i wymagana pojemnos¢ akumulatoréw
Wymagany czas podtrzymania 72 h
Wymagany czas alarmowania (po podtrzymaniu) 0,5 h
Wymagane akumulatory 22,8 Ah
Obliczenia zasilania i akumulatoréw Wybrana stacja Sprawdz inne ustawienia
Change Housing Jesli "Wybrana stacja" nie pasuje do konfiguracji,
mozna sprawdzi¢ inne obudowy, zasilacze i
Obudowa comfort comfort akumulatorv
Maks. zasilacz mieszczacy sie w obudowie 300,0 W 300,0 W
Maks. akumulatory mi sie w obudowie 26,0 Ah 26,0 Ah
Change PS Change PS
Typ zasilacza (nie zmienia sie, jesli nie jest to mozliwe ze wzgledu na akumulatory) SV 24V-150W-A5 SV 24V-150W-A5
Maksymalny mozliwy pobér mocy zasilacza 1008 W 100,8 W
Wymagany pobér mocy dla danej konfiguracii 13,0 W
Min. Akumulatory (zalezg od zasilacza i obudowy) 17 _Ah 17 _Ah
Maks. Akumulatory (zalezg od zasilacza i obudowy) 26_Ah 26 _Ah
Choose battery ‘ Choose battery
Wybrane akumulatory 26 _Ah Ah
Maks. mozliwa moc tadowania 1200 W 120,0 W
Wymagana moc tadowania dla konfiguracji 312 W 83 W
Konfiguracja 6w, zasil i obudowy Zasilacz i y ok | Zasilacz i y ok

Informacje o stanie centrali

Informacie o stanie centrali

Liczba urzadzen petlowvch

Module bus 1 devices (line and extina. cards):
Module bus 2 devices (line and extina. cards):
Periphery bus devices:

133 szt
0 szt
0 szt
2 szt
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