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2.2 Spis rysunków

1. Rys. 1     Rozplanowanie elementów systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania 

                na poziomie   piwnicy

2. Rys. 2     Rozplanowanie elementów systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania 

                na poziomie   parteru

3. Rys. 3     Rozplanowanie elementów systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania

 na poziomie I go piętra 

4. Rys. 4     Rozplanowanie elementów systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania

 na poziomie II go piętra

5. Rys. 5     Rozplanowanie elementów systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania 

na poziomie poddasza nieużytkowego

6. Rys.6    Schemat blokowy

2.3 Spis tablic

1. Tablica 1: Pożary testowe 

2. Tablica 2: Maksymalny promień działania czujek

   

    

2.4 Spis załączników
     

          1. Załącznik 1: karta obliczeniowa oddymiania klatki schodowej wschodniej i zachodniej 

w budynku przy ul.Mickiewicza 2 w Bolkowie ( załącznik ekspertyzy)

         2.  Załącznik 2: Zestawienie urządzeń systemu

            3. Załącznik nr 3: Bilans prądowy
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3.  Karta zmian

l.p. Nr

rewizji

Data

opracowania

Zakres i przyczyny zmian

1

2

3

4

5
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4. Część ogólna

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania

klatki  schodowej w  budynku Internatu przy Zespole Szkół i Placówek im.Wincentego Witosa 

w Bolkowie.

4.2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest  zlecenie wydane przez inwestora.

4.3. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożarowej przy wykorzystaniu

systemu  firmy  Siemens  i   systemu  oddymiania   grawitacyjnego  klatek  schodowych  przy

wykorzystaniu  urządzeń firmy D+H.  Opracowanie zawiera dobór  i rozmieszczenie elementów

systemu  sygnalizacji  pożaru,  scenariusz  pożarowy  wraz  z  matrycą  sterowań,  dobór  

i rozmieszczenie urządzeń systemu oddymiania.

4.4. Przepisy, normy i wytyczne
 

 Rozporządzeniu MSW i A z dnia  7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. 2010. 109. 719 .)

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr

88 z 2002r. poz. 1129; Dz.U. nr 52 z 2003r. poz. 452) 

  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2003 nr 75, poz.

690).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.  

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane

do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. /Dz. U. 2007  Nr 143

poz.1002.p

 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2010.

 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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 Dokumentacja Techniczno Ruchowa elementów systemu sygnalizacji pożaru Siemens

 Dokumentacja Techniczno Ruchowa elementów systemu oddymiania firmy  D+H

 Systemy  Sygnalizacji  Pożarowej.  Wykonawstwo  ,odbiory  i  eksploatacja  instalacji.

Ogólnopolskie warsztaty  Zacisze ‘2007.

 Norma  PN-B-02877-4  Instalacje  grawitacyjne  do  odprowadzania  dymu  i  ciepła.  Zasady

projektowania.

  Aneks do ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds.zabezpieczeń

przeciwpożarowych z listopada 2020 roku  autorstwa inż.  Józef  Chamielec i  mgr  inż.  Jan

Koziuk wraz z załącznikami 

 Postanowienia  Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  we

Wrocławiu  Nr WZ.5595.103.5.2020,

5. Charakterystyka obiektu

 Budynek Internatu przy Zespole Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa (dawniej Internatu

przy Zespole Szkół Agrobiznesu), położony jest w Bolkowie przy ulicy Mickiewicza 2. Budynek

powstał  około  1915  roku  na  działce  o  numerze  524.  Budynek  wolnostojący  o  trzech

kondygnacjach  nadziemnych  oraz  jedną  kondygnacja  podziemną  (podpiwniczenie).  Budynek

wzniesiony z  cegły,  tynkowany z  dachem krytym  dachówką.  Usytuowany  jest  kalenicowo w

stosunku do ulicy, na planie prostokąta, z ryzalitami w ścianie wschodniej i zachodniej. Po stronie

północnej i południowej i ryzalitami mieszczącymi klatkę schodową, założonymi na planie trzech

boków ośmioboku, oszkarpowanymi,  w centrum ściany północnej i południowej. Budynek jest

symetryczny po obu stronach krótszej osi budynku. Posiada dwie klatki schodowe ze schodami

dwubiegowymi  na  podciągach  stalowych,  z  balustradą  z  metalowymi  prętami  z  ozdobami

kwadratowymi plakietkami blaszanymi. Budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie figuruje na

liście  konserwatora  zabytków,  wpisany  jest  do  ewidencji  gminnej,  a  ochrona  konserwatorska

obejmuje  jedynie  wygląd  zewnętrzny  budynku.  Obiekt  obecnie  pełni  funkcję  Internatu  z

możliwością również stworzenia jednego oddziału Domu Dziecka. Cały teren na którym znajduje

się obiekt jest ogrodzony i posiada bramę wjazdową od ulicy Mickiewicza. 
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Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 431,21 m2

Powierzchnia netto 1724,84 m2

Kubatura 5804,00 m3

Wysokość budynku: - 16,58 m - budynek średniowysoki 
(SW)

Ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 3/1

Budynek wyposażony jest  w następujące instalacje:

- elektryczną,

- gazową

- wodno-kanalizacyjną,

Charakterystyka pożarowa dane ogólne :

Budynek  należy  do  kategorii  budynków  średniowysokich  zaliczanych  do  kategorii  ZL  V  .

Budynek  powinien  być  wykonany    w  klasie  odporności  pożarowej  „B”.  Wymagana  klasa

odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku:

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

główna 
konstrukcj

a nośna

konstrukcja
dachu strop1) 

ściana 
zewnętrz-

na

ściana 
wewnę -

trzna

1 2 3 4 5 6

„B” R 120 R 30 R E I 60 E I 60 (o↔i) E I 304)

Kategoria zagrożenia ludzi:

Obiekt zakwalifikowany jest do klasy pożarowej ZL V i ZL III. Brak podziału na strefy pożarowe

oraz oddzieleń pożarowych powoduje, że obiekt zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V

+ ZL  III  z  przejęciem wymagań  dla  całego  budynku  wyższych  -  czyli  tak  jak  dla  kategorii

zagrożenia ludzi ZL V. W budynkach średniowysokich (SW) w strefie pożarowej ZL V, drzwi do

pomieszczeń,  z  wyjątkiem higienicznosanitarnych,  prowadzące  na  drogi  komunikacji  ogólnej,
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powinny mieć klasę odporności co najmniej EI 30.   W żadnym z pomieszczeń obiektu nie będzie

przebywać więcej niż 50 osób. 

Strefy pożarowe:

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Powierzchnia strefy pożarowej zaliczanej do kategorii

zagrożenia ludzi ZL V i ZL III wynosi  1.724,84 m² i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni

strefy pożarowej 5.000 m2 zgodnie z § 227 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) budynku wielokondygnacyjnego

średniowysokiego (SW). Kotłownia węglowa usytuowana jest  w piwnicy po stronie północnej

budynku na kondygnacji podziemnej i nie jest strefą pożarową – stanowi jedynie pomieszczenie

wydzielone pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej 60 minut (EI 60), zgodnie

z  §  220  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,

poz. 690 z późniejszymi zmianami). Kotłownia węglowa posiada drzwi wychodzące na zewnątrz

budynku, przez co nie muszą posiadać odporności ogniowej 30 minut (EI 30). 

Z  uwagi  na  brak  możliwości  podziału  budynku  na  strefy  pożarowe  zgodnie  z  warunkami

technicznymi, w poziomie oraz w pionie z uwagi na nie zachowanie pionowych pasów po stronie

południowej w klasie odporności ogniowej EI 60 o szerokości 2 m (jest 1,35 m), w ekspertyzie

technicznej  zaproponowano  podział  budynku na strefy bezpieczne.  W tym celu w środkowej

części  na  poziomie  parteru,  pierwszego  i  drugiego  piętra,  wykorzystując  istniejące  ściany

spełniające wymagania dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego, w klasie odporności ogniowej

REI 120 oraz wstawiając w korytarzu drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EIS 60,

budynek został podzielony na dwie strefy bezpieczne .

Ponieważ w budynku nie mogą być  spełnione niektóre z przepisów techniczno-budowlanych oraz

przeciwpożarowych   dla  budynku  sporządzona  została  ekspertyza  techniczna  rzeczoznawcy

budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wskazująca rozwiązania

zastępcze i zamienne. Wśród rozwiązań zamiennych i zastępczych zawartych  w w/w eksertyzie,

wskazanych w  Postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży

Pożarnej  we  Wrocławiu  Nr  WZ.5595.103.5.2020,   narzucających    już  w  pewien  sposób

rozwiązania projektowe  którymi są:
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 1.  wyposażenie  budynku   w  system  sygnalizacji  pożarowej  z  sygnalizatorami  akustyczno-

optycznymi,zapewniający  jego ochronę całkowitą  i realizujący w przypadku powstania pożaru

następujące zadania:

• powiadomienie użytkowników budynku oraz personelu na poszczególnych kondygnacjach

o wykrytym zagrożeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego

• zwolnienie  chwytaków  elektromagentycznych  w  drzwiach  przeciwpożarowych  EIS60

utrzymywanych w normalnych warunkach użytkowania w pozycji otwartej

• uruchomienie w obu klatkach schodowych instalacji  oddymiania grawitacyjnego 

• uruchomienie elektrozaworu na instalacji wody użytkowej 

2. wyposażenie obu klatek schodowych  w urządzenie służące  do usuwania dymu ,realizowane

przez  istniejące  niecertyfikowane  okna  uchylno-rozwierne  o  łącznej  czynnej  powierzchni

oddymiania wynoszącej min. 5 % największego rzutu poziomego każdej z tych klatek, otwierane

za pomocą certyfikowanych siłowników ,posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP.

3.Zastosowanie ręcznego napowietrza dla obydwu klatek schodowych 

6. Opis techniczny  projektowanych głównych elementów systemu 
sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania 

 Centrala Sygnalizacji Pożarowej Cerberus FC724ZA
Zaprojektowano centralę czteropetlową  Cerberus FC 724ZA.

  Podstawa dopuszczenia : Świadectwo dopuszczenia CNBOP NR 4009/2020

 Czujka optyczna dymu OP720 z gniazdem DB721 
Optyczna czujka dymu OP720 to najczęściej stosowana czujka, najlepiej nadający się do

wykrywania pożarów  mogących powstać w zabezpieczanym obiekcie.

Diodę  LED  sygnalizującą  stan  urządzenia  można  zaprogramować  w  taki  sposób,  by  

w  warunkach  normalnych  była  na  stałe  wyłączona  lub  migała  w  celu  potwierdzenia

komunikacji z panelem sterującym centrali pożarowej.

Podstawa dopuszczenia :deklaracja  zgodności 

 Czujka temperaturowa HI720    z gniazdem DB721

Czujki termiczna została zaprojektowana w pomieszczeniu  kuchni w celu wykluczenia

fałszywych  alarmów  spowodowanych   para  wodną  i  dymem  powstającym  podczas

smażenia potraw.

Podstawa dopuszczenia :deklaracja  zgodności 
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 Adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe FDME221 
Po  naciśnięciu  szybki  ręcznego  ostrzegacza  pożarowego  FDM221,  pękająca  szybka

zwalnia wbudowany przełącznik, który wysyła do centrali sygnał alarmowy. Jednocześnie

dioda LED ostrzegacza sygnalizuje wywołanie alarmu. Po wymianie pękniętej szybki na

nową ostrzegacz wraca do stanu normalnego.

Podstawa dopuszczenia :  Świadectwo dopuszczenia CNBOP NR 4186/2020

 Moduł  FDCIO221
Moduł  adresowalny  FDCIO  posiada  1  monitorowane  wejście  oraz  1  monitorowane

wyjście.  Moduł  jest  zasilany  z  pętli  i  dostarczany  w obudowie  oraz  przeznaczony  do

montażu  powierzchniowego.  Moduł  projektuje  się  do  wysterowania  jednej  linii

sygnalizatorów akustycznych  oraz  do  monitorowania  stanu  pracy  (uszkodzenia)

zasilacza ppoż. który zasilać będzie linię sygnalizacyjną. Drugi moduł zaprojektowano do

aktywacji  centrali  detekcji  gazu w celu zamknięcia  głownego zaworu gazu w budynku

podczas  pożaru.   

                    Podstawa dopuszczenia :deklaracja  zgodności 

 Sygnalizatory  optyczno- akustyczne Eaton ROLP/R1/LX-W/RF

Sygnalizatory  przeznaczone   są  do  pracy  wewnątrz  pomieszczeń.  Zasilanie  sygnalizatorów

odbywa się z linii sygnalizacyjnej.

Podstawa dopuszczenia : Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2801/2016

 Centrala oddymiania  RZN4404K
Do sterowania i zasilania systemem oddymiania klatki schodowej zaprojektowano centralę  RZN

4408-K  V2  firmy  D+H  GmbH. Centrala   przeznaczona  jest  do  stosowania  

w  systemach  kontroli  rozprzestrzeniania  dymu  i  ciepła.  

W stan  alarmu  pożarowego  wprowadzana  jest  przez  zadziałanie  automatycznych  czujek,  lub

ręczne uruchomienie przycisku oddymiania .Centrala kontroluje ciągłość linii napędów, czujek i

przycisków oddymiania  oraz  posiadają  optyczną  sygnalizację  uszkodzenia,  alarmu i  zasilania.

Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na płycie głównej centrali. 

Centrala typu  RZN 4404-K   ma możliwość:

• ręcznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania typu RT

• automatycznego uruchomienia z czujek 

• przekazywania informacji o alarmie pożarowym za pomocą styków przekaźnika

alarmowego NO/NC
10
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• przekazywania sygnału o uszkodzeniu za pomocą styków przekaźnika uszkodzenia

NO/NC 

• ręcznego sterowania napędów w funkcji przewietrzania

• automatycznego zamykania klap pracujących w trybie przewietrzania na skutek

sygnału z układu wykrywania deszczu i wiatru

• podłączenia do 14 czujek i do 8 przycisków oddymiania na linię dozorową

Funkcje alarmu pożarowego centrali mają priorytet nad funkcjami przewietrzania.

Centralę wyposażono w listwę zaciskową E1 z wyjściami pozwalającymi na bezpośrednie

podłączenie  czujki  wiatrowo-deszczowej  WRG82  oraz  dwóch  linii  chwytaków

elektromagnetycznych.  Umieszczone  gniazdo  wtykowe  E2  umożliwia  osadzenie  modułów

rozszerzenia funkcji centrali (TR42, AM44-Z, WFR41).

Podstawa dopuszczenia :Świadectwo dopuszczenia CNBOP  3989/2020

Przycisk oddymiania RT45

Do ręcznego uruchamiania systemu oddymiania zaprojektowano przyciski oddymiania RT45. Za

pomocą przycisku uruchamia się alarm o kasuje go. W normalny stanie pracy przycisk sygnalizuje

prawidłowe działanie systemu zieloną diodą „ok”. W przypadku usterki systemu  dioda gaśnie  

i zaczyna migać dioda pomarańczowa „uszkodzenie”.

                 Podstawa dopuszczenia : Świadectwo dopuszczenia CNBOP 3935/2020

Napęd łańcuchowy KA34/1000

Do otwierania okien wyznaczonych do oddymiania zaprojektowano siłowniki  KA 34/1000 wraz z

konsolą  KA-BS083-VFIS

                 Podstawa dopuszczenia : Świadectwo dopuszczenia CNBOP 2528/2015

 Moduł TR-42

Do przekazywania alarmów  o uruchomieniu systemu oddymiania lub jego uszkodzeniu

zastosowano moduł TR42.
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7. Zakres ochrony

 Zgodnie  ze  wskazaniami  Postanowienia  Dolnośląskiego  Komendanta  Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  Nr WZ.5595.103.5.2020 budynek należy  wyposażyć

w system sygnalizacji  pożarowej z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi,zapewniający  jego

ochronę całkowitą  i realizujący w przypadku powstania pożaru następujące zadania:

• powiadomienie użytkowników budynku oraz personelu na poszczególnych kondygnacjach

o wykrytym zagrożeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnału ostrzegawczego

• zwolnienie  chwytaków  elektromagentycznych  w  drzwiach  przeciwpożarowych  EIS60

utrzymywanych w normalnych warunkach użytkowania w pozycji otwartej

• uruchomienie w obu klatkach schodowych instalacji  oddymiania grawitacyjnego 

• uruchomienie elektrozaworu na instalacji wody użytkowej 

W celu  zachowania  ochrony całkowitej  wszystkie  pomieszczenia  należy  wyposażyć  w czujki.

Ochroną nie będą objęte   pomieszczenia higieniczno-sanitarne  i pomieszczenia mokre zgodnie 

z dopuszczeniem zawartym w Wytycznych Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP

WP-02:2010 oraz zgodnie z  dopuszczeniem zawartym  w aneksie  do  ekspertyzie  technicznej

rzeczoznawcy budowlanego  i  rzeczoznawcy ds.  zabezpieczeń przeciwpożarowych  z listopada

2020r.  

Wśród  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  i  mokrych  które  nie  będą zabezpieczone  czujką

należy wymienić:

– dwa pomieszczenia WC z przedsionkami   ogólnodostępne  na poziomie parteru

– pomieszczenie z licznikami wody na poziomie parteru 

– trzy pomieszczenia higieniczno-sanitarne  ogólnodostępne na poziomie I pietra

– dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne  ogólnodostępne na poziomie II pietra

– wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach 

W/w pomieszczenia   to  pomieszczenia  wilgotne,wykończone   materiałami  niepalnymi,  nie  są

składowane w nich materiały palne. Ponadto w pomieszczeniach tych nie znajdują się urządzenia

elektryczne, które mogłyby stwarzać dodatkowe zagrożenia pożarem.

Pozostałe  pomieszczenia  (  biurowe,noclegowe,socjalne,  techniczne  ),  których   wyposażenie

stanowią materiały wykończenia wnętrz typowe dla obiektów hotelowych i biurowych ( meble

biurowe,  meble  wypoczynkowe,  zasłony,  wykładziny,  elementy  PCV)  zabezpieczone  zostaną

czujkami  optycznymi  OP720.  Pomieszczenia  takie  jak  kuchnia,zmywalnia,  obierak,  pralnia,

magiel,aneksy  kuchenne  w  których  mogą  występować  czynniki  powodujące  fałszywe
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zabezpieczone  zostaną  czujkami  wielosensorowymi  OOH740  oraz  czujkami   optyczno-

termicznymi OH720 w celu wyeliminowania ryzyka fałszywych alarmów.

Do  zabezpieczenia  klatek  schodowych   projektuje  się  czujki  optyczne  OP720  na  każdym

spoczniku.Do zabezpieczenia poddasza nieużytkowego projektuje się czujki optyczne OP720.

8. Dobór i rozmieszczenie elementów liniowych

Do  ochrony  budynku  zaprojektowano  cztery   pętlowe   linie  dozorowe.  Na  linii   dozorowej

zaprojektowano następujące elementy adresowalne:

1. Czujka optyczna dymu OP720  wraz z gniazdem z izolatorem zwarć – 94 szt. Czujki

rozmieszczone  w  pokojach,  korytarzach,magazynkach,  pomieszczeniach

technicznych,klatkach  schodowych,pomieczeniach  socjalnych,  na  strychu,  

 Czujki  przeznaczone do wykrywania  pożarów tlących  i  generujących  dym.  Działa  na

zasadzie światła rozproszonego z czujnikiem optycznym pomiaru rozproszenia w przód.

Czujki przydatne do wykrywania pożarów testowych od TF2 do TF5.

 W  przypadku powstania pożaru w w/w pomieszczeniach może on charakteryzować  się

powolnym  wzrostem  temperatury  i  jasnym  dymem  w  wyniku   rozkładu  termicznego

drewna  (TF2)  lub  silnym  wzrostem  temperatury  i  ciemnym  dymem  w  przypadku

płomieniowego  spalania  tworzyw  sztucznych  które  stanowią  wyposażenie  tych

pomieszczeń. Niezależnie, który rodzaj pożaru wystąpi  zaprojektowane czujki optyczne

pozwolą na wykrycia go w pierwszej fazie.  

2. Czujka optyczno-termiczna dymu OH720 wraz z gniazdem z izolatorem zwarć – 

3 szt.  Czujkę  zaprojektowano  w  pomieszczeniu  magla  oraz  aneksów  kuchennych  na

poziomie parteru i pieter. Działanie czujek OH720:

-praca na zasadzie rozproszenia światła w przód na jednym czujniku optycznym

– komora próbkowania chroni przed zakłóceniami ze strony oświetlenia zewnętrznego a

jednocześnie zapewnia optymalne wykrywanie cząstek dymu 

– dodatkowy czujnik ciepła zwiększa odporność czujki na zjawiska zwodnicze

 – wybór różnych parametrów umożliwia optymalne działanie czujki 

– odporność na zakłócenia powodujące fałszywe alarmy Zastosowanie 

– wczesne wykrywanie pożarów płomieniowych spowodowanych spalaniem cieczy i ciał

stałych, jak również pożarów tlących

 – wczesne i niezawodne wykrywanie pożarów w obecności zjawisk zakłócających 
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3. Czujka  wielosensorowa  OOH740  wraz  z  gniazdem  z  izolatorem  zwarć  – 

 8 szt. Czujki zaprojektowano w pomieszczeniu kuchni, obieralni,zmywalni  oraz pralni.

Zaprojektowane   czujki OOH740 czujki charakteryzują się przydatnością do wykrywania

pożarów testowych od TF1 do TF9 . Główne cechy zaprojektowanych czujek OOH740 to:

-odporność  na  czynniki  środowiskowe oraz  zakłócenia,  takie  jak  pył,  włókna,  owady,

wilgotność,  skrajne  temperatury,  zakłócenia  elektromagnetyczne,  opary  korozyjne,

wibracje, udary, aerozole syntetyczne oraz nietypowe zjawiska pożarowe

- odporne na uderzenia, zabezpieczenie antysabotażowe 

- analiza sygnałów oparta na technologii ASAtechnologyTM (Advanced Signal Analysis)

- detekcja sterowana harmonogramem i procesami 

- wysoka odporność na zakłócenia elektryczne 

-zabezpieczone układy elektroniczne, wysoka jakość komponentów 

- zaawansowana kontrola czujników i układów elektronicznych

- redundatny, wysokiej jakości system czujników 

-wbudowane  izolatory  zwarć,  lokalizujące  miejsce  uszkodzenia  i  izolujące  uszkodzoną

część magistrali

-  wbudowany wskaźnik zadziałania (WZ) o widzialności 360°

4. Adresowalne  ręczne  ostrzegacze  pożarowe  wewnętrzne  FDME221  -24szt. Ręczne

ostrzegacze  pożarowe zaprojektowano  na każdej  kondygnacji  na drogach komunikacji

ogólnej oraz przy wyjściach  ewakuacyjnych z budynku 

5. Moduł kontrolno-sterujący  FDCIO222- 3szt. Moduły zaprojektowano do wysterowania

i  monitorowania   systemów  oddymiania  klatek  schodowych  oraz  do  uruchomienia

(zamknięcia) elektrozaworu wody bytowej.

6. Moduł kontrolno-sterujący  FDCIO221- 2szt. Moduły zaprojektowano do wysterowania

elektrotrzymaczy  drzwiowych  na  granicach  tzw.  stref  bezpiecznych   oraz  do

monitorowania  zasilacza przeciwpożarowego.
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Wszystkie  dobrane   elementy  na    linii  dozorowej  są  adresowalne.  Przy  doborze  czujek

uwzględniono materiały palne które będą stanowiły wyposażenie obiektu Będą to głównie:

Nazwa materiału Temperatura 
w oC

Wartość cieplna Granice
wybuchowo

ści
płynów i
par w %

obj.
Parametry zapalenia zapłonu kcal/kg MJ/kg dolna

Papier 300-360 - 3900 16,3 -
Drewno/elementy
drewnopodobne

250-300 - 4400 18,4 -

Guma 340-450 - 9500 39,72 -

Tkaniny 255-280 - 5000 20,90 -

Tkaniny 255-280 - 5000 20,90 -

Tkaniny z tworzyw 
sztucznych (polimidy)

350 - 4200 17,56 -

Tablica 1: pożary testowe 

Typ 
pożaru

  Rodzaj palącego się materiału, cechy charakterystyczne spalania

TF1 Płomieniowe spalanie celulozy, otwarty  płomień, silny wzrost temp. 
ciemny dym

TF2 Rozkład termiczny drewna: brak temp. Jasny silny rozproszony dym

TF3 Tlenie bawełny; brak temp. Jasny silnie rozproszony dym

TF4 Płomieniowe spalanie tworzywa sztucznego- poliuretan; silny wzrost 
temp. ,bardzo ciemny dym

TF5 Spalanie cieczy z wydzielaniem dymu-n-heptanu: silny wzrost 
temperatury; bardzo ciemny dym

TF6 Spalanie cieczy bez wydzielania dymu-spirytus: silny wzrost 
temperatury, brak dymu

TF8 Spalanie cieczy z wydzielaniem dymu, niewielki wzrost temperatury
Powierzchnie dozorowania dobrano w zależności od wysokości  pomieszczeń tak,  aby promień

działania  czujki  (maksymalna  odległość  czujka-pożar,  mierzona  po  suficie)  nie  przekraczał

wartości podanych w tabl.2
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Tablica 2: Maksymalny promień działania czujki

Rodzaj
czujki

Wysokość
pomieszczenia

Max odległość
czujka-pożar

Uwagi

- m m -
1 2 4 5

Czujka optyczna
dymu

Ł 4,5m 7,5
-

Czujka ciepła Ł4,5m 5 -

9. Prowadzenie linii dozorowych i sygnalizacyjnych

Do ochrony  budynku zaprojektowano cztery    linie pętlowe.

Linia  dozorowa  LD1  do  ochrony  poziomu  pietra   zaprojektowana  na  przewodzie  YnTKSY

1x2x0,8 będzie prowadzona natynkowo w korytach instalacyjnych.

Linia  dozorowa  LD2  do  ochrony  poziomu  parteru  zaprojektowana  na  przewodzie  YnTKSY

1x2x0,8 będzie prowadzona natynkowo w korytach instalacyjnych.

Linia  dozorowa  LD3  do  ochrony  poziomu  piwnicy  zaprojektowana  na  przewodzie  YnTKSY

1x2x0,8 będzie prowadzona natynkowo w korytach instalacyjnych.

Linia  dozorowa  LD4  do  ochrony  poziomu  drugiego  pietra  i  poddasza  nieużytkowego

zaprojektowana   na przewodzie  HTKSHPH90 ( odcinek od centrali do modułu FDCIO222 nr 3

oraz  odcinek  od  modułu  FDCIO222  nr  4  do  centrali),  pozostałe  odcinki  przewodem

uniepalnionym  YnTKSY  1x2x0,8.  Prowadzenie  linii  dozorowej  LD4  na  poziomie  2  pietra  

w  korytach  instalacyjnych  natomiast  na  poziomie  poddasza  niezużytkowanego  w  rurkach

elektroinstalacyjnych RUS.

Do zasilania sygnalizatorów optyczno-akustycznych projektuje się  3 linie sygnalizacyjne :

-linia sygnalizacyjna LS1 zasilająca sygnalizatory na poziomie II pietra 

-linia LS2 zasilająca sygnalizatory na poziomie pietra i parteru 

-  linia LS3 zasilająca sygnalizatory na poziomie piwnicy 

Wszystkie linie sygnalizacyjne  należy wykonać  przewodami ognioodpornymi o klasie PH90.

Przewody prowadzić  natynkowo w korytach  instalacyjnych  z  zastosowaniem certyfikowanych

mocowań zespołu kablowego o klasie min.PH90.

10. Dobór i rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych

W obiekcie do sygnalizacji alarmu  zaprojektowano  trzy   line sygnalizacyjne,  które wykonać

należy  przewodem  ognioodpornym  typu  HDGSPH  90  min.2x1,0.Linie  sygnalizacyjne   będą

zasilane  i  nadzorowane  z  modułu  FCA2005-A1 zainstalowanego  w  centrali  sygnalizacji

pożarowej.  Linie   kontrolowane  będą   pod  kątem  uszkodzeń  za  pomocą  opornika  3,2kOhm
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zamontowanego w ostatnim sygnalizatorze na danej linii.. Do sygnalizacji alarmu zaprojektowano

sygnalizatory  akustyczno-optyczne  ROLP/R1/LX-W/RF.  Zaprojektowane  sygnalizatory

charakteryzują się głośnością maksymalną na poziomie 109dB  (97dB dla tonów zg. z EN54-3)

oraz regulacją głośności  w zakresie 20 dB. Sygnalizatory zaprojektowano na każdej kondygnacji. 

Obliczenia dla linii sygnalizacyjnych:

Moduł sygnalizatora FCA2005-A1  nadzorowane wyjście: 4x 1A , łącznie nie więcej niż 2 A

Linia sygnalizacyjna LS1 ( II piętro):

Ilość zaprojektowanych sygnalizatorów :6

Zaprojektowana długość linii :ok.50m

Maksymalny pobór prądu przez sygnalizator :37 mA

Maksymalny pobór prądu  na linni: 6 x 37mA=222mA 

                                                                                   222mA< 1 A  Warunek spełniony   

Linia sygnalizacyjna LS2 ( I piętro+parter):

Ilość zaprojektowanych sygnalizatorów :12

Zaprojektowana długość linii :ok.85m

Maksymalny pobór prądu przez sygnalizator :37 mA

Maksymalny pobór prądu  na linni: 12 x 37mA=444mA

                                                                   444mA< 1 A  Warunek spełniony   

Linia sygnalizacyjna LS3 (piwnica):

Ilość zaprojektowanych sygnalizatorów :8

Zaprojektowana długość linii :ok.85m

Maksymalny pobór prądu przez sygnalizator :37 mA

Maksymalny pobór prądu  na linni: 8 x 37mA=444mA

                                                                   296mA< 1 A  Warunek spełniony   

Łączny pobór prądu przez linie sygnalizacyjne (LS1+LS2+LS3) : 222mA+444mA+296=962mA

                                                                                     962mA<2A  Warunek spełniony 
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11. Lokalizacja central

Przewidziano  umieszczenie centrali  sygnalizacji pożaru w pokoju wychowawców na poziomie I

pietra. Pokój wychowawców   wybrano jako pomieszczenie w którym  w najwcześniej przebywają

pracownicy ,którzy będą mogli obsłużyć centrale sygnalizacji pożaru. Obiekt nie będzie posiadał

stałej, 24 godzinnej obsługi. Nad centralą należy umieścić oprawę oświetlenia awaryjnego,  która

przy  zaniku  oświetlenia  podstawowego  zapewni  w  pobliżu  central  natężenie  oświetlenia  na

poziomie min.5 lx. 

Centrale  sterujaco-zasilajace  systemy  oddymiania  klatek  schodowych  będą  zlokalizowane  

w pobliżu okien wyznaczonych do oddymiania na poziomie II pietra/poddasza w obrębie klatek

schodowych.

12. Warunki zasilania energetycznego, obliczenia i dobór baterii      
akumulatorów

Centralę  sterowania  pożarowego,  centralę  sterująco  -  zasilającą  system  oddymiania  klatki

schodowej  oraz zasilacz przeciwpożarowy należy zasilić przewodem ognioodpornym  typu HDGs

PH90  z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z rozdzielni elektrycznej wydzielonej

pożarowo ,która zlokalizowana na parterze  klatki  schodowej K1.  Zgodnie  z  założeniami

ekspertyzy  technicznej  tablica  rozdzielni  elektrycznej  zostanie  wydzielona  klapą.  ppoż.  

o klasie EI60.

Na  wypadek  możliwych  uszkodzeń  sprzętu  lub  braku  zasilania  głównego  do  zasilania

rezerwowego  CSP  przewidziano  baterię  2  akumulatorów  bezobsługowych  o  pojemności

znamionowej  26Ah każdy , która zapewni  podtrzymanie działania instalacji przez co najmniej

72h w tym alarmu przez 30min.  Na wypadek możliwych uszkodzeń sprzętu lub braku zasilania

głównego do zasilania rezerwowego centrali  oddymiania przewidziano baterię 2 akumulatorów

bezobsługowych  o  pojemności  znamionowej  3,4 Ah  każdy.  Zasilacz  przeciwpożarowy

wyposażyć w akumulatory  18 Ah. 

Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie związanych   z systemem

automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
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13. Dobór przewodów

 Linie dozorowe elementów adresowalnych ( czujki, Rop-y,), wykonać  przewodami

typu YnTKSY  1x2x0,8 mm.  Wyjątek stanowi linia dozorowa LD4  o ochrony

poziomu  drugiego  pietra  i  poddasza  nieużytkowego   zaprojektowana    na

przewodzie   HTKSHPH90 (  odcinek od centrali  do modułu FDCIO222 nr 3

oraz odcinek od modułu FDCIO222 nr 4 do centrali), pozostałe odcinki tej linii

dozorowej  przewodem uniepalnionym YnTKSY 1x2x0,8

 Zasilanie centrali pożarowej  wykonać przewodem  HDGs PH90  min.3x 2,5 mm2 

z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu

 Zasilanie central oddymiania  wykonać przewodem  min. HDGs PH90  3x 1,5 mm2

z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu

 Zasilanie zasilacza przeciwpożarowego   wykonać przewodem  min.  HDGs PH90

3x 2,5 mm2 z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu

 Linie sygnałowe sygnalizatorów akustycznych wykonać przewodem  HDGS PH90

2x1,0

 Linię przycisków oddymiania wykonać przewodem  HTKSH PH90  3x2x0,8 mm2.

 Linie  zasilające  siłowniki  okien  wyznaczonych  do  oddymiania    wykonać

przewodem HDGs PH 90 3x1,5 mm2

 Połączenie  pomiędzy  modułem  FDCIO222  a  centralami  oddymiania  wykonać

przewodem HDGs PH90 1x2x0,8 mm2   (sterowanie)

 Połączenie  pomiędzy  modułem  FDCIO222  a  centralami  oddymiania  wykonać

przewodem YnTKSY 1x2x0,8 mm2   (monitorowania)

 Połączenie  pomiędzy   zasilaczem  przeciwpożarowym  a  centralą  sygnalizacji

pożarowej wykonać przewodem YnTKSY 1x2x0,8 mm2   (monitorowania)

UWAGA: W niniejszej dokumentacji projektowej ( cześć rysunkowa) przedstawiono propozycje

prowadzenia  tras  kablowych.  Doboru  przekrojów  przewodów  dokonano  na  podstawie

zaproponowanych  tras  kablowych.  W przypadku  wyboru  innej  trasy  prowadzenia  przewodów

przez wykonawce instalacji  należy   przeliczyć spadki napięcia na liniach zasilających urządzenia

w zależności od długości tych linii. Wówczas przekrój żył przewodów zasilających  należy dobrać

tak by spadek napięcia nie powodował obniżenia napięcia zasilającego na ostatnim urządzeniu  

w linii, poniżej 10% wartości znamionowej wskazanej w dtr stosowanych urządzeń .
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14. Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru. Matryca sterowań. 
Opis współdziałania SSP z innymi instalacjami. 

 Celem scenariusza  zdarzeń   w  przypadku   pożaru  w  budynku,  jest  określenie  takich  zasad

(procedur) postępowania, aby każde zdarzenie noszące znamiona pożaru, zaistniałe w budynku,

wykryte przez system sygnalizacji pożaru lub przez jakąkolwiek osobę, przebywającą w budynku

(za  pomocą  czujek  automatycznych  lub  ROP),  skutkowało  automatycznym   lub  ręcznym

uruchomieniem,  odpowiednich  procedur  zadziałania  i  współdziałania  systemów oraz  urządzeń

przeciwpożarowych  umożliwiających  uzyskanie  najwyższego,  możliwego  do  uzyskania  

w zaistniałej  sytuacji,  stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz przebywających w nim

ludzi.

W budynku zaprojektowano następujące instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

 instalację oświetlenia awaryjnego 

 urządzenia służące do usuwania dymu na klatkach  schodowych

 instalację systemu sygnalizacji pożarowej 

 instalacja wodociągową przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi Dn 25 z wężem

półsztywnym oraz zaworem pierwszeństwa

 przeciwpożarowy  wyłącznik prądu.

Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej projektowanej w budynku jest wczesne

wykrycie  i  zaalarmowanie o zagrożeniu pożarowym oraz odpowiednie wysterowanie urządzeń

technicznych  odpowiedzialnych  za  ochronę  pożarową  budynku. Projektowany  jest  system

adresowalny analogowy, pracujący w układzie linii dozorowej pętlowej. W budynku p  rojektuje

się dwustopniową organizację alarmowania.

 T1 (czas na przyjęcie do wiadomości alarmu I stopnia), 

 T2 (bezpośrednie rozpoznanie w obiekcie). 

Ustalono  następujące  „wstępne”  czasy  zadziałania  systemu  sygnalizacji  pożaru:   czas

przyjęcia zgłoszenia przez obsługę 30 s – T1,  czas potwierdzenia zgłoszenia (rozpoznanie) przez

obsługę 180sekund1 – T2. 
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Poszczególne  czasy  należy  zweryfikować  i  dostosować  do  organizacji  ochrony obiektu  w

czasie programowania centrali. Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obsługi, przeprowadzone

powinny zostać próby mające na celu określenie minimalnego czasu T2 (czas na sprawdzenie

faktyczności przyjętego sygnału) niezbędnego do przejścia w najbardziej oddalone od centralki

sygnalizacji  pożaru  części  obiektu  (gdzie  zainstalowane  będą  czujki)  i  powrotu  -  celem

skasowania  alarmu I  stopnia.  Potwierdzenie  faktu  zaistnienia  zagrożenia  pożarowego wymaga

jedynie uruchomienia najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego, co wywoła alarm II stopnia.

Sygnały z ręcznych ostrzegaczy pożaru będą zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe

(tj. natychmiastowy alarm II stopnia). Alarm II stopnia będzie uruchomiać wszystkie procedury

związane z powiadomieniem osób obecnych w obiekcie  o powstałym zagrożeniu pożarowym, 

Rodzaje alarmów

1) Alarm pożarowy I stopnia wystąpi podczas: 

 sygnału z czujki pożarowej . 

 uruchomienia przycisku oddymiania RT45 na jednej z dwóch klatek schodowych 

2) Alarm pożarowy II stopnia wystąpi podczas: 

 braku potwierdzenia alarmu na centrali sygnalizacji pożaru w ciągu czasu przewidzianego „na

potwierdzenie” - T1 = 30 sekund, 

 sygnału alarmowy z ręcznego ostrzegacza pożaru – ROP,

 sygnału z czujki pożarowej i automatyczne przejście pracy centrali sygnalizacji pożaru w stan

alarmu II stopnia po upływie czasu „rozpoznania” - T2 = 180 sekund.

 Procedury  uruchamiania  urządzeń  przeciwpożarowych  przez  poszczególne  rodzaje

alarmów.

1)  Alarm  pożarowy  I  stopnia  z  czujek  pożarowych:  •  zaalarmowanie  pracownika  obiektu  

 i dokonanie wymaganego rozpoznania, uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej na

której  doszło  do  detekcji  dymu  ,  zwolnienie  elektrotrzymaczy  drzwi  przeciwpożarowych   na

granicy tzw. stref bezpiecznych
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2)Alarm pożarowy II stopnia: 

• uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych w całym budynku 

• uruchomienie zaworu pierwszeństwa instalacji hydrantowej 

• uruchomienie instalacji oddymiania na klatce K1 I K2

Nadrzędnym urządzeniem przeciwpożarowym, które realizuje algorytmy współpracy jest

centrala  sygnalizacji  pożarowej  CSP.  Jej  zadaniem jest  wysterowanie  odpowiednich  urządzeń

i  instalacji  przeciwpożarowych,  w  zależności  od  miejsca  powstania  pożaru.  Dla  czujek

automatycznych podlączonych do CSP,  przyjęto wariant alarmowania dwustopniowego.

 System realizuje następujące funkcje :

1. monitorowania:

 monitorowanie systemu oddymiania klatek schodowych ( uszkodzenie ) i  uruchomienie 

(w postaci alarmu I stopnia)

 monitorowanie   linii sygnalizatorów optyczno-akustycznych

 monitorowanie zasilacza ppoż. 

2. sterowania:

a)  sygnalizatory  optyczno-akustyczne.  Wystąpienie  alarmu   II  stopnia  bez  względu  na  jego

lokalizację spowoduje uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych  w całym budynku.   

b)  uruchomienie  systemu  oddymiania  klatek  schodowych.  Uruchomienie  systemu  oddymiania

klatki schodowej K1 i/lub K2 będzie odbywało się bez zwłoki czasowej  podczas detekcji dymu

przez  czujki  w  obrębie  klatki   schodowej    lub   poprzez  ręczne  uruchomienie  przycisku

oddymiania   zlokalizowanego  na  każdej  kondygnacji  nadziemnej   klatki  schodowej.Ponadto

oddymiania klatek schodowych zostanie uruchomione podczas alarmu II stopnia bez względu w

której strefie  dozorowej  dojdzie do detekcji  pożaru.  W wyniku uruchomienia systemu otwarte

zostaną  okna  oddymiające  przystosowane  do  oddymiania   w  najwyższym  punkcie  klatki

schodowej

c) alarm pożarowy  II stopnia spowoduje zamkniecie zaworu pierwszeństwa zamontowanego na

instalacji hydrantowej.
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d) alarm pożarowy I stopnia zwolni elektrotrzymacze drzwi przeciwpożarowych na granicach tzw.

stref bezpiecznych.

e)  Alarm  pożarowy  I  stopnia  z  czujki  zainstalowanej  na  klatce  schodowej  lub  z  przycisku

oddymiania uruchomi system oddymiania danej klatki schodowej

Załączenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie jest powiązane z systemem sygnalizacji 

pożaru. Załączenie instalacji oświetlenia awaryjnego nastąpi automatycznie po uruchomieniu 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu lub zaniku napięcia podstawowego.

Rozwiązania organizacyjne mające na celu odpowiednie funkcjonowanie  zaprojektowanych

urządzeń przeciwpożarowych ( instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji oddymiania 

klatek schodowej,instalacji hydrantowej ) 

W celu realizacji przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w zakresie rozwiązań

organizacyjnych niezbędne jest zapewnienie następujących elementów: 

• Obiekt „ musi posiadać personel wyznaczony do reagowania w pierwszej fazie pożaru,

odpowiedzialny  m.in.  za  przeprowadzenie  rozpoznania  po  automatycznym  wykryciu

pożaru  przez  urządzenia  przeciwpożarowe   oraz  podejmowanie  niezbędnych  działań

podczas akcji ratowniczej. 

•  Każdorazowo po wykryciu pożaru przez instalację sygnalizacji pożaru personel dokonuje

rozpoznania  w celu  oceny sytuacji  i  podjęcia  dalszych  działań  zgodnie  ze  sposobami

postępowania  na  wypadek  zagrożenia  zamieszczonymi  w  instrukcji  bezpieczeństwa

pożarowego. 

•  W przypadku stwierdzenia w wyniku rozpoznania, iż zagrożenie faktycznie ma miejsce

personel  dokonuje potwierdzenia  zagrożenia  poprzez  wciśnięcie  najbliższego ręcznego

ostrzegacza pożaru, jednocześnie personel musi powiadomić o pożarze straż pożarną (np.

telefonicznie). 

• W przypadku stwierdzenia alarmu fałszywego personel kasuje alarm pożarowy w centrali

sygnalizacji pożarowej (CSP).

•  Wyłączenie  uruchomionych  urządzeń  przeciwpożarowych,   ponowne  uruchomienie

wyłączonych  instalacji  użytkowych  -  może  nastąpić  wyłącznie  w przypadku  pewnego

stwierdzenia, iż wystąpił fałszywy alarm, a jeśli zagrożenie miało miejsce to wyłącznie za
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zgodą  kierującego  działaniami  ratowniczymi,  oraz  odpowiednich  służb  nadzorujących

stan techniczny obiektu i jego instalacji. 

•  Na  czas  pozbawienia  dozoru  systemu  sygnalizacji  pożarowej  system  powinien  być

przełączony w tryb działania jednostopniowego (personel nieobecny). 

•  Z uwagi na brak wymogu  podłączenia obiektu do systemu monitoringu pożarowego

personel  odpowiedzialny  jest  za  powiadomienie  straży  pożarnej  w  przypadku

potwierdzonego wystąpienia pożaru w obiekcie. 

• Wyłączenie zasilania elektrycznego – zawsze ręcznie na polecenie kierującego działaniem

ratowniczym. 

 W  przypadku  realizacji  zabezpieczenia  przeciwpożarowego  w  sposób  inny  niż  podany  

w  niniejszym  scenariuszu  pożarowym,  należy  dokonać  jego   odpowiedniej  modyfikacji   .

Wyposażenie obiektu  w nowe instalacje i urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe

obiektu,  wymaga  zweryfikowania  niniejszego  projektu/scenariusza  i  modyfikacji  sterowań

realizowanych  przez  system  sygnalizacji  pożaru  w  celu  dostosowania  do  aktualnej  sytuacji.  

 Z chwilą w prowadzenia w życie zasad opisanych w niniejszym scenariuszu oraz każdorazowo w

przypadku  wprowadzania  nowych  lub  modernizacji  systemów  zabezpieczenia

przeciwpożarowego, konieczna jest aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, mająca

na  celu  zaktualizowanie  procedur  postępowania  na  wypadek  pożaru,  oraz  odpowiednie

przeszkolenie personelu obiektu w tym zakresie.
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MATRYCA STEROWAŃ 

Element Stan normalnej
pracy 

Alarm I stopnia Alarm II
stopnia

Komunikat
techniczny 

Instalacja sygnalizacji

pożaru 

N 0 1

Instalacja oddymiania klatki

schodowej  K1

N 1

(Wykrycie

zadymienia tylko

w obrębie klatki

schodowej K-1

czujka lub ręczny

przycisk )

1* TAK-  w
przypadku

uszkodzenia
systemu

oddymiania 

Instalacja oddymiania klatki

schodowej  K2

N 1

(Wykrycie

zadymienia tylko

w obrębie klatki

schodowej K-2

czujka lub ręczny

przycisk )

1* TAK-  w
przypadku
uszkodzenie

systemu
oddymiania 

Elektrozawór instalacji

hydrantowej 

0 0 1

Sygnalizatory akustyczno-

optyczne 

0 0 1

Elektrotrzymacze drzwiowe

na granicy stref

bezpiecznych 

0 1 1
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TABLICA OPISU STANU STEROWAŃ AUTOMATYKI POŻAROWEJ 

LP ELEMENT STAN
PRACY

OPIS

1 Instalacja sygnalizacji pożaru N Stan neutralny, czuwanie

0 Alarm I stopnia – wykrycie dymu przez
czujki instalacji sygnalizacji pożaru  lub

uruchomienie przycisku oddymiania 
1 Alarm II stopnia , uruchomienie ręcznego

ostrzegacza pożarowego , niepotwierdzenie

alarmu I stopnia w czasie T1 lub nie

skasowania alarmu I stopnia w czasie T2

2 Instalacja oddymiania klatki schodowej K1

i K2

N Stan neutralny,czuwanie, okna oddymiające

i otwory napowietrzające  zamknięte 
1 System uruchomiony w przypadku

wykrycia dymu na danej klatce schodowej -

czujka lub ręczny przycisk. Następuje

otwarcie okien wyznaczonych do

oddymiania tylko w obrębie klatki na której

wykryto zadymienie.
1* System uruchomiony w przypadku alarmu

2 stopnia podczas detekcji pożaru   w

jakiejkolwiek   strefie dozorowej 
3 Elektrozawór instalacji hydrantowej 0 Otwarty 

1 Zamknięty  podczas alarmu II stopnia 
4 Sygnalizatory akustyczno-optyczne 0 Wyłączone podczas normalnej pracy

systemu sygnalizacji pożaru
0 Wyłączone podczas alarmu I stopnia
1 Uruchomione podczas alarmu II stopnia

5 Elektrotrzymacze  na granicy stref

bezpiecznych 

0 Elektrotrzymacze utrzymujące drzwi ppoż.

w pozycji otwartej 
1 Elektrotrzymacze zwolnione  podczas

alarmu I stopnia
1 Elektrotrzymacze zwolnione podczas

alarmu II stopnia
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15. Wskazówki montażowe

Przewody :
• Pętle dozorowe należy prowadzić w taki sposób, aby możliwie jak najdłuższy odcinek

pętli (najlepiej cała pętla), a w szczególności początek pętli i jej koniec -  przebiegał

przez różne pomieszczenia lub piony instalacyjne,  tak aby zminimalizować ryzyko

odcięcia całej pętli przy uszkodzeniu w jednym punkcie. Jeżeli  nie można uniknąć

prowadzenia przewodów przez to samo pomieszczenie należy je poprowadzić np. na

przeciwległych ścianach.

• Przewody instalacji  bezpieczeństwa,  w szczególności  przewody linii  pętlowych,  należy

układać  w  odległości  minimum  0,3m  od  innych  linii  przewodów,  w  szczególności

zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie można

uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni. 

• Łączenie przewodów należy wykonywać tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach

modułów.  Należy  unikać  dodatkowych  połączeń  w  puszkach  instalacyjnych.  Przejścia

przez ściany winny być wykonane w rurkach instalacyjnych.

• Ustalono z inwestorem ,że przewody instalacji sygnalizacji pożarowej i oddymiania należy

prowadzić  natynkowo w korytkach  kablowych.   W części  rysunkowej   autor  projektu

zaproponował rozmiar korytek  do prowadzenia poszczególnych  przewodów nie mniej

jednak rozmiar korytek  i ich ilość musi być zweryfikowana przez wykonawce instalacji 

w zależności  od ostatecznej wersji prowadzenia tras kablowych jak i w zależności   od

konkretnego  producenta  przewodów, które będą zastosowane . Różna grubość izolacji

przewodów u rożnych producentów może spowodować zastosowania korytek kablowych 

o innych rozmiarach niż te , które zaproponowane w projekcie .

• Rozmiar   certyfikowanych  obejm  certyfikowanych  PH90  do  mocowania  przewodów

ogniooodpornych  PH90  zaproponowanych   w  kosztorysie  inwestorskim   musi  być

zweryfikowana przez  wykonawce instalacji  w zależności   od konkretnego  producenta

przewodów,  które  będą  zastosowane  .Różna  grubość  izolacji  przewodów  u  rożnych

producentów może spowodować zastosowania obejm o innych rozmiarach niż te  które

zaproponowane w kosztorysie inwestorskim

• Należy  przed  montażem  zweryfikować  i  potwierdzić  u  Inwestora  szczegółowe

rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ. 
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• Wszystkie  przejścia  kablowe  między  strefami  pożarowymi  uszczelnić  zgodnie  z

przepisami materiałami ognioodpornymi zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej,

przejścia muszą być dobrane i dedykowane do konkretnego typu zespołu kablowego.

Centrala sygnalizacji pożarowej:

 Centralę  zamontować  na  ścianie   w  miejscu  zaznaczonym  na  rysunku  nr.3  (pokój

wychowawców)  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  oraz  dokumentacją  techniczno

ruchową.

 Centrale  należy  zainstalować  w   widocznym  miejscu  łatwo  dostępnym  miejscu,

nieoświetlonym bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła

 Wskaźniki optyczne nie mogą znajdować się na wysokości większej niż 1,80 m. 

 Zastosować uziemienie centrali ze względu na odporność na zakłócenia

Centrale oddymiania :

 Centrale  zamontować  na  ścianie   w miejscu  zaznaczonym  na rzutach   tj.  na  klatkach

schodowych  na  ostatniej  kondygnacji  w  pobliżu  okien  wyznaczonych  do  oddymiania.

Centrale  zamontować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  oraz  dokumentacją  techniczno

ruchową.

 Zastosować uziemienie central ze względu na odporność na zakłócenia

 Zachować dostęp do central do celów serwisowych

Zasilacz przeciwpożarowy  :

 Zasilacz  zamontować  na  ścianie   w  miejscu  zaznaczonym  na  rysunku  nr  3   (pokój

wychowawców)zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacją techniczno ruchową.

 Zastosować uziemienie central ze względu na odporność na zakłócenia

Czujki:

• odstępy czujek od stropów 50 mm

• odstępy czujek 0,5 m od ścian, belek, punktów oświetleniowych w  przypadku korytarzy 

o szerokości poniżej 1 m czujki na środku stropu. 

• odstęp pionowy i poziomy  czujek od urządzeń lub materiałów składowanych powyżej

0,5m
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 czujki w miarę możliwości montować na środku pomieszczeń

 odległość czujek dymu od najdalej położonego miejsca w płaszczyźnie sufitu nie może

przekraczać 7,5 m zalecane 7m 

 przewody,  ani  między czujkami,  ani  między przyciskami,  nie mogą być  przedłużane –

muszą  to  być  przewody  ciągłe,  1-odcinkowe.  W  innych  przypadkach  (sporadycznie)

łączenia i rozgałęzienia wykonać przez zastosowanie listew zaciskowych lub przełącznic

teletechnicznych. ( nie dotyczy przewodu czujnika deszczu) 

 czujki  montować  zgodnie  z  rysunkami  projektowymi  ,  każda  zmianę  lokalizacji

ostrzegaczy pożarowych należy skonsultować z projektantem

Ręczne ostrzegacze pożarowe:

 ostrzegacze ROP montować na wysokości 1,2-1,6 m, w odległościach – o ile to możliwe –

co najmniej 0,5 m od innego osprzętu elektrycznego

Przyciski oddymiania :

 przyciski  montować na wysokości 1,2-1,6 m, w odległościach – o ile to możliwe –    co

najmniej 0,5 m od innego osprzętu elektrycznego

Sygnalizatory  optyczno-akustyczne

 sygnalizatory akustyczne  montować na wysokości  ok. 2,0-2,5m. na ścianach

Moduły kontrolno-sterujace FDCIO

 moduły montować wg DTR w pobliżu urządzeń którymi będą sterowały i/lub 

monitorowały.

Siłowniki KA 34/1000 wraz z konsolą montażową

 siłowniki zamontować do okien wyznaczonych do oddymiania

 podłączenie siłowników z przewodem zasilającym  z centrali oddymiania 

zrealizować za pomocą puszki przelotowej PIP2 A

 siłownik zamontować na ramie w pozycji pionowej przeciwlegle do zawiasów okna

 połączenie siłownika z oknem zrealizować za pomocą konsoli montażowej KA-

BS083-VFIS
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UWAGA: Montaż wszystkich elementów musi odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową  oraz z instrukcjami montażu danego urządzenia.

Uwagi dodatkowe:

 Przed  przystąpieniem  do  montażu  SSP  i  oddymiania  ,  zapoznać  się  z  niniejszym

projektem; uwagi zgłosić autorowi.

 W  wypadku  stwierdzenia  możliwości  narażenia  czujek  na  uszkodzenia  mechaniczne,

należy  je  zabezpieczyć  przez  zainstalowanie  odpowiednich  osłon.  Szczegóły  ustalić  

w trybie nadzoru autorskiego.

 Podczas prac montażowych konieczny jest nadzór inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany

i  odstępstwa  od  niniejszego  projektu  wymagają  uzgodnienia,  potwierdzonego  przez

projektanta.

 Użytkownik rozwiąże problem dostępu do pomieszczeń specjalnych i/lub zamykanych na

czas  nieobecności  pracowników  -  na  wypadek  pożaru.  (Bez  naruszania  zasad

bezpieczeństwa, zabezpieczenia przeciwwłamaniowego i ochrony mienia.)

 Podczas  montażu  wszystkich  urządzeń  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji

producenta oraz dokumentacji techniczno-ruchowej tych urządzeń.

UWAGA:W  razie  potrzeby  należy  dokonać  aktualizacji  niniejszego  projektu    

 i  dokonać  modyfikacji  instalacji,  w  celu  zapewnienia  jej  prawidłowego

funkcjonowania. Powyższe wymaga uzgodnienia z projektantem instalacji.

16.Uwagi końcowe.

16.1. Dokumentacja

W  pomieszczeniu  CSP  powinny  znajdować  się  następujące  dokumenty,  związane  

z eksploatacją (obsługą techniczną i konserwacją) SSP i oddymiania:

1. Instrukcja postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzeniowego.

2. Opis funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji (tylko w służbie prowadzącej

nadzór eksploatacyjny).
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3. Książka pracy SSP, w której należy notować wszystkie prace, związane z obsługą techniczną

systemu,  zmiany,  przeróbki,  modernizacje,  wyłączenia/włączenia,  jak  również  wszystkie

wypadki  wystąpienia  alarmów  pożarowych  (w  tym  fałszywych)  i  uszkodzeniowych  –  z

podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszą być imienne.

4. Wykaz  osób  funkcyjnych,  tzn.  osób  związanych  z  obiektem,  które  należy  w  pierwszej

kolejności  powiadomić  o  pożarze  w  obiekcie;  adresy  i  numery  telefonów  (służbowe  i

prywatne).

5. Telefon do firmy serwisującej system 

16.2. Szkolenie

Wszystkie  osoby  zatrudnione  w  obiekcie  powinny  zostać  zapoznane  z  działaniem  systemu

sygnalizacji pożaru i oddymiania. Szkolenie powinien przeprowadzić wykonawca ww.systemów.

Udział  w szkoleniu  powinien  zostać  potwierdzony na  piśmie,  które  zostaje  dołączone  do akt

osobowych pracowników

UWAGA: Osoby  pełniące  bezpośredni  nadzór  nad  funkcjonowaniem  systemu powinny  być

przeszkolone ze szczególny naciskiem na tryb alarmowania w razie powstania pożaru.

16.3.Konserwacja

W  celu  zapewnienia  ciągłego  prawidłowego  funkcjonowania,  instalacja  SSP  i  oddymiania

powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. 

UWAGA: Umowy w tym zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu.

Firma dokonująca serwisu i konserwacji systemu powinna mieć autoryzację lub przeszkolenie

dystrybutora/producenta.

Umowa  powinna  określać  sposób  zapewnienia  dostępu  do  obiektu  oraz  czas  usunięcia

uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny być  wyraźnie uwidocznione przy

CSP.

Należy opracować instrukcję kontroli  (przeglądów)  i  obsługi  technicznej.  Celem tej  instrukcji

powinno być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych

warunkach eksploatacji.
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Baterie akumulatorów powinny być wymieniane w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń

producenta baterii.

Należy  dopilnować,  aby  po  kontroli  wszystkie  urządzenia  zostały  przywrócone  do  stanu
dozorowania.

Powinny być stosowane podane poniżej zasady konserwacji:

Obsługa codzienna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone:

a) czy  każda  CSP  wskazuje  stan  dozorowania,  lub  czy  każde  odchylenie  od  stanu

dozorowania jest  odnotowane w książce eksploatacji,  i  czy we właściwy sposób został

zawiadomiony konserwator;

b) czy  po  każdym  alarmie  zarejestrowanym  poprzedniego  dnia  podjęto  odpowiednie

działania;

c) czy, jeżeli instalacja była wyłączana, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację, to

została przywrócona do stanu dozorowania.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie

szybko usunięta.

Obsługa miesięczna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu:

a) zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy dla drukarki

b) przeprowadzono  test  wskaźników   optycznych  w  centrali,  a każdy  fakt  niesprawności

jakiegoś wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie

szybko usunięta.

Obsługa kwartalna

Użytkownik  i/lub  właściciel  powinien  zapewnić,  aby  co  najmniej  jeden  raz  na  każde  trzy

miesiące, osoba kompetentna:
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a) sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmie niezbędne działania, aby

doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

b) spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego

w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone

sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i

pomocnicze;

c) sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;

d) tam, gdzie jest to możliwe, spowodowała zadziałanie  łącza do straży pożarnej 

e) przeprowadziła  wszystkie  inne  próby,  określone  przez  instalatora,  dostawcę  lub

producenta;

f) dokonała  rozpoznania,  czy  nastąpiły  jakieś  zmiany  budowlane  w  budynku  lub  jego

przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych

ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli tak – dokona oględzin wg

zaleceń przy obsłudze rocznej

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie

szybko usunięta.

Obsługa roczna 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

a) przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

b) sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

c) sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych;

d) sprawdził  wzrokowo,  czy  wszystkie  połączenia  kablowe  i  aparatura  są  sprawne,

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub

jego  przeznaczeniu,  które  mogły  wpłynąć  na  poprawność  rozmieszczenia  czujek  i

ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych;  sprawdzi  także,  czy pod

każdą  czujką  jest  utrzymana  wolna  przestrzeń  co  najmniej  0,5 m  we  wszystkich

kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne.

f) sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.
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Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie

szybko usunięta.

16.4. Odbiór

Wykonawca SSP i oddymiania  zobowiązany jest zostawić inwestorowi:

 uaktualniony projekt techniczny / w przypadku wprowadzenia zmian/

 ważne świadectwa dopuszczenia na stosowane urządzenia 

 certyfikat montażu systemu 

 książkę pracy systemu

 protokół uruchomienia systemu

 16.5 Inne

 Podczas prac montażowych konieczny jest nadzór inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany

i  odstępstwa  od  niniejszego  projektu  wymagają  uzgodnienia,  potwierdzonego  przez

projektanta.

 wykonawca  jest  zobowiązany do wykonania  kompletnej instalacji  sygnalizacji  alarmu

pożaru i oddymiania  opisanej w niniejszym projekcie.

 wykonawca jest  zobowiązany do zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji oraz poinformowania o tym fakcie  autora

projektu.

 wykonawca  jest  również  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  kompletną  specyfikacją

projektową  i  dokonaniem  koordynacji  montażowych  niniejszej  instalacji   z  innymi

instalacjami elektrycznymi i mechanicznymi.

 wszystkie  wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać  Polskim

Normom i  posiadać  stosowną deklarację  zgodności  lub  posiadać  znak CE i  deklaracje

zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty (CNBOP)

tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

 do  zakresu  prac  wykonawcy  każdorazowo  wchodzą  próby  urządzeń  i  instalacji  wg.

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności Inwestora. 
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 Załącznik 1: karta obliczeniowa oddymiania klatki schodowej wschodniej i zachodniej w

budynku przy ul.Mickiewicza 2 w Bolkowie ( załącznik ekspertyzy)
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Załącznik 2

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMU

Lp. Nazwa elementu Ilość [szt.]
System  sygnalizacji pożarowej 

1   Centrali FC724ZA 1
2 Czujka optyczna OP720 94

3 Czujka optyczno-termiczna 
OH720

3

4 Czujka wielosensorowa 
OOH740

8

5 Gniazdo czujki DB721 105
6 Ręczny ostrzegacz pożarowy 

FDME221+obudowa 
FDMH291-R

24

7 Moduł FDCIO222 3
Moduł FDCIO221 2

8 Obudowa modułu  FDCH221 5
9 Sygnalizator akustyczno-

optyczny wewnętrzny 
ROLP/R1/LX-W/RF 

26

10 Puszka PIP1A 23
11 Zasilacz ppoż MWZP150-6.5A-

17Ah 
1

12 Akumulatory 18 Ah 12V 2
13 Akumulatory 26Ah 12V 2
14 Akumulatory 3,4Ah 12V 4
15 Elektrotrzymacz podłogowy 

ścienny GTR048000A07
3

16 Wspornik podłogowy  
GTR048000 A12006

1

17 Moduł FCA2005-A1 1
System oddymiania

18 Przycisk oddymiania RT45 8
19 Centrala sterujaco-zasilająca  

RZN4404K
2

20  Siłownik  KA34/1000 6
21 Konsola siłownika  KA-

BS083-VFIS
6

22 Puszka PIP2A przelotowa 7
23 Przekaźnik TR42 2
24 Przekaźnik IM44 2
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Załącznik 3- bilans prądowy
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RYSUNKI

38


	2.2 Spis rysunków
	2.3 Spis tablic
	2.4 Spis załączników
	
	3. Karta zmian
	4. Część ogólna
	4.1. Przedmiot opracowania
	4.2. Podstawa opracowania
	4.3. Zakres opracowania
	4.4. Przepisy, normy i wytyczne
	

	5. Charakterystyka obiektu
	6. Opis techniczny projektowanych głównych elementów systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania
	7. Zakres ochrony
	8. Dobór i rozmieszczenie elementów liniowych
	9. Prowadzenie linii dozorowych i sygnalizacyjnych
	10. Dobór i rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych
	11. Lokalizacja central
	12. Warunki zasilania energetycznego, obliczenia i dobór baterii akumulatorów
	13. Dobór przewodów
	14. Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru. Matryca sterowań. Opis współdziałania SSP z innymi instalacjami.
	15. Wskazówki montażowe
	16.Uwagi końcowe.
	16.1. Dokumentacja
	16.2. Szkolenie
	16.3.Konserwacja
	16.4. Odbiór
	16.5 Inne


