Linia dozorowa LD4 przejscie z Il pietra
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A Linia_dozorowa LD4 powrdt na Il pietro

Centrala sygnalizacji pozaru Cerberus FC724-ZA
Zasilacz przeciwpozarowy MWZP150-6.5A-17Ah
Czujka optyczna dymu OP720

Czujka optyczno-termiczna OH720

Czujka wielodetektorowa OOH740

Sygnalizator optyczno-akustyczny Eaton
ROLP/R1/LX-W/RF (pobér pragdu 37mA)
Reczny ostrzegacz pozarowy FDM221

K BIBRBEE

Modut kontrolno-sterujacy ( ilosc wejsc 1 wyjsc
dobrana w czgsci opisowej)

@ Sitownik certyfikowany KA34/1000+konsola
KA-BS083-VFIS
Reczny przycisk oddymiania RT45

Centrala sterujaco -zasilajaca RZN4404K

UWAGA:

*Na etapie wykonawstwa zweryfikowaé wystepowanie sufitow
podwieszanych. W przypadku wystepowania sufitow podwieszanych nad
ktérymi prowadzone sg instalacje elektryczne zostosowaé dodatkowe czujki
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

*Podciagi o wysokos¢i wigkszej niz 10% wysokosci pomieszczenia
traktowac jako $ciany i montowac czujki po obu stronach podciagu
* czujki montowa¢ w najwyzszych punktach stropu w odleglosciach
min.0,5m od $cian,podciagdw,przeszkod oraz punktow oswietleniowych.
Zalecany montaz czujek w srodkowej czesci pomieszczenia
* Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosci ok.1,35m
*Sygnalizatory montowac¢ na $cianach na wysokosci ok. 2-2,20m
*Podlaczenie sygnalizatora dokona¢ za pomocg puszki PIP1A

do modutu FDCIO nr 4

Linia dozorowa LD4 (II pietro+strych):

-przewdd HTKSH PH90 odcinek od centrali do modutu FDCIO nr.3 oraz odcinek z
modutu FDCIO nr.4 do centrali.Dalsze odcinki przewodem YnTKSY 1x2x0,8

-montaz odcinka wykonanego przewodem HTKSH PH90 wykonac w korycie np.50x18

z zastosowaniem certyfikowanego mocowania (obejma,kotek,$ruba) maks. co 30cm
-montaz odcinka wykonanego przewodem YnTKSY wykona¢ w korycie 15x10 na
poziomie II pietra oraz w rurkach RUS na poziomie strychu
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(OPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
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