Linia sygnalizacyjna LS2 przejscie z pietra Linia dozorowa LD2 przejscie na pietro

powrot do centrali
Sygnalizator korcowy linii LS2
25km zakonczony opornikiem 3kOhm
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*Na etapie wykonawstwa zweryfikowaé wystepowanie sufitow
podwieszanych.W przypadku wystepowania sufitow podwieszanych nad
i dalej do piwnicy do ostatniego przycisku ktérymi prowadzone sg instalacje elektryczne zostosowaé dodatkowe czujki
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
*Podciagi o wysokos¢i wigkszej niz 10% wysokosci pomieszczenia
traktowacé jako $ciany i montowacé czujki po obu stronach podciggu

Linia przyciskow oddymiania przejs¢ia na parter

* czujki montowa¢ w najwyzszych punktach stropu w odleglosciach Linia Sy,rgr;_;DGs PHI0 2x1 L[i)niaedcgzdo;%\{vrf(sl.lYD 2 (parter):
. . s . R : -przewd X -przew
Centrala sygnalizaji pozaru Cerberus FC724-ZA min.0,5m od $cian,podciggdw,przeszkdd oraz punktéw oswietleniowych. -Ewontai W korycie 50x18 “montaz w korydie 15x10

Zalecany montaz czujek w srodkowej czesci pomieszczenia

. . o z zastosowaniem certyfikowanego
* Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok.1,35m 9

Zasilacz przeciwpozarowy MWZP150-6.5A-17Ah
mocowania (obejma,kotek,sruba) maks.

[B] Czujka optyczna dymu OP720 *Sygnalizatory montowac¢ na scianach na wysokosci ok. 2-2,20m <o 30em
] Cruika optyczno-termiczna OH720 *Podlgczenie sygnalizatora dokona¢ za pomoca puszki PIP1A
E’ Czujka wielodetektorowa OOH740 SZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
OPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
Sygnalizator optyczno-akustyczny Eaton PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.
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E Reczny ostrzegacz pozarowy FDM221 i . Wincentego Witosa w Bolkowie
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