Sygnalizator koricowy linii LS3
/zokonczony opornikiem SkOhm
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Linia dozorowa LD3 przejscie na pietro

/ powrot do centrali

Linia_sygnalizacyina LS3 przejscie z | pietra
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Centrala sygnalizacji pozaru Cerberus FC724-ZA Linia syren: n o
rzewdd HDGS PHOO 2x1 Linia dozorowa LD3 (piwnica):
Zasilacz przeciwpozarowy MWZP150-6.5A-17Ah P . . -przewdd YnTKSY
“montaz w korycie 50x18 -montaz w korycie 15x10
Czujka optyczna dymu OP720 z zastosowaniem certyfikowanego
Czujka optyczno-termiczna OH720 UWAGA - mocowania (obejma,kotek,sruba) maks.
a wi . o . . co 30cm
Czujka wielodetektorowa OOH740 *Na etapie wykonawstwa zweryfikowa¢ wystgpowanie sufitow 'SZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
. i i q i OPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
Sygnalizator optyczno-akustyczny Eaton p,OdW{eszanyCh'W prz}.]p adku YVyStQP owania sufitow p 0f1w1eszanych na(.i . PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODYAUT%ROW JEST ZABRONIONE.
ROLP/R1/LX-W/RF (pobér pragdu 37mA) ktérymi prowadzone sa instalacje elektryczne zostosowa¢ dodatkowe czujki BEKT: FUNKGA | IME | NAZWSKO Vo UPR.
Reczny ostrzegacz pozarowy FDM221 w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Budynek Internatu przy Zespole Szkot i Placowek im. | PROEXTOWAL| mgr inz. poz. Sepanier Przemysiaw | 5076

K BIBRBES

Modut kontrolno-sterujacy ( ilosc wejsc i wyjsc
dobrana w czesci opisowej)
Sitownik certyfikowany KA34/1000+konsola
KA-BS083-VFIS
Reczny przycisk oddymiania RT45

Centrala sterujaco -zasilajaca RZN4404K

*Podciagi o wysokos¢i wigkszej niz 10% wysokosci pomieszczenia
traktowac jako $ciany i montowac czujki po obu stronach podciagu
* czujki montowa¢ w najwyzszych punktach stropu w odleglosciach
min.0,5m od $cian,podciagow,przeszkdd oraz punktow oswietleniowych.
Zalecany montaz czujek w Srodkowej czgsci pomieszczenia
* Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok.1,35m
*Sygnalizatory montowaé na $cianach na wysokosci ok. 2-2,20m
*Podlaczenie sygnalizatora dokonaé za pomoca puszki PIP1A

Centrum Zabezpieczeri Przeciwpozarowych
"STRAZAK"
mgr inz. poz. Przemystaw Szpanier

Wincentego Witosa w Bolkowie
ul.Mickiewicza 2

57-350 Kudowa Zdréj
ul. Stone 124D
www.strazak-kudowa.pl

Gwarancja bezpieczefstwa

INHESTOR Zespot Szkot i Placowek im.
Wincentego Witosa 59'420 Bolkow, ul. TRESC Rozmleszczenle elementow systemu
Niepodlegtosci 17 RYSUNKY sygnalizacji pozaru | oddymiania
ETAP OPRACOWANIA | PROEKT WYKONAWCZY DATA OPRACOWANIA | maj 2021
BRANZA: BRANZA NR RYSUNKU 1
FREETIRCE oM LT & RZUT PIWNIC




