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Czujka wielodetektorowa OOH740

Sygnalizator optyczno-akustyczny Eaton
ROLP/R1/LX-W/RF (pobdr pradu 37mA)

Reczny ostrzegacz pozarowy FDM221

K BBEBER

Modut kontrolno-sterujacy ( ilosc wejsc 1 wyjsc
dobrana w czesci opisowej)

@ Sitownik certyfikowany KA34/1000+konsola KA-BS083-VFIS

Reczny przycisk oddymiania RT45

Centrala sterujaco -zasilajaca RZN4404K

Rozdzielnia elektryczna
RG | Zgodnie z zalozeniami ekspertyzy tech
tablica rozdziel ie wydziel

pozarowo klapa EI60

Linia dozorowa LD3 (piwnica):

-przewdd YnTKSY
-montaz w korycie 15x10

Linia dozorowa LD4 (II pietro+strych):

-przewdd HTKSH PH90 odcinek od centrali do modutu FDCIO nr.3 oraz odcinek z
modutu FDCIO nr.4 do centrali.Dalsze odcinki przewodem YnTKSY 1x2x0,8
-montaz odcinka wykonanego przewodem HTKSH PH90 wykonac w korycie 50x18
zastosowaniem certyfikowanego mocowania (obejma,kotek,$ruba) maks. co 30cm
-montaz odcinka wykonanego przewodem YnTKSY wykonac¢ w korycie 15x10
Linia zasilajaca centrale oddymiania,zasilacz ppoz. oraz centrale

sygn.pozarowej:

-przewdd HDGS PH90 3x1,5 dla centrali oddymiania na klatce K1 i K2
-przewdd HDGS PH90 3x2,5 dla zasilacza ppoz. i centrali sygn.pozarowej
UWAGA:Zasilanie urzadzen wykonac sprzed wytgcznika ppoz. pradu

Linia elektrotrzymacza :
-przewdd OMY 2x1,5
-montaz w korycie 15x10
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® Modut FDCIO221-monitorowanie
zasilacza ppoz.
@ Modut FDCIO221-zasilanie
PIWNICA Linia dozorowa LD1 (I pietro): Linia syren: Linia przyciskéw oddymiania: Uwagi:Koryto kablowe 130x60 jako elektrotrzymaczy
[ csp]Centrala sygnalizacii pozaru Cerberus FC724-ZA -przewdd YnTKSY -przewdd HDGS PH90 2x1 -przew6d HTKSH PH90 3x2x0,8 wspolny kanat kablowy dla linii 3 Modut FDCIO222-wysterowanie i
Zasilacz przeciwpozarowy MWZP150-6 5A-17Ah -montaz w korycie 15x10 -montaz w korycie 50x18 -montaz w korycie 130 x60 dozorowych ,sygnatowych,zasilajacych monit. centrali RZN4404 na K1
’ . z zastosowaniem certyfikowanego z zastosowaniem certyfikowanego prowadzonych w pionie na obydwdch o
) Linia dozorowa LD2 (parter): . . , Modut FDCIO222-wysterowanie i
Czujka optyczna dymu OP720 -przewéd YnTKSY ® ) mocowania (obejma,kotek,Sruba) maks. mocowania (obejma,kotek,$ruba) maks. klatkach schodowych monit. centrali RZNZ404 na K2
Czujka optyczno-termiczna OH720 -montaz w korycie 15x10 co 30cm co 30cm
® Modut FDCIO222-wysterowanie

elektrozaworu na instalacji wodnej

SZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
OPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

OBIEKT:

Centrum Zabezpieczen Przeciwpozarowych
"STRAZAK"

mgr inz. poz. Przemystaw Szpanier

57-350 Kudowa Zdrdj

ul. Stone 124D

www.strazak-kudowa.pl

Gwarancja bezpieczefistwa

Budynek Internatu przy Zespole Szkoét i Placowek im.
Wincentego Witosa w Bolkowie
ul.Mickiewicza 2
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PROEKTOWAE| mgr in2. poz Szpanier Przemystaw 5076

INWESTOR Zespot Szkol i Placowek im.
Wincentego Witosa 59-420 Bolkow, ul. RS Rozmleszczenle elementow systemu
Niepodlegtosci 17 RYSUNKU sygnalizac)i pozaru | oddymiania
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