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[bookmark: _Toc394325872][bookmark: _Toc72668185][bookmark: _Toc522378250]Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji hydrantowej w Budynku Internatu przy Zespole Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie 59-420 Bolków, ul. Mickiewicza 2. 

[bookmark: _Toc394325873][bookmark: _Toc72668186]Podstawa formalna opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

· Inwentaryzację obiektu
· Aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji
· Podkłady architektoniczno-budowlane obiektu,
· Uzgodnienia branżowe,
· Aktualne normy i przepisy,
· Wytyczne Inwestora

[bookmark: _Toc394325874][bookmark: _Toc72668187]Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej na wszystkich kondygnacjach budynku z wyłączeniem pomieszczenia z którego realizowane jest zasilanie w wodę instalacji hydrantowej. Zakres opracowania nie wykracza poza przedmiotowy budynek i nie zawiera części dotyczącej projektu zagospodarowania terenu. 

[bookmark: _Toc36130117][bookmark: _Toc72668188]Instalacja hydrantowa – opis projektowanych rozwiązań
Stan istniejący

Istniejące hydranty DN52 z wężem płasko składanym zlokalizowane są w obrębie klatek schodowych na parterze, I i II piętrze budynku. Hydranty zasilane są w wodę z pionów hydrantowych DN50 zlokalizowanych na klatkach schodowych. Zawory odcinające hydrantów zlokalizowane są na wysokości powyżej dopuszczalnej wysokości 1,35m ±0,10m. Hydranty DN52 z wężem płasko składnym nie spełniają wymagań aktualnych przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §18 ust. 1 pkt.1 i §19 ust. 1 pkt.2, które wymaga w tym przypadku stosowania hydrantów wewnętrznych DN25 z wężem półsztywnym. 
Budynek zasilany jest w wodę użytkową i wodę do celów przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem wody wprowadzonym do pomieszczenia technicznego/hydroforowego zlokalizowanego na parterze budynku. W pom. technicznym/hydroforowym wykonany jest rozdział wody na cele użytkowe i cele przeciwpożarowe. Woda do celów przeciwpożarowych  doprowadzana jest do dwóch pionów hydrantowych DN50 wykonanych z rur stalowych, zlokalizowanych na klatkach schodowych. Na II piętrze na zakończeniu pionów hydrantowych wykonano podłączenie pionów do punktów czerpalnych zapewniających przepływ wody w instalacji hydrantowej w czasie braku poboru wody z hydrantów. 

Stan projektowany

W celu dostosowania instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów i opracowanej Ekspertyzy Technicznej  w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji w budynku zaprojektowano 9 nowych hydrantów DN25 z wężem półsztywnym DN25 długości 20m. Zaprojektowano hydranty w wersji natynkowej, wymiary szafki hydrantowej wys./szer./dł. = 750/750/180mm. Producent hydrantów STARKAM typ HW DN25/Z 20 LIGHT SLIM. Hydranty zlokalizowano na każdej kondygnacji po obu stronach korytarza od ściany podziału na strefy bezpieczne. 
W pomieszczeniu magla zaprojektowano hydrant H9 przeznaczony do gaszenia pożaru w pomieszczeniu magla, pralni i kotłowni. W celu gaszenia pożaru w kotłowni konieczne będzie poprowadzenie węża z hydrantu H9 na zewnątrz budynku do pomieszczenia kotłowni. 
Dokładną lokalizacją wszystkich hydrantów wskazano w części rysunkowej projektu. 
Zaprojektowano hydranty o wydajności każdego równej 1 l/s i minimalnym ciśnieniu na zaworze odcinającym hydrantu z uwzględnieniem dyszy prądownicy o wartości 0,2 MPa.  Ze względu na wielkość strefy pożarowej powyżej 500m2 w budynku średniowysokim należy zapewnić możliwość jednoczesnego poboru wody w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów. Łączna wydajność instalacji hydrantowej powinna wynosić 2,0 l/s i ciśnienie na zaworach odcinających hydrant 0,2MPa. Montaż zaworów hydrantowych należy wykonać na wysokości 1,35m +/- 0,1 m od poziomu posadzki. 
[bookmark: _GoBack]Nowoprojektowane hydranty należy zasilić w wodę z istniejących pionów hydrantowych PH1 i PH2. Istniejące hydranty należy zdemontować a trójniki na pionie zaślepić. Średnice nominalne przewodów zasilających hydranty wewnętrzne 25 będą wynosić DN32. Instalację należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych, uszczelnionych teflonem, pakułami lub pastami uszczelniającymi. Instalację wody p.poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN72/0640-01. Hydranty oznakować wg PN-92/M-01256/01.
Instalację należy prowadzić natynkowo. 
Mocowanie przewodów przy pomocy uchwytów stalowych certyfikowanych przeznaczonych do instalacji przeciwpożarowych mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku. Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociągów instalacyjnych hydrantowych w budynku należy zastosować zawiesia i mocowania systemowe np. firmy Walraven lub Hilti. Przejścia instalacji przez ściany i stropy o odporności ogniowej wykonać przez przepusty instalacyjne p.poż. o odporności przegrody. 
Za odejściem na instalację hydrantową w pom. technicznym/hydroforowym, na instalacji wody użytkowej należy zamontować zawór elektromagnetyczny DN50 EV220B firmy Danfoss wersja NC z cewką BB230A 230V/50Hz lub inny równoważny. W takim przypadku zawór jest cały czas pod napięciem, natomiast w przypadku wykrycia pożaru, odłączenie napięcia powoduje zamknięcie zaworu i odcięcie dopływu wody użytkowej. Aby zapewnić dostarczenie wody użytkowej także w przypadku awarii zasilania zaleca się wyposażenie zaworu w dodatkowy układ ręcznego otwierania.

[bookmark: _Toc72668189]Próby szczelności, malowanie, konserwacja
Instalacje hydrantową należy poddać próbie szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu: ppróby = 1,5 x probocze lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotniej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. Rurociągi po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelności oraz elementy stalowe podpór pod rurociągi oczyścić do II stopnia czystości. Oczyszczoną powierzchnię zagruntować farbą poliwinylową do gruntowania, po 6 godzinach schnięcia farby podkładowej należy wykonać malowanie emalią nawierzchniową. Instalacja i urządzenia przeciwpożarowe (w tym instalacje hydrantów wewnętrznych) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczą konserwacji hydrantów wewnętrznych (PN-EN 671-3).

[bookmark: _Toc72668190]Uwagi końcowe
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Wszystkie urządzenia pozostające w kontakcie z wodą użytkową wymagają atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny i certyfikatu .

[bookmark: _Toc72668191]Zestawienia materiałów

Zestawienie projektowanych hydrantów:

	Lp.
	Produkt
	Typ
	Wielkość
	Wymiary
	Ilość
	Jedn.
	Producent

	1
	Hydrant zawieszany DN25 z wężem półsztywnym DN25 długości 20m
	HW DN25/Z 20 LIGHT SLIM
	25
	750x750x180mm
	9
	szt.
	STARKAM



Zestawienie rur projektowanej instalacji hydrantowej:

	Lp.
	Typ rury
	Długość
[m]

	1
	Rura stalowa ocynkowana DN50
	33

	2
	Rura stalowa ocynkowana DN32
	61



Zestawienie armatury projektowanej instalacji hydrantowej:

	Lp.
	Urządzenie
	Typ
	Wielkość
	Producent
	Uwagi

	1
	Zawór elektromagnetyczny
	EV220B
	DN50
	Danfoss
	wersja NC

	2
	Cewka zaworu elektromagnetycznego
	BB230A
	-
	Danfoss
	Zasilanie 230V/50Hz
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