PROJEKT

AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Obiekt: = Budynek Internatu
Ul. A.Mickiewicza 2
59-420 Bolkow

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Jaworze
Branza: Instalacja elektryczna:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. Opis techniczny

. Rysunki
Rzut poziomy — Piwnica rys.E-1
Rzut poziomy — Parter rys.E-2
Rzut poziomy — | Pietro rys.E-3
Rzut poziomy - Il Pietro rys.E-4

. Odpis uprawnien projektanta

. Obliczenia natezenia oswietlenia

Projektant: mgr inz. Jan Mucha

Upr. proj Ww/101/75 ]
Przynaleznos¢ do DOIIB DOS/IE/1496/01



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia awaryjnego drogi

ewakuacyjnej oraz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w budynku internatu

znajdujacego sie przy ulicy A.Mickiewicza w Bolkowie

Zakres opracowania obejmuje:

Dobor i rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych w ciggach komunikacyjnych —
oSwietlenie ewakuacyjne

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

rzuty poziome kondygnacji budynku

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi poprawkami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z pozniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochronny ppoz
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

polskie normy elektryczne

polskie normy ppoz

Jerzy Ciszewski ,Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji
pozarowej” - Instytut Techniki Budowlanej - Zaktad Badan Ogniowych oraz inne
prace autora

Janusz Sawicki ,Instalacje elektryczne systemow sygnalizacji pozarowej”
Instytut Techniki Budowlanej - Zaktad Badan Ogniowych — Pracownia
Sygnalizacji i Automatyki Pozarowej oraz inne prace autora



3. Zatozenia projektowe

Oprawy awaryjne ewakuacyjne wykonane bedg jako oprawy autonomiczne
z wilasng baterig  kiére podczas normalnej pracy nie  Swieca.
Czas swiecenia po zaniku napiecia min. 1 godzina.

Czas zatgczenia oswietlenia ewakuacyjnego po zaniku napiecia max. 2 sekundy.
Kwalifikacja pozarowa budynku:

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLViZLIl.

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa.

Zgodnie z Postanowieniem nr WZ.5595.103.5.2020 wydanym przez
Dolnoslgskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniacC natezenie oswietlenia minimum 5 Ix na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix pionowego natezenia
oswietlenia na sprzecie lub urzgdzeniu ppoz.

Oprawy na kazdej kondygnacji zasilane z najblizszej rozdzielnicy pietrowej
poprzez zabezpieczenie S301 B6. Wytgczenie zasilania z rozdzielnicy powinno
spowodowac zadziatanie lamp oswietlenia ewakuacyjnego w obwodzie zasilanym z tej
rozdzielnicy. Wytgczenia zasilania z poziomu wytgcznika PPOZ powinno spowodowaé
zadziatanie lamp ewakuacyjnych w catej danej strefie pozarowe;.

Stosunek natezenie max do min na linii drogi nie powinien przekracza¢ 40:1.

Wymagania normy PN-EN 1838
Oprawy awaryjne powinny by¢ umieszczane:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
e W poblizu schodow i kazdej zmiany poziomu.
e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa
e przy kazdej zmianie kierunku
e przy skrzyzowaniu korytarzy
e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego
e W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

e W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.



4. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy ewakuacyjne wewnetrzne oznaczono na rysunkach jako ,AW”.
Oprawy montowac na suficie lub Scianie na kazdej kondygnacji. Lampy nalezy
rozmiesci¢ w wyznaczonych miejscach zgodnie z rysunkami nr: E-1 do E-4

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano dla opraw marki:
AWEX ETS_E_2W - 270Im

W budynku zastosowaé oprawy ewakuacyjne posiadajgce Swiadectwa

Dopuszczenia CNBOP-PIB lub oprawy o tej samej charakterystyce iluminaciji

innego producenta.

Uwaga: Szczegolnie przy stosowaniu zamiennikow opraw LED nalezy
zapewni¢ odpowiedni natezenie oswietlenia.

Na zewnagtrz stosowaé oprawy przeznaczone do uzytku zewnetrznego
(np.: lampy z grzatkg polimerowa). Oprawy awaryjne zewnetrzne oznaczone na
rysunkach jako ,AWZ” powinny takze posiadac stopien szczelnosci IP65.

Do zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego uzywaé¢ przewodow
YDY 3x1,5mm2 (Nie wymaga sie stosowania przewodow o zwiekszonej odpornosci
ogniowej).

5. Rozdzielnice elektryczne

Zabezpieczenia obwodow lamp awaryjnych (S-301 B6) montowac
we wtasciwych rozdzielnicach pietrowycch TP - piwnica, TP10 - parter,
TP11 - 1 Pietro, TP12 - 2 pietro. Z kazdej rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ odrebny

obwdd oswietlenia awaryjnego.

6. Obwody oswietlenia ewakuacyjnego

Obwody zasilajgce oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wykonac
przewodem YDY 3x1,5mm2. Poza zabezpieczeniem nadprgdowym w obwodach
nie stosowac¢ zadnych dodatkowych aparatéw elektrycznych.

Przewody prowadzi¢ podtynkowo wedtug PN-IEC 60364-5-52:2002 Iub
w kanatach instalacyjnych umieszczonych pod sufitem.



7. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytacznik gtowny prgdu DPX-100 zainstalowa¢ w jednej z szaf
Rozdzielnicy Gtownej TG znajdujgcej sie na patrzerze. W budynku zainstalowac
dwa przyciski ppoz np.: PWP1 1Z1R produkcji Spamel (przycisk z zamkiem,
szybka zbijana, oznaczenie Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu, kolor czerwony,
z06tty przycisk).

Przyciski PPOZ instalowaé przy obu wejsciach gtéwnych. Przyciski
oznaczono na rys.E-2 jako ,PPOZ”.

Przyciski tgczy¢ przewodem ognioodpornym typu HDGs  2x1,5mm2

(z certyfikatem CNBOP-PIB), przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Wytgcznik PPOZ bedzie roztgczaé wszystkie obwody instalacii elektrycznej
w catym budynku z wyjgtkiem CSP (Centrali Sygnalizacji Pozaru) orad Centrali
Oddymiania

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna o$wietlenia awaryjnego wykonana bedzie w uktadzie
TN-S. Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania. Maksymalny czas wytgczenia napiecia wynosi
0,4 sekundy dla obwoddéw odbiorczych.

Szybkie wytaczenie realizujg wytgczniki nadmiarowo-prgdowe typu S-301 BG6.
W rozdzielnicach do zainstalowanych szyn wyréwnawczych (potgczonychz
gtdbwng szyng uziemiajgcg GSU budynku) przytgczy¢ zyty PE obwodow

oSwietlenia awaryjnego zasilanych z danej rozdzielnicy.



9. Zestawienie materialow

- Oprawy awaryjne — 44szt

- Przewod 3x1,5mm2 — 220mb

- Przewod HDGs 2x1,5mm2 - 50mb

- Roztgcznik Izolacyjny DPX 100 — 1szt

- ptyta montazowa — 1szt

- wyzwalacza napieciowy — 1szt

- obudowa przeciwpozarowa TG

- kanaly instalacyjne — 220mb

- rozdzielnica pietrowa parteru — do wymiany + zabezpieczenia

- zabezpieczenia S301 B6 — 4szt

10.Pomiary elektryczne

Po wykonaniu prac nalezy wykonac:

pomiary  elektryczne dla obwoddw  oswietlenia  awaryjnego
wg PN-IEC 60364-4-41 oraz dokonaC proby zadziatania wytgcznika
gtdwnego pradu, ogledzin zastosowanego przewodu ognioodpornego
HDGs 2x1,5, oznaczenia przycisku.

Pomiary natezenia oswietlenia drogi ewakuacyjnej
wg PN-EN 12464-1:2011. Dla korytarzy szerokosci 1,9m zastosowac
siatke 0,63x1Tm (dwa punkty pomiarowe na szerokosci korytarza
powtarzane co 1m dtugosci).

Ze sporzadzonych pomiarow nalezy sporzgdzi¢ pisemne protokoty.

Pomiary powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby.



